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dal 1962
Specialisti nella protezione 
individuale sul lavoro

Abbigliamento
Calzature
Facciali filtranti
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N0VITÀ

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

4121A

07286
NITRILE 
GUANTO IN POLIESTERE 
RIVESTITO IN NITRILE. 
(colore: 080 grigio)
Guanto in filo continuo poliestere, 
palmo  rivestito in nitrile. Il 
guanto ha eccellente sensibilità 
e  ottime resistenze meccaniche 
all’abrasione e allo strappo. 
Colore: bianco con spalmatura 
grigia.
Taglie: 8-9-10
Imballo: 240 pa. 

17286
(colore: 080 grigio)
in blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.

07287
STRONG CATCH
GUANTO  POLY/NYLON RIVESTITO NITRILE 
(colore: 080 grigio)
Guanto in filo continuo poly/nylon, palmo  rivestito in nitrile.
Il guanto ha eccellente sensibilità e  ottime resistenze 
meccaniche all’abrasione e allo strappo. 
Colore: bianco con spalmatura grigia
Taglie: 7-8-9 -10   
Imballo: 120 pa.

07286 
NITRILE 
GUANTO IN POLIESTERE 
RIVESTITO IN NITRILE. 
(colore 010 giallo)
Guanto in filo continuo poliestere, palmo  rivestito in nitrile. 
Il guanto ha eccellente sensibilità e  ottime resistenze 
meccaniche all’abrasione e allo strappo. 
Colore: giallo con spalmatura grigia.
Taglie: 8-9-10
Imballo: 240 pa. 

17287
STRONG CATCH
GUANTO  POLY/NYLON RIVESTITO NITRILE 
(colore: 030 arancio)
Guanto in filo continuo poly/nylon, palmo  rivestito in nitrile.
Il guanto ha eccellente sensibilità e  ottime resistenze 
meccaniche all’abrasione e allo strappo. 
Colore: arancio con spalmatura blu
Taglie: 7-8-9-10   
Imballo: 60 pa.

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3121X

GUANTI NITRILE
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EN 388:2016

2122A

EN 388:2016

2121A

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4121X

07363 
FALCONER
GUANTO IN POLIESTERE RIVESTITO NITRILE
Guanto con maglina mimetica a filo continuo rivestita in Nitrile 
anti olio, ottima resistenza meccanica. Ogni singolo paio è 
fornito in blister.
Utilizzo: edilizia, meccanica, fai da te, industri, ecc.
Colore: mimetico-nero
Taglie: 7-8-9-10 -11
Imballo: 120 pa.

07282
FOAM CATCH
GUANTO IN NYLON RIVESTITO IN NITRILE 
FOAM
Guanto in filo continuo nylon, palmo rivestito 
in schiuma di nitrile. Eccellente sensibilità 
e  ottima resistenza meccanica. Il trattamento 
Foam rende microporoso il nitrile coniugando 
traspirabilità e impermeabilità (anche agli oli). 
Colore: bianco con spalmatura grigia
Taglie: 6-7-8-9-10   
Imballo: 120 pa.

07288 
OIL CATCH
GUANTO IN NYLON RIVESTITO NITRILE 
Guanto in filo continuo nylon, con 
spalmatura nitrile, dorso completamente 
rivestito in nitrile. Il guanto ha eccellente 
sensibilità e  buone resistenze meccaniche 
all’abrasione e allo strappo. La spalmatura 
del dorso in nitrile rende il guanto 
particolarmente consigliabile per  tutti i 
lavori in ambienti  sporchi e unti, es. 
manipolazione in presenza di oli.  
Colore: grigio con spalmatura nero.
Taglie: 7-8-9-10-11   
Imballo: 120 pa.

07283
SANDY CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO IN NITRILE 
FOAM
Guanto in filo continuo nylon, palmo rivestito 
in schiuma di nitrile. L’effetto “sabbia” 
conferisce al guanto una  presa sicura nella 
manipolazione di oggetti oleosi. Il guanto 
ha eccellente sensibilità e  ottima resistenza 
all’abrasione. Il trattamento Foam rende 
microporoso il nitrile coniugando traspirabilità 
e impermeabilità (anche agli oli).
Colore: blu con spalmatura blu
Taglie: 7-8-9-10   
Imballo: 120 pa.

GUANTI NITRILE
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EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

3121B

07360 
DOTS CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO NITRILE FOAM 
Guanto tecnico in filo continuo nylon/spandex 15 
aghi, con spalmatura in schiuma di nitrile fino a ¾ 
del dorso; i “puntini” antiscivolo sul palmo garan-
tiscono un’elevata presa anche manipolando articoli 
unti. Il risultato finale è un guanto sensibile, antiolio, 
traspirante e con un’ottima presa.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: grigio con spalmatura nera
Imballo: 120 pa.

07278 
EASY CATCH
Guanto tecnico con maglina nylon 18 aghi che garanti-
sce un eccellente sensibilità, il  rivestimento in schiuma 
(foam) mista Nitrile/PU permette una buona traspirabi-
lità ed una resistenza agli olii.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: blu e spalmatura nera
Imballo: 120 pa.

07362 
ORANGE DOTS CATCH
GUANTO POLY/SPANDEX RIVESTITO NITRILE FOAM 
PUNTINATO 
Guanto tecnico in filo continuo poliestere/spandex 13 aghi 
con spalmatura in schiuma di nitrile, i puntini antiscivolo sul 
palmo garantiscono un’elevata presa anche manipolando 
articoli unti. Il risultato finale è un guanto sensibile, antiolio, 
traspirante e con un’ottima presa. 
Taglie: 8-9-10-11 
Colore: maglina arancione con spalmatura nera e 
puntini arancioni.
Imballo: n. 120 pa. blisterate singolarmente.

07279 
LIGHT CATCH Nitrile
Guanto in filo continuo nylon/spandex rivestito in nitrile 
con lavorazione 18 aghi che permette un’eccellente 
sensibilità e leggerezza, la spalmatura in nitrile foam 
garantisce resistenza agli olii, traspirabilità e ottima 
resistenza all’abrasione. 
Taglie: 7-8-9-10 
Taglie: blu 
Imballo: 120 pa.

N0VITÀ

GUANTI NITRILE

©
 20

20
 IN

DU
ST

RIA
L S

TA
RT

ER

6 industrialstarter.com



07284
GUANTO PU NERO
GUANTO IN POLIESTERE 
RIVESTITO IN POLIURETANO
(colore 060 nero) 
Guanto in filo continuo supporto 
poliestere, rivestito in poliuretano.
Colore: nero con spalmatura nera.
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 240 pa. (imbustato sin-
golarmente in busta trasparente).

17284
(colore: 060 nero)
in blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.

07284
GUANTO PU ROSSO
GUANTO IN POLIESTERE RIVESTITO IN 
POLIURETANO
(colore 070 rosso) 
Guanto in filo continuo supporto poliestere, 
rivestito in poliuretano.
Colore: rosso con spalmatura nera.
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 240 pa. (imbustato singolarmente 
in busta trasparente).

17281 
ULTRA LIGHT CATCH
GUANTO NYLON 18 AGHI RIVESTITO PU
Guanto in filo continuo nylon con lavorazione a 18 
aghi che permette un impareggiabile sensibilità 
e leggerezza. La particolare maglina facilita la 
traspirabilità del guanto sia nel dorso che nel palmo. La 
spalmatura in PU garantisce buoni livelli di resistenza 
all’abrasione.
Colore: blu con spalmatura nera
Taglie: 7-8-9-10 
Imballo: 60 pa.

07285
SOFT CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO PU
(colore: 050 bianco, 060 nero, 080 
grigio). 
Guanto in filo continuo nylon, 
palmo rivestito in poliuretano. 
Eccellenti resistenze all’abrasione, 
buona sensibilità. Il guanto è 
traspirante anche sul palmo. 
Colori: bianco con spalmatura 
bianca.
Taglie: 6-7-8-9-10-11   
Imballo: 120 pa.

17285
(colore: 050 bianco)
in blister
Taglie: 7-9-10
Imballo: 60 pa.

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3141X

EN 388:2016

2121A

N0VITÀ

GUANTI POLIURETANO

07285/050

07285/060 07285/080

17285/050
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GUANTI LATEX

07244 
GUANTO POLY/COTONE
IMPREGNATO LATTICE
Guanto a maglia in poliestere/cotone, palmo impregnato in 
lattice. Ottima presa, ideale per edilizia e lavori affini. Dorso 
traspirante.
Taglie: 8-9-10
Imballo: 120 pa.

vedi anche

07255
pag. 23

EN 388:2016

1143X

07364 
HUNTER CATCH
GUANTO IN POLIESTERE RIVESTITO LATTICE
Guanto con maglia mimetica a filo continuo, 
rivestito in lattice zigrinato che garantisce un’ec-
cellente presa.
Colore: maglia mimetica con spalmatura nera.
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

17364
in blister
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 60 pa.

EN 388:2016

2131A

07289 
GRIP HV CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO 
LATTICE FOAM
Guanto in filo continuo nylon con 
palmo rivestito in schiuma di lattice 
che fornisce al guanto un’eccellente 
presa. Il guanto, grazie al supporto in 
nylon, ha un’eccellente sensibilità, 
in colore giallo ad effetto alta 
visibilità.
Colore: giallo AV con spalmatura nera.
Taglie: 7-8-9-10 
Imballo: 120 pa.

17289
in blister
Taglie: 7-9-10
Imballo: 60 pa.

vedi anche

07365
pag. 23

EN 388:2016

2132B
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GUANTI BISPALMATI

07256 
FROG CATCH 
GUANTO NYLON CON DOPPIA SPALMATURA IN LATTICE
Guanto tecnico in filo continuo polyester 15 aghi con una 
prima spalmatura fino al polsino in lattice che garantisce 
impermeabilità e robustezza ed una seconda spalmatura in 
lattice “sabbiato” che amplifica ancor più la presa tipica del 
lattice. Il risultato finale è un guanto sensibile, impermeabile e 
con una presa antiscivolo che non teme confronti. 
Taglie: 8-9-10-11 
Colore: maglina gialla con prima spalmatura giallo lime e 
seconda spalmatura blu   
Imballo: n. 120 pa. blisterate singolarmente.

EN 388:2016

2242X

07251 
SNAP CATCH
Guanto Professional con polsino elastico e maglina in 
polynylon. Doppia spalmatura per una maggior protezione 
e durata, la prima in Nitrile e la seconda in Nitrile sandy) . 
Ogni singolo paio è fornito in blister.
Utilizzo: edilizia, meccanica, fai da te, industri, ecc.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: maglina gialla con spalmature grigia e nera.
Imballo: 120 pa.

4121B

EN 388:2016

07273 
GRAB CATCH
Guanto Professional con elastico al polsino per facilitare 
la vestizione e maglina in nylon ; il guanto ha una doppia 
spalmatura in nitrile per una maggior protezione e durata.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: nero, rosso e grigio.
Imballo: 120 pa.

EN 388

4121
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N0VITÀN0VITÀ N0VITÀ

07299N 
CUT CATCH NITRIL E
Guanto in maglina filo continuo in fibra alta tenacità 
HDPE (Polietilene Alta Densità), spalmatura in nitrile 
anti olio, polsino elasticizzato.
Utilizzo: industria in generale, pulizia impianti, 
manipolazione di profilati metallici, operazioni di sme-
rigliatura e/sbavatura, falegnameria, lavori con attrezzi, 
carpenteria metallica.
Colore: nero-nero
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

07254 
CUT CATCH PU 4D 
Guanto in maglina filo continuo in fibra alta tenacità 
HDPE (polietilene alta densità), spalmatura in PU traspi-
rante, polsino elasticizzato. Grandissima sensibilità pur in 
presenza di una ottima protezione al taglio. Ogni singolo 
paio sigillato in busta.  Utilizzo: industria in genere, 
logistica, falegnameria, ecc.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: nero-grigio
Imballo: 120 pa.

4443D

EN 388:2016

07259  
CUT CATCH DOTS Nitrile PU E
Guanto in maglina filo continuo in fibra alta tenacità HDPE (po-
lietilene alta densità), spalmatura in nitrile / PU con finitura a 
“puntini antiscivolo” per una presa eccellente anche al contato 
con materiali oleosi. Ottima sensibilità pur in presenza di una ec-
cellente protezione al taglio. Ogni singolo paio sigillato in busta.
Utilizzo: meccanica o industria in genere, manipolazione profi-
lati metallici, carpenteria, ecc.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: nero-grigio
Imballo: 120 pa.

07297 
CUT CATCH LATEX D
Guanto antitaglio in fibra ad alta tenacità con spalmatura in 
lattice per una elevatissima presa anti scivolo. ID Touch per 
utilizzo con terminali.
Taglie: 7-8-9-10-11 
Colore: grigio
Imballo: 120 pa.

EN 388:2016

4X44E

EN 388:2016

3X44D

EN 388:2016

3X44E

GUANTI ANTITAGLIO - CUT CATCH
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07305  
GREEN DEFENDER CAT. III
Guanto in nitrile con leggera felpatura interna in cotone, palmo e dita zigrinate 
per una migliore presa. Il guanto offre un’ottima resistenza all’abrasione e si 
esalta grazie alle caratteristiche del nitrile in presenza di idrocarburi e prodotti 
chimici (attenzione alle situazioni limite). Certificato per uso alimentare.
Trattamento Sanitized.
Lunghezza: mm 320 (taglia XL)
Taglie: S-M-L-XL 
Colore: nero
Imballo: 144 pa.

07315 
2 COLOR DEFENDER CAT. III
Guanto in neoprene e gomma lattice con felpatura interna in cotone, 
palmo e dita zigrinate per una migliore presa. Guanto con resistenze 
meccaniche modeste ma con una buona protezione chimica contro un largo 
numero di sostanze caustiche. Certificato per uso alimentare. Trattamento 
Sanitized.
Lunghezza: mm 320 (taglia XL)
Taglie: S-M-L-XL 
Colore: azzurro/giallo
Imballo: 144 pa.

07300  
BLACK DEFENDER CAT. III
Guanto in gomma/neoprene con leggera felpatura interna in cotone. 
Palmo e dita zigrinate per una migliore presa, eccellente resistenza 
meccanica e protezione chimica in caso di utilizzo in presenza di prodotti 
chimici di media aggressività. Certificato per uso alimentare. Trattamento 
Sanitized.
Lunghezza: mm 320 (taglia XL)
Taglie: S-M-L-XL 
Colore: nero
Imballo: 144 pa.

2121X 4101X 2011X

EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016
EN ISO 374-1:2016

TYPE A
EN ISO 374-1:2016

TYPE A
EN ISO 374-1:2016

TYPE A

JKLNPT JKLOPT KPT

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-5:2016

VIRUS VIRUS

GUANTI INDUSTRIALI
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TOP
QUALITY

TOP
QUALITY

TOP
QUALITY

07260T 
Nitrile TOP
Guanto Nitrile qualità TOP su supporto tela/coto-
ne con manichetta di sicurezza, dorso aerato. 
Trattamento Sanitized.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.  

07270T 
Nitrile TOP
Guanto Nitrile qualità TOP su supporto tela/coto-
ne con polsino a maglia. Dorso aerato. 
Trattamento Sanitized.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa. 

07280T 
Nitrile TOP
Guanto Nitrile qualità TOP su supporto tela/cotone,  
con manichetta di sicurezza. Dorso interamente 
rivestito. 
Trattamento Sanitized.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

EN 388:2016

4221X

EN 388:2016

4221X

EN 388:2016

4221X

EN 388:2016

2111A

TOP
QUALITY

Gamma caratterizzata dalla ricerca di un 
prodotto di massima qualità, capace di soddi-
sfare le richieste degli utilizzatori più esigenti, 
senza temere il confronto con nessuna delle 
alternative di alto livello presenti sul mercato.

07265 
GUANTO IN MAGLIA 
IMPREGNATO Nitrile
Guanto in maglia Nitrile con polsino a maglia. 
Dorso aerato. 
Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 120 pa.

GUANTI Nitrile
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EN 388:2016

3111B

EN 388:2016

4111B

EN 388:2016

4111B

EN 388:2016

4211B

07280 
GUANTO IN TELA 
INTERAMENTE 
IMPREGNATO Nitrile
Guanto Nitrile su supporto 
tela/cotone, con manichetta 
di sicurezza. 
Dorso interamente rivestito.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

17280
in blister
Taglia: 10
Imballo: 60 pa.

07260
GUANTO IN TELA 
IMPREGNATO Nitrile
Guanto Nitrile su supporto tela/cotone, 
con manichetta di sicurezza. 
Dorso aerato.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

07270 
GUANTO IN MAGLIA 
IMPREGNATO Nitrile
Guanto in maglia Nitrile con polsino 
a maglia. 
Dorso aerato. 
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

07275 
GUANTO IN MAGLIA 
INTERAMENTE 
IMPREGANTO IN Nitrile
Guanto in maglia con polsino integralmente impre-
gnato in Nitrile.
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

GUANTI Nitrile
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SENZA
POLVERE

SENZA
POLVERELATTICE

SPESSORATO

07248 GUANTI MONOUSO
IN LATTICE
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
AQL 1,5
Guanto ambidestro monouso in lattice di gomma naturale 
finemente talcato. Massima aderenza e sensibilità. Ridotto 
contenuto proteico. 
Dispenser box da 100 pz. appendibile.
Taglie: S-M-L-XL
Colore: naturale
Imballo: 10 box da 100 pz.

07253 GUANTI MONOUSO 
IN NITRILE SENZA POLVERE
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
AQL 1,5
Guanto ambidestro monouso in nitrile senza polvere. 
Ottima resistenza in presenza di oli e benzine. Migliore al-
ternativa per utilizzatori allergici alle proteine del lattice.
Dispenser box da 100 pz. appendibile.
Taglie: S-M-L-XL
Colore: azzurro
Imballo: 10 box da 100 pz.

07250 HIGH RESISTANCE 
CAT. III
POWDER FREE AQL 1,5
Guanto ambidestro in lattice di gomma naturale a spessore 
maggiorato. Superficie testurizzata. Lunghezza mm 300 
Box 50 pezzi
Taglie: S-M-L-XL
Imballo: 10 box da 50 pz.

07252 GUANTI MONOUSO 
IN NITRILE  TALCATI
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
AQL 1,5
Guanto ambidestro monouso in nitrile finemente 
talcato. Ottima resistenza in presenza di oli e ben-
zine. Migliore alternativa per utilizzatori allergici alle 
proteine del lattice. 
Dispenser box da 100 pz. appendibile.
Taglie: S-M-L-XL
Colore: azzurro
Imballo: 10 box da 100 pz.

GUANTI MONOUSO

EN ISO 374-1:2016 
TYPE C EN ISO 374-5:2016

VIRUS
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07215 
GUANTO IN 
TESSUTO LEGGERO DI 
COTONE
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Guanto in maglia di cotone interlock leg-
gero, finezza 18. Colore naturale.
Taglie: piccola 6-71/2 - grande 8-91/2

Imballo: 500 pa. (mazzette da 10 pa.)

GUANTO SPALMATO
IN PVC 
07227
Guanto con supporto in maglia di cotone jersey 
impregnato PVC.
Lunghezza totale 45 cm.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07230
Guanto con supporto in maglia di cotone jersey 
impregnato PVC.
Lunghezza totale 35 cm.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07225 
GUANTO 
SPALMATO IN PVC 
Guanto con supporto in maglia di cotone 
jersey impregnato PVC.
Lunghezza totale 27 cm.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

17210 
GUANTO IN TELA 
DI COTONE PUNTINATO 
PVC
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Guanto in cotone sargia grattato. Palmo e ri-
torno pollice, indice e mignolo puntinati 
PVC. Polso a maglia
Taglie: 8-10
Imballo: 60 pa.

07208 
GUANTO IN POLIESTERE 
PUNTINATO PVC
Guanto a maglia filo continuo 100% 
poliestere.
Palmo puntinato PVC
Taglie: 6-7-8-9-10
Imballo: 240 pa.

07218 
GUANTO IN 
MAGLIA DI COTONE
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Guanto a filo continuo in cotone, senza 
cuciture, orlato al polso, finezza 10. Colore 
naturale.
Taglie: piccola 6-71/2 - grande 8-91/2

Imballo: 500 pa. (mazzette da 10 pa.)

EN388:2016

4121X

EN388:2016

4121X

EN388:2016

2141X

blister
1 paio

GUANTI PVC - TESSILE
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GUANTI ELETTROISOLANTI TYRON
EN 60903:2003 + AC2:2005 – DPI III Categoria 
Guanti contro i rischi elettrici dai 2.500 ai 30.000 volt.
Proprio per la specificità di utilizzo in presenza di alto rischio i guanti sono 
soggetti a controlli periodici e non possono essere utilizzati quando dal termine 
dell’ultima analisi sono trascorsi più di 6 mesi e nel caso di guanti nuovi, ancora 
non utilizzati, quando il termine dell’ultima analisi risale a non più di 12 mesi.

ART. CLASSE VOLTAGGIO TEST VOLTAGGIO UTILIZZO TAGLIA

07603N 00 2.500 Volts 500 Volts 8-9-10-11-12

07607N 0 5.000 Volts 1.000 Volts 8-9-10-11-12

07612N 1 10.000 Volts 7.500 Volts 8-9-10-11-12

07621N 2 20.000 Volts 17.000 Volts 8-9-10-11-12

07631N 3 30.000 Volts 26.500 Volts 9-10-11-12

TYRON

GUANTI ELETTROISOLANTI
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07290
GUANTO IN TESSUTO 
ARAMIDICO
RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
DPI III CATEGORIA
Resiste 15 secondi al calore per contatto ad 
una temperatura di 350°.
Manichetta, lunghezza totale: 28 cm
Taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 5 pa.)

07291
GUANTO IN TESSUTO 
ARAMIDICO
RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
DPI III CATEGORIA
Resiste 15 secondi al calore per contatto ad 
una temperatura di 350°.
Manichetta, lunghezza totale: 38 cm
Taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 5 pa.)

EN 388:2016

2443X

EN 407:2004

43XX4X

EN 388:2016

2443X

EN 407:2004

43XX4X

250000xR0302
254200xR0302*
GUANTI CHAINEX
EN 1082-1
Guanto singolo reversibile destro/sinistro. In 
maglia di acciaio, 5 dita, montato con cinghia in 
plastica (sostituibile), o tessuto regolabile e fibbia 
con bottone a pressione. 
Lunghezza da 20,8 a 25 cm.
250000xr0302 cinghia in tessuto.
254200xr0302* cinghia in plastica.
Taglie: 
x = 0-1-2-3-4-5
(6-7-8-9-10-11)
Imballo: 1 pz.

* Disponibile solo su richiesta

GUANTI ANTICALORE - ACCIAIO
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TOP
QUALITY

IL PIÙ
venduto

OCCHIO 
AL PREZZO

EN 388:2016

3233

confezionato in blister

17140T 
(colore 050 bianco)
Guanto in pelle Top con rinforzo sul pollice e 
bordino Issa. Il guanto utilizza solo pellami 
selezionati e di alta qualità.
Taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco
Imballo: 60 pa. (in mazzette da 10 pa.). 

NB: data la particolare qualità del pellame il 
guanto non è sempre disponibile

EN 388:2016

2132

07139 
GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in fiore bovino orlato al 
fondo.Elastico sul dorso.
Taglie: 8-9-10-11. 
Colore: bianco
Imballo: 120 pa. 

07140 
GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO 
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in pieno fiore 
bovino, orlato al fondo. 
Con elastico sul dorso.
Taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco  
Imballo: 120 pa.

17140
versione blisterata
(colore: 050 bianco) in blister
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 60 pa.

EN 388:2016

4124

GUANTI TUTTO FIORE
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TOP
QUALITY

IL PIÙ
venduto

OCCHIO 
AL PREZZO

La linea TOP QUALITY è caratterizzata 
dall’utilizzo di pellami ricercati, 
normalmente non utilizzati per i 
guanti da lavoro. Questi articoli sono 
stati inseriti per soddisfare la richiesta 
di coloro che cercano un prodotto 
di massima qualità, molto simile 
ai “guanti nazionali”. Il pellame, 
essendo così ricercato, potrebbe 
non essere sempre disponibile. 
Vi consigliamo di verificare sempre lo 
stock presso il nostro magazzino prima 
di impegnarvi con il vostro cliente. I 
guanti vengono confezionati, a parità 
di dimensioni dell’imballo, in quantità 
minori rispetto allo standard proprio 
per non “comprimerli” troppo nel 
viaggio e mantenerli soffici quasi come 
in origine. 

EN 388:2016

3233

17131T 
(colore 050 bianco)
Guanto in pelle fiore e dorso crosta Top. Rinforzo 
sul pollice e bordino Issa. Il guanto utilizza solo 
pellami selezionati e di alta qualità.
Taglie: 9-10
Colore: bianco
Imballo: 60 pa. (in mazzette da 10 pa.). 

NB: data la particolare qualità del pellame il 
guanto non è sempre disponibile

GUANTI PELLE 
TOP QUALITY
17140T     17131T

EN 388:2016

2121

07131 
GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo in pieno fiore di 
bovino, dorso in crosta, orlato al 
fondo con elastico sul dorso.
Taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco
Imballo: 120 pa.

17131
(colore: 050 bianco) in blister
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 60 pa.

07129 
GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo in fiore bovino e dorso in crosta.
Elastico sul dorso.
Taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco
Imballo: 120 pa. 

confezionato in blister

EN 388:2016

4124

GUANTI FIORE CROSTA
©
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07138 
GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in pieno fiore di bovino, 
manichetta in crosta.
Taglie: 9-10
Colore: bianco
Imballo: 120 pa. (mazzette da 10 pa.)

07134 
GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA
(colore 050 bianco)
Palmo in pieno fiore di bovino, 
dorso e manichetta in crosta.
Taglie: 9-10 (mazzette da 10 pa.)
Colore: bianco
Imballo: 120 pa. (mazzette da 10 pa.)

07121
GUANTO IN PELLE 
TUTTO CROSTA DI BOVINO 
Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). 
Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. 
Salvacuciture, palmo e dorso manichetta foderato. 
Lunghezza totale cm 38.
Taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 6 pa.)

07121K 
GUANTO IN PELLE 
TUTTO CROSTA DI BOVINO 
Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). 
Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. 
Salvacuciture in Kevlar, palmo e dorso manichetta foderato. 
Lunghezza totale cm 38.
Taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 6 pa.)

413X4X 413X4X

EN12477-tipo A
EN 407

EN12477-tipo A
EN 407

Cuciture in Kevlar™

GUANTI PELLE - GUANTI SALDATORE

EN 388:2016

4124X

EN 388:2016

4124X

EN 388:2016

4133X

EN 388:2016

4133X
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07112 
GUANTO IN PELLE 
TUTTO CROSTA DI BOVINO 
Guanto completamente in crosta, 
manichetta 7 cm.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07127 
GUANTO IN PELLE 
TUTTO CROSTA DI BOVINO 
Guanto completamente in crosta, 
manichetta 15 cm.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07117 
GUANTO RINFORZATO 
IN PELLE DI BOVINO TUTTO CROSTA 
Guanto completamente in crosta, 
manichetta 7 cm. 
Palmo rinforzato.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07122 
GUANTO RINFORZATO 
IN PELLE DI BOVINO TUTTO CROSTA 
Guanto completamente in crosta, 
manichetta 15 cm. 
Palmo rinforzato.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

EN12477-tipo A
EN 407

413X4X

EN12477-tipo A
EN 407

414X4X

GUANTI CROSTA - GUANTI SALDATORE

EN 388:2016

3123X

EN 388:2016

2124X

EN 388:2016

3134X

EN 388:2016

3144X
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07104 
GUANTO PELLE DI 
BOVINO-TELA 
RINFORZATO
Guanto con palmo in crosta, dorso e manichetta in 
tela. Rinforzo nel palmo, pollice e indice.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07106 
GUANTO IN PELLE 
DI BOVINO - JEANS
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Guanto con palmo in crosta, foderato 
internamente, dorso tela jeans, 
manichetta in tela bianca, elastico 
sul dorso.
Taglie: 10
Imballo: 120 pa.

07010 
GUANTO IN TELA E 
PELLE  DI MAIALINO
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009 
Guanto con palmo in pelle crosta 
maialino, dorso e manichetta in 
tela, elastico sul dorso.
Taglie: 10
Imballo: 120 pa.

17010
versione blisterata
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07202 
GUANTO IN 
MICROFIBRA E 
MAGLIA
Guanto con palmo in micro-
fibra, dorso aerato in maglia 
elasticizzata di cotone.
Polsino con chiusura in 
velcro a fascetta.
Taglie: 7-8-9-10
Colori Taglie: 7 giallo, 8 
verde, 9 blu, 10 rosso
Imballo: 120 pa.

17202
versione blisterata
Taglie: 7-9-10
Colori Taglie: 
7 giallo, 9 blu, 10 rosso
Imballo: 60 pa.

Tg. 8Tg. 7 Tg. 9

Tg. 10

GUANTI DOCKER

EN 388:2016

4144X

EN 388:2016

2231X
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07165 GUANTO IN 
PELLE DI BOVINO 
IMBOTTITO
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in pieno 
fiore, orlato al fondo con elastico 
sul dorso, imbottito in pelliccia 
sintetica.
Taglie: 10  
Colori: bianco  
Imballo: 60 pa. (mazzette da 
5 pa.)

07155 GUANTO IN PELLE 
DI BOVINO FODERATO
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, 
orlato al fondo, interno foderato in flanella, 
con elastico sul dorso.
Taglie: 10  
Colori: bianco  
Imballo: 60 pa. (mazzette da 10 pa.)

07255 GUANTO 
POLY/COTONE 
IMPREGNATO LATTICE 
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Guanto a maglia in poliestere/cotone, palmo 
impregnato in lattice, dorso aerato
Taglie: 8-9-10
Imballo: 120 pa.

07203W LONG 
COMFORT WINTER
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Guanto High Tech con palmo in 
morbida pelle sintetica Clarino. 
Dorso in nylon Spandex, pannello 
flessibile in neoprene a protezione 
delle nocche. Lavabile a 30°. Con 
fodera interna in THINSULATE® 
antifreddo.
Campi di impiego: bricolage, 
giardinaggio, meccanica e per lo 
sport con basse temperature.
Taglie: M-L-XL 
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

    

17365 WARM CATCH 
EN511
Guanto per basse temperature con 
supporto in filo continuo “Terry cloth” 
con spalmatura in schiuma di lattice 
che garantisce un eccellente presa.
Taglie: 8-9-10
Colore: arancio nero
Imballo: 60 pa.

EN 388:2016

3131C

EN 511:2016

X2X

GUANTI INVERNALI
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07203 LONG 
COMFORT
Guanto High Tech con palmo in 
morbida pelle sintetica Clarino. 
Dorso in nylon Spandex, pannello 
flessibile in neoprene a protezione 
delle nocche.
Campi di impiego: bricolage, 
giardinaggio, meccanica sport. 
Lavabile a 30°.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07204 SOFT GRIP
Guanto High Tech con palmo in pelle 
sintetica Clarino. Palmo legato in 
silicone per assicurare un’ottima 
presa, imbottitura shock assor-
bente in neoprene a protezione 
delle nocche.
Campi di impiego: edilizia, idrauli-
ca, sport e tempo libero.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07206 ISSA 
SHOCK
Guanto con palmo in pelle 
sintetica. Presa sportiva antisci-
volo sul palmo, imbottiture di gel shock 
assorbente e antivibrazione sul palmo.
Campi di impiego: utilizzo elettro utensili 
con vibrazioni, necessità di presa asciutta, 
mountain bike e altri sport.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07203W LONG
COMFORT WINTER
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Guanto High Tech con palmo in morbida 
pelle sintetica Clarino. Dorso in nylon 
Spandex, pannello flessibile in neoprene 
a protezione delle nocche. Lavabile a 
30°. Con fodera interna in THINSULATE® 
antifreddo.
Campi di impiego: bricolage, giardinaggio, 
meccanica e per lo sport con basse 
temperature.
Taglie:  M-L-XL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

Questa famiglia di guanti Issa ha una deri-
vazione sportiva, infatti utilizza materiali 
ed ergonomie non abituali per il mondo 
tradizionale del lavoro. Il nostro obiettivo 
è quello di riuscire ad offrire queste inno-

vazioni mantenendo un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. 
I guanti Work&Sport possono perciò essere 
utilizzati tanto nel tempo libero quanto 
durante le attività lavorative.

EN 388:2016

2231X

EN 388:2016

2231X

EN 388:2016

2231X
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07326 STREET 
GLOVE
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Guanto High Tech con palmo in 
morbida pelle sintetica Clarino. 
Dorso in nylon elasticizzato alta 
visibilità. Banda rifrangente. Pratica 
chiusura a velcro.
Campi di impiego: automobili, scooter ed in 
generale ovunque sia richiesta una grande sensibilità 
e sia apprezzato il fatto che il guanto sia facilmente visibile sia di 
notte che di giorno. Attenzione: il guanto non ha una superficie 
sufficiente per essere certificato secondo le normative vigenti in 
termini di alta visibilità.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07323 RACE
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Guanto High Tech di derivazione 
sportiva, in pelle sintetica Clarino ma 
arricchito da rinforzi in gomma, 
inserti in gel assorbente, applicazioni 
in silicone antiscivolamento. Sulle 
dita sono applicati dei “soffietti” per 
facilitare l’articolazione delle falangi. Solo 
indossandolo si può capire la complessità e 
la tecnologia di questo guanto.
Campi di impiego: bricolage e tempo 
libero.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07325 ARMY
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Guanto High Tech con palmo in morbida pelle 
sintetica Clarino. Dorso mimetico con inserto 
para nocche. Pratica chiusura a velcro. Rinforzi 
antiscivolo in silicone sulle dita (escluso 
l’indice). 
Campi di impiego: pur avendo un aspetto 
militare, è versatile e può essere utilizzato in 
qualsiasi lavoro di bricolage, giardinaggio oltre 
naturalmente alla caccia/pesca.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)
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GUANTI PER LIBERO SERVIZIO

CONFEZIONATI IN BLISTER APPENDIBILE

CONFEZIONATI IN BUSTA APPENDIBILE

CONFEZIONATI IN ASTUCCIO DISPENSER 
APPENDIBILE
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INDOSSARE UNA IMBRACATURA ANTICADUTA
PRIMA DELL’USO.
Leggere attentamente il manuale fornito con l’imbracatura. Controllare la data di produzione e che l’imbracatura non sia scaduta, controllando sul registro delle ispezioni che non sia 
passato più di un anno dall’ultima ispezione (o dalla data di messa in servizio).
Controllare lo stato di usura.
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ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO

Imbracatura
+
Cordino con 
dissipatore di 
energia

Imbracatura
+
Cordino con 
dissipatore di 
energia
+
Dispositivo 
anticaduta 
scorrevole
AK2000B
+
Linea di vita 
temporanea
AK3000

Imbracatura
+
Cordino con 
dissipatore di 
energia
+
Dispositivo 
anticaduta 
scorrevole
AK2000B
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AK002 
IMBRACATURA AKROBAT 
EN361
Punti di ancoraggio: 
dorsale
Imballo: 20 pz.

AK004 
IMBRACATURA AKROBAT 
EN361 - EN358
Punti di ancoraggio: 
dorsale + cintura di posizionamento
Imballo: 10 pz.

AK005
IMBRACATURA AKROBAT 
EN361 - EN358
Punti di ancoraggio: 
dorsale e sternale più cintura di 
posizionamento
Imballo: 10 pz.

Deriva dalla “sorella maggiore” AKROBAT PLUS della quale 
mantiene le caratteristiche tecniche essenziali  e soddisfa tutte 
le normative, rinunciando unicamente ad alcuni accessori. Di 
conseguenza si commetterebbe un errore considerandola una linea 

economica: deve essere intesa come una linea “essenziale” 
adatta perciò all’utilizzatore che ne fa un uso sporadico o a colui 
che rinuncia volentieri ad un livello di comfort superiore (ma non 
di sicurezza) a fronte di un risparmio economico.

t�5VUUF�MF�JNCSBHBUVSF�"LSPCBU�TPOP�DFSUJöDBUF�����,(�JO�
RVBOUP�MB�OPSNB�&/����QSFWFEF�TPMP�RVFTUP�UJQP�EJ�WFSJöDB�
NB�JO�WFSJUË�TPOP�UVUUF�TPUUPQPTUF�BE�VO�UFTU�öOP�B�����,H�

testate

136 KgIMBRACATURE STANDARD

AK003
IMBRACATURA AKROBAT 
EN361
Punti di ancoraggio: 
dorsale e sternale
Imballo: 20 pz.
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IMBRACATURE PLUS
Consigliata per i professionisti che richiedono, oltre ai requisiti essenziali 
di sicurezza, completezza negli accessori per un miglior comfort. 

N.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola o bli-
ster, per una migliore esposizione nel punto vendita.

AK20
IMBRACATURA 
AKROBAT PLUS 
EN361
Punti di ancoraggio: 
dorsale
Accessori: Doppia 
regolazione, porta telefono, 
cinghia sottoglutei, fibbia di 
prolungamento e trattenuta 
dorsale. Confezionata in scatola
Imballo: 5 pz.

AK30 
IMBRACATURA 
AKROBAT PLUS 
EN361
Punti di ancoraggio: 
dorsale e sternale
Accessori: Doppia regolazione, 
moschettone, porta telefono, 
cinghia sottoglutei, fibbia di 
prolungamento e trattenuta 
dorsale. Confezionata in scatola
Imballo: 5 pz.

AK40 
IMBRACATURA 
AKROBAT PLUS 
EN361 - EN358 
Punti di ancoraggio: 
dorsale 
Accessori: Doppio rullo di 
regolazione Taglia: porta 
telefono, cinghia sotto glutei, 
cintura di posizionamento 
maggiorata, fibbia di 
prolungamento trattenuta 
dorsale, confezionata in 
scatola.
Imballo: 5 pz.

AK50 
IMBRACATURA
AKROBAT PLUS 
EN361 - EN358
 Punti di ancoraggio: 
dorsale e sternale 
Accessori: Doppio rullo 
di regolazione Taglia: 
moschettone, porta telefono, 
cinghia sotto glutei, cintura di 
posizionamento maggiorata, 
fibbia di prolungamento 
trattenuta dorsale, confezionata 
in scatola.
Imballo: 5 pz.

Cintura di 
posizionamento (se 
presente) di dimensioni 
maggiorate e

Porta cellulare

Moschettone per attacco 
sternale

Fibbia di prolungamento 
e trattenuta dorsale per 
una maggiore praticità 
d’uso

Doppia regolazione per 
meglio adattare la cintura 
al corpo.

TESTER DI CADUTA: indica 
quando l’imbracatura 
“ha lavorato”, assorbendo 
una forza tale da 
consigliare  la sostituzione 
dell’imbracatura stessa 
(potrebbe avere perso 
una parte della propria 
efficienza).

Il packaging

AK60 
IMBRACATURA 
AKROBAT PLUS 
MODELLO TOP
EN361 - EN358 - 
EN813
Punti di ancoraggio: 
dorsale, sternale e ventrale 
Accessori: Doppia regolazione, 
moschettone, porta telefono, 
cinghia sottoglutei, cintura di 
posizionamento maggiorata, 
fibbia di prolungamento 
e trattenuta dorsale. 
Confezionata in scatola.
Accessori: 
versione TOP Schienale, 
proteggi spalle e gambali tutti 
imbottiti.
Imballo: 5 pz.

t�5VUUF�MF�JNCSBHBUVSF�"LSPCBU�TPOP�DFSUJöDBUF�����,(�JO�
RVBOUP�MB�OPSNB�&/����QSFWFEF�TPMP�RVFTUP�UJQP�EJ�WFSJöDB�
NB�JO�WFSJUË�TPOP�UVUUF�TPUUPQPTUF�BE�VO�UFTU�öOP�B�����,H�

testate

136 Kg
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AK55
IMBRACATURA 
STRETCH
EN361 - EN358
Imbracatura elasticizzata per 
massimo comfort completa di 
cintura di posizionamento.
Punti di ancoraggio: dorsale e 
sternale
Accessori: doppia regolazione, 
moschettone, porta telefono, cinghia 
sottoglutei, fibbia di prolungamento 
trattenuta dorsale. Tester di caduta. 
Taglie: L= regular o XXL= maxi
Imballo: 5 pz.

Doppia regolazione: per meglio adattare la 
cintura al corpo.

Fibbia di prolungamento e trattenuta 
dorsale per una maggiore praticità d’uso

Cinghia sottoglutei

TESTER DI CADUTA: indica quando 
l’imbracatura “ha lavorato”, assorbendo una 
forza tale da consigliare  la sostituzione 
dell’imbracatura stessa (potrebbe avere perso 
una parte della propria efficienza).

Cintura di 

posizionamento:

DIMENSIONI 

."((*03"
5&

Cintura di 

posizionamento:

DIMENSIONI 

."((*03"
5&

STRETCH: il tessuto elasticizzato esalta ancor di 
più l’ergonomia ed il comfort del modello.

AK25
IMBRACATURA STRETCH
EN361
Imbracatura elasticizzata per il 
massimo comfort.
Punti di ancoraggio: dorsale
Accessori: doppia regolazione, porta 
telefono, cinghia sottoglutei, fibbia 
di prolungamento trattenuta dorsale. 
Tester di caduta. 
Imballo: 5 pz. 

AK35
IMBRACATURA STRETCH
EN361 - EN 358
Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.
Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Accessori: doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, 
fibbia di prolungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta. 
Taglie: L= regular o XXL= maxi
Imballo: 5 pz.

Portacellulare

Simile alla linea AKROBAT PLUS ma con fasce in tessuto elasticizzato ad alta tenacità. Un ulteriore passo in 
avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e 
attenti alle novità. Il risultato finale è quello di migliorare il comfort senza aumentare di molto il costo del 
prodotto. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza. 

N.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola, 
per una migliore esposizione nel punto vendita. 

IMBRACATURE

anche taglia
XXL

anche taglia
XXL

testate

136 Kg
t�5VUUF�MF�JNCSBHBUVSF�"LSPCBU�TPOP�DFSUJöDBUF�����,(�JO�
RVBOUP�MB�OPSNB�&/����QSFWFEF�TPMP�RVFTUP�UJQP�EJ�WFSJöDB�
NB�JO�WFSJUË�TPOP�UVUUF�TPUUPQPTUF�BE�VO�UFTU�öOP�B�����,H�
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AK550
IMBRACATURA EXCLUSIVE 
EN361 - EN358
Punti di ancoraggio: imbracatura completa di 
cintura di posizionamento con anello e prolungamento 
per attacco dorsale e asola per attacco sternale. Parte 
superiore elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale e cintura di posizionamento 
imbottiti ed altri (vedi caratteristiche sopra)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

AK650
IMBRACATURA EXCLUSIVE 
EN361- EN358 - EN813
Punti di ancoraggio: imbracatura 
completa di cintura di posizionamento 
con anello e prolungamento per attacco 
dorsale e anelli per attacco sternale. 
Anello centrale per il passaggio della 
fune. Due anelli in vita per attacco fune 
di posizionamento. Parte superiore 
elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale, cintura di 
posizionamento e cosciali imbottiti ed 
altri (vedi caratteristiche sopra)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

AK350
IMBRACATURA EXCLUSIVE 
EN361
Punti di ancoraggio: imbracatura con 
anello e prolungamento per attacco dorsale 
e asola per attacco sternale. Parte superiore 
elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale imbottito ed altri 
(vedi caratteristiche sopra)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

Fibbia Automatica: sganciabile anche 
sotto carico, estremamente facile da 
utilizzare e regolare con una sola mano 
ma con doppio comando. Prodotte con 
acciaio di prima qualità resistente alla 
corrosione, comode e confortevoli da 
indossare.

Tester di caduta:  indica quando 
l’imbracatura “ha lavorato”, assorbendo 
una forza tale da consigliarne la 
sostituzione (potrebbe avere perso una 
parte della propria efficienza).

ID piastra: la piastra 
sostiene l’incrocio 
dorsale della fettuccia, 
mantenendo il D-ring 
sempre al suo posto, 
anche dopo una 
caduta

Portacellulare

STRETCH: la parte superiore dell’imbracatura 
è in tessuto elasticizzato esaltando ancor di più 
l’ergonomia ed il comfort del modello.

Cintura di posizionamento: con rete a 
maglia imbottita ed in particolare un D-ring 
laterale, curvato, per un maggior comfort 
mentre si lavora. La cintura è provvista di una 
maniglia più grande sul retro per attaccare 
moschettoni extra oppure accessori

Fasce di sospensione: art. AKIS01 appositamente 
studiate per alleviare gli effetti negativi di una 
temporanea sospensione a seguito di una caduta. 
In caso di necessità estrarre le due fasce, legarle tra 
loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione 
ottenuta in attesa dei soccorsi, (vedi nelle prossime 
pagine).

zainetto
INCLUSO

zainetto
INCLUSO

zainetto
INCLUSO

IMBRACATURE   EXCLUSIVE
Un ulteriore passo in avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in 
linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Nei 
dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza oltre ad un 
insuperabile comfort nell’utilizzo.

t�5VUUF�MF�JNCSBHBUVSF�"LSPCBU�TPOP�DFSUJöDBUF�����,(�JO�
RVBOUP�MB�OPSNB�&/����QSFWFEF�TPMP�RVFTUP�UJQP�EJ�WFSJöDB�
NB�JO�WFSJUË�TPOP�UVUUF�TPUUPQPTUF�BE�VO�UFTU�öOP�B�����,H�

testate

136 Kg
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AK22AS
IMBRACATURA 
ANTISTATICA
EN361
Resistenza di superficie dell’imbrago, 
secondo EN 1149-1-2006 e EN1149 
- 5:2008
Il materiale antistatico previene dai 
rischi di scariche elettrostatiche, 
pericolose in ambienti ad atmosfera 
esplosiva. 
Punti di ancoraggio: asole per 
attacco sternale, D-ring dorsale in 
alluminio
Imballo: 1 pz.

EN 1149-1:2006

AK9427
MOSCHETTONE 
EN362 
In acciaio con bloccaggio a vite. Apertura 18 mm. 
Resistenza 23 KN.
Imballo: 20 pz.

AK9422
MOSCHETTONE ALLUMINIO
EN362
In alluminio con bloccaggio a vite, apertura 22 mm. 
Resistenza 23 KN
Imballo: 20 pz.

AK136
("/$*0
EN362
Gancio in alluminio. 
Apertura 60 mm. 
Resistenza 23 KN
Imballo: 10 pz.

AK9421 
.04$)&550/&�-&("�-&((&3"��
EN362 
In lega leggera con bloccaggio automatico per 
posizionamento.
Apertura 21,5 mm. Resistenza 23 KN.
Imballo: 10 pz.

AK9426 
MOSCHETTONE ALLUMINIO
TWIST LOCK
EN362
In alluminio con bloccaggio automatico a quarto di 
giro, apertura 21 mm. Resistenza 23 kN
Imballo: 20 pz.

testato

136 Kg

gilet taglia unica 

REGOLABILEANTISTATICA

AK8730 
(*-&5�"/5*$"%65"�
AKROBAT PLUS
EN361
Costituito dall’Imbracatura AK30 
abbinata ad un comodo gilet 
in cotone multitasche; il D.P.I. 
mantiene tutte le caratteristiche 
dell’imbragatura AK30 (vedi 
pagina precedente).
Taglia: regolabile. Tramite un 
sistema di cerniere frontali è 
possibile avere fino a tre diverse 
regolazioni di vestibilità.
Imballo: 5 pz.

IMBRACATURA - MOSCHETTONI
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AK103
CORDINO DI POSIZIONAMENTO 
AKROBAT PLUS CON MOSCHETTONE
EN358 
Cordino di posizionamento regolabile con moschettone 
autobloccante in alluminio. 
Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.
Imballo: 10 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota 
art. AK10)

AK103PR
CORDINO DI POSIZIONAMENTO 
",30#"5�1-64�$0/�(6"*/"�&�
MOSCHETTONE
EN358 
Cordino di posizionamento regolabile con 
moschettone autobloccante in alluminio.  
Fornito con guaina antiabrasione.
Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.
Imballo: 20 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento 
(vedi nota art. AK10)

AK246PR
CORDINO DI POSIZIONAMENTO 
3&(0-"#*-&�$0/�.04$)&550/*
EN 358:1999
Cordino di posizionamento dotato di meccanismo in 
acciaio inossidabile per una facile regolazione della 
lunghezza. Lunghezza massima 2 metri. Fornito con 
guaina anti abrasione e due moschettoni.
Imballo: 20 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento 
(vedi nota art. AK10)

AK10
CINTURA DI POSIZIONAMENTO 
AKROBAT PLUS CON MOSCHETTONE
EN358 
Cintura di posizionamento con 2 anelli laterali.
Imballo: 10 pz.
Note non è un sistema anticaduta, ma esclusivamente 
un sistema di posizionamento sul lavoro, utilizzando il 
cordino AK103.

CORDINO DI TRATTENUTA
EN354

AK9423   1,0 mt - Ø 12 mm
AK9424   1,5 mt - Ø 12 mm

Imballo: 10 pz.

$0/4*(-*"
50

primo livello 

ponteggi

POSIZIONAMENTO

©
 20

20
 IN

DU
ST

RIA
L S

TA
RT

ER

©
 20

20
 IN

DU
ST

RIA
L S

TA
RT

ER

35industrialstarter.com



AKTESS035 
DISPOSITIVO 
RETRATTILE TESSILE
EN360
Dispositivo anticaduta retrattile. 
Nastro tessile lunghezza 3.5 metri. 
Fornito di moschettone girevole 
a doppio comando di sicurezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS resistente 
agli urti. 
Peso: 1,6 kg

AKTESS12
DISPOSITIVO RETRATTILE  
EN360
Come AKTESS035 con nastro tessile 12 metri.
Peso: 5,85 kg

AKTESS05
DISPOSITIVO RETRATTILE  
EN360
Come AKTESS035 ma con nastro tessile 5 metri.
Peso: 3,25 kg

AK9417
ARROTOLATORE 
TESSILE  
EN360 
Dispositivo retrattile a nastro 
con lunghezza 2,5 metri 
e dissipatore di energia. 
Fornito con guscio in materiale 
plastico e 2 moschettoni di 
sicurezza. 
Imballo: 5 pz.

Il moschettone girevole è dotato 
di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

AK9417SW
VERSIONE CON 
TESTER DI CADUTA 
(*3&70-&
EN360
Dispositivo retrattile a nastro, 
lunghezza 2.5 metri e 
dissipatore di energia. Fornito 
con guscio in materiale plastico, 2 
moschettoni di sicurezza e tester 
di caduta
Imballo: 5 pz.

Il moschettone girevole è dotato 
di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

CONSIGLIATO

in presenza di 

pannelli 

fotovoltaicicertificato per 

persone fino a 

140 Kg

DISPOSITIVI RETRATTILI CON NASTRO TESSILE
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Il moschettone girevole è dotato 
di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

Il moschettone girevole è dotato 
di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

AKBLOCK035
DISPOSITIVO RETRATTILE  
EN360
Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in 
acciaio lunghezza 3.5 metri. Fornito di 
moschettone girevole a doppio comando 
di sicurezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS resistente agli 
urti. 
Peso: 2,20 kg

AKBLOCK15
DISPOSITIVO RETRATTILE  
EN360
Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio 
lunghezza 15 metri. Fornito di moschettone girevole a 
doppio comando di sicurezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS resistente agli urti. 
Peso: 6,40 kg

AKBLOCK20 
DISPOSITIVO RETRATTILE  
EN360
Come sopra ma con cavo da 20 metri.
Peso: 6,90 kg

Il moschettone girevole è dotato 
di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

Il moschettone girevole è dotato 
di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

AKBLOCK05 
DISPOSITIVO RETRATTILE  
EN360
Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo 
in acciaio lunghezza 5 metri. Fornito di 
moschettone girevole a doppio comando di 
sicurezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS resistente agli urti. 
Peso: 3,90 kg

AKBLOCK25 
DISPOSITIVO RETRATTILE  
EN360
Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio 
lunghezza 25 metri. Fornito di moschettone 
girevole a doppio comando di sicurezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS resistente agli urti. 
Peso: 12,20 kg

AKBLOCK10 
DISPOSITIVO RETRATTILE
EN360  
Come sopra ma con cavo da 10 metri.
Peso: 4,60 kg

AKBLOCK30 
DISPOSITIVO RETRATTILE
EN360  
Come sopra ma con cavo da 30 metri.
Peso: 12,50 kg

tutti gli AKBLOCK

sono certificati per 

persone fino a 

140 Kg

DISPOSITIVI RETRATTILI CON CAVO D’ACCIAIO
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AKORIZ10 
DISPOSITIVO RETRATTILE PER USO ORIZZONTALE
&/�����ű�7(���3'6�������
Dispositivo retrattile con cavo di acciaio galvanizzato lunghezza 10 metri.
Il dispositivo è consigliato per uso orizzontale e soddisfa le nuove richieste di legge in 
merito al test allo spigolo, alla lunghezza non superiore ai 60 cm per la parte esterna 
alla cassa dell’arrotolatore ed al divieto di agganciare qualsiasi dispositivo amovibile al 
terminale dello stesso.
Peso: 4,10 Kg
Imballo: 1 pz.

CERTIFICAZIONE

USO ORIZZONTALE

DISPOSITIVO RETRATTILE PER USO ORIZZONTALE
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AK800H 
TREPPIEDE
EN795 TIPO B 
Stesse caratteristiche del treppiede AK800 
ma con gambe telescopiche che permettono 
un’altezza regolabile da 1,9 mt a 3,05 mt. 
Peso 16,80 Kg.

N.B. = il cod. AK800H non comprende il 
recuperatore AK801

AK801 
RECUPERATORE PER AK800
EN1496 - CLASSE A
per recuperare una persona di max 125 Kg in 
ambienti confinati. Deve essere utilizzato con un 
dispositivo AKBLOCK che funge da anticaduta.

N.B.: il cod. AK801 non comprende il treppiede

AKBLOCK25R 
DISPOSITIVO 
RETTRATILE CON 
RECUPERATORE
EN360:2002 - 
EN1496:2017 CLASSE B 
Attraverso la facile regolazione di una 
vite di sicurezza, il dispositivo può 
essere utilizzato come dispositivo di 
blocco retrattile o come verricello. 
Fornito di tester d’uso.
Peso: 14,10 Kg

N.B. Per utilizzo con Treppiede 
AK800 o AK800H è necessario il Kit 
AKKITREC30.  

AK800 
TREPPIEDE
EN795 TIPO B 
Treppiede in alluminio con gambe telescopiche 
che permettono una altezza regolabile da 
1,15 mt. a 2,15 mt. 
Fornito con placca per fissare il recuperatore 
AK801 e con la borsa per il trasporto. Peso 
12,15 Kg. 
Resistenza come punto di ancoraggio 12kN. 
Massimo carico 500 Kg. 
N.B.: il cod. AK800 non comprende il 
recuperatore AK801

AKKITREC30 
KIT formato da puleggia, piastra e 
moschettone. Da utilizzare per fissare 
AKBLOCK25R al treppiede AK800 o AK800H.

TREPPIEDE E RECUPERATORE

AK800H AK800

alt
ez

za
 

m
in

im
a 1

,9
 m

t

alt
ez

za
 

m
in

im
a 1

,5
 m

t

alt
ez

za
 

m
as

sim
a 3

,0
5 m

t

alt
ez

za
 

m
as

sim
a 2

,1
5 m

t

©
 20

20
 IN

DU
ST

RIA
L S

TA
RT

ER

39industrialstarter.com



CORDINO CON DISSIPATORE
EN355
AK111S  Lunghezza 1,5 metri:  consentita per imbracature con prolungamento dorsale.
AK112S  Lunghezza 2 metri.
Cordino con dissipatore di energia, fornito di un gancio ed un moschettone. Verificare che tra il 
punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

AK398 
FUNE ELASTICIZZATA 
EN355
Fune elasticizzata con dissipatore di energia, fornito di gancio ad apertura 
60 mm ed un moschettone. Il vantaggio di questo dissipatore, rispetto agli 
altri, è il minor ingombro della fune tessile in fase di elastico “rilassato”.
Lunghezza: con elastico “rilassato” 1,4 m., con elastico “teso” 2 m. 
Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, 
ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

(3"/$)*0��&/����
AK349 Lunghezza 1,5 metri: consentita per imbracature con 
prolungamento dorsale.

AK351 Lunghezza 2  metri.
Dissipatore di energia con due ganci ed un moschettone. Ideale 
per muoversi mantenendo sempre un punto di ancoraggio fisso. Es. 
manutenzione su braccio di una gru, salita su tralicci, ecc. Verificare che 
tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano 
almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

CORDINO CON DISSIPATORE EN355 
AK111P Lunghezza 1,5 metri:  consentita per imbracature con 
prolungamento dorsale.
AK112P Lunghezza 2 metri.
Cordino con dissipatore di energia. fornito con un gancio ad apertura 60 
mm ed un moschettone. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il 
suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

",����(3"/$)*0�$0/�'6/&�&-"45*$*;;"5"
EN355:2002
Dissipatore di energia con fune elasticizzata e due ganci ed un moschettone.
Ideale per muoversi  mantenendo sempre un punto di ancoraggio fisso.
Es. manutenzione su braccio gru, salita su tralicci, ecc. Verificare che tra il 
punto di ancoraggio ed il suolo (o piano di rischio caduta) ci siano almeno 
6 metri.
Lunghezza: con elastico “rilassato”  1,4/1,6  metri;  con elastico teso 2,0 
metri.
Imballo: 10 pz.

CORDINI CON DISSIPATORE
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AK3000   
LINEA DI VITA TEMPORANEA 
EN795-B
Linea di vita temporanea di lunghezza massima 20 
metri, certificata EN 795 B per uso di 2 operatori 
contemporaneamente. Fornita in una pratica 
borsa con due moschettoni di sicurezza inclusi 
F�DIJVTVSF�öOBMJ�DIF�OPO�OFDFTTJUBOP�EJ�
fettuccie supplementari.
Consigliata per ponteggi, tetti, ecc.
Imballo: 5 pz.

AK2000B 
DISPOSITIVO SCORREVOLE   
EN353-2 
Dispositivo anticaduta scorrevole ed apribile, 
con comando di arresto automatico e manuale. 
Assorbitore di energia e moschettone compresi. 
Da utilizzarsi con corde AK9410/20/30. 
Consigliato per messa in sicurezza di scale e piani 
inclinati.
Imballo: 5 pz.

AK200420
%*4104*5*70�(6*%"50
EN 353-2 
Dispositivo anticaduta scorrevole non apribile, 
fornito con 2 moschettoni, dissipatore e fune 
da 20 metri.
Consigliato per scale e piani inclinati.
Imballo: 5 pz.

AK2008AP20
LINEA DI VITA VERTICALE 
TEMPORANEA CON SISTEMA 
ANTIPANICO
EN 353-2:2002
Fune di 20 metri con dispositivo 
in acciaio galvanizzato apribile e 
scorrevole, dotato di un sistema 
antipanico. Il sistema permette 
un blocco manuale per utilizzare 
il sistema stesso anche su piani 
inclinati.
imballo: 5 pz.

FUNI DI SICUREZZA  
EN353-2

AK9410  lunghezza 10 mt
AK9420  lunghezza 20 mt
AK9430  lunghezza 30 m (su richiesta)

Corda da 16 mm di diametro di lunghezze diverse 
con test di usura. 
Da utilizzarsi con AK2000B. 
Consigliata per messa in sicurezza di scale e piani 
inclinati. 
Imballi:
AK9410: 10 pz.
AK9420: 10 pz.
AK9430:   5  pz.

NB: la fune è certificata solo se utilizzata con 
dispositivo scorrevole AK2000B

ancoraggio ancoraggio

moschettone moschettonecinghia 30 
mm
poliestere

tensionatore

borsa

LINEE VITA TEMPORANEE
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AKSA09
16/50�"/$03"((*0�$0/�5"44&--*
EN795 TIPO A
Punto di ancoraggio in alluminio da fissare con tasselli (non forniti).
Imballo: 5 pz.

AKSA13
16/50�"/$03"((*0�1&3�53"7&�%�"$$*"*0�3*65*-*;;"#*-&
EN795:2012
Punto di ancoraggio passante per travi con spessore non oltre a 40 mm. Il fissaggio deve 
essere fatto tramite un foro di diametro compreso tra i 21 ed i 30 mm. L’ancoraggio è fornito di 
indicatore verde che diventa visibile se l’ancoraggio è stato fatto in modo corretto. Resistente 
fino a 23 KN.
Imballo: 30 pezzi.

AKSA13A
16/50�"/$03"((*0�1&3�53"7&�%�"$$*"*0�3*65*-*;;"#*-&�
RIUTILIZZABILE
EN795:2012
Punto di ancoraggio passante per travi con spessore non oltre a 340 mm. Il fissaggio deve essere fatto 
tramite un foro di diametro compreso tra i 21 ed i 30 mm. L’ancoraggio è fornito di indicatore verde 
che diventa visibile se l’ancoraggio è stato fatto in modo corretto. Resistente fino a 23 KN.
Imballo: 20 pezzi.

AKSA16
16/50�"/$03"((*0�1&3�$"-$&4536;;0�3*65*-*;;"#*-&
EN795:2012
Questo punto di ancoraggio è facilmente installabile tramite un foro di profondità 110 mm; una volta 
inserito nel foro e ruotato su se stesso il fissaggio è garantito dalle flange che fuoriescono e si fissano 
al muro. Resistente fino a 12 KN.
Imballo: 50 pezzi.

AK802
16/50�"/$03"((*0�1035&���'*/&453&�
EN795:2012 tipo B
Punto di ancoraggio in alluminio particolarmente resistente e leggero (solo 4,80 kg). 
Facilmente utilizzabile all’interno delle porte o delle finestre comprimendolo contro i bordi 
delle stesse aperture. Utilizzabile con porte/finestre dai 60 ai 125 cm di apertura. Utilizzabile 
da due operatori contemporaneamente.
Imballo: 1 pz.

AKSA08
16/50�"/$03"((*0�46�53"7*�%�"$$*"*0�
TIPO T O H
EN795 TIPO B
Punto di ancoraggio in alluminio e ottone, Consigliato ancorarsi a 
travi in acciaio. 
Peso: 1550 gr.

PUNTI DI ANCORAGGIO
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AKSA11
16/50�"/$03"((*0�1&3�1"3"1&55*
EN795 TIPO B
Punto di ancoraggio per parapetti in acciaio galvanizzato 
(per protezione alla corrosione), peso 8,60 Kg.

AKTL01
CORDINO TRATTIENI 
UTENSILI 
(colore 031 arancione fluo).
Il cordino è fornito di un moschettone leggero 
da attaccare alla cintura ed ha una lunghezza di 
85 cm in posizione rilassata e di 135 in massima 
estensione. 
Confezionato in sacchetti da 2 pezzi.
Imballo: 50 sacchetti
Minimo ordinabile: 2 pezzi (1 sacchetto da 
2 pezzi).

16/50�%*�"/$03"((*0
EN795 TIPO B 
AK80410    (lunghezza 1 m)
AK80415    (lunghezza 1,5 m)
Punto di ancoraggio con anelli in metallo 
alle estremità. Certificato con resistenza 
15 KN.
Imballo: 10 pz.

AK80710
16/50�%*�"/$03"((*0
EN795 TIPO B
Punto di ancoraggio ad asola. Certificato 
con resistenza 10 KN, lunghezza 1 m
Imballo: 10 pz.

PUNTI DI ANCORAGGIO
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AKKIT02   
KIT POSIZIONAMENTO
Composizione: 
t� Cintura di posizionamento AK10 
t� Cordino di posizionamento AK103 con 

moschettone autobloccante.
Caratteristiche: Il sistema di posizionamento 
facilita il lavoro in altezza. Non è un sistema 
anticaduta.
Imballo: 5 pz.

AKKIT04P   
,*5�10/5&((*
Composizione: 
t� Imbracatura AK003 attacco dorsale e sternale
t� Cordino AK112P con dissipatore, pinza e   moschettone. 
t� Borsa AK903 per contenere anche un elmetto (non 

fornito nel KIT, si consiglia S17L) 
Caratteristiche: Il KIT ponteggi costituisce un sistema 
anticaduta ideale per i lavori in altezza, attenzione al 
tirante d’aria. Si consiglia di verificare che tra il punto di 
ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano 
almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

AK903
BORSA
PICCOLA
dimensioni cm:
44 larghezza
18 profondità
23 altezza

AK9400
ZAINO
dimensioni cm:
30 larghezza
14 profondità
37,5 altezza

AK902
BORSA
(3"/%&
dimensioni cm:
67 larghezza
17 profondità
23 altezza

AKKIT06   
KIT SCALE E TETTI
Composizione:
t� Imbracatura AK004 con attacco dorsale e cintura di 

posizionamento. 
t� Dispositivo scorrevole ed apribile AK2000B. 
t� Cordino di posizionamento AK103 con 

moschettone.
t� Fune da 10 metri AK9410 
t� Borsa AK902 per contenere anche un elmetto (non 

fornito nel KIT). 
Caratteristiche: Il KIT ponteggi costituisce un 
sistema anticaduta ideale per la sicurezza durante 
la salita e la discesa dalle scale o in presenza di piani 
inclinati.
Imballo: 5 pz.

Borse o zaino per creare il tuo KIT.

AKKIT07
KIT ASSORBITORE
Composizione:
- Imbragatura AK003 attacco dorsale e sternale
- Cordino AK303 con dissipatore e due ganci 
Caratteristiche: Il KIT costituisce un sistema anticaduta per chi 
lavora in altezza ed in caso di caduta necessità dell’assorbimento 
energia.
Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo (o piano di 
rischio caduta) ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

KIT ANTICADUTA
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AKIS004 
SEDUTA
Comoda seduta da utilizzare 
agganciata all’attacco 
sternale dell’imbracatura. 

AKIS01
FASCE DI SOSPENSIONE
Applicabili a tutti i tipi di imbracature.
Appositamente studiate per alleviare gli effetti 
negativi di una temporanea sospensione a seguito 
di una caduta.
In caso di necessità, estrarre le due fasce, legarle tra 
loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione 
ottenuta, in attesa dei soccorsi (vedi foto).
Confezione: 1 paio

Estrarre e srotolare le 
fasce

Collegare le estremità delle 
fasce

Salire sulle fasce con entrambe 
i piedi

Attendere i soccorsi

AK8100
CAMICE 
AKROBAT

AK8180
T-SHIRT AKROBAT
Taglie: M/L e XL/XXL
Confezione: 1 pz.

AK4379 
CAPPELLINO AKROBAT
Taglia: unica regolabile
Confezione: 10 pz.

AKIS005 
4&((*0-*/0
EN 1498
Comodo ed ergonomico 
seggiolino, provvisto di barra, 
per ascesa e discesa verticale.

VARIE

ESPOSITORE AKROBAT
Modulo ANTICADUTA
Da pavimento, in metallo verniciato,
Modulare.
(fornito senza articoli)
Vedi specifiche a pag. 221

©
 20

20
 IN

DU
ST

RIA
L S

TA
RT

ER

45industrialstarter.com



CI VUOLE 
ESPERIENZA 
PER PROGETTARE 
UNA BUONA 
SCARPA DI 
SICUREZZA
Industrial Starter da anni progetta ogni singolo 
dettaglio delle calzature Issa line al fine di offrire 
ai propri rivenditori un gamma completa ed 
ampia, capace di coprire le diverse esigenze degli 
utilizzatori finali. Di seguito troverete varie famiglie 
di scarpe che coprono varie fasce di prezzo ma allo 
stesso tempo si differenziano tra loro per alcune 
delle caratteristiche di base. 

La gamma delle calzature “classiche” destinate principalmente al settore industriale o agli utilizzatori che 
sono alla ricerca di un prodotto “essenziale” ma sicuro e confortevole. 
La nuova suola in PU bidensità si apprezza per la versatilità di utilizzo e per un’eccellente resistenza allo 
scivolamento.  Il design moderno e l’elevata capacità drenante completano le caratteristiche del nuovo 
fondo ISSA INDUSTRY.

Fanno parte di questa gamma alcuni prodotti studiati per chi non necessita di una scarpa con puntale e 
lamina o per chi cerca un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo per il tempo libero. 

Vista l’elevata affidabilità della suola bidensità Industry, si è realizzato una gamma ISSA INDUSTRY 
PLUS che, partendo dallo stesso battistrada, sviluppa delle tomaie più “ricche” e ricerca flessibilità e 
leggerezza anche grazie all’utilizzo di puntale in composito e soletta anti perforazione tessile. Altre 
caratteristiche della gamma l’essere Metal Free (potrebbero esserci delle eccezioni) ed avere le suole 
colorate. Tutto questo con quotazioni sorprendenti tanto da fare di ISSA INDUSTRY PLUS la gamma di 
calzature Issa con il miglior rapporto prezzo/qualità.

Le calzature ISSA MAX500 sono le preferite da coloro che ricercano in una scarpa antinfortunistica 
innanzitutto leggerezza e flessibilità. La suola sottile in Pu esalta la vocazione “sneakers” di questi 
prodotti, sempre al massimo sia per i materiali utilizzati sia per i livelli di sicurezza raggiunti.

®

La gamma ISSA.IT è l’ammiraglia della gamma delle nostre calzature; è stata realizzata “rubando” il 
concetto stretch dalla gamma del nostro ben conosciuto abbigliamento da lavoro e arricchendola di altri 
plus che permettono a queste calzature di essere al top per leggerezza, comfort e innovazione. 
Un consumatore veramente esigente che non accetta compromessi è il target di ISSA.IT. 

ISSA.IT
STRETCH 
FOOTWEAR
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35100 JUCAR
EN ISO 20345 S1P SRC

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle fiore stampata, 
suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per 
un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per 
ridurre il rischio rotture e conseguentemente garantire una 
maggior robustezza. 

35110 TURIA
EN ISO 20345 S1P SRC

Scarpa alta S1P con tomaia in pelle fiore stampata, suola in PU bidensità 
antiscivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale 
priva di cuciture per ridurre il rischio rotture e garantire una maggior 
robustezza. 

36100 LAMBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

36110 BRENTA
EN ISO 20345 S3 SRC

Scarpa bassa S3 con tomaia idrorepellente in pelle fiore 
stampata, suola in PU bidensità antiscivolo, collarino 
imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di 
cuciture per ridurre il rischio rotture e conseguentemente 
garantire una maggior robustezza. 

Scarpa alta S3 con tomaia idrorepellente in pelle fiore stampata, 
suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior 
comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio rotture 
e conseguentemente garantire una maggior robustezza. 

Calzatura alta specifica per saldatori in pelle fiore stampata, copri soffietto 
(elastico e non lacci) para scorie, chiusura con fibbia a sfilamento rapido.
Cuciture in fibra aramidica che determinano una maggior resistenza della 
scarpa ma soprattutto una protezione dalle scintille della saldatura. Suola 
in PU bidensità.

Scarponcino invernale con tomaia idrorepellente 
in pelle fiore stampata, suola in PU bidensità anti-
scivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, 
parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio 
rotture e conseguentemente garantire una maggior 
robustezza. Lo scarponcino, dotato di pelliccia 
sintetica, è certificato antifreddo. 

36140 EBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

Cuciture in fibra ARAMIDICA
> Resistente alle abrasioni
> Resistente alle scintille

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

36180 ODER
EN ISO 20345 S3 SRC  CI

Disponibile solo su richiesta
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35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC

Scarpa bassa con tomaia scamosciata traforata, suola in 
PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior 
comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il 
rischio rotture e conseguentemente garantire una maggior 
robustezza. 

STEEL STEEL 36 - 48 5 STEEL STEEL 36 - 48 5

42195R  
NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura sportiva bassa in pelle scamosciata e tessuto mesh 
antiabrasione e traspirante, suola in PU bidensità antiscivolo. 
Puntale e lamina in acciaio. E’ il restyling di una delle calzature 
di maggior successo di I. Starter.

Calzatura trekking bassa in pelle scamosciata e tessuto 
mesh antiabrasione e traspirante, suola in PU bidensità 
antiscivolo, passa lacci in metallo. Puntale e lamina in 
acciaio. E’ il restyling di una delle calzature di maggior 
successo di I. Starter. 

06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC

STEEL STEEL 36 - 48 5STEEL STEEL 36 - 48 5

06897R ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura trekking alta in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione 
e traspirante, suola in PU bidensità antiscivolo, passa lacci in metallo. 
Puntale e lamina in acciaio. E’ il restyling di una delle calzature di maggior 
successo di I. Starter.
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ASPHALT 
EN ISO 20345 S3 
- HI-CI-HRO

Scarponcino adatto per lavori di asfaltatura con tomaia in 
pieno fiore idrorepellente e puntale in acciaio - lamina tessile. 
Suola nitrilica antiolio e anticalore ideale per una maggiore 
traspirazione del piede.

06990
SCARPONCINO STOP RAIN
EN ISO 20345:2011 
SBH-A-E-P-FO-SRA

Scarponcino impermeabile in PVC con puntale e lamina in 
acciaio, suola carrarmato. 

STEEL STEEL 36 - 48 5 STEEL STEEL 36 - 48 5

Calzatura in pelle scamosciata con fori di areazione e collo elastico 
che permette un ottima calzata anche senza i lacci. Suola in 
poliuretano bidensità, puntale e lamina in acciaio.

DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA

48027R SANTIAGO
EN ISO 20345 S1P SRC

35160 DUERO
EN ISO 20345 S1P SRC

Sandalo traforato in pelle scamosciata color tortora, suola in PU bidensità 
antiscivolo, chiusura con velcro; parte frontale priva di cuciture per ridurre 
al minimo il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.

TEXTILE STEEL 38 - 47 1 STEEL STEEL 40 - 47 6

PRIMOPREZZO46457
EN ISO 20345 S3

Calzatura alta in pelle pigmentata, 
puntale e lamina in acciaio. 

STEEL STEEL 38 - 47 5
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530 g
taglia 42

530 g
taglia 42

550 g
taglia 42

550 g
taglia 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5 TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

35060 PADDLE
EN ISO 20345 S1P SRC

35055 STATION
EN ISO 20345 S1P SRC

35065  SQUASH
EN ISO 20345 S1P SRC

35050 PENTATHLON
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura Metal free (puntale in composito e lamina 
tessile) S1P in pelle scamosciata con inserti in simil cordura 
traspirante. Flessibilità, leggerezza e comfort permettono 
un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari 
(sterrato, cantieri, ecc.).

Calzatura bassa Metal free (puntale in composito e lamina 
tessile) S1P in pelle scamosciata con inserti in simil cordura 
traspirante. Flessibilità, leggerezza e comfort permettono 
un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari 
(sterrato, cantieri, ecc.).

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina tessile) S1P in 
pelle scamosciata ed inserti simil cordura traspirante. Flessibilità, 
leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con 
superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.). 

Calzatura alta Metal free (puntale in composito e lamina tessile) S1P in pelle 
scamosciata con inserti in simil cordura traspirante. Flessibilità, leggerezza e 
comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, 
cantieri, ecc.).

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

Vista l’elevata affidabilità della suola bidensità Industry, si è realizzato 
una gamma ISSA INDUSTRY PLUS che partendo dallo stesso battistrada 
sviluppa delle tomaie più “ricche” e ricerca flessibilità e leggerezza anche 
grazie all’utilizzo di puntale in composito e soletta anti perforazione tessile. 
Altre caratteristiche della gamma l’essere Metal Free (con alcune eccezioni) 
ed avere le suole colorate. 
Tutto questo con quotazioni sorprendenti tanto da fare di ISSA INDUSTRY 
PLUS la gamma di calzature Issa con il miglior rapporto prezzo/qualità.
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N0VITÀ

TEXTILE COMPOSITE 37 - 48 5

35070 NET
EN ISO 20345 S1P SRC
Calzatura metal free (puntale in composito e lamina tessile) S1P con tomaia 
tessile ad elevata traspirabilità. La consistenza del tessuto e l’assenza di cucitu-
re rendono questa tomaia molto resistente.  Flessibilità, leggerezza e comfort 
permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, 
cantieri, ecc.).

420 g
taglia 42

530 g
taglia 42

550 g
taglia 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 METAL FREE 5

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 METAL FREE 5

68360  RHINO
EN ISO 20345 S1P SRC
Calzatura Metal free (puntale in composito e lamina tessile) in pelle scamosciata con fori di 
areazione. Flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in ambienti esterni 
con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.) che in interno. 

35075 CORDY
EN20345 S1P SRC ESD
(colore 040 blu)
Calzatura leggera con puntale in composito e lamina tessile, la tomaia è realizzata in tessuto 
originale cordura che garantisce un’elevata resistenza all’abrasione pur mantenendo doti di 
ottima traspirabilità e leggerezza. La calzatura è certificata ESD (dissipazione elettrostatica).
Colore: blu 
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TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5 TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

36112  PIAVE
EN ISO 20345 S3 SRC

36115 SILE
EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura bassa S3 Metal free (puntale in composito e 
lamina tessile) in pelle fiore stampato. 
Una calzatura pensata per chi vuole la massima leggerezza 
anche nella scarpa da lavoro “tradizionale”.

Calzatura alta S3 Metal free (puntale in composito e lamina tessile) in pelle fiore 
stampato. Una calzatura pensata per chi vuole la massima leggerezza anche nella 
scarpa da lavoro “tradizionale”.

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

36200 TACKLE
EN ISO 20345 S3 SRC

36210 CORNER
EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura bassa S3 Metal free (puntale in composito e 
lamina tessile) in action nubuck leather con inserti in simil 
cordura. Flessibilità, leggerezza e comfort permettono un 
utilizzo in interno e soprattutto all’esterno con superfici 
irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Calzatura alta S3 Metal free (puntale in composito e lamina tessile) in action 
nubuck leather con inserti in simil cordura. Flessibilità, leggerezza e comfort 
permettono un utilizzo in interno e soprattutto all’esterno con superfici irregolari 
(sterrato, cantieri, ecc.).

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

560 g
taglia 42

520 g
taglia 42

540 g
taglia 42

580 g
taglia 42

HEAVY 
DUTY

HEAVY 
DUTY

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 5 TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 5

590 g
taglia 42

640 g
taglia 42

68210R KITE
EN ISO 20345 S3 SRC

68200R FALCON
EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura bassa con tomaia idrorepellente in pieno fiore 
nabuk, suola iniettata PU bidensità . Ottimo grip sul 
terreno. Particolarmente consigliata per i lavori all’aperto.

Calzatura alta con tomaia idrorepellente in pieno fiore nabuk, suola iniettata 
PU bidensità. Ottimo grip sul terreno. Particolarmente consigliata per i lavori 
all’aperto.
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TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

41270 RUGBY
EN ISO 
20345 S3 SRC

Vera novità nel mondo delle scarpe da lavoro, 
la Rugby (puntale in composito e lamina 
tessile) ha una tomaia in tessuto canvas trattato 
idro repellente che permette di ottenere 
contemporaneamente leggerezza, flessibilità, 
resistenza all’acqua e all’abrasione. 

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

41250 BRAZOS
EN ISO 20345 S3 SRC

41260 HUDSON
EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura sneaker bassa S3 Metal free con tomaia in pelle, 
studiata per chi privilegia in una calzatura antinfortunistica 
leggerezza e flessibilità.

Calzatura sneaker alta S3 Metal free con tomaia in pelle, studiata per chi 
privilegia in una calzatura antinfortunistica leggerezza e flessibilità.

520 g
taglia 42

540 g
taglia 42

490 g
taglia 42

470 g
taglia 42

470 g
taglia 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

41700 GIBSON
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina 
tessile) S1P con tomaia in pelle scamosciata con fori di 
areazione. 
Scarpa ideale per coloro che privilegiano la leggerezza e la 
flessibilità, caratteristiche nelle quali questo modello non 
teme confronti.

450 g
taglia 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

41350 MALIBÙ
EN ISO 20345 S1P SRC

41355 MAUI
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina tessile) S1P con tomaia 
in pelle scamosciata ed inserti tessili ad elevata traspirabilità. Scarpa ideale 
per coloro che privilegiano la leggerezza e la flessibilità, caratteristiche 
nelle quali questo modello non teme confronti.

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina tessile) S1P con tomaia 
in pelle scamosciata ed inserti tessili ad elevata traspirabilità. Scarpa ideale 
per coloro che privilegiano la leggerezza e la flessibilità, caratteristiche 
nelle quali questo modello non teme confronti.
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41630N SNOW
EN ISO 20345 S2 SRC

 (Metal Free)
Mocassino basso con puntale in composito, tomaia in microfibra adatta ad un uso 
alimentare. Suola in Poliuretano antiscivolamento. Calzatura particolarmente 
leggera.

41618 FLAKE
EN ISO 20345 SB EA SRC

Pianella antinfortunistica con puntale in composito, tomaia in microfibra, 
adatta ad un uso alimentare. Suola in PU antiscivolo. Calzatura particolarmente 
leggera. 

Pianella in pelle traforata ed imbottita sul bordo, 
sottopiede in maialino soft. Suola in poliuretano.

Pianella in pelle traforata ed imbottita sul bordo, 
sottopiede in maialino soft. Suola in poliuretano.

06755 
PIANELLA UOMO

06750 
PIANELLA DONNA

MAN 40 - 46 12 WOMAN 35 - 41 12

YES COMPOSITE 35 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 6 YES COMPOSITE 35 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX 6

440 g
taglia 42

470 g
taglia 42
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COLORI DISPONIBILI 
SOLO SU RICHIESTA

COLORI DISPONIBILI 
SOLO SU RICHIESTA

COLORE DISPONIBILE 
SOLO SU RICHIESTA

06760N  
ZOCCOLO ANTISTATICO 
EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

06770  
ZOCCOLO SAFE 
ANTINFORTUNISTICO 
EN ISO 20345:2011 
SB A E SRC

06765  
ZOCCOLO LIGHT IN EVA
EN ISO 20347:2012 
OB A E SRA

Zoccolo in gomma polimerica termoplastica naturale antistatico, privo di lattice. 
Lavabile in autoclave (fino a 134°C). Tomaio con parte superiore chiusa per 
prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenziatemene nocive. Finestre 
laterali per l’aerazione del piede ed il lavaggio in autoclave. Assorbimento 
energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di 
sicurezza. Puntale in acciaio 200J
Per lavaggio in autoclave 70 minuti a 120° C o 10 minuti a 134° C. Consigliato per 
ospedali, studi medici, industria, alberghiero, benessere, ecc. 
Prodotto in Italia  Colori: bianco e nero.  Colori su richiesta: blu royal. 

Zoccolo in eva reticolata leggerissimo (solo 200 grammi al paio) con suola 
antiscivolo. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di 
sostanze organiche e potenziatemene nocive. Finestre laterali per l’aerazione 
del piede. Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, 
laccetto ribaltabile di sicurezza. Tassello antistatico per lo scarico di cariche 
elettrostatiche. Consigliato per ospedali, studi medici, fisioterapisti, imprese 
pulizia, centri benessere, alberghiero, ecc. Prodotto in Italia.
Colori: bianco e blu navy.
Colori su richiesta: blu royal, nero, lilla.

140 g
taglia 42

360 g
taglia 42

Zoccolo in gomma polimerica naturale antistatico, privo di lattice. 
Lavabile in autoclave (fino a 134°C). Tomaio con parte superiore chiusa 
per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenziatemene nocive. 
Finestre laterali per l’aerazione del piede ed il lavaggio in autoclave. 
Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto 
ribaltabile di sicurezza. 

Per lavaggio in autoclave 70 minuti a 120° C, 10 minuti a 134° C.  
Consigliato per ospedali, studi medici, industria, alberghiero, benessere, 
ecc.  Prodotto in Italia
Colori: verde, bianco e blu royal.
Colori su richiesta: nero, giallo, blu navy, rosso, fuxia, arancione e viola. 

STEEL 35 - 47 10 35 - 46 ULTRA LIGHT 10

35 - 47 METAL FREE 10

ZOCCOLI IN GOMMA ED EVA
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STRETCH

STRETCH

43700 QUERINI
EN ISO 20345 S3 SRC
Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, lo spunterbo di 
protezione, la soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticizza-
ti apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe, Iniettata in Italia

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

STRETCH

43730 COLOMBO
EN ISO 20345 S3 SRC
Calzatura alta che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, lo spunterbo di pro-
tezione, la soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticizzati 
apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe, Iniettata in Italia

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

43720 VESPUCCI
EN  ISO 20345 S3 SRC
Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, lo spunterbo di 
protezione, la soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticizza-
ti apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe, Iniettata in Italia

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

ISSA.IT
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STRETCH
STRETCH

STRETCHSTRETCH

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE NO REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE NO REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

Calzatura alta con puntale in fibra di vetro, soletta in cuoio e tomaia moder-
nissima in tessuto mimetico, in linea con le attuali tendenze moda. Made in 
Europe.  Iniettata in Italia

Calzatura bassa con puntale in Fibra di vetro, soletta in 
cuoio e tomaia modernissima in tessuto mimetico, in linea 
con le attuali tendenze moda. Made in Europe. Iniettata 
in Italia

43770 PIGAFETTA
EN ISO 20345 S3 SRC

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1 TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, 
lo spunterbo di protezione, la soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce 
i vantaggi dei prodotti elasticizzati apprezzerà sicuramente questa calzatura. 
Made in Europe. Iniettata in Italia

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, la 
soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticiz-
zati apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe. Iniettata in Italia

43740 GALILEO
EN ISO 20345 S1P SRC

43746 VOLTA
EN ISO 20345 S1P SRC

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, la 
soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticiz-
zati apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe. Iniettata in Italia

43744 MARCONI
EN ISO 20345 S1P SRC

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, la 
soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticiz-
zati apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe. Iniettata in Italia

43742 PALLADIO
EN ISO 20345 S1P SRC

43750 CESARE
EN ISO 20345 S1P SRC

ISSA.IT
©

 20
20

 IN
DU

ST
RIA

L S
TA

RT
ER

57industrialstarter.com



N0VITÀNO SAFETY

N0VITÀ

Calzatura tipo trekking con inserti in tessuto simil cordura e suola Eva gomma an-
tiscivolo SRC che consente un utilizzo di tipo occupazionale o meglio per ambienti 
lavorativi dove non sia necessario il puntale e/o la lamina anti perforazione. I 
materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.
Colore: grigio con inserti arancioni

Calzatura leggera con tomaia traspirante in tessuto simil cordura, intersuola in EVA per garantire 
comfort ed ammortizzazione del peso e battistrada in gomma termoplatica (TPR) per un’ottima 
resistenza allo scivolamento. E’ consigliato l’utilizzo per il tempo libero o qualora non sia prescritta la 
dotazione di una calzatura antinfortunista..
Colori: blu con inserti verde.

315 g
taglia 42

395 g
taglia 42

06782 VENS
NO SAFETY

06783 PLOSE
NO SAFETY

Scarpa bassa no safety in tessuto softshell idrorepellente 
con membrana; leggerissima e con suola con ottimo grip.

Scarponcino no safety in tessuto softshell idrorepellente 
con membrana; leggerissimo e con suola con ottimo grip.

ULTRA LIGHT 38 - 47 5 ULTRA LIGHT 38 - 47 5

06788 CIAMPAC
20347 OB E SRC

06786 AIRY
NO DPI

CERTIFICATA ANTISCIVOLOsenza puntale e lamina

425 g
taglia 42

ULTRA LIGHT 38 - 47 5ULTRA LIGHT 38 - 47 5

06400N  BLIZZY
NO SAFETY
Stivale waterproof non antinfortunistico con imbottitura estraibile e lavabile. 
Composizione: tomaia in Nylon PU, suola carrarmato in TPR
Colore: mimetico

39 - 46 5

320 g
taglia 42
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35 - 47 10 37 - 47 10

38 - 47 12

39 - 47 6

06310
GINOCCHIO PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

06313
GINOCCHIO DONNA PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

06320
TRONCHETTO IMBOTTITO PVC
EN ISO 20347 OB E CI SRC 

06314
GINOCCHIO UOMO PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

06305
GALOSCIA PVC

06301
TRONCHETTO PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

Colori: 020 verde, 060 nero,
027 verde suola nera.

Colore: 050 bianco suola grigia

Colore: 020 verde

38 - 47 10 39 - 47 8

Colore: verde Colore: verde

Colore: verde

Colori: 020 verde
027 verde suola nera.

MAN 41 - 47 10

WOMAN 35 - 40 10 06350
TUTTACOSCIA PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

06360
SCAFANDRO PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

STIVALI PVC



06315 ISSAGUM
STIVALE GOMMA NITRILICA
EN ISO 20347 04 FO SRC

06425 ISSA FORT ANTINFORTUNISTICO
STIVALE GOMMA NITRILICA 
EN ISO 20345 S5 SRC

Stivale in gomma nitrilica (PVC nitrilico) 
con suola carrarmato, taglio ergonomico 
e tre tipi di rifinitura per una migliore 
pulitura. Inserto sul tallone per facilitare la 
svestizione.
Colore: 
marrone/nero - bianco/grigio - verde /nero

Stivale in gomma nitrilica (PVC nitrilico) 
con puntale e lamina in acciaio, suola 
carrarmato, taglio ergonomico e tre tipi di 
rifinitura per una migliore pulitura. Inserto 
sul tallone per facilitare la svestizione.
Colori: verde/nero - giallo/nero - blu/rosso.

36 - 47 6

STEEL STEEL 36 - 47 6

STEEL STEEL 38 - 47 1

06426 ISSA FORT
STIVALE GOMMA NITRILICA 
EN ISO 20345 S4 SRC

Stivale in gomma nitrilica 
(PVC nitrilico) con puntale 
in acciaio, suola carrarmato, 
taglio ergonomico e tre tipi 
di rifinitura per una migliore 
pulitura. Inserto sul tallone per 
facilitare la svestizione.
Colori: bianco/grigio

STEEL 36 - 47 6

06361
STIVALE CERTIFICATO S5 CON 
SCAFANDRO
EN ISO 20345 S5 SRC
Sullo stivale IssaFort certificato S5 è 
stato applicato uno scafandro in PVC.

Made in Italy

FO
RT

06351
TUTTACOSCIA
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Tuttacoscia certificato.

06425 ISSAFORT
EN ISO 20345:2011 S5 SRC

MADE IN ITALY

06426 ISSAFORT
EN ISO 20345:2011 S4 SRC

MADE IN ITALY

06315 ISSAGUM
EN ISO 20347:2012 O4-FO SRC

MADE IN ITALY

 06351  06361

Vedi anche
08907
STIVALE 
BOSCAIOLO
           pag. 132
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268000
TRONCHETTO GOMMA 
NATURALE

39 - 47 10

Stivale in gomma 
naturale marrone con 
suola carrarmato ambra.

39 - 47 10

268005
TRONCHETTO GOMMA 
NATURALE
Stivale in gomma 
naturale verde con suola 
carrarmato ambra.

268020
TRONCHETTO GOMMA 
NATURALE

39 - 47 10

Stivale in gomma naturale 
marrone con suola 
calandrata beige.

268100
GINOCCHIO GOMMA 
NATURALE

39 - 47 10

Stivale in gomma 
naturale marrone con 
suola carrarmato ambra.

268105
GINOCCHIO GOMMA 
NATURALE

39 - 47 10

Stivale in gomma 
naturale verde con suola 
carrarmato ambra.

39 - 47 10

268120
GINOCCHIO GOMMA 
NATURALE
Stivale in gomma naturale 
marrone con suola calandrata 
beige.

STIVALI GOMMA NATURALE



401 COMFORT 
PLANTARE ANATOMICO ANTISTATICO 
AUTOCONFORMANTE IN CUOIO NATU-
RALE PER CALZATURE ANTINFORTU-
NISTICHE.

ESPOSOL 
ESPOSITORE SOLETTE

463 THERMO 
PLANTARE ANATOMICO ANTISTATICO 
AUTOCONFORMANTE IN PURA LANA 
VERGINE PER CALZATURE ANTINFOR-
TUNISTICHE.

438 DAILY 
SOLETTA IN CUOIO NATURALE ANTI-
STATICO CON CARBONI ATTIVI PER 
CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

Plantare anatomico in vero cuoio, 
garantisce il corretto appoggio del piede, 
favorisce la traspirazione e previene i 
cattivi odori grazie ad una membrana 
in carboni attivi. Lo shock absorber sul 
tallone offre grandi benefici a chi durante 
il lavoro deve restare molte ore in piedi: 
una persona di 70 kg ad ogni passo 
scarica sul piede 90 Kg (equivalenti anche 
a 500 tonnellate al giorno). 
Taglie: 36-47
Imballo: 5 pa.

Pratico espositore da banco 
per poter esporre le solette 
confezionate singolarmente.
Con il codice ESPOSOL si ottiene 
solo l’espositore da banco, 
per avere anche il mezzo paio 
di  soletta da esporre bisogna 
considerare i codici C438, C401, 
C463. 

Il rivestito in pura lana vergine accoppiata 
con un rivestimento ad alta azione isolante 
garantisce comfort termico e morbidezza. 
Un rivestimento low-density ad alta 
elasticità rinforza l’effetto ammortizzante. 
Il retropiede avvolgente garantisce una 
corretta postura. Lo shock absorber sul 
tallone offre grandi benefici a chi durante 
il lavoro deve restare molte ore in piedi: 
una persona di 70 kg ad ogni passo scarica 
sul piede 90 Kg (equivalenti anche a 500 
tonnellate al giorno). 
Taglie: 36-47
Imballo: 5 pa.

Grazie alle proprietà naturali del cuoio, 
favorisce la naturale traspirazione, 
previene i cattivi odori ed assicura 
comodità ed igiene in qualsiasi 
calzatura, specialmente in quelle 
antinfortunistiche.
Taglie: 36-47
Imballo: 5 pa.

Per dare continuità al progetto di protezione dei piedi.
 Industrial Starter cercava una soluzione tecnica “non banale” e per 
questo si è rivolto a Saluber, azienda italiana specializzata in solette 
per il settore sport, benessere e medicale. Con Saluber è nato un 
progetto specifico per le calzature antinfortunistiche che pone al 
centro del progetto stesso un materiale eccezionale: il cuoio. Nessun 

prodotto artificiale è ancora riuscito ad eguagliare le proprietà 
tipiche del cuoio che favorendo la naturale traspirazione del 

piede, mantengono un microclima costante e riduce i cattivi 
odori. Tutte le solette sono prodotte interamente 

in Italia e mantengono le caratteristiche di 
antistaticità delle calzature.

Un materiale 

eccezionale: 

il CUOIO
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LE ICONE
Per aiutarti ad individuare velocemente le principali 
caratteristiche degli articoli.

IMPERMEABILITÀ
Sono gli articoli realizzati con un tessuto impermeabile / idrore-
pellente.

TRASPIRABILITÀ
Sono gli articoli realizzati con un tessuto traspirante, mantenendo il 
corpo più asciutto per un maggior comfort.

ROLLER KEYS
Sono gli articoli che contengono, all’interno di una tasca, 
un simpatico e utile gadget composto da un filo in nylon 
allungabile e retraibile, con un moschettone dove puoi 
agganciare le chiavi, per non perderle più.

SOFT SHELL 
Sono gli articoli realizzati con un tessuto tecnico che conferisce al capo 
maggior protezione dagli eventi atmosferici, con le caratteristiche di 
antivento, idrorepellenza e traspirabilità.
 

TRATTAMENTO Teflon®
Il capo trattato in superficie con Teflon assicura idrorepellenza.

ANTIMACCHIA
Il tessuto di questi articoli trattati in superficie sono più resistenti 
allo sporco.

Pratici per il tempo libero, perfetti per il 
lavoro
Il nostro obiettivo, la nostra sfida, è realizzare dei capi 
resistenti, confortevoli ed anche piacevoli d’aspetto; per 
fare questo utilizziamo materiali tecnici, collaboriamo 
con progettisti esperti e confezioniamo il prodotto presso 
laboratori selezionati ed affidabili. 
Di cosa stiamo parlando? 
Di abiti da lavoro o di abiti sportivi per il tempo libero? 
Lasciamo a voi giudicare…

DESIGNED 
TO WORK

CON QUESTA ETICHETTA 
GIALLA...
Tutti i nostri capi corredati di una etichetta 
gialla che riporta il numero di RdP (Rapporto 
di Prova) emesso dal Laboratorio Ritex, sono 
quindi certificati come DPI in  “CAT. I” mentre 
i capi non marcati CE o marcati CE generi-
camente, o non corredati di certificazione, 
NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico. 
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BOX APPENDIBILE
con foro universale per ganci.

un nuovo modo di confezionare
Per dare più risalto alla qualità ed all’originalità dei capi 
contenuti ma anche un modo più rapido e semplice per dare 
colore, attrattività e ordine al punto vendita. 

MERCHANDISING

BOX & DISPLAY

Spesso l’insuccesso della vendita 
dell’abbigliamento è dovuto ad una 
cattiva e disordinata esposizione. 
Il sistema a box e cubi di Issa aiuta gli 
operatori ad avere una presentazione 
ordinata, compatta (60 cm di larghez-
za e 45 di profondità) e ben assortita 
(anche 36 articoli distribuibili in 3 
codici diversi in più taglie). 

Il nostro suggerimento: scegli i tre 
capi che reputi più interessanti nella 
versione display pre assortita, esponi 
un solo capo per modello e colloca 
l’espocub in un punto ben visibile del 
negozio.

Il distributore da pavimento per 
il punto vendita organizzato

ESPOCUB
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8884B CLEVER EXTREME
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Softshell tecnico della linea Extreme, con maniche 
staccabili, inserti HV, membrana altamente traspi-
rante, cappuccio non staccabile e cerniere nastrate. 
Confezionato in box.
Composizione: Softshell (poliestere/spandex) 
accoppiato micropile con Membrana TPU 8.000 mm 
e 3.000 MVP
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone

8884D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8882D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8880D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8884B

8882B

8880B

8880B SILKY EXTREME
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
La giacca SILKY della linea Extreme è tra i capi 
più tecnici della gamma Issa; all’apparenza è una 
morbida maglia tecnica ma in verità è un moderno 
softshell impermeabile e traspirante con inserti 
in tessuto anti abrasione. Cappuccio e 4 ampie 
tasche esterne più 2 interne, completano il prodotto 
rendendolo unico nel suo genere. Confezionato in 
singolo box.
Composizione: Softshell in maglia (poly/spandex) 
accoppiato micropile con Membrana TPU 8.000 mm 
e 3.000 MVP. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone 

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

8882B CUNNY EXTREME  
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Gilet Softshell tecnico della linea Extreme, con inserti 
HV, membrana altamente traspirante, due tasche a 
scomparsa. La cerniera frontale e la tasca sul petto 
sono nastrate per aumentare l’impermeabilità del 
capo. Confezionato in box.
Composizione: Softshell (poliestere/spandex) 
accoppiato micropile con membrana TPU 8.000 mm 
e 800 MVP 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio 
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone

membrana
w/p 8.000 - mvp 800
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WINTER

8833B 
PANTALONE 
SOFTSHELL HEAVY 
EXTREME  

Vedi a pag. 118 

8832B 
PANTALONE SOFTSHELL 
LIGHT EXTREME  
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04096 CALGARY
(colore 014 mimetico)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Leggerissimo piumino sintetico con cappuccio, due tasche 
frontali a scomparsa ed elastico in vita; interno in maglina 
Tricot.
Composizione: 100% poliestere con interno ordito maglia 
tricot spazzolato.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del verde e del marrone.
Imballo: 10 pz.

04729 ANGRY
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Leggerissimo giubbino in softshell con inserto frontale in nylon ribstop 
e piping tono su tono alta visibilità. Dotato di imbottitura “BamCoalTex” 
(poliestere & carbone di bambù) ad alto isolamento termico; due ampie 
tasche esterne e chiusura con elastico in vita.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) accoppiato con 
micropile, impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 mvp e 
antivento, imbottitura in “BamCoalTex” (65% poliestere 35% carbone 
di bambù)
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

04097B 04721B

04530B

04097D DISPLAY 
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz.

04721D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

04530D DISPLAY
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz.

04097B GALIBIER 
(colore 020 verde)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
La leggerezza è la caratteristica principale di 
questo piumino, due tasche frontali con zip e due 
ampi tasconi interni completano la presentazio-
ne. Lunghissima zip frontale “affogata”. Il capo è 
confezionato in box.
Composizione: nylon 20D , imbottitura in piu-
mino sintetico 180 gsm 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde interno arancio mattone
Imballo: 6 pz. 

04721B KENNY
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Giubbino in piumino sintetico reversibile, innovativo 
e leggero. Utilizzabile per un’ampia parte dell’anno. 
Fornito in busta appendibile  con moschettone.
Confezionato in box.
Composizione: nylon ribstop imbottito 100 g/m2 
in piuma sintetica.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: reversibile blu petrolio / arancio. 
Imballo: 10 pz.

In sacchetto con 
moschettone

04719 RACE
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Nuovo bomberino reversibile, utilizzabile da un lato come morbido 
giubbino impermeabile e dall’altro come pratica e moderna felpa. 
In entrambi i lati sono previste due tasche.
Composizione: Da un lato 100% 210T nylon spalmato PU; 
dall’altro felpa 65% poliestere 35% cotone jersey (280 g/m2).
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04530B HARDY 
(colore 060 nero).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 2 
Giubbino invernale in tessuto molto resistente ideale in edilizia; 
le tasche nastrate e la membrana TPU garantiscono grande 
impermeabilità e traspirabilità.
Il capo è dotato di tre tasche frontali, una tasca interna e 
cappuccio a scomparsa. Perfetto anche per il tempo libero.
Composizione: 100% poliestere “dobby” con membrana TPU 
W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m2 /24 h 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: nero 
Imballo: 6 pz.

membrana
w/p 5.000 - mvp 1000

membrana
w/p 5.000 - mvp 1000

WINTER 

EN 14058:2017
3
3
X
X
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04094B

04094D DISPLAY
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 1000

WINTER

04099 GREENWICH
(colore 040 blu, 060 nero) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Piumino sintetico leggero con due tasche esterne ed un ampio tascone interno. 
Composizione: poliestere imbottito con  piumino sintetico 200 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: blu scuro interno arancio, nero interno grigio.
Imballo: 10 pz. 

04094B BONNY 
(colore 083 grigio nero, 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Capo tecnico con cappuccio fisso, due ampie tasche frontali più una 
porta documenti, all’interno due ampi tasconi ed una “napoleon 
pocket”. Coulisse in vita per regolare la vestibilità. IL CAPO è CONFE-
ZIONATO IN BOX.
Composizione: “scudo” poliestere pongee spalmato AC e softshell ( 
membrana w/p 8.000-mvp 800) con imbottitura 140 gsm
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio nero, blu.
Imballo: 6 pz.
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04074 CROSBY
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giacca impermeabile con due ampi tasconi esterni, una tasca 
porta cellulare ed una porta documenti interne. Cappuccio 
a scomparsa e inserto piping alta visibilità, foderato 
internamente in micro pile. La giacca può essere anche 
abbinata alla linea “ISSA Stretch” grigia.
Composizione: poliestere pongee spalmato PVC, interno 
micro pile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

Interno in
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04554 HEKLA  
(colore 083 grigio/nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giaccone triplo uso con interno staccabile 
trapuntato; la parte esterna è dotata 
di 3 ampi tasconi più una tasca porta 
cellulare, inserti alta visibilità ed un 
pratico cappuccio a scomparsa. 
Composizione: poliestere pongee 
spalmato pvc   
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio/nero 
Imballo: 10 pz.

04661 PARKA MASTER PLUS
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile.
Esterno: impermeabile con quattro tasche a soffietto, scaldamani, cappuccio interno 
al collo, porta tessera, porta telefono e porta occhiali con cerniera, aerazione dorsale. 
Interno staccabile: antifreddo trapuntato e foderato in tartan, utilizzabile 
singolarmente, due tasche esterne, una interna, maniche staccabili.
Composizione: esterno: poliestere nastrato sulle cuciture.
- interno: imbottitura in poliestere, foderato con flanella di cotone tartan, collo e 
profili in velluto.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04650A PARKA NORMAL
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giaccone antifreddo impermeabile con quattro tasche esterne ed una interna, 
cappuccio interno al collo, porta badge, porta telefono, coulisse stringi vita.
Composizione: poliestere nastrato sulle cuciture, fodera ed 
imbottitura in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04710 PILOT POLIESTERE
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giubbino antifreddo imbottito, cappuccio ripiegato nel colletto, collo rivestito in 
maglia, tre tasche doppie ed una interna, taschino portatelefono sulla manica. Fondo 
capo e fondo maniche in maglia elasticizzata.
Composizione: poliestere nastrato sulle cuciture, fodera ed imbottitura in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04035 GIACCONE POLAR
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giaccone antifreddo trapuntato con maniche staccabili, collo a fascetta, tasche esterne 
ed interne più una tasca porta telefono, elastico regolabile al fondo capo. Porta tessera 
a scomparsa.
Composizione: 80% poliestere, 20% cotone, imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.
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IMPERMEABILITÀ 
e traspirabiliÀ

I capi Issa in SOFT SHELL utilizzano membra-
na TPU provenienti dal mondo dello sport 
che permette di affrontare due aspetti, im-
permeabilità e traspirabilità, considerati 
per anni inconciliabili. 
La membrana Issa contiene migliaia di minu-
scoli fori sufficientemente piccoli da non far 
passare la molecola d’acqua ma abbastanza 
grandi da consentire la traspirazione del va-
pore in modo da mantenere il corpo asciutto 
e la temperatura corporea gradevole. 
Il corpo di un maschio adulto può produrre 
in un ora una quantità di sudore pari a 50 
ml in fase di riposo, 1 litro durante l’attività 
di lavoro pesante e fino a 4 litri durante una 
maratona olimpica. 
Si comprende bene come il sudore che non 
riesce ad essere trasferito all’esterno, ristagna 
sulla pelle ed impregna i vestiti causando così 
un effetto freddo in inverno e caldo in estate.

WP - IMPERMEABILITÀ: si misura in 
MM raggiunti da una colonna d’acqua 
posta sopra al tessuto senza che que-
sta passi attraverso di esso: più alta è 
la colonna (maggior pressione) mag-
giore è l’impermeabilità del tessuto.

BR - TRASPIRABILITÀ: misura l’MVP 
ovvero la quantità di vapore acqueo 
(sudore) che attraversa 1 metro 
quadro di tessuto in 24 ore, grammi/
m2/24 ore. Più alto è questo valore, 
maggiore è il livello di traspirabilità.

04523 DEER
pag. 71
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membrana
w/p 10.000 - mvp 3.000

04514B  THINY SOFTSHELL
(colore 060 nero e 070 rosso)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Thiny rappresenta la nuova frontiera del softshell, 
leggerissimo con standards altissimi di impermeabilità 
e traspirabilità. Esteticamente assomiglia al modello 
Just con in più il cappuccio, una membrana superiore 
ed una miglior leggerezza rendendolo utilizzabile per 
un più ampio periodo dell’anno.
Composizione: poliestere con membrana TPU 10.000 
mm e 3.000 mvp
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: nero o rosso
Imballo: ogni singolo capo in sacchetto appendibile e 
box; confezione 10 box pz. per cartone 

04515N JUST
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio, 070 rosso)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Nuovissima giacca in softshell caratterizzata da ben quattro tasche e da 
un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotato di 
inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con membrana TPU 
impermeabile w/p 8.000 mm e traspirante 1.000 mvp.
Colore: blu - nero - grigio - rosso
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 1000

taglia

XS
+

WINTER 

04514B

04514D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

In sacchetto con 
moschettone

04520  PERFECT  
(colore 040 blu e 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giubbino per le giornate invernali più fredde in 
quanto l’imbottitura aggiuntiva aumenta ancor più la 
naturale resistenza al freddo, tipica di questo tessuto 
tecnico. Il capo è provvisto di quattro tasche esterne 
e di una interna, oltre che di un pratico cappuccio 
staccabile.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con 
membrana TPU W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m2 /24 
h - imbottitura 100 g/m2

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu e grigio 
Imballo: 10  pz. 

membrana
w/p 5.000 - mvp 1.000

Cappuccio 
staccabile
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04518N SLY
(colore 083 grigio-nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giacca softshell impermeabile e traspirante, con cappuccio e maniche reglan 
staccabili; togliendo quest’ultime il capo diventa una pratico gilet anche per le 
stagioni più miti. Dotato di quattro tasche esterne e di due ampi tasconi interni. 
Garage di protezione dall’acqua per la chiusura delle cerniere delle maniche.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con membrana impermeabile w/p 
8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento e fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: Grigio nero
Imballo: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800
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04511B SALSONG 
(colore 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Softshell di ultimissima generazione, leggero e 
confortevole, ideale per utilizzi lavorativi o sportivi 
intensi e nei mesi non eccessivamente freddi. Il capo 
è fornito di quattro tasche, due delle quali hanno la 
cerniera nastrata come la zip principale e di ampi 
tasconi interni. Il cappuccio e gli inserti alta visibilità 
completano la dotazione del capo.
Composizione: poliestere con membrana TPU 
8.000 mm e 3.000 mvp 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio con inserti neri e alta visibilità.  
Imballo: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

04511B

04511D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

04522 FOXY
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013   EN 14058:2017
Caratteristiche tipiche del softshell con un maggior coefficiente 
termico. Estremamente leggero. Softshell imbottito con cinque 
tasche esterne con cerniere stagne e due interne. Cappuccio 
regolabile e staccabile, il collo è rivestito di un morbido pile. È 
dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con 
membrana TPU impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 
800 mvp e antivento, fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: nero con inserti rossi
Imballo: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

04523 DEER
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013    EN 14058:2017
Giubbetto softshell imbottito impermeabile e 
traspirante, con quattro tasche esterne con cerniere 
stagne e due interne, cappuccio regolabile e 
staccabile, sistema easy dress per una regolazione 
del giro vita. Collo rivestito di morbido pile.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con 
membrana impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 
800 mvp e antivento, fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

EASY DRESS

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

EN 14058:2017
3
2
X
X

EN 14058:2017
3
2
X
X
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01715 PANTALONE SOFTSHELL
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013   EN 14058:2017
Il primo pantalone in softshell, elastico, traspirante ed impermeabile, con una buona 
resistenza al freddo mantenendo un’ottima libertà di movimento. Il pantalone è dotato 
di ben 5 tasche chiuse con cerniere impermeabili nastrate, di una cintura regolabile e 
di velcri di regolazione larghezza fondo pantalone.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) con membrana TPU impermeabile w/p 
10.000 mm, traspirante 3.000 mvp e antivento, fodera in flanella. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

membrana
w/p 10.000 - mvp 3000

04513 SOBER   
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Giubbino softshell con membrana, due tasche frontali e due tasconi interni. 
Composizione: poliestere con membrana TPU 3.000 mm / 800 mvp. 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu 
Imballo: 10 pz. 

Scudetto con 
velcro staccabile

04521 CLASH
(colore 014 mimetico)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tutti i vantaggi del softshell (elasticità, traspirabilità, impermeabilità e 
naturalmente antifreddo) per gli amanti del mimetico. Il capo presenta tre tasche 
esterne (una con cucitura nastrata) e due interne molto ampie. Lo scudetto Issa è 
amovibile e perciò può essere sostituito con un altro.
Composizione: softshell (94% poliestere 6% spandex) accoppiato con micro pile 
300 g/m2 e membrana TPU impermeabile w/p 8000 mm e traspirante 800 mvp.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del verde e del marrone.
Imballo: 10 pz.

taglia

XS
+

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

04524B HENRY 
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Softshell tecnico dall’aspetto di un giubbino in jeans, 
due tasche frontali e due interne, elastico in maglina in 
vita ed ai polsi. Collo interno in maglia. Fornito in box.
Composizione: softshell ( membrana w/p 8.000 mvp 
1.000) con parte esterna 60% cotone e 40% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero “effetto stone washed”
Imballo: 6 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 1.000

04524B

04524D DISPLAY
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz.
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8833B PANTALONE SOFTSHELL HEAVY EXTREME  
(colore 060 nero) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Robusto pantalone in softshell con membrana e micro pile, ideale per chi ricerca 
un pantalone tecnico e necessita di utilizzarlo con clima particolarmente rigido. Il 
pantalone è dotato di quattro tasche frontali, due posteriori, un porta metro ed un 
porta cellulare. Il tessuto softshell e gli inserti in simil cordura nei punti di maggior 
usura garantiscono un ottima robustezza. Vita elasticizzata e cintura amovibile 
completano la dotazione di questo nuovo capo Extreme. 
Composizione: softshell 320 g/m2 con membrana TPU 8.000 mm e 3.000 mvp. 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: nero 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 10 pz. 

8832B PANTALONE SOFTSHELL LIGHT EXTREME  
(colore 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalone in softshell con membrana ideale per un uso lavorativo ma è idoneo anche 
ad un utilizzo sportivo. Le due tasche frontali, la tasca porta cellulare e le due tasche 
posteriori sono tutte nastrate per un utilizzo anche in situazioni metereologiche 
estreme. Gli inserti in tessuto simil cordura conferisco ancor più resistenza ai punti di 
maggior usura. Vita elasticizzata e cintura amovibile completano la dotazione di questo 
nuovo capo Extreme. 
Composizione: softshell 260 gsm con  membrana TPU 8.000 mm / 3.000 mvp. 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 10 pz. 

8833D DISPLAY
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz. 

8833B

8832D DISPLAY
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz. 

8832B

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

EN 14058:2017
1
3
X
X
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04005 VEGA
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Direttamente dal mondo dello sport un pratico e moderno gilet in tessuto softshell 
accoppiato ad una lamina di morbido pile. Eccellente vestibilità data dall’elasticità del 
tessuto stesso. Inserti in nylon e coda di topo in materiale riflettente. Pratico taschino 
frontale sul petto.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) accoppiato micropile con membrana 
TPU impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero/grigio chiaro
Imballo: 20 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

taglia

XS
+

04007 BALI
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet in softshell dal taglio sportivo. Il tessuto con cui è confezionato gli conferisce 
traspirabilità, impermeabilità e proprietà antivento, caratteristiche che il mondo 
del lavoro ha imparato ad apprezzare. Dotato di tre tasche frontali e di due ampie 
interne e di pratico roller portachiavi.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) accoppiato micropile con 
membrana TPU impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

04063 SOHO
(colore 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Gilet in piumino sintetico con cappuccio fisso, presenta tre tasche esterne, di cui una 
nastrata ed una tasca interna. Il capo ha ottima resistenza termica ma allo stesso 
tempo è leggero e morbido.
Composizione: poliestere ribstop imbottito con piumino sintetico 200 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio 
Imballo: 10 pz. 

04065 OCEAN
(colore 040 blu, 210 nero-grigio, 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva. Il tessuto Oxford conferisce 
al gilet ottima resistenza all’abrasione e impermeabilità, esaltandone sia l’uso 
lavorativo che sportivo. Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte centrale di 
maggior usura.
Composizione: poliestere Oxford spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: blu - nero/grigio - nero
Imballo: 10 pz.

WINTER
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04027 RING
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet imbottito multi tasca (due tasconi frontali, due tasche zip a scomparsa, una 
porta cellulare e due porta penne). Ottima impermeabilità e resistenza. Ideale per 
personalizzazioni.
Composizione: poliestere pongee spalmato PVC.
Colore: blu
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.
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04008 HUGO
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet imbottito dotato di due tasche esterne e due 
tasconi interni, chiusura con elastico in vita; interno 
arancio.
Composizione: poliestere pongee spalmato AC
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu con interno in contrasto arancio.
Imballo: 10 pz.

8882D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8882B

8882B CUNNY EXTREME  
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Gilet Softshell tecnico della linea Extreme, con inserti 
HV, membrana altamente traspirante, due tasche a 
scomparsa. La cerniera frontale e la tasca sul petto 
sono nastrate per aumentare l’impermeabilità del capo. 
Confezionato in box.
Composizione: Softshell (poliestere/spandex) 
accoppiato micropile con membrana TPU 8.000 mm e 
800 MVP 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio 
Imballo: 6 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

WINTER 

04009 VANCOUVER 
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi - EN ISO 13688:2013
Leggerissimo gilet in piumino sintetico con due tasche 
frontali e due tasconi interni.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL 
Colore: mimetico tonalità del verde e del marrone
Imballo: 10 pezzi 
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04031 GILET MULTITASCHE
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, fondo posteriore più 
lungo, giro manica con elastico, tasche esterne ed interne più due 
taschini porta telefono. Porta tessera a scomparsa.
Composizione: 80% poliestere, 20% cotone, imbottitura e fodera 
in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.
Nota: colore grigio (080) disponibile solo su richiesta

04037 GILET NEVADA
(colore 050 bianco)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet antifreddo trapuntato con collo a fascetta, fondo elasticizzato, giro 
manica con elastico, due tasche esterne ed una interna, chiusura con 
cerniera.
Composizione: poliestere trapuntato, imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

04028 GILET DOGGHY
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet antifreddo trapuntato, profili in velluto, due tasche esterne, chiusura con bottoni 
a pressione.
Composizione: poliestere trapuntato, imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.
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04033 DAKOTA 
(colore 040 blu e 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Gilet con ben 6 tasche e con inserti in poliestere ribstop per aumentarne 
la robustezza. Collo interno foderato in morbido pile per aumentare il 
comfort. 
Composizione: poliestere/cotone con inserti in poliestere ribstop 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu e grigio. 
Imballo: 20 pz.

WINTER
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04675 TUTA ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tuta super imbottita. Cappuccio imbottito stac-
cabile, collo in maglia, tre tasche con cerniera, 
soffietto al fondo maniche, elastico regolabile in 
vita, lunga cerniera sul fianco pantalone, elastico 
al fondo pantalone per fissarlo alle calzature.
Composizione: nylon imbottito di poliestere 
con fodera in nylon trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 5 pz.

04680 GIACCA ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giacca super imbottita. Collo rivestito in pelliccia 
sintetica, tre tasche esterne, chiusura con cernie-
ra ricoperta da patta chiusa con velcro.
Composizione: nylon imbottito di poliestere 
con fodera in nylon trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 5 pz.

04635 PANTALONE ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone super imbottito con bretelle regolabili, due 
tasche con cerniera e chiusura sul davanti con cerniera, 
lunga cerniera sui fianchi, elastico al fondo per fissarlo 
alle calzature.
Composizione: nylon imbottito di poliestere con fodera 
in nylon.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 5 pz.

ISOTERMICI

04681 GIACCA 
ISOTERMICA 
EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata (in combi-
nazione con il pantalone 04636). Indicata 
per il lavoro in celle frigorifere. Collo molto 
alto con chiusura regolabile e foderato 
con morbido pile. Tasche nel petto e 
nella manica e due tasche laterali chiuse 
con patta e bottone. Fondo manica in 
maglia elastica. Cerniera di chiusura 
con doppio cursore. Bande rifrangenti 
nel torace e nelle maniche per miglio-
re visibilità in presenza di condensa o 
nebbie. Elastico in vita. 
Composizione: esterno 100% 
poliammide, imbottitura: doppia 
lamina di thinsulate 100G separata 
da una lamina di poliestere, 
fodera: poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz.

04636 PANTALONE 
ISOTERMICO 
EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata (in combina-
zione con la giacca 04681). Indicato per il lavoro 
in celle frigorifere. Molto alto in vita, con elastici 
sulle spalle regolabili. Lunghe cerniere ricoperte 
da patta sul lato del pantalone che permette al 
capo di essere indossato senza togliersi le scarpe. 
Comode tasche nelle ginocchia che servono 
da rinforzo ma possono anche ospitare delle 
imbottiture fornibili a parte. Banda rifrangente 
al fondo.
Composizione: esterno 100% poliammide, 
imbottitura: doppia lamina di thinsulate 100G 
separata da una lamina di Poliestere, fodera: 
poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz.

ICler 0,404 (C)
2(AP)
X(WP)

EN 342:2017

ICler 0,404 (C)
2(AP)
X(WP)

EN 342:2017
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PANTALONI INVERNALI
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04807 ORTIGARA
(colore 081 grigio, 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Micropile con 4 tasche, cappuccio fisso ed inserti elasticizzati per un mag-
gior comfort. Un capo leggero e caldo allo stesso tempo.
Composizione: micropile antipilling 100% poliestere 160 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio con inserti neri ed arancio, nero con inserti neri ed arancio. 
Imballo: 10 pz.

PILE - CAMICIA

04806 MEJA
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pratico micro pile con chiusura zip lunga e tasche. Può essere utilizzato 
da solo nelle “mezze” stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un 
altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.
Composizione: micropile 230 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu, nero, grigio
Imballo: 20 pz.

04805 MONVISO
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Il Monviso è un pratico micro pile con mezza zip. Può essere utilizzato 
da solo nelle “mezze” stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un 
altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.
Composizione: micropile 230 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu, nero, grigio
Imballo: 20 pz.

04054 OREGON
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
L’Oregon è un pile con una grammatura importante (450 g/m2) ideale per i climi più 
freddi, oppure, nelle zone più temperate, può sostituire un giubbotto tradizionale. 
Una zip centrale e tre tasche frontali donano all’Oregon un aspetto moderno e 
versatilità di utilizzo.
Composizione: 100% pile 450 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04055 GIACCA EVERYTIME
(Colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giacca in pile antipilling con tasche esterne con cerniera e tascone 
interno, inserti in tessuto impermeabile sulle spalle e avambracci 
esterni, cordino regolabile al fondo capo.
Composizione: 100% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

08167 ALASKA
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Camicia 100 % cotone tartan felpato con manica lunga e due tasche anteriori.
Composizione: 100% flanella di cotone tartan
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: tonalità blu
Imballo: 12 pz.
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04819 FALORIA  
(colore 040 blu, 060 nero e 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Felpa a giro collo, polsini e fondo con costina elasticizzata. 
Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.
Composizione: 65% poliestere 35% cotone 280 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu, nero e grigio. 
Imballo: 20 pz.

04820 VERENA
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Felpa con mezza zip 280 g/m2 e con costina elasticizzata su polsini e 
fondo. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.
Composizione: 35% cotone, 65% poliestere 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu, nero, grigio
Imballo: 20 pz.

04822 PELMO 
(colore 040 blu, 060 nero e 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Felpa con due ampie tasche frontali, zip lunga, polsini e fondo con costina 
elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.
Composizione: 65% poliestere 35% cotone 280 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu, nero e grigio. 
Imballo: 20 pz.

04845 PASUBIO
(colore 080 grigio e 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Felpa con cappuccio e due ampie tasche frontali, inserti 
elasticizzati sotto le ascelle per un miglior comfort. 
Composizione: 35% cotone 65% poliestere 315 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio con inserti neri e blu con inserti grigi. 
Imballo: 10 pz.

FELPE
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04390 BERRETTO IN PILE
(colore 060 nero, 031 arancio fluo)
Berretto antifreddo con regolazione taglia.
Composizione: pile 
Taglie: unica 
Colore: nero - arancio fluo
Imballo: 10 pz.

04382 SAILOR
(colore 040 blu)
Berretto a coste.
Composizione: 100% acrilico
Taglie: unica
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04385 FASCIA IN PILE
(colore 060 nero)
Fascia antifreddo.
Composizione: pile 
Taglie: unica 
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

04380 BERRETTO Thinsulate®
(colore 060 nero, 080 grigio)
Berretto antifreddo-thinsulate®
Composizione: acrilico con rivestimento interno in 
Thinsulate®
Taglie: unica
Colore: nero - grigio
Imballo: 10 pz.

04371 BERRETTO IMBOTTITO 
TRASPIRANTE
(colore 031 arancio fluo)
Berretto antifreddo, con copri orecchie ed elastico posteriore.
Composizione: poliestere spalmato PU, imbottitura e fodera 
in poliestere 
Taglie: unica
Colore: arancio fluo
Imballo: 10 pz.

04370 BERRETTO IMBOTTITO
(colore 020 verde, 040 blu, 031 arancio fluo)
Berretto antifreddo, con copri orecchie ed elastico posteriore.
Composizione: poliestere spalmato PVC, imbottitura in 
poliestere e fodera in nylon 
Taglie: unica
Colore: verde - blu - arancio fluo
Imballo: 10 pz.

04399 CAPPELLINO ISSA
Cappellino “baseball” in cotone con regolazione 
posteriore in velcro
Composizione: cotone 
Taglie: unica  Colore: nero con inserti grigi 
Imballo: 10 pz.

AK4379 CAPPELLINO AKROBAT
Cappellino “baseball” in cotone con regolazione poste-
riore in velcro
Composizione: cotone 
Taglie: unica  Colore: rosso con inserti blu
Imballo: 10 pz.

Thinsulate®

04395 PIPPO CALOTTINA
(colore 040 blu)
Composizione: 100% cotone
Taglie: unica
Colore: blu
Imballo: 100 pz. 

COPRICAPO
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00205 COMPLETO GIACCA PANTALONE
(colore 010 giallo)
GIACCA: cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura 
con cerniera in plastica con patta e bottoni, maniche con soffietto contro-
vento, due tasche con pattina antipioggia.
PANTALONE: elastico in vita, apertura davanti con bottone e flap, tasca 
passamano, bottone al fondo.
Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo.
Imballo: 10 set.

00105 CAPPOTTO
(colore 010 giallo)
Cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, 
chiusura con doppia abbottonatura, maniche con soffietto 
controvento, due tasche con pattina antipioggia.
Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo.
Imballo: 10 pz.

00375 CAPPELLO NORTH WEST
(colore 010 giallo)
Con sottogola.
Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: unica
Colore: giallo.
Imballo: 50 pz.

IMPERMEABILI PVC/POLY/PVC BASIC
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01700 COMPLETO GIACCA PANTALONE
(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)
GIACCA: cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura 
con cerniera in plastica, maniche con soffietto controvento, due tasche con pattina 
antipioggia. Cuciture nastrate.
PANTALONE: con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al fondo. Cuciture 
nastrate. 
Il tutto ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo, verde, blu 
Imballo: 10 set.

01702 CAPPOTTO
(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)
Cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura 
con doppia abbottonatura , maniche con soffietto controvento , due tasche con 
pattina antipioggia. Cuciture nastrate.
Ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: giallo, verde, blu 
Imballo: 10 pz.

01510 PONCHO
(colore 020 verde)
Ripiegabile all’interno della sua stessa 
tasca, cinghia elastica e fibbia a chiusura 
automatica, bottoni sui fianchi. Cappuccio 
fisso con coulisse . Cuciture nastrate.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglia: unica
Colore: verde
Imballo: 25 pz.

01730 PANTALONE
(colore 020 verde, 040 blu)
Con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al 
fondo. Cuciture nastrate. 
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Colore: verde, blu
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde, blu 
Imballo: 40 pz. 

01735 GAMBALI
(colore 020 verde)
Aperto posteriormente con cintura regolabile con bottoni a 
pressione. 
Ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglie: L-XL
Colore: verde
Imballo: 50 pz.

01800 
COMPLETO 
IMPERMABILE
GLARE 
Vedi a pag. 96

IMPERMEABILI POLIESTERE / PVC
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00209 COMPLETO GIACCA PANTALONE LLUVIA POLIURETANO
(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)
Giacca: cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica 
con patta e bottoni, soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo 
manica. Coulisse in vita.
Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffietto.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo, verde, blu
Imballo: 10 set

00129 CAPPOTTO LLUVIA 
POLIURETANO
(colore 020 verde)
Cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le 
ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, 
soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina anti 
pioggia, bottoni fondo manica.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde
Imballo: 10 pz.

00239 PANTALONE LLUVIA 
POLIURETANO
(colore 020 verde)
Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera al 
fondo con soffietto.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde
Imballo: 10 pz.

IMPERMEABILI TOP DI GAMMA POLIURETANO
TOP DI GAMMA

giacca, cappuccio interno al collo,
chiusura del collo con bottoni e zip

giacca, prese d’aria 
con patta antipioggia

giacca, coulisse in vita

pantalone, elastico alla vita 
con coulisse

giacca, fondo manica 
soffietto contro vento

pantalone, cerniera al 
fondo con soffietto
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01760 HUNTING 
(colore 014 mimetico)
Completo giacca-pantalone in poliestere/PVC non riciclato
GIACCA: con cappuccio fisso ripiegato all’interno del colletto, 
aerazione sul dorso e sotto le ascelle. Cerniera centrale ricoperta, 
maniche con soffietto interno antivento e due tasche frontali con 
pattina.
PANTALONE: con elastico in vita, due tasche passamano e bottone 
al fondo. Il tutto ripiegato in pratica busta con cerniera.
Composizione: 100% poliestere spalmato PVC con cuciture 
nastrate
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico
Imballo: 10 set

RI
PIE

GA
BI

LE

01780B WINDY 
(colore 040 blu)
Windy è un impermeabile leggero, pratico ed antivento, le 
cuciture sono nastrate per una miglior impermeabilità; do-
tato di due ampie tasche frontali e di un tascone dove poter 
racchiudere l’impermeabile stesso che in questo modo può 
essere legato in vita tramite un cinturino elastico. Cappuccio 
e vita sono regolabili tramite coulisse elasticizzata. Chiusura 
frontale tramite zip corta mentre ai polsini è previsto sia 
l’elastico che il velcro. Confezionato in pratico box. 
Composizione: 190T poliestere spalmato PU-1.000 mm 
waterproof
Taglie: M/L , XL/XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pezzi 

01780B

01780D DISPLAY
M/L: 12 pz. - XL/XXL: 12 pz.= 24 pz.

IMPERMEABILI VARI
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HIGH VISIBILITY COTTON POLY

Tessuto 60% cotone e 40% poliestere 
con la parte in cotone all’interno per 
un maggior comfort. 
Tutte le cuciture sono doppie nelle parti 
di maggiore sollecitazione. 
Il taglio più moderno rende questo capi in-
dicati a coloro che vogliono comfort e stile. 
Possibilità di personalizzazione con seri-
grafia, ricamo o applicazione di etichette 
termosaldate.
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HIGH VISIBILITY COTTON POLY

8445 GIUBBINO AV
colori: 
- 012 giallo fluo, 
- 032 arancio fluo, 
- 047 arancio fluo/blu, 
- 048 giallo fluo/blu.
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. 
Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con 
bottone, regolazione in vita con bottoni. Collo a cami-
cia. Bande rifrangenti sul torace e sulle braccia.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, 
arancio fluo/blu
Imballo: 18 pz.

EN ISO 20471:2013

2

8430N PANTALONE AV 
colori: 
- 012 giallo fluo, 
- 032 arancio fluo, 
- 047 arancio fluo/blu, 
- 048 giallo fluo/blu.
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, 
tascone laterale con pattina con velcro e porta badge 
a scomparsa, tasca posteriore con bottone, tasca 
portametro. Elastico in vita sulla parte posteriore. 
Bande retroriflettenti sul fondo pantaloni da 7 cm. 
Patta con cerniera.
Composizione: 60% cotone 40% poliestere, 40 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio 
fluo/blu
Imballo: 18 pz.

NB: anche la taglia S soddisfa lo standard 
certificazione EN20471

Vedi anche

8438
pag. 88

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

8434 PANTALONE 
CORTO AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio 
fluo)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Tasche a filetto tagliate oblique, tasca 
posteriore chiusa con bottone e chiusura 
con bottoni ricoperti da patta. Passanti 
in vita. Doppie bande rifrangenti sul 
fondo. 
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 20 pz.

01250  GILET TASCHE AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo). 
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Chiusura con velcro, due tasche esterne e una 
portatelefono, portabedge applicato con 
bottone. Bande rifrangenti applicate.
Composizione: 
60% cotone 40% poliestere
Taglia: M/L - XL/XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo.
Imballo: 25 pz.

EN ISO 20471:2013

2

Tasca e porta badge pantaloni

Elastico stringivita pantaloni

Bande rifrangenti  da 7 cm.

Tasca portametro pantaloni

Tasca e porta badge giacca

Chiusura giacca 
con bottoni ricoperti
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EN ISO 20471:2013

3

8470 TUTA AV
colori: 
- 012 giallo fluo, 
- 032 arancio fluo, 
- 047 arancio fluo/blu, 
- 048 giallo fluo/blu.
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Due tasche applicate e due taschini con pattina 
chiusa con bottone. Tasca posteriore chiusa con 
bottone e tasca porta metro. Elastico in vita sulla 
parte posteriore. Chiusura con cerniera in nylon 
ricoperta, tasca laterale con chiusura con velcro e 
porta badge a scomparsa. Collo a camicia. Bande 
rifrangenti sul torace, sulle braccia e sul fondo dei 
pantaloni. 
Composizione: 60% cotone e 40% poliestere, 
240 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, 
arancio fluo/blu
Imballo: 10 pz.

EN ISO 20471:2013

2

8435  PETTORINA AV
colori: 
- 012 giallo fluo, 
- 032 arancio fluo, 
- 047 arancio fluo/blu, 
- 048 giallo fluo/blu.
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore appli-
cata e chiusa con bottone e tasca porta metro, tasca 
sulla pettorina chiusa con cerniera. 2 aperture laterali 
con bottone per facilitare la vestizione, elastico in 
vita, tasca laterale con chiusura con velcro e porta 
badge a scomparsa. Bretelle regolabili con fibbie in 
plastica. Bande rifrangenti in vita e sul fondo. Chiusu-
ra davanti con bottoni ricoperti da patta.
Composizione: 60% cotone e 40% poliestere, 
240 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, 
arancio fluo/blu
Imballo: 16 pz.

HIGH VISIBILITY COTTON POLY

Tasca e porta badge

Elastico stringivita

Bande rifrangenti  da 7 cm.

Tasca portametro

Tasca e porta badge

Elastico stringivita

Bande rifrangenti  da 7 cm.

Tasca portametro
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FUSTAGNO
INVERNALE

FU
ST

AG
NO

IN
VE

RN
AL

E

LEGGERISSIMO

8532 PANTALONE AV FUSTAGNO
(colore 032 arancio fluo/blu)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pantalone alta visibilità in fustagno con tasca posteriore, tasca porta 
metro e due tasconi laterali. Elastico posteriore in vita e chiusura con 
cerniera. Porta badge a scomparsa nel tascone sinistro. Bande retro-
riflettenti.
Composizione: 50% cotone fustagno spazzolato 50% poliestere, 350 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/blu
Imballo: 10 pz.

EN ISO 20471:2013

2
EN ISO 20471:2013

2

Vedi anche 8047
pag. 99

Vedi anche 8032
A pag. 99

8438 HV LIGHT 
(colore 047 arancio fluo/blu)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pantalone alta visibilità leggerissimo, ideale per mesi più caldi dell’anno, dotato di 
elastico in vita, tascone laterale, due tasche frontali, una posteriore ed una porta 
metro. La patta è chiusa con cerniera.
Composizione: 65% poliestere e 35 % cotone twill 185 g/m2; bande 25 lavaggi. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/blu
Imballo: 20 pz. 

8547 GIACCA AV FUSTAGNO
(colore 032 arancio fluo /blu)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Giacca alta visibilità in fustagno con tasche applicate e porta badge a 
scomparsa. Bande retroriflettenti.
Composizione: 50% cotone fustagno spazzolato 50% poliestere, 350 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo /blu
Imballo: 10 pz.

EN ISO 20471:2013

2

HIGH VISIBILITY COTTON POLY

Tasca e porta badge pantaloni

Elastico stringivita pantaloni

Bande rifrangenti  da 7 cm.

Tasca portametro pantaloni

Tasca e porta badge pantaloni

Elastico stringivita pantaloni

Bande rifrangenti  da 7 cm.

Tasca portametro pantaloni

Tasca e porta badge giacca Chiusura giacca 
con bottoni ricoperti
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Tà

8230B PANTALONE HV STRETCH
(colore 072 rosso fluo/grigio, 013 giallo fluo/grigio)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pantalone alta visibilità in tessuto stretch con bande riflettenti 
termosaldate; il capo è fornito di due tasche frontali, due 
posteriori, due porta metro, una porta cellulare e un ampio 
tascone sulla gamba sinistra. Il capo è predisposto di porta badge 
e porta ginocchiere.
Composizione: tessuto ribstop 275 g/m2 60% poliestere, 35% 
cotone e 5% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: rosso fluo/grigio, giallo fluo/grigio
Imballo: 1 pezzo in box, 10 box per cartone. 
COLORE GIALLO FLUO/GRIGIO 
SOLO SU RICHIESTA

8245B GIUBBINO HV STRETCH
(colore 072 rosso fluo/grigio, 013 giallo fluo/grigio)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Giacca con maniche staccabili alta visibilità in tessuto stretch 
con bande riflettenti termosaldate; il capo è fornito di cinque 
tasche frontali, porta badge, regolazione in vita tramite 
velcro e chiusura a zip coperta da patta.
Composizione: tessuto ribstop 275 g/m2 60% poliestere, 
35% cotone e 5% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: rosso fluo/grigio, giallo fluo/grigio solo su richiesta
Imballo: 1 pezzo in box, 10 box per cartone. 

COLORE GIALLO FLUO/GRIGIO 
SOLO SU RICHIESTA

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

HIGH VISIBILITY COTTON POLY
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HIGH VISIBILITY
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01210N GILET AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016   
Chiusura con velcro. 
Bande rifrangenti.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colori: giallo fluo o arancio fluo.
Imballo: 50 pz.

EN ISO 20471:2013

2

01250  GILET TASCHE AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo). 
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Chiusura con velcro, due tasche esterne e una portatelefono, portabedge 
applicato con bottone. Bande rifrangenti applicate.
Composizione: 
60% cotone 40% poliestere
Taglia: M/L - XL/XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo.
Imballo: 25 pz.

EN ISO 20471:2013

2

Dettaglio chiusura con velcro

EN ISO 20471:2013

2
EN ISO 20471:2013

2

01210NB GILET AV CON 
PORTA BADGE
(colore 032 arancio fluo)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Chiusura con velcro, bande rifrangenti e dotato di 
porta Badge cucito.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colore: arancio fluo
Imballo: 50 pz.

EN ISO 20471:2013

2

01260 HI VEST ZIP
(colore 032 arancio e 012 giallo)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Gilet leggerissimo con due tasche frontali, taschino 
portacellulare ed una pratica chiusura a cerniera frontale.
Composizione: 100 % poliestere tricot  120 g/m2 ; bande 
25 lavaggi.
Taglie: M/L o XL/XXL
Colore: arancio e giallo
Imballo: 25 pz. 

01265 GILET MESH PERFORATED 
(colore 012 giallo e 032 arancio)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Gilet in tessuto traforato ideale per periodo estivo, dotato di 
due tasconi frontali e di una tasca porta cellulare. Chiusura 
frontale con cerniera. 
Composizione: 100% twill mesh poliestere 160 g/m2

Taglie: M/L e XL/XXL
Colori: giallo ed arancio
Imballo: 1 pezzo in polybag, 25 pezzi per cartone.

NO
VI

Tà
FO

RA
TO

Dettaglio tessuto traforato
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HIGH VISIBILITY COTTON POLY
50
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EN ISO 20471:2013

2
EN ISO 20471:2013

2

08184 POLO BASIC AV
(colore 012 giallo e 032 arancio)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Polo economica certificata EN203471 in tessuto 100% 
poliestere con bande riflettenti su torace e spalle.
Composizione: 100% poliestere pique 160 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo ed arancio
Imballo: 1 pezzo in polybag, 15 pezzi per cartone.

08183 T-SHIRT BASIC AV
(colore 012 giallo e 032 arancio)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
T-shirt economica certificata EN20471in tessuto 100% 
poliestere con bande riflettenti su torace e spalle.
Composizione: 100% poliestere pique 160 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo ed arancio
Imballo: 1 pezzo in polybag, 15 pezzi per cartone.

NO
VI

Tà
1°

 pr
ez

zo

NO
VI

Tà
1°

 pr
ez
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08190 HV POLO SHIRT
(colore 047 arancio/blu e 048 giallo/blu)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Una pratica e leggera polo certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di 
aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità.
Composizione: 50% cotone piquè e 50% poliestere 165 g/m2; bande 25 lavaggi. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio/blu e giallo/blu 
Imballo: 15 pz.

EN ISO 20471:2013

2
EN ISO 20471:2013

2

08186 HV T-SHIRT
(colore 047 arancio/blu e 048 giallo/blu)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Una pratica e leggera T-shirt certificata con il 50% del tessuto in cotone al 
fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità.
Composizione: 50% cotone piquè 50% poliestere 165 g/m2; bande 25 
lavaggi. 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio/blu e giallo/blu 
Imballo: 15 pz.
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HIGH VISIBILITY
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04631N GIACCA AV BICOLORE TRIPLO USO
(04641N + 04648N)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
EN 343
(colore 012 giallo fluo /blu, 032 arancio fluo /blu)
Giacca esterna (04641N): cappuccio a scomparsa, chiusura con 
cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne 
scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta 
badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 
3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e 
delle maniche in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di 
sporcizia.
Composizione: - tessuto principale (giallo fluo / arancio fluo): 300D 
poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con - 
trattamento TEFLON - tessuto di contrasto (blu marino): 210D nylon 
oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TE-
FLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: 
poliestere taffeta
Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due 
tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. 
Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D po-
liestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, 
imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu 
marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera 
in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo/blu, arancio fluo/blu
Imballo: 5 pz.

Interno staccabile 04648N

Interno staccabile 04648N

Interno staccabile 04649

EN ISO 20471:2013

3 3

3

EN 343

04630N GIACCA AV TRIPLO USO
(04643N + 04648N)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
EN 343
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
NB: PUO’ ESSERE VENDUTO SENZA GIUBBINO INTERNO = 
04643N) 
Giacca esterna (04643N): cappuccio a scomparsa, chiusura con 
cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne 
scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta 
badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 
3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate. 
Composizione: - 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile 
e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 
100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta
Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due 
tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche stacca-
bili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D po-
liestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, 
imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu 
marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera 
in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo, arancio fluo
Imballo: 5 pz.

EN ISO 20471:2013

3 3

3

EN 343

04638 VALDIEZZA - GIACCA AV BICOLORE 
TRIPLO USO (04639 + 04649)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
EN 343 
(colore 047 arancio fluo /blu e 048 giallo fluo/blu) 
Giacca esterna (04639): cappuccio a scomparsa, chiusura ricoperta 
da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne (di cui una con porta 
badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti. 
Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tona-
lità blu di contrasto per minimizzare residui di sporcizia. Non foderata. 
Composizione: - tessuto principale (giallo fluo / arancio fluo): 300D 
poliestere oxford spalmato PU impermeabile - tessuto di contrasto (blu 
marino): 210D nylon oxford spalmato PU impermeabile 
Giubbino interno (04649): chiusura con bottoni a pressione, due 
tasche esterne, bande retroriflettenti. Maniche staccabili in tessuto 
imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D 
poliestere oxford spalmato PU impermeabile, imbottitura e fodera 
trapuntata in poliestere
- tessuto maniche (blu marino): poliestere trapuntato con imbottitura e 
fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/blu, giallo fluo/blu
Imballo: 5 pz.

EN ISO 20471:2013
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N.B: è il gilet interno del 04630N e del 04631N

04643N           +           04648N            =         04630N

04648N GILET AV IMBOTTITO
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
(interno del 04630N e del 04631N) 
Chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche 
staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU imper-
meabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu 
marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo/blu, arancio fluo/blu
Imballo: 10 pz.

EN ISO 20471:2013

2

NB: giacca esterna del 04630N  

04643N GIACCA AV IMPERMEABILE 
(FODERATA NON IMBOTTITA)
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
EN 343
(esterno del 04630N)
Cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche ester-
ne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, 
coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate. 
Composizione: 
- 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON 
- fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo, arancio fluo
Imballo: 10 pz.

04644N GIACCA AV IMBOTTITA (INTERNO FISSO)
(colore 032 arancio fluo)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
EN 343
Cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche ester-
ne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, 
coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Polsini interni in maglia. Cuciture termosaldate. 
Composizione: 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento 
TEFLON, con fodera e imbottitura in poliestere. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio fluo
Imballo: 5 pz.

EN ISO 20471:2013

3 3

3

EN 343

EN ISO 20471:2013

3 3
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EN ISO 20471:2013

3

04714 BLUNDER-GIUBBINO REVERSIBILE AV
(colore 032 arancio fluo, 012 giallo fluo)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Giubbino reversibile con imbottitura media, tre tasche in entrambi i lati; polsini 
elastici.
Composizione: lato HV in poliestere 150D oxford spalmato PU, lato nero nylon 20D 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: lato HV arancio fluo, altro lato nero.
lato HV giallo fluo, altro lato nero.
Imballo: 10 pz.

04715 PILOT AV REVERSIBILE
(colore 032 arancio fluo)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pilot reversibile che assolve una duplice funzione come indumento da lavoro ad alta 
visibilità un lato, mentre l’altro lato si presenta come un piacevole pilot di colore blu 
non riflettente per le attività non lavorative. Chiusura con cerniera, maniche staccabili, 
polsini e fondo in maglia, quattro tasche esterne e quattro interne con cerniera. 
Taschino con cerniera sulla manica. Bande retroriflettenti.
Composizione: poliestere/cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio fluo/ blu
Imballo: 10 pz.

EN ISO 20471:2013

3

04512 FLASH
(colore 032 arancio fluo /blu navy, 012 giallo fluo /blu navy ) 
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Giaccone softshell in Alta Visibilità certificato; tutti i vantaggi di questo materiale (leggerezza, traspira-
bilità, impermeabilità, antivento, buon coefficiente termico) per coloro che necessitano di essere visibili. 
Il capo ha tre tasche esterne e tre interne, di cui una porta cellulare. Dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) con membrana TPU impermeabile w/p 10.000 mm, 
traspirante 3.000 mvp e antivento. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo / blue, giallo fluo / blue
Imballo: 10 pz.

EN ISO 20471:2013

2

04510 GORDON  
(colore 047 arancio fluo/blu )
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pantalone certificato alta visibilità in softshell traspirante ed impermeabile; dotato 
di due tasche frontali, due posteriori ed un ampio tascone laterale con zip nastrata. 
Possibilità di inserire delle ginocchiere. 
Composizione: softshell (poliestere mechanical stretch) 310 g/m2,  con membrana 
TPU W/P 10.000 mm e MVP 3.000 g/m2 /24 h
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore:  arancio fluo/blu, giallo fluo/blu su richiesta
Imballo: 10 pz.

Giallo fluo/blu 
su richiesta

Giallo fluo/blu 
su richiesta

EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

membrana
w/p 10.000 - mvp 3.000

membrana
w/p 10.000 - mvp 3.000
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04610 PARKA FOUR SEASONS
(colore 041 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con bande retroriflettenti.
ESTERNO: impermeabile con quattro tasche, cappuccio interno al collo, 
coulisse stringivita, porta tessera. 
INTERNO STACCABILE: antifreddo utilizzabile singolarmente con bande 
rifrangenti applicate, due tasche esterne una interna, coulisse stringivita.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu inchiostro
Imballo: 10 pz.

Da utilizzare dove non sia 
obbligatorio l’utilizzo di indumenti 
specificatamente certificati.

ANTIFREDDO 
DI SERVIZIO 
(I Categoria)

04069 REVERSE
(colore 047 blu/arancio fluo, 048 blu/giallo fluo)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pratico “compagno di viaggio” per tutti coloro che possono  trovarsi a camminare o lavorare sulla strada: indossandolo in un verso 
garantisce di essere visibili, indossandolo dall’altro fornisce aspetto sobrio e sportivo. Reversibile con quattro tasche applicate nel 
lato blu e una porta cellulare nel lato alta visibilità.
Composizione: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: blu /arancio fluorescente, blu / giallo fluoresecente
Imballo: 20 pz.

EN ISO 20471:2013

2

04053 PILE AV BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/blu, 032 arancio fluo/blu)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pullover alta visibilità, collo a fascetta con zip, elastici al fondo maniche e vita. 
Taschino con cerniera e due tasche. Lavorazione anti-pilling. 
Bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: giallo fluo/blu, arancio fluo/blu.
Imballo: 10 pz.

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

3

04827 MIRROR  
(colore 047 arancio fluo/blu; 048 giallo fluo/blu).
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471 : 2013 + A1:2016 CLASSE 3
Felpa bicolore alta visibilità con cerniera centrale, due tasche frontali e due ampi tasconi interni.
Gli inserti blu, oltre a migliorarne l’estetica, proteggono il capo nei punti dove tende a sporcarsi di più.
Composizione: 25% cotone felpato  75% poliestere 280 gr. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: arancio fluo/blu e giallo fluo/blu  
Imballo: 10 pz.

©
 20

20
 IN

DU
ST

RIA
L S

TA
RT

ER

95industrialstarter.com



HIGH VISIBILITY
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EN 343

01743N 
PANTALONE AV 
IMPERMEABILE
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pantalone alta visibilità impermeabile e traspirante con 
bande retroriflettenti 3M Scotchlite®, bottone sul
fondo, elastico in vita e passaggio mani. Abbinabile alle 
giacche impermeabili Arrtt. 04643N o 04630N o 04644N
Composizione: poliestere/PU.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: giallo fluo e arancio fluo
Imballo: 10 pz.

EN ISO 20471:2013

2

01800 GLARE 
COMPLETO HV
(colore 047 arancio fluo/blu e 048 giallo fluo/blu)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Completo impermeabile giacca e pantalone certificato alta visibilità fornito in busta singola 
ed appendibile. Il capo ha cuciture nastrate, pantalone con due tasche, elastico in vita e 
due bottoni di regolazione sul fondo; giacca con cappuccino, due tasche frontali e patta di 
protezione cerniera.
Composizione: 150D poliestere oxford/PU
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colori: 
- arancio fluo/blu
- giallo fluo/blu
Imballo: singola busta appendibile, 
n. 20 set per cartone.  

3

1

EN 343

EN ISO 20471:2013

3
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CON QUESTA ETICHETTA GIALLA...
Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta 

il numero di RdP (Rapporto di Prova) emesso dal Laboratorio 
Ritex, sono quindi certificati come DPI in  “CAT. I” mentre i capi 

non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, 

ma abbigliamento generico. 

97industrialstarter.com
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EUROPA  ABBIGLIAMENTO IN COTONE
Questa linea di abbigliamento da lavoro è caratterizzata da un 
prodotto dal taglio classico e dai colori standard più diffusi: 
blu e verde. Il tessuto in 100% cotone sanforizzato e tinto 
(blu tintura HIDRON, altri colori con tintura REATTIVA), 
grammatura 250 g/m2, lavabile fino ad una temperatura 
di 60°. 

Doppie cuciture nei punti di massima sollecitazione, eseguite 
con filo molto resistente. Tutti i capi sono dotati di elastico al 
fondo manica che si può togliere con una semplice operazione, 
ad eccezione del giubbino che ha il bottone. Tutti i bottoni di 
chiusura sono ricoperti da una lista. Questi indumenti sono stati 
studiati per usi generali con un rapporto qualità prezzo che ben 
si adatta alle necessità delle grosse aziende. Possibilità di perso-
nalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette 
termosaldate.

8045 GIUBBINO EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. 
Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con 
bottone. Collo a camicia.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8035 PETTORINA EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata chiu-
sa con bottone e tasca porta metro. Tasca sulla pettorina 
chiusa con cerniera. Apertura laterale chiusa con bottone per 
facilitare la vestizione ed elastico in vita. Bretelle regolabi-
li con fibbie in plastica.
Composizione: 250 g/m2,  cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu, verde.
Imballo: 20 pz.

TINTURA BLU HIDRON
Questa speciale tintura conferisce ai capi una 
maggior solidità al lavaggio e alla luce.
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8030 PANTALONE EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, 
tasca posteriore applicata chiusa con bottone 
e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico 
sulla parte posteriore della vita. 
Patta con bottoni ricoperti.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8070 TUTA EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Due tasche applicate e due taschini applicati con pattina chiusa con bottone. 
Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro.
Elastico in vita sulla parte posteriore. Elastico rimovibile ai polsi. 
Chiusura con cerniera in nylon ricoperta da patta. Collo a camicia.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu
Imballo: 10 pz.

8050 GIACCA EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Due tasche ed un taschino applicati. Chiusura con bottoni ricoperti 
da patta, elastico rimovibile ai polsi. Martingala cucita per evitare 
l’impigliamento. Collo a camicia

Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.

8100 CAMICE EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu) 

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Due tasche ed un taschino applicati. Elastico rimovibile ai 
polsi. Martingala cucita, collo a camicia. Chiusura con bot-
toni ricoperti da patta.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.

vedi anche
Terital cotone
a pag. 100

vedi anche
8030T  TOP
a pag. 101

8047 GIUBBINO FUSTAGNO
(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In cotone felpato 100% (fustagno) 350 g/m2. 
Felpatura interna. Due taschini applicati chiusi con pattina 
e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini 
chiusi con bottone. Collo a camicia. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

8032 PANTALONE FUSTAGNO
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In cotone felpato 100% (fustagno) 350 g/m2. 
Elastico in vita, tasche anteriori a filetto con apertura 
obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone 
e tasca porta metro. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

Anche in versione AV
a pag. 88

Anche in versione AV
a pag. 88
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ABBIGLIAMENTO IN COTONE

8630 PANTALONE 
PITTORE
(colore 050 bianco)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In 100% cotone, grammatu-
ra 220 g/m2. 
Tasche anteriori a filetto con 
apertura obliqua, tascone 
laterale a soffietto chiuso con 
pattina con velcro, tasca porta-
metro laterale, tasca posteriore 
con pattina con velcro. 
Passanti in vita ed elastico 
sulla parte posteriore della vita, 
patta con cerniera.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

8635 PETTORINA 
PITTORE
(colore 050 bianco)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In 100% cotone, grammatura 
220 g/m2.
Tasche anteriori applicate, tasca 
laterale a soffietto chiusa con 
pattina con velcro, tasca laterale 
portametro, tasca posteriore con 
pattina con velcro e tasca sulla 
pettorina con chiusura a cerniera. 
Apertura laterale chiusa con bottoni 
per facilitare la vestizione ed ela-
stico posteriore in vita. Bretelle 
regolabili con attacco alto sulla 
schiena con fibbie in plastica, patta 
con bottoni.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

08185  POLO
CAPRI
a pag. 125

8180  T-SHIRT
SORRENTO
a pag. 125

PITTORE

CAMICI TERITAL COTONE

08100 CAMICE UOMO
TERITAL COTONE
(colore 020 verde - 040 blu - 050 bianco - 060 nero). 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Camice in terital/cotone 155 g/m2. 
Due tasche applicate e taschino sul petto, bottoni ricoperti da lista. 
Martingala cucita, collo a camicia, elastico rimovibile ai polsi.
Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde - blu - bianco - nero
Imballo: 20 pz.

08105 CAMICE DONNA 
TERITAL COTONE
(colore 022 verde marino - 040 blu - 050 bianco - 110 azzurro) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Camice in terital/cotone 155 g/m2. Due tasche applicate ed un ta-
schino sul petto. Modellazione da donna, con abbottonatura da donna, 
bottoni ricoperti e pences, Martingala cucita.
Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL 
le taglie da donna sono una taglia più piccola di quelle 
da uomo.
Colori: verde marino - blu - bianco - azzurro
Imballo: 20 pz.

Questa linea di abbigliamento, limitata ai camici TC, è particolarmente 
indicata per impieghi leggeri o contatto occasionale con acidi non 
pericolosi e non concentrati  (non sono quindi da considerarsi anti-acido). 

I camici sono disponibili in vari colori nei modelli uomo e donna. Possibilità 
di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette 
termosaldate.

vedi anche
CAMICI EUROPA 100% COTONE
a pag. 99
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ABBIGLIAMENTO IN COTONE
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8030T PANTALONE EUROPA TOP 
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone 100% cotone con elastico in vita, tascone laterale con porta badge, due 
tasche frontali ed una posteriore, tasca porta cellulare e tasca porta metro. Patta con 
chiusura a cerniera e cuciture in contrasto. 
Composizione: 100% cotone 245 g/m2.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu 
Imballo: 10 pz. 

8031 PANTALONE SUMMER
(colori 040 blu, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In cotone leggero 100%, grammatura 210 g/m2. Due tasche a filetto tagliate 
oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta 
chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore
Composizione: cotone 100%
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8034 PANTALONE CORTO  SUMMER
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In cotone leggero 100%, grammatura 210 g/m2. Due tasche a filetto tagliate obli-
que, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta chiusa 
con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

4029 GILET SCOOP
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet multitasche non imbottito. Ideale per lavoro e tempo libero, foderato con tessuto 
a rete, tascone porta bibita.
Composizione: poliestere/cotone, fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

Reflective

04019 GILET MIMETICO
(colore 014 mimetico)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet con ben sei tasche frontali, morbido colletto in maglia e robusta cerniera frontale.
Composizione: 100% cotone 210 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità grigio e nero
Imballo: 20 pz.

8037 WINTER    
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Questo pantalone invernale è realizzato partendo dal modello 8030T accoppiando 
una morbida e calda flanella. Elastico in vita, ampio tascone laterale con porta badge, 
due tasche frontali ed una posteriore. Tasca porta cellulare frontale e porta metro 
posteriore. 
Composizione: parte esterna 100% cotone 245 g/m2 e flanella interna 100% cotone 
155 g/m2  
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu 
Imballo: 10 pz.

Particolare fodera in flanella
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ABBIGLIAMENTO IN COTONE
I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 
100% cotone, in assoluto il miglior materiale per 
traspirabilità e salubrità. La grammatura di 250 
gr. consente al capo di essere utilizzato tutto l’an-
no, in particolar modo durante la stagione estiva 
risolvendo le problematiche tipiche dei capi con-
tenenti poliestere o tessuti sintetici. 

Ogni articolo è rifinito con inserti colorati e prati-
che tasche multiuso. 
I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca 
porta cellulare, consentono l’inserimento di gi-
nocchiere.

8945 GIUBBINO SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2. Dotato di 
cerniera centrale, due tasche superiori e due 
tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite 
bottoni. Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti 
neri. Grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8970 TUTA SHOT
(colorie: 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2. Dotato di 
cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche 
a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. 
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

Gli articoli sono 
confezionati in una 
pratica busta trasparente 
con illustrate tutte 
le caratteristiche del 
prodotto e indicazioni per 
scelta taglia.

©
 20

20
 IN

DU
ST

RIA
L S

TA
RT

ER

102 industrialstarter.com



ABBIGLIAMENTO IN COTONE

8930 PANTALONE SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2. Dotato di porta metro, tasconi late-
rali, porta cellulare a scomparsa e porta ginocchiere. L’elastico in vita e la 
conformazione lo rendono molto confortevole.
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, 
blu con inserti neri e 
grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8935 SALOPETTE SHOT 
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2. due tasche frontali, un tascone laterale, porta 
cellulare e porta metro, due tasche posteriori ed una ampio tascone al petto. Elasti-
co in vita, bretelle elastiche regolabili e porta badge. 
Composizione: 100% cotone 245 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8934 BERMUDA SHOT 
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2.  Dotato di porta 
metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti neri, 
grigio con inserti neri.
Imballo: 20 pz.

8946 GILET SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 
grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/
m2. Dotato di quattro ampie 
tasche frontali più una tasca porta 
cellulare. Rete interna per un 
maggior comfort.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, 
blu con inserti neri, grigio con 
inserti neri
Imballo: 20 pz.
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può trasformarsi 
in un bermuda.

8029NB - 8029N ZIP 
MIMETICO
(colori: 014 grigio mimetico )
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Multi tasca con tessuto mimetico. Grazie a due 
pratiche zip può trasformarsi in un bermuda. Tessuto 
100% cotone 200 g/m2. Elastico in vita per un 
migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio mimetico
Imballo: 12 pz.

8029NW MIMETICO INVERNALE
(colore 014 mimetico)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone multitasca invernale con flanella interna, elastico in 
vita per un maggior comfort.
Composizione: 100% cotone foderato con flanella 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del grigio e nero
Imballo: 10 pz.

Fodera in flanella

8020 TRACKER
(colori: 014 grigio mimetico)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda mimetica con tascone laterale, elastico in vita.
Composizione: 200 g/m2 100% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio mimetico.
Imballo: 20 pz.

04019 GILET MIMETICO
(colore 014 mimetico)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet con ben sei tasche frontali, morbido colletto in maglia e robusta cerniera 
frontale.
Composizione: 100% cotone 210 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità grigio e nero
Imballo: 20 pz.

8029NB

8029ND DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  
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8028 8028D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8040

8040D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8060B

8060D DISPLAY 
S/1 - M/3 - L/3 - XL/3 - XXL/2  = 12 pz.  

8028 RAPTOR
(colore 020 verde,  040 blu, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone “cargo” con molte cerniere e tasche, fornito 
in box cartone.
Composizione: 100% cotone canvas.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde, grigio, blu.
Imballo: 10 pz. 

8040  BERMUDA RAPTOR
(colori: 020 verde)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone “cargo” con molte cerniere e 
tasche, fornito in box cartone.
Composizione: 220 g/m2, 100% cotone 
canvass
Colore: verde
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 12 pz.

8060B STRIP
(colore 049 avio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Multi tasca che grazie a due pratiche zip può tra-
sformarsi in un bermuda. Tessuto 100% cotone 250 
g/m2. Elastico in vita per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: avio
Imballo: 10 pz.

può trasformarsi 
in un bermuda.
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L’ORIGINALE

 All you 

         
    need

 is... 

       st
retch

ISSA LINE
LO SPECIALISTA 
DELLO STRETCH
2006 
Issa lancia il primo capo stretch nel mercato 
workwear.

2016 
Issa raggiunge i 3.000.000 di capi stretch 
venduti. 

2017 
Issa lancia ISSA STRETCH EXTREME.  

2006
8730 Stretch beige

2016
Issa.it  Scarpa Stretch

2008
8730W Invernale

2010
8170 Polo Stretch

2017
8830B Stretch EXTREME

2011
8731 Stretch

2014
8033 Jeans Miner

2015
8738 Stretch On

2007
8025 Jeans Stretch

2017
8038B Easystretch

2018
8834B Stretch EXTREME

2019
8838B Jeans EXTREME
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ABBIGLIAMENTO STRETCH

8038B EASYSTRETCH
(colori 040 blu, 080 grigio, 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone 100% cotone elasticizzato con elastico in vita, 
due tasconi laterali, due tasche frontali, due posteriori. 
Patta con chiusura a cerniera.
Composizione: 97% cotone, 3% elastan; grammatura 
260 g/m2

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3X
Colore: blu, grigio e nero
Imballo: 10 pz.

ESPOCUBBOX APPENDIBILE
con foro universale per ganci.

8038B 8038D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  
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ABBIGLIAMENTO STRETCH

8745 GIUBBINO STRETCH
(colore 080 grigio/nero; 040 blu/grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Con regolazione in vita, rete traspirante sui fianchi, sistema per la 
schermatura delle onde elettromagnetiche del cellulare, molteplici 
tasche di dimensioni diverse. 
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio/nero; blu/grigio
Imballo: 10 pz.

8735 PETTORINA STRETCH
(colore 080 grigio/nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Coulisse in vita, tascone laterale e tascone porta metro, tasco-
ne su pettorina con portatelefono, porta ginocchiere in tessu-
to rinforzato ed impermeabile, bretelle elastiche regolabili.
Composizione: 260 g/m2, 97%cotone, 3% spandex
Colore: grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8745B
Solo per la versione 080 grigio/nero
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ABBIGLIAMENTO STRETCH
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8770  TUTA 
STRETCH
(colore: 080 grigio/nero)
CE CAT. I - EN ISO 
13688:2013
Con elastico in vita, rete tra-
spirante sui fianchi, sistema 
per la schermatura delle 
onde elettromagnetiche del 
cellulare, molteplici tasche 
di dimensioni diverse, porta 
ginocchiere in tessuto rinfor-
zato ed impermeabile. 
Composizione: 260 g/m2, 
97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio/nero
Imballo: 5 pz.

8734 BERMUDA 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 
040 blu/grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Con elastico in vita, tascone laterale e 
tascone porta metro.
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 
3% spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int. 
tasche nero; blu/ int. tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

8734B

8734D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

8730B

8730D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

8731B

8731D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pz.  

8730 PANTALONE 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Con elastico in vita, tascone laterale e 
tascone porta metro, porta ginocchiere 
in tessuto rinforzato ed impermeabile 
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 
3% spandex.
Taglie: XS (colore grigio)-S-M-L-XL-
XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero
Imballo: 10 pz.

8731 PANTALONE 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 
040 blu/grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Con elastico in vita, tascone laterale e 
tascone porta metro, porta ginocchiere 
in tessuto stretch 
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 
3% spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ 
int. tasche nero; blu/ int. tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8730W PANTALONE STRETCH 
INVERNALE
(colore 080 grigio/nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Con flanella interna, dotato di elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, 
porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile. 
Composizione: 
tessuto esterno: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.
flanella interna: 160 g/m2, 60% cotone, 40% poliestere.
Colore: grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8731W PANTALONE STRETCH INVERNALE
(colore 080 grigio/nero) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Con flanella interna, dotato di elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, 
porta ginocchiere in tessuto stretch. 
Composizione: 
tessuto esterno: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.
flanella interna: 160 g/m2, 60% cotone, 40% poliestere.
Colore: grigio/int. tasche nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.
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8746 GILET STRETCH
(colore 080 grigio/nero; 040 blu/grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Multitasche con rete interna, e sistema di scher-
matura onde elettromagnetiche del cellulare.
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% 
spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio/nero; blu/grigio
Imballo: 20 pz.

8746B

8746D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

8776 POLO STRETCH MANICA LUNGA  
(colore 040 blu/grigio e 080 grigio/nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo a manica lunga in cotone elasticizzato, perfetta per essere utilizzata nel lavoro 
abbinandola magari ad un pantalone stretch. Il disegno moderno la rende indossabile 
anche nel tempo libero.
Composizione: 95% cotone e 5% elastan. 180 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu/grigio e grigio/nero 
Imballo: 20 pz.

8774 POLO STRETCH 
(colore 025 beige/nero; 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all’ela-
sticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende per-
fettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSA LINE STRETCH e non solo.
Composizione: 95% cotone e 5% elastan 180 gr. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: beige/nero; blu/grigio e grigio/nero.  
Imballo: 20 pz.

8772 T-SHIRT STRETCH 
(colore 025 beige/nero; 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all’elasticità 
del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente 
abbinabile ai pantaloni della linea ISSA LINE STRETCH e non solo.
Composizione: 95% cotone e 5% elastan 180 gr. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: beige/nero; blu/grigio e grigio/nero.  
Imballo: 20 pz.

ABBIGLIAMENTO STRETCH
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8738 STRETCH ON 
(colore 080 grigio, 200 verdone, 049 avio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone multitasca 100% cotone canvas con inserti in tessuto 
stretch nei punti più sollecitati dal movimento, garantendo un 
elevato comfort all’operatore. Regolazione della vita tramite 
pratico sistema elastico e bottoni. Il pantalone è fornito in box.
Composizione: 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio, verde, blu maiolica, tutti con inserti grigio 
antracite
Imballo: 10 pz.

ABBIGLIAMENTO STRETCH

8738 8738D DISPLAY 
1/S - 2/M - 3/L - 3/XL - 2/2XL - 
1/3XL = 12 pz.
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8025 JEANS JEST STRETCH
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Moderno Jeans in cotone 100% elasticizzato, con trattamento 
stone washed. Tasca anteriore porta cellulare e posteriore porta-
mento entrambe a scomparsa. Patta con chiusura a bottoni.
Composizione: 100% cotone elasticizzato 
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu denim 
Imballo: 10 pz.

8033 JEANS MINER
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans multitasca con inserti in tessuto alta tenacità nei punti di grande usura, 
predisposizione per ginocchiere. Regolazione della vita tramite un pratico sistema 
elastico / bottoni. Fornito in box.
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

 

8838B JEANS EXTREME   
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil cordura anti 
abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. 
Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, 
entrambe a scomparsa.
Composizione: cotone 98% spandex 2% , peso 280 g/m2 (prima 
lavaggio)  
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu  
Imballo: 1 pz. per box; 10 box per cartone.

8033

8033D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8027B

8027D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8838B

8838D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8025B

8025D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

Vita regolabile 
con bottoni

8027B JEANS LIGHT STRETCH
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In tessuto elasticizzato (solo 280 g/m2), utilizzabile tutto l’anno 
perfetto nei mesi più caldi. Tasche frontali a filo e tessuto in 
contrasto rinforzato. Porta cellulare e porta metro a scomparsa. 
Patta con chiusura a cerniera.
Composizione: tessuto jeans poly/cotton elasticizzato 280 g/m2 
(dopo lavaggio) 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu   
Imballo: 12 pz.
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CON QUESTA ETICHETTA GIALLA...
Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta 

il numero di RdP (Rapporto di Prova) emesso dal Laboratorio 
Ritex, sono quindi certificati come DPI in  “CAT. I” mentre i capi 

non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, 

ma abbigliamento generico. 

113industrialstarter.com
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ABBIGLIAMENTO STRETCH

8830B PANTALONE ISSA STRETCH 
EXTREME
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango, 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalone tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, 
possibilità di regolazione lunghezza e larghezza, vestibilità Fit e tessuto 
elasticizzato consentono contemporaneamente comfort e look in linea con 
i migliori  pantaloni tecnici del mondo sportivo. Sono presenti ben 9 tasche 
di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto 

particolarmente tenace garantiscono un ottima resistenza anche durante 
i lavori più duri. Fornito in box singolo appendibile.
Composizione: 260 g/m2-  65% Poly/32% cotone/3% spandex
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: Grigio inserti neri , grigio chiaro inserti neri e fango con inserti 
neri, blu con inserti neri.

Imballo: ogni singolo capo in box; confezione 10 pz. 

8845B

8830B

8830D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8845D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8845B GIUBBINO ISSA STRETCH 
EXTREME  
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango, 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Giubbino tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e piping 
riflettente, ampie tasche e regolazione in vita garantiscono 
comfort e praticità d’uso. Una volta staccate le maniche il capo si 
trasforma in un pratico gilet utilizzabile anche durante i mesi più 
caldi. Fornito in box singolo appendibile.
Composizione: 260 g/m2-  65% Poly/32% cotone/3% spandex 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: Grigio inserti neri, grigio chiaro inserti neri e fango con 
inserti neri, blu inserti neri. 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione 10 pz. 

maniche
staccabili

tessuto antiabra-
sione e piping 
retroriflettente

tessuto antiabra-
sione e piping 
retroriflettente

tripla cucitura orlo gamba 
allungabile
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ABBIGLIAMENTO STRETCH

8834B

8838B

8834D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8838D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8834B BERMUDA ISSA STRETCH 
EXTREME
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango, 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda tecnico con inserti in tessuto anti abrasione, piping e tessuto 
elasticizzato; il prodotto consente contemporaneamente comfort e look 
in linea con pantaloni tecnici del mondo sportivo. Sono presenti ben 9 
tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e 
tessuto particolarmente tenace garantiscono un’ottima resistenza anche 
durante i lavori più duri. Fornito in box singolo appendibile.
Composizione: 260 g/m2-  65% Poly/32% cotone/3% spandex
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio chiaro con inserti neri, grigio antracite con inserti neri e 
fango con inserti neri, blu con inserti neri.
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 10 pz. 

8838B JEANS EXTREME   
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto 
simil cordura anti abrasione che, assieme al 
rinforzo posteriore, accentuano ancor di più la 
robustezza di questo capo.
Il capo è dotato di 4 tasche, più una tasca 
porta cellulare ed una porta metro, entrambe 
a scomparsa.
Composizione: cotone 98% spandex 2% , 
peso 280 g/m2 (prima lavaggio)  
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu  
Imballo: 1 pz. per box; 10 box per cartone.

tessuto antiabra-
sione e piping 
retroriflettente

tessuto antiabra-
sione e piping 
retroriflettente

tripla cucitura

tripla cucitura
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8837B PANTALONE 
EXTREME LIGHT 
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone estivo in leggerissimo 
tessuto softshell con contrasti in 
simil cordura fornito di 6 tasche, 
più una tasca porta cellulare 
ed una porta metro. Rinforzo 
posteriore per aumentare la 
resistenza. Trattamento Cooldry. 
Fornito con cintura regolabile e 
confezionato in box di cartone.
Composizione: softshell 115 g/
m2 92% poliestere e 8% spandex - 
contrasto simil cordura 165 g/m2. 
Cooldry treatment.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: grigio contrasti neri
Imballo: 1 pezzo in box, 10 box 
per cartone.

8836B BERMUDA EXTREME LIGHT 
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda estiva in leggerissimo tessuto softshell con contrasti in 
simil cordura fornito di 6 tasche, più una tasca porta cellulare ed 
una porta metro. Rinforzo posteriore per aumentare la resistenza. 
Trattamento Cooldry. Fornito con cintura regolabile e confezionato 
in box di cartone.
Composizione: softshell 115 g/m2 92% poliestere e 8% spandex 
- contrasto simil cordura 165 g/m2. Cooldry treatment.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: grigio contrasti neri
Imballo: 1 pezzo in box, 10 box per cartone. 8836B

8837B

ABBIGLIAMENTO STRETCH
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8820B T-SHIRT EXTREME  
(colore 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite, 040 blu, 021 verde lime)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
T-shirt tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura ideale per chi ama utilizza-
re prodotti di derivazione sportiva anche durante il lavoro. 
Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di aumentare la robustezza del 
capo. Ogni singolo capo è confezionato in box.
Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta traspirazione; 130 g/m2.
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio chiaro con inserti antracite, blu con inserti grigio chiaro, antracite con 
inserti grigio chiaro, verde lime inserti grigio chiaro.
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 20 pz. 

8825B POLO EXTREME  
(colore 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite, 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura ideale per chi ama utilizza-
re prodotti di derivazione sportiva anche durante il lavoro. 
Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di aumentare la robustezza 
del capo. Taschino sul petto. Ogni singolo capo è confezionato in box.
Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta traspirazione; 130 g/m2.
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio chiaro con inserti antracite, blu con inserti grigio chiaro, antracite 
con inserti grigio chiaro.
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 20 pz. 

one size fits all

8818 SKIN EXTREME  
(colore 078 grigio chiaro) 
T-shirt tecnica ad altissima traspirabilità, soprattutto nelle aree con 
maggiore traspirazione; i bordi tagliati a vivo e l’assenza di cuciture 
(tranne lungo le spalle) garantiscono un altissimo livello di comfort. 
Lavorazione tubolare lungo i fianchi per aumentare comfort, 
traspirabilità e soprattutto elasticità in modo che questo articolo sia 
fornito in taglia unica. 
Composizione: polipropilene, poliammide ed elastan. 
Taglia: unica (copre dalla S alla 3xl)
Colore: grigio chiaro 
Confezione: 5 pz..

POLO - T-SHIRT

8827D 
CUBO T-SHIRT E POLO EXTREME
(colore 078 grigio chiaro/grigio antracite - 080 grigio antracite/
grigio chiaro)
Il cubo contiene 24 pezzi, 12 T-shirt e 12 polo dello stesso colore 
assortite nelle taglie
24 pezzi = 
+ 12 T-shirt 8820B colore 080 (1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL) 
+ 12 Polo 8825B colore 080 (1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL).
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8833B PANTALONE SOFTSHELL HEAVY 
EXTREME  
(colore 060 nero) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Robusto pantalone in softshell con membrana e micro pile, ideale per chi ricerca 
un pantalone tecnico e necessita di utilizzarlo con clima particolarmente rigido. 
Il pantalone è dotato di quattro tasche frontali, due posteriori, un porta metro 
ed un porta cellulare. Il tessuto softshell e gli inserti in simil cordura nei punti 
di maggior usura garantiscono un ottima robustezza. Vita elasticizzata e cintura 
amovibile completano la dotazione di questo nuovo capo Extreme. 
Composizione: softshell 320 g/m2 con membrana TPU 8.000 mm e 3.000 mvp. 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: nero 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 10 pz. 

8832B PANTALONE SOFTSHELL LIGHT 
EXTREME  
(colore 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalone in softshell con membrana ideale per un uso lavorativo ma è 
idoneo anche ad un utilizzo sportivo. Le due tasche frontali, la tasca porta 
cellulare e le due tasche posteriori sono tutte nastrate per un utilizzo anche 
in situazioni metereologiche estreme. Gli inserti in tessuto simil cordura 
conferisco ancor più resistenza ai punti di maggior usura. Vita elasticizzata e 
cintura amovibile completano la dotazione di questo nuovo capo Extreme. 
Composizione: softshell 260 gsm con  membrana TPU 8.000 mm / 3.000 mvp. 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 10 pz. 

8833D DISPLAY
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz. 

8833B

8832D DISPLAY
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz. 

8832B

8884B 
CLEVER 
EXTREME

8880B 
SILKY 
EXTREME

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

8882B 
CUNNY 
EXTREME  
Vedi a pag. 65

Vedi a pag. 65

Vedi a pag. 65

ABBIGLIAMENTO STRETCH
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Le calze Issa sono studiate pensando ad un utilizzo 
inteso tipo quello del lavoratore che le indossa con 
scarpe antinfortunistiche o dell’atleta impegnato 
in gara o allenamento. 
Mescolando fibre naturali (cotone e lana) e fibre 
tecniche (Kevlar, Coolmax, nylon, elastam, ecc.) si 
riesce ad ottenere un ottimo risultato in termini di 
resistenza e di benessere del piede. Le calze Issa 
sono pronte a cogliere tutte le sfide, troverai sem-
pre la calza più adatta alle tue esigenze.

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

00670 
DUOSLALOM INVERNALE
Confezione da due paia di calze invernali  SLALOM. Questa calza, che 
pur avendo una spessore limitato, grazie alla lana Merinos riesce ad 
avere ottima resistenza al freddo. Ottima la compressione al polpaccio 
per favorire la circolazione sanguigna e conseguentemente proporre 
un effetto defaticante. 
Composizione: 
23% lana merinos, 
25% acrilico, 
29% polipropilene, 
18% poliammide, 
2% elastan e 1% fibra carbonio.
Colore: un paio grigio/nero inserti verde 
ed un paio grigio/nero inserti arancio.
Lunghezza: ginocchio
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia 
Imballo: 12 blister

ESPOSOCKS 
Espositore da banco 
fornito vuoto 

01CBIAL 
BIATHLON INVERNALE
L’articolo ha una calzata decisamente sportiva 
grazie alla struttura anatomica ed agli inserti 
tubolari ed elastici distribuiti sul piede, caviglia 
e gamba. Il tessuto pile Tactel Multisoft 
traspirante e termoregolante garantisce 
un microclima costante e ideale anche nelle 
situazioni climatiche più fredde. 
Composizione tessuto 
100% Tactel antibatterico.
Colore-lunghezza: nero inserti 
grigi - lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

WINTER

01CHOCL 
HOCKEY INVERNALE
La pregiatissima lana merinos permette 
di mantenere il calore corporeo e di 
evitare l’accumulo di umidità anche con le 
temperature più rigide. La calza è prelavata 
industrialmente ed è naturalmente 
antibatterica. I rinforzi anatomici, la soletta 
alta densità ed i polsini antistress garantiscono 
un piacevole comfort. 
Composizione tessuto 
90% Lana merinos
10% Poliammide
Colore-lunghezza: ecrù - lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia 
Imballo: 24 paia

01CCARL 
CARVING INVERNALE
Calza tecnica che mixando materiali diversi 
riesce a garantire ottima protezione a chi lavora 
in ambienti particolarmente freddi. La fascia 
elastica antitorsione, i rinforzi e la soletta di 
attenuazione impatti rendono l’articolo idoneo 
anche ad uso sportivo.
Composizione tessuto 
35% Lana
30% Acrilico
20% Cotone
15% Poliammide
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

A PROVA DI 
FREDDO

IDEALI ANCHE 
PER SCIATORI

WINTER WINTER

WINTER

 S M L XL 
 38/42 43/47

CALZE
TECNICHECALZE TECNICHE

* conformato donna

* conformato donna

* conformato donna
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 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

01COFFL 
OFFICE 
TUTTE LE STAGIONI
Il Meryl Skinlife, fibra tecnologica 
batteriostatica, impedisce la formazione 
di cattivi odori. Anallergica e traspirante, 
con proprietà termoregolanti. La 
particolare elasticità, il prelavaggio 
industriale e le caratteristiche 
sopra riportate fanno di questa 
calza un prodotto versatile idoneo 
per tutte le stagioni, tranne nelle 
situazioni estreme.
Composizione tessuto 
100% Meryl Skinlife
Colore-lunghezza: nero-lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

01CBASF 
BASKET 
TUTTE LE STAGIONI
Il tessuto Coolmax di Dupont favorisce l’espulsione verso 
l’esterno del sudore, consentendo al piede un’ottima 
termo-regolazione. La struttura a media densità, 
l’elastico sul piede ed i rinforzi anatomici proteggono 
da urti e microtraumi e allo stesso tempo 
svolgono un’azione riposante.  
Composizione tessuto 
60% Coolmax
25% Cotone
12 % Poliammide
 3 % Elastomero
Colore-lunghezza: grigio-lunghezza 
media (americana). 
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

LUNGHEZZA 
MEDIA

LUNGHEZZA 
MEDIA

01C0KVL 
KV 
TUTTE LE STAGIONI
L’utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, 
garantisce a questa innovativa calza una 
estrema resistenza sulla punta e il tallone, 
parti a maggior abrasione con utilizzo di 
scarpe antinfortunistiche. La struttura 
anatomica e la maglia a pressione graduata 
permettono l’utilizzo sia lavorativo che 
sportivo. La pesantezza media della calza la 
rende utilizzabile, in condizioni non estreme, 
praticamente tutto l’anno.
Composizione tessuto 
62 % Cotone
25 % Poliammide
8 % Elastomero
5 % Kevlar
Colore-lunghezza: nero con inserti Kevlar 
gialli-lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

RINFORZI IN
KEVLAR®

RINFORZI IN
KEVLAR®

00680 
KEVLO
TUTTE LE STAGIONI
La calza presenta tre importanti caratteristiche: l’Amicor Plus 
antibatterico che riduce la formazione dei cattivi odori, il 
Kevlar che rende più resistenti le zone di maggior abrasio-
ne (punta e tallone) e la speciale forma anatomica (esiste 
una calza dx ed una sx). 
La pesantezza media ne permette un utilizzo in tutto l’anno.
Composizione tessuto
50% cotone, 
15% Amicor Plus, 
15% poliammide, 
10% elastomero, 
8% Kevlar 
2% elastan
Colore-lunghezza: grigio/nero/rosso 
con inserti gialli; lunghezza lunga.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

RINFORZI IN
KEVLAR®

01CTRIC 
TRIATHLON
TUTTE LE STAGIONI
La calza presenta tre importanti caratteristiche: l’Amicor 
Plus antibatterico che riduce la formazione dei 
cattivi odori, il Kevlar che rende più resistenti le zone 
di maggior abrasione (punta e tallone) e la speciale 
forma anatomica (esiste una calza dx ed una sx). 
La pesantezza media ne permette un utilizzo in tutto 
l’anno.
Composizione tessuto
50% cotone, 
15% Amicor Plus, 
15% poliammide, 
10% elastomero, 
8% Kevlar 
2% elastan
Colore-lunghezza: grigio/nero 
con inserti gialli; lunghezza media.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia 

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

ALL SEASONS

ALL SEASONS

ALL SEASONS

ALL SEASONS

ALL SEASONS

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

CALZE TECNICHE

* conformato donna

* conformato donna

* conformato donna

* conformato donna

* conformato donna

* conformato donna
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01CBIKC
BIKER
ESTIVA
Calzino “invisibile” mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L’intera soletta del 
piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. La 
linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall’attrito il tendine 
della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature antinfortunistiche o 
scarpe sportive.
Composizione tessuto 
75 % Cotone
22% Poliammide
3% Elastomero 
Colore-lunghezza: nero - pari scarpa.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

00655
DUOBIKE
ESTIVA
Calzino “invisibile” mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L’intera soletta del 
piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. 
La linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall’attrito 
il tendine della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature 
antinfortunistiche o scarpe sportive.
Composizione tessuto 
75 % Cotone
22% Poliammide
3% Elastomero 
Colore-lunghezza: 
nero - pari scarpa.
Minimo ordinabile: 
3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister

01CRUNC
RUNNER
ESTIVA
Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort 
termico anche nei periodi più caldi dell’anno. L’intera pianta del 
piede è protetta da una soletta a media densità per attenuazione 
impatti. La fascia elastica antitorsione ed il polsino anti-stress 
esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito lavorativo che 
sportivo.
Composizione tessuto 
70% Coolmax
25% Poliammide
5 % Elastomero 
Colore-lunghezza: grigio chiaro/grigio scuro 
-corto
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

00650
DUORUN
ESTIVA
Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort termico 
anche nei periodi più caldi dell’anno. L’intera pianta del piede è protetta da una 
soletta a media densità per attenuazione impatti. La fascia elastica antitorsione 
ed il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito 
lavorativo che sportivo.
Composizione tessuto 
70% Coolmax
25% Poliammide
5 % Elastomero 
Colore-lunghezza: 
grigio chiaro/grigio scuro -corto
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister

 S M L XL 
 38/42 43/47

 S M L XL 
 38/42 43/47

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

SUMMER

SUMMER

SUMMER

SUMMER

CALZE TECNICHE

* conformato donna * conformato donna
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ISSA THERMO
Nuova linea di intimo antifreddo consigliato per chi lavora 
o fa attività sportiva durante i mesi invernali, ideale a 
seconda del tipo di movimento (intenso o moderato) per 
temperature dai -15° ai +5°.
I capi sono realizzati con una gradevole e calda felpatura 
verso l’interno e la particolare conformazione cava delle 
fibre di poliestere permette di creare una “barriera” 
isolante attorno al corpo, cosi che il sudore viene espulso 
naturalmente verso l’esterno favorendo il mantenimento 
della pelle asciutta. L’elasticità dei tessuto e la lavorazione 
piatta delle cuciture permettono di indossare “Issa 
Thermo” sotto l’abbigliamento da lavoro (o sportivo) 
senza ridurre in alcun modo il comfort o la libertà del 
movimento.

8780 MAGLIA ISSA 
THERMO
(colore 080 grigio)
Maglia termica con felpatura interna che, 
grazie anche alla naturale elasticità del tessuto, 
rende il capo molto confortevole. La specificità 
della fibra garantisce un’ottima resistenza termica e 
favorisce l’espulsione del sudore verso l’esterno mantenendo 
la pelle asciutta.
Composizione: 100% poliestere, 150 g/m2

Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: grigio mélange con cuciture piatte arancio
Imballo: 5 pz. 

8785 PANTALONE ISSA THERMO
(colore 080 grigio)
Pantalone termico con felpatura interna che, anche grazie alla 
naturale elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole. 
La specificità della fibra garantisce un’ottima resistenza termica 
e favorisce l’espulsione del sudore verso l’esterno mantenendo 
la pelle asciutta. Con patta.
Composizione: 100% poliestere, 150 g/m2

Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(2XL/3XL).
Colore: grigio mélange con cuciture piatte arancio 
Imballo: 5 pz. 

ANCHE PER 

ATTIVITÀ SPORTIVE

INVERNALI

underwear
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t ISSA DRY STRETCH
t Sempre asciutti sulla pelle
t Caldi d’inverno
t Freschi d’estate

8795 T-SHIRT MANICA 
CORTA
ISSA DRY STRETCH
(colore 080 grigio)
T-Shirt manica corta in tessuto Issa Dry Stretch.
Composizione: poliammide, polipropilene 
ed elastane.
Taglie: M (S/M); XL (L/XL); 3XL (XXL/3XL)
Colore: grigio
Imballo: 5 pz.

8790 PANTALONE 3/4
ISSA DRY STRETCH
(colore 080 grigio)
Pantaloncino sotto le ginocchia in tessuto Issa Dry Stretch
Composizione: Poliammide, polipropilene ed elastane.
Taglie: M (S/M); XL (L/XL); 3XL (XXL/3XL)
Colore: grigio
Imballo: 5 pz.

8797 T-SHIRT MANICA 
LUNGA
ISSA DRY STRETCH
(colore 080 grigio)
T-Shirt manica lunga in tessuto Issa 
Dry Stretch.
Composizione: poliammide, 
polipropilene ed elastane.
Taglie: M (S/M); XL (L/XL); 3XL 
(XXL/3XL)
Colore: grigio
Imballo: 5 pz.
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ISSA DRY STRETCH
Direttamente dal mondo dello sport una nuovissima 
gamma di abbigliamento underwear per garantire 
anche a chi lavora tutti i benefici dei nuovi tessuti 
testati dagli sportivi di diverse specialità.
L’intreccio di fibre diverse e una particolare 
tessitura sono alla base delle performance della 
gamma Issa Dry Stretch.
Principali caratteristiche.
Tessuto: traspirante, antistress, antibatterico e 
termoregolatore.
Formato: stretch anatomico a compressione graduale 
con effetto benefico per la muscolatura.

ANCHE PER 

ATTIVITÀ SPORTIVE

IN TUTTE LE

STAGIONI

underwear

8818 SKIN EXTREME  
Vedi a pag. 117
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08167 ALASKA
(coloRE 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Camicia 100 % cotone tartan felpato con manica lunga 
e due tasche anteriori.
Composizione: 100% flanella di cotone tartan
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: tonalità blu
Imballo: 12 pz.

08160 CAMICIA 
MANICA LUNGA 
(colore 110 azzurro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In cotone OXFORD 100%. Camicia chiusa 
con bottoni, taschini sul petto con porta 
penna. 
Bottone sul polsino.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

08161 CAMICIA 
MANICA CORTA 
(colore 110 azzurro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In cotone OXFORD 100%. Camicia 
chiusa con bottoni, taschini sul petto 
con porta penna. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

CAMICIE E POLO

08187 POLO CAMU 
(colori: 050 bianco, 040 blu)
Polo 190 g/m2 in cotone pettinato, con inserti mimetici.
Composizione: 100% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
ColorI: bianco con inserti mimetici blu, blu con inserti mimetici grigi.
Imballo: 10 pz. 
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8180 T-SHIRT SORRENTO 
(colore 030 arancio; 040 blu; 050 bianco; 060 nero; 080 grigio)
T-shirt girocollo in tessuto 100% cotone, con bordino tergisudore  nel collo.
Composizione: 100% cotone 145 g/m2.  
Taglie: M-L-XL-XXL  
Colore: arancio, blu, bianco, nero e grigio. 
Imballo: 30 pz. 

08185 POLO CAPRI  
(colore 030 arancio; 040 blu navy; 042 blu royal;  050 bianco; 080 grigio)
Polo 100% cotone pettinato con bordino tergisudore nel collo.
Composizione: 100% cotone pettinato 180 g/m2  
Taglie: S-M-L-XL-XXL  
Colore: arancio, blu, bianco e grigio. 
Imballo: 20 pz.

POLO E T-SHIRT
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08182 T-SHIRT 
RAPALLO 
(colore 023 verde bottiglia, 040 
blu, 050 bianco, 060 nero, 070 
rosso, 080 grigio)
T-shirt in cotone pettinato Jersey 
con bordini in contrasto su 
maniche e collo, tergi sudore; giro 
collo a finita “V”.
Composizione: 100% cotone 
160 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: verde bottiglia, blu, 
bianco, nero, rosso e grigio.
Imballo: 1 pezzo in polybag, 20 
pezzi per cartone

08189 POLO 
STRETCH 
PORTOFINO 
(colore 023 verde bottiglia, 040 blu, 
050 bianco, 060 nero, 070 rosso, 
080 grigio)
Polo in cotone elasticizzato con 
bordini in contrasto su maniche e 
collo, tergi sudore.
Composizione: 95% cotone, 5% 
elastan, 190 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: verde bottiglia , blu, bianco, 
nero, rosso e grigio.
Imballo: 1 pezzo in polybag, 20 
pezzi per cartone

POLO E T-SHIRT
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8774 POLO STRETCH 
(colore 025 beige/nero; 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del 
cotone ed all’elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il 
tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai 
pantaloni della linea ISSA LINE STRETCH e non solo.
Composizione: 95% cotone e 5% elastan 180 gr. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: beige/nero; blu/grigio e grigio/nero.  
Imballo:  20 pz.

8772 T-SHIRT STRETCH 
(colore 025 beige/nero; 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del 
cotone ed all’elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il 
tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai 
pantaloni della linea ISSA LINE STRETCH e non solo.
Composizione: 95% cotone e 5% elastan 180 gr. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: beige/nero; blu/grigio e grigio/nero.  
Imballo: 20 pz.

8776 POLO STRETCH 
MANICA LUNGA  
(colore 040 blu/grigio e 080 grigio/
nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo a manica lunga in cotone 
elasticizzato, perfetta per essere 
utilizzata nel lavoro abbinandola 
magari ad un pantalone stretch. 
Il disegno moderno la rende 
indossabile anche nel tempo libero.
Composizione: 95% cotone e 5% 
elastan. 180 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu/grigio e grigio/nero 
Imballo: 20 pz.

POLO E T-SHIRT stretch
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8820B T-SHIRT EXTREME  
(colore 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite, 040 blu, 
021 verde lime)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
T-shirt tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura 
ideale per chi ama utilizzare prodotti di derivazione 
sportiva anche durante il lavoro. 
Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di 
aumentare la robustezza del capo. Ogni singolo capo è 
confezionato in box.
Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta 
traspirazione; 130 g/m2.
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio chiaro con inserti antracite, blu con inser-
ti grigio chiaro, antracite con inserti grigio chiaro, verde 
lime inserti grigio chiaro.
Imballo: ogni singolo capo in box; 
confezione n. 20 pz. 

8825B POLO EXTREME  
(colore 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite, 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura 
ideale per chi ama utilizzare prodotti di derivazione 
sportiva anche durante il lavoro. 
Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di 
aumentare la robustezza del capo. Taschino sul petto. 
Ogni singolo capo è confezionato in box.
Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta 
traspirazione; 130 g/m2.
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio chiaro con inserti antracite, blu con 
inserti grigio chiaro, antracite con inserti grigio chiaro.
Imballo: ogni singolo capo in box; 
confezione n. 20 pz. 

8827D 
CUBO T-SHIRT E POLO EXTREME
(colore 078 grigio chiaro/grigio antracite - 080 grigio antracite/
grigio chiaro)
Il cubo contiene 24 pezzi, 12 T-shirt e 12 polo dello stesso colore 
assortite nelle taglie
24 pezzi = 
+ 12 T-shirt 8820B colore 080 (1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL) 
+ 12 Polo 8825B colore 080 (1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL).
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GREMBIULI E ACCESSORI VARI

Caratteristiche: In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare dello stesso tessuto.
Composizione:
L = LEGGERO 1313 poliestere poliammide spalmato in PVC su entrambi i lati.
P = PESANTE poliestere poliammide spalmato in PVC pesante su entrambi i lati.

Produzione interna 

 Articolo Tessuto Dimensione cm. Colori Confezione
 00801 Leggero 75 x 100 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00801P Pesante 75 x 100 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz.
 00810 Leggero 75 x 120 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00810P Pesante 75 x 120 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz.
 00815 Leggero 100 x 115 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz.
 00815P Pesante 100 x 115 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz. 

Prodotto importato
Caratteristiche: In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare.
Composizione: 
PVC/Poly/PVC 

 Articolo Spessore Dimensione cm. Colori Confezione
 00805 0,45 75 x 110 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00820 0,45 90 x 120 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.

MADE IN ITALY

00990 GINOCCHIERE
Universali per tutti i capi predisposti. 
Dimensioni 15,50 x 26 cm.  
Imballo: 25 pa.

00980 GINOCCHIERA TOM 
Ginocchiera ergonomica da applicare esternamente tramite 
velcro; il prodotto è studiato per soddisfare le esigenze di coloro 
che sono costretti a lavorare per lungo tempo inginocchiati ( es. 
piastrellisti) . Il prodotto è fornito con pratico blister.
Taglia: unica regolabile
Imballo: 10 pa.

00995  CINTURA 
(colori 083 grigio/nero; 150 blu/beige)
Cintura bicolore reversibile con fibbia in metallo.
Composizione cinghia: cotone 100%
Taglia: unica
Colore: grigio/nero, blu/beige
Imballo: 50 pz.

Leggero
75 x100

Pesante
75 x120

Pesante
100 x 115

©
 20

20
 IN

DU
ST

RIA
L S

TA
RT

ER

130 industrialstarter.com



FIL
M 

MI
CR

OP
OR

OS
O

NO
VI

Tà

EN 14126:2003 
+ AC:2004 EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2008 TIPO 6 EN 13034:2005 
+ A1:2009

TIPO 5 EN 13982:2004 
+ A1:2010

EN ISO 13688:2013
EN 14126:2003 

+ AC:2004 EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2008

TIPO 6 EN 13034:2005 
+ A1:2009

TIPO 5 EN 13982:2004 
+ A1:2010

EN ISO 13688:2013

TYPE 4 EN14605:2005 
+ A1:2009

TIPO 6 EN 13034:2005 
+ A1:2009

TIPO 5 EN 13982:2004 
+ A1:2010

EN ISO 13688:2013

In busta 
appendibile

In busta 
appendibile

In busta 
appendibile

In busta 
appendibile

08290  ISSA CHEM
CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425
Tuta monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta; per 
proteggere la cerniera dall’ingresso di polveri tossiche c’è un biadesivo 
lungo l’intero lembo. Polsini elasticizzati, caviglie e lungo il cappuccio 
per un migliore isolamento, il cappuccio è diviso in tre parti per una 
migliore aderenza.
Composizione: film microporoso polipropilene e polietilene
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL -  Colore bianco
Imballo: 25 pz.  

08292  ISSA CHEM PLUS
CAT. III Type 4, 5,6 - Reg. EU2016/425
Monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta. Con biadesivo lungo l’intero 
lembo per proteggere la cerniera dall’ingresso di polveri tossiche. Sono elasticizzati 
i polsini le caviglie e lungo il cappuccio per migliorare l’isolamento. Il cappuccio è 
diviso in tre parti per una migliore aderenza. “Cerniere nastrate per proteggere dalle 
minuscole polveri tossiche (es. amianto) ed ai prodotti chimici nebulizzati”. 
Composizione: film microporoso in polipropilene e polietilene 65 gr. m2.
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL - Colore bianco
Imballo: 25 pz.  

08288  ISSA CHEM AIR
CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425
Tuta monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta e biadesivo 
per evitare l’ingresso di polveri tossiche.
Polsini, caviglie e cappuccio con elastico. Il tessuto SMS privilegia la 
traspirabilità rispetto alla pellicola microporosa. 
Composizione: multistrato SMS 45 gr. m2. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: bianco
Imballo: 25 pz.

08270N ISSA BASIC 
(Colore 050 bianco)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Semidurevole in SPP polipropilene
Con cappuccio, tasca posteriore, elastico su: 
cappuccio, polsi, vita, caviglie.
Taglie: M-L-XL-XXL  
Colore: bianco
Imballo: 25 pz.  
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EN 381-11

CLASSE 0:16 m/s

08950N GIACCA BOSCAIOLO
CE Cat. III
Protezione sul torace, sulle spalle e sulle maniche. Soffietti e ventilazione sulla schie-
na, chiusura con lampo.
Composizione: 68% poliestere 32% cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde/arancio
Imballo: 1 pezzo 

EN 381-5  

CLASSE 1:20 m/s

08935N PETTORINA BOSCAIOLO
CE Cat. III
Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm. Cintura elastica in vita, 
bretelle elastiche regolabili con fibbia in plastica. Tasca chiusa con lampo sulla petto-
rina, due tasche sul pantalone e tasca posteriore.
Composizione: 68% poliestere 32% cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde/arancio

08940N GAMBALI BOSCAIOLO
CE Cat. III
Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm. Aperture totali 
laterali sulle gambe a mezzo lampo e lampo centrale che consente di separarli. 
Passanti in vita. 
Composizione: 68% poliestere 32% cotone. 
Taglie: L (M/L) - XXL (XL/XXL)
Colore: verde

EN 381-5

CLASSE 1:20 m/s

STEEL STEEL 40 - 47 5

EN17249

CLASSE 3:28 m/s

08907 
STIVALE BOSCAIOLO
CE Cat. III 
EN ISO 17249:2013+AC:2014 P SRA
Stivale in gomma, di sicurezza, con puntale e lamina. Protezione da taglio 
con moto sega sulla tibia e sul metatarso in gomma multistrato. Suola antide-
rapante.

KIT FORESTALE
Cod. 1017291
EN 352-3, EN 1731, EN 397
Una protezione completa composta da elmetto, cuffie antirumore L1 H (SNR 28 
dB), visiera a rete d’acciaio. Le cuffie antirumore e la visiera forestale possono essere 
acquistate anche separatamente, con i seguenti codici:

CUFFIE LEIGHTNING L1H 
cod. 1012539 

VISIERA FORESTALE 
cod. 1017800

S25 
COMPLETO BOSCAIOLO
EN397 EN1731
Elmetto centurion Concept in ABS arancio, ultraleggero con 
bardatura in Terylene e spugna Drytech altamente traspirante.
Resistenza elettrica secondo EN 50365.
Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e visiera forestale EN 1731 
(mod S59) in metallo ricoperto in Nylon.
Colore disponibile: arancio 
Imballo: 1 kit per scatola

Linea di abbigliamento da lavoro certificata EN 381.
Studiata per operatori esposti al rischio di taglio con l’utilizzo di seghe a 
catena portatile. 
La presenza di una fibra ad alta tenacità nelle imbottiture delle parti 
protette garantisce il blocco istantaneo della catena della sega por-
tatile. Il taglio e la confezione sono studiati per dare il massimo comfort 
e comodità a chi li indossa. La gamma si completa con calzature e guanti 
specifici. Possibilità di personalizzazione con serigrafia o applicazione di 
etichette termosaldate.

ABBIGLIAMENTO BOSCAIOLO
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Abbigliamento 
MULTIPROTEZIONE

CAT. II / III
Reg. EU 2016/425

Con quasi 60 anni di esperienza nel campo della produzione 
e distribuzione dei DPI, abbiamo il piacere di presentare il 
nuovo progetto ISSA LINE M-PRO, una gamma completa di 
abbigliamento polivalente.
Nello sviluppo di questo progetto ci siamo fatti guidare dalla 
volontà di offrire, a coloro che operano in ambiti a rischio 
elevato, la massima e più aggiornata protezione contro i 
rischi importanti a cui sono soggetti nello svolgimento della 
loro attività lavorativa.
In linea con quanto appena detto i DPI hanno infatti il 
massimo numero di protezioni possibili, risultando nella 
maggioranza dei casi Pentavalenti, Atex e certificati III 
Categoria. 
Infine la tradizione accumulata nell’abbigliamento da 
lavoro ci ha aiutato a non sottovalutare gli aspetti 
relativi al comfort ed alla vestibilità, caratteristiche 
non secondarie per chi deve indossare questi capi 
per l’intera giornata.
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UNI EN
1149-5:2018

UNI EN
1149-5:2018

IEC 61482-2
2018 APC 1

IEC 61482-2
2018 APC 1

0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

5545 GIACCA M-PRO PERMANENTE
La giacca è composta da due pezzi anteriori e un pezzo unico posteriore, fondo con tessuto doppiato, elastico ai fianchi, il 
fondo dietro è allungato per aumentare la protezione durante i movimenti del corpo. Scudetto con pittogrammi su braccio 
destro, collo a camicia, chiusura centrale con zip di metallo e coperta con doppia pattina interna ed esterna; la pattina esterna è 
fermata da nastri in velcro. Due tasche al petto coperte da pattine fermate da nastri in velcro. Maniche a giro e polsini con elastico. 
Composizione: 60% modacrilico, 38% cotone, 2% fibre dissipative (carbonio), peso 250 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy
Imballo: 10 pz.

0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

5530 PANTALONE M-PRO PERMANENTE
Il pantalone è composto da due pezzi per ogni gamba, elastico nella parte posteriore della cintura, due tasche in vita alla 
francese con aperture coperte da pattine fermate da velcro, una tasca posteriore con pattina fermata da velcro. Tasca porta 
metro coperta con pattina su gamba destra, tasca con soffietto coperta da pattina su gamba sinistra.  La fodera delle tasche è 
realizzata con lo stesso tessuto utilizzato per l’esterno. Scudetto con pittogrammi su tasca gamba sinistra.
Composizione: 60% modacrilico, 38% cotone, 2% fibre dissipative (carbonio), peso 250 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy
Imballo: 10 pz.

MULTIPROTEZIONE

0624

CAT. III
Reg. EU 2016/425

5585 FELPA M-PRO PERMANENTE
Maglia in felpa composta da due pezzi anteriori e uno posteriore, carrè posteriore a strato singolo. Collo a lupetto in tessuto 
doppio, scudetto con pittogrammi su braccio destro, chiusura centrale con zip di plastica e coperta con doppia pattina interna 
ed esterna, la pattina esterna è fermata da velcro. Due tasche al petto e due tasche in vita chiuse con zip e coperte da pattine 
fermate da velcro. Maniche a giro e polsini con elastico. Fodera anteriore in tessuto navetta rosso per una migliore protezione 
alla saldatura. 
Composizione: 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibre dissipative (carbonio), peso 300 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy
Imballo: 10 pz. 

IEC61482-2
CLASS 1

EX

IEC61482-2
CLASS 1

EX

IEC61482-2
CLASS 1

EX

0624
CAT. II
Reg. EU 2016/425

5580 POLO M-PRO PERMANENTE
Polo con manica lunga composta da un pezzo anteriore e uno posteriore, mezzaluna di tessuto doppiato applicata sulle spalle. 
Scudetto con pittogrammi su braccio destro; maniche a giro, collo a camicia in tessuto di base doppiato, chiusura sul davanti 
con bottoni coperti da pattina in tessuto di base. Polso con orlo da due cm, fondo con orlo da due cm e spacchetti sui fianchi, 
fondo dietro più lungo del davanti per offrire maggiore protezione durante i movimenti.
Composizione: 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibre dissipative (carbonio), peso 200 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy
Imballo: 10 pz. 

- PERMANENTE
- PENTAVALENTE
- ATEX
- 250 g/m2

PLU
S

- PERMANENTE
- PENTAVALENTE
- ATEX
- 250 g/m2

PLU
S

- PERMANENTE
- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE
- SENZA METALLO

PLU
S

- PERMANENTE
- ATEX
- SENZA METALLO

PLU
S
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MULTIPROTEZIONE

NO
RM

A
NORMA 11612

FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA 
CERTIFICATO

NORMA 11611
SALDATORI 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO

NORMA 1149
ANTISTATICO N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO

NORMA 61482
ARCO EL. 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO

NORMA 13034
CHIMICO 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO
ATEX

CI
CL

I  
LA

VA
GG

IO

30 30
30

(potenzialmente infiniti 
perché permanente)

30

30
STIRARE 
a 200°C 

DOPO OGNI 
LAVAGGIO

SI Può 
RIPRISTINARE 
TRATTAMEN-
TO DURANTE 

LAVAGGIO

30

UNI EN 13034
2009 TIPO 6

UNI EN ISO
11612:2015

A1-B1-C1-E1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

UNI EN
1149-5:2018

IEC 61482-2
2018 APC 1

IEC61482-2
CLASS 1

EX

NO
RM

A

NORMA 11612
FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO

NORMA 11611
SALDATORI 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO

NORMA 1149
ANTISTATICO N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO

NORMA 61482
ARCO EL. 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO

NORMA 13034
CHIMICO 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO
ATEX

CI
CL

I  
LA

VA
GG

IO

30 30
30

(potenzialmente infiniti 
perché permanente)

30

30
STIRARE 
a 200°C 

DOPO OGNI 
LAVAGGIO

SI Può 
RIPRISTINARE 
TRATTAMEN-
TO DURANTE 

LAVAGGIO

30

UNI EN 13034
2009 TIPO 6

UNI EN ISO
11612:2015

A1-B1-C1-E1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

UNI EN
1149-5:2018

IEC 61482-2
2018 APC 1

IEC61482-2
CLASS 1

EX

0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

5050 GIACCA M-PRO
La giacca è composta da due pezzi anteriori e un pezzo posteriore. Fondo con tessuto doppiato, scudetto con pittogrammi su 
braccio destro, collo a camicia, chiusura centrale con zip di metallo coperta con doppia pattina interna ed esterna. La pattina 
esterna è fermata da bottoni automatici di metallo, tasca al petto coperta da pattina fermata da velcro;  due tasche in vita 
coperte da pattine fermate da velcro. Maniche a giro e polsini con elastico. 
Composizione: 98% cotone 2% fibre dissipative (carbonio), peso 280 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy
Imballo: 10 pz.

5070 TUTA M-PRO
La tuta è composta da due pezzi anteriori e un pezzo posteriore nel busto; gambe applicate a due pezzi, scudetto con pitto-
grammi su braccio destro, collo a camicia, chiusura centrale con zip di metallo coperta con doppia pattina interna ed esterna; 
la pattina esterna è fermata da bottoni automatici di metallo.  Tasca al petto coperta da pattina fermata da velcro, due tasche 
in vita coperte da pattine fermate sempre da velcro. Maniche a giro, elastico in vita nella parte posteriore, polsini con elastico, 
una tasca porta metro coperta con pattina applicata su gamba destra. 
Composizione: 98% cotone, 2% fibre dissipative (carbonio), peso 280 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy        
Imballo: 10 pz.

0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE

PLU
S

- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE

PLU
S

NO
RM

A

NORMA 11612
FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO

NORMA 11611
SALDATORI 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO

NORMA 1149
ANTISTATICO N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO

NORMA 61482
ARCO EL. 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO

NORMA 13034
CHIMICO 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO
ATEX

CI
CL

I  
LA

VA
GG

IO

30 30
30

(potenzialmente infiniti 
perché permanente)

30

30
STIRARE 
a 200°C 

DOPO OGNI 
LAVAGGIO

SI Può 
RIPRISTINARE 
TRATTAMEN-
TO DURANTE 

LAVAGGIO

30

UNI EN 13034
2009 TIPO 6

UNI EN ISO
11612:2015

A1-B1-C1-E1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

UNI EN
1149-5:2018

IEC 61482-2
2018 APC 1

IEC61482-2
CLASS 1

EX

0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

5030 PANTALONE M-PRO
Il pantalone è composto da due pezzi per ogni gamba, elastico nella parte posteriore della vita, due tasche in vita alla fran-
cese con aperture coperte da pattine fermate da velcro. Tasca posteriore con pattina fermata da velcro, una tasca porta metro 
coperta con pattina applicata su gamba destra. Tasca coperta da pattina applicata su gamba sinistra. La fodera delle tasche è 
realizzata con lo stesso tessuto dell’esterno. Scudetto con pittogrammi su tasca gamba destra.
Composizione: 98% cotone, 2% fibre dissipative (carbonio), peso 280 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy
Imballo: 10 pz. 

- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE

PLU
S

5577 CAMICIA M-PRO PERMANENTE
La camicia è composta da due pezzi anteriori e una parte posteriore. Scudetto con pittogrammi su braccio destro, due tasche 
al petto coperte da pattine fermate da bottone automatico di metallo, maniche a giro, polsini chiusi con bottoni automatici di 
metallo composti da tessuto doppiato, fondo della camicia con spacchetti laterali. In conformità alle normative vigenti non ci 
sono parti di metallo visibili all’esterno o che possano toccare il corpo di chi indossa la camicia.
Composizione: 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibre dissipative (carbonio), peso 180 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy
Imballo: 10 pz. per cartone

PE
RM

AN
EN

TE
CA

MI
CI

A

0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

Disponibile solo su richiesta

- PERMANENTE
- QUADRIVALENTE
- ATEX

PLU
S

NO
RM

A

NORMA 11612
FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO

NORMA 1149
ANTISTATICO N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO

NORMA 61482
ARCO EL. 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO

NORMA 13034
CHIMICO 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO
ATEX

CI
CL

I  
LA

VA
GG

IO

Potenzialmente infiniti 
perché permanente

Potenzialmente infiniti 
perché permanente

Potenzialmente infiniti 
perché permanente

STIRARE 
a 200°C 

DOPO OGNI 
LAVAGGIO

SI Può 
RIPRISTINARE 
TRATTAMEN-
TO DURANTE 

LAVAGGIO

Potenzialmente infiniti 
perché permanente

UNI EN 13034
2009 TIPO PB 6

UNI EN ISO
11612:2015

A1-B1-C1

UNI EN
1149-5:2018

IEC 61482-2
2018 APC 1

IEC61482-2
CLASS 1

EX
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5090 PARKA M-PRO
Parka bicolore composto da sei parti davanti e due parti posteriori; parte inferiore del corpo e delle maniche in colore di contrasto, il 
davanti presenta due tasche interne a scomparsa sul petto coperte da pattine fermate da velcro, due tasche in vita applicate e chiuse 
da pattine fermate da velcro. Scudetto con pittogrammi su braccio destro;  bande cucite con doppia cucitura. Collo con cappuccio 
foderato ripiegabile internamente e staccabile. Il capo è completamente foderato con tessuto di indice 3, imbottitura termica in 
materiale ignifugo, regolazione della vita con coulisse. Parte frontale provvista di due tasche applicate e chiuse da velcro. Chiusura 
centrale con zip coperta da tripla pattina anti vento di cui quella esterna fermata da velcro. L’interno nel fondo è foderato con tessuto 
impermeabile per evitare che il parka si bagni per capillarità, il polso termina con orlo da due cm. Le maniche sono provviste all’inter-
no di polsini anti vento con elastico. 
Composizione: tessuto esterno 98% poliestere spalmato con poliuretano, 2% fibre dissipative (carbonio),  peso 260 g/m2, fodera 
100% cotone, peso 160 g/m2 

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 048 giallo fluo / blu navy su richiesta - 047 arancio fluo / blu navy  
Imballo: 5 pz. 

Arancio solo su richiesta

5010 GILET M-PRO
Gilet composto da un unico pezzo cucito alle spalle, completamente orlato con lo stesso tessuto di base, orlo da 7 mm, 
bande applicate cucite sul torace. Scudetto con pittogrammi applicato sul petto destro (indossato). Il capo è completamente 
metal-free.
Composizione: 98% poliestere, 2% fibre dissipative (carbonio), peso 120 g/m2.
Taglie: M/L - XL/XXL
Colore: 012 giallo fluo
Imballo: 25 pz. 

0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

NO
RM

A

NORMA 14116
FUOCO

LAVAGGI DA CERTIFICATO

NORMA 1149
ANTISTATICO N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO

NORMA 13034
CHIMICO 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO
ATEX

NORMA 20471 - HI-
VIS N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO

NORMA 343 
 PIOGGIA N° LAVAGGI 

DA CERTIFICATO

NORMA 14058 - FREDDO 
N° LAVAGGI DA CERTI-

FICATO

UNI EN 13034
2009 TIPO 6

UNI EN ISO
14116:2015

INDEX 1

UNI EN
1149-5:2018

UNI EN ISO
20471:2017

CL. 3

EN 343:2019
3/1

UNI EN 
14058:2017

CL. 3

0624
CAT. II
Reg. EU 2016/425

NO
RM

A

NORMA 14116
FUOCO

LAVAGGI DA CERTIFICATO

NORMA 1149
ANTISTATICO N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO
ATEX

NORMA 20471 - HI-
VIS N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO

UNI EN ISO
14116:2015

INDEX 1

UNI EN
1149-5:2018

UNI EN ISO
20471:2017

CL. 2

- TRIVALENTE
- ATEX
- 120 g/m2

PLU
S

- ESAVALENTE
- 6 TASCHE
- ATEX

PLU
S

MULTIPROTEZIONE

CA
MI

CI
A

5075 CAMICIA M-PRO PROBAN
La camicia è composta da due pezzi anteriori e una parte posteriore, carrè applicato con tessuto doppio, collo a camicia con 
tessuto doppiato, due tasche al petto coperte da pattine fermate da bottone automatico di metallo. Maniche a giro, polsini 
chiusi con bottoni automatici di metallo composti da tessuto doppiato, fondo della camicia con spacchetti laterali. Scudetto 
con pittogrammi su braccio destro. Nel rispetto delle normative vigenti non ci sono parti di metallo visibili all’esterno o che 
possano toccare il corpo di chi indossa la camicia.
Composizione: 79% cotone, 20% poliestere, 1% fibre dissipative (carbonio), peso 180 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu
Imballo: 10 pz. 

0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

NO
RM

A

NORMA 11612
FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO

NORMA 1149
ANTISTATICO N° LAVAGGI DA 

CERTIFICATO

NORMA 13034
CHIMICO 

N° LAVAGGI DA CERTIFICATO
ATEX

UNI EN 13034
2009 TIPO PB 6

UNI EN ISO
11612:2015

A1-B1-C1

UNI EN
1149-5:2018

- PROBAN
- TESTATO 50 LAVAGGI
  ALLA 15025 (FIAMMA)
- ATEX

PLU
S

Perchè scegliere un DPI 
multi protezione ISSA M-PRO?
- Issa ha certificato sia i tessuti che i DPI. Spesso sul mercato si trovano indu-
menti realizzati con  tessuti certificati ma privi della certificazione del DPI.
- La maggioranza dei DPI sono certificati in terza categoria, conseguentemente 
l’ente certificatore (Centrocot) effettuerà la sorveglianza annuale, rilasciando ogni 
anno il certificato per la vendita di DPI di III Categoria. Si offre così maggior tutela 
all’utilizzatore finale.
- I DPI sono stati realizzati nel rispetto massimo delle normative attualmente in vi-
gore e perciò con il miglior livello possibile di aggiornamento delle stesse.
- I DPI offrono una protezione multi rischio fino a cinque o sei rischi contem-
poraneamente. 
- Issa propone una gamma completa per la protezione multirischio durante le 
varie stagioni.

Perchè scegliere in particolare 
un DPI permanente?
- Il tessuto modacrilico, con cotone e fibra antistatica, ha una protezione permanen-
te (inerente o intrinseca e non frutto di applicazioni temporanee) e conseguente-
mente continua ad agire finché il DPI non si deteriorerà a causa dell’usura da utilizzo 
e da lavaggio. Si dice infatti che un DPI Permanete può resistere teoricamente ad 
infiniti lavaggi finché sarà troppo liso e logoro.
- Un DPI Permanente offre miglior comfort in quanto realizzato in tessuto  moda-
crilico cotone che è più morbido  rispetto ad un tessuto in cotone o cotone/poliestere 
“trattato”.
- Il DPI permanente ha maggior leggerezza, infatti un DPI in cotone o cotone/
poliestere trattato per raggiungere lo stesso livello di protezione di un DPI moda-
crilico (permanente) necessita di tessuto più pesante e conseguentemente meno 
confortevole, specie d’estate. Per esempio il pantalone 5030 utilizza un tessuto 280 
g/m2 mentre  il pantalone 5530 Permanente utilizza un tessuto di soli 250 g/m2. 
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HEAD PROTECTION, 

HEARING
SIGHT, BREATH,
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N0VITÀ

N0VITÀ

N0VITÀ

CERTIFICATA 
POLVERE DI DOLOMITE

N0VITÀ

N0VITÀ

N0VITÀ

DS7812N
FFP1 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri poco 
tossiche  e nebbie e fumi a base 
acquosa. Il livello di protezione è pari a 
4,5 volte il TLV (valore limite di soglia 
pericolosità). La mascherina è dotata di  
valvola di espirazione.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 10 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

DS8732D
FFP3 - NR D
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri 
molto tossiche (es. amianto, 
cemento, quarzo) e nebbie e 
fumi a base acquosa. Il livello 
di protezione è pari a 50 volte 
il TLV (valore limite di soglia 
pericolosità). La mascherina è 
dotata di valvola di espirazione, 
Certificata contro la polvere 
Dolomite.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 5 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box 
da 5 pz.

DS7822N
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri tossiche  e 
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di 
protezione è pari a 12 volte il TLV (valore 
limite di soglia pericolosità). La mascherina 
è dotata di  valvola di espirazione.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 10 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

DS7810N
FFP1 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri poco tossiche 
e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di 
protezione è pari a 4,5 volte il TLV (valore 
limite di soglia pericolosità). 
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 20 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.

DS7820N
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri tossiche e 
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di 
protezione è pari a 12 volte il TLV (valore 
limite di soglia pericolosità). 
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 20 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.

DS7322N
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri tossiche  e 
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di pro-
tezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite 
di soglia pericolosità). La mascherina è dotata 
di  valvola di espirazione e di uno strato 
intermedio di carboni attivi. Consigliata per 
fumi di saldatura leggera e in presenza di 
odori sgradevoli.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 10 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

FACCIALI FILTRANTI
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DS9200 
MASCHERINA 
NON DPI
Mascherina usa e getta, 
igienica a protezione del 
prodotto. Non ha alcun livello 
di protezione. 
Taglie: unica
Imballo: 20 box da 50 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box 
da 50 pz.

DS7532N 
FFP3 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante pieghevole per 
polveri molto tossiche e nebbie 
e fumi a base acquosa. Il livello 
di protezione è pari a 50 volte 
il TLV (soglia di pericolosità). La 
mascherina è dotata di valvolina di 
espirazione e sono sigillate sin-
golarmente per maggior igiene.
Taglia:unica
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.
Imballo: 12 box 

DS7510N 
FFP1 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante pieghevole per 
polveri poco tossiche e nebbie 
e fumi a base acquosa. Il livello di 
protezione è pari a 4,5 volte il TLV 
(soglia di pericolosità). Le mascherine 
sono sigillate singolarmente per 
maggior igiene. 
Taglia:unica
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.
Imballo: 12 box 

DS7522N 
FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante pieghevole  per polveri 
tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. 
Il livello di protezione è pari a 12 volte il 
TLV (soglia di pericolosità). La mascherina 
è dotata di valvolina di espirazione 
e sono sigillate singolarmente per 
maggior igiene.
Taglia:unica
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.
Imballo: 12 box 

FACCIALI FILTRANTI

N0VITÀ N0VITÀ

N0VITÀ
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N0VITÀ

1DS7810N 
FFP1 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante per polveri poco tos-
siche e nebbie e fumi a base acquosa. Il 
livello di protezione è pari a 4,5 volte il 
TLV (soglia di pericolosità).
Taglia:unica
Blister: contiene 5 pz.
Minimo ordinabile: 4 blister
Imballo: 24 blister.

1DS9200 
NO DPI
Facciale a protezione del prodotto
Taglia:unica
Blister: contiene 10 pz.
Minimo ordinabile: 1 blister
Imballo: 20 blister.

1DS8732D 
FFP3 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante per polveri molto 
tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. 
Il livello di protezione è pari a 50 volte il 
TLV (soglia di pericolosità). La mascherina è 
dotata di valvola di espirazione.
Taglia:unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister
Imballo: 10 blister.

1DS7822N 
FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante per polveri tossiche e 
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di 
protezione è pari a 12 volte il TLV (soglia 
di pericolosità). La mascherina è dotata di 
valvola di espirazione.
Taglia:unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister
Imballo: 20 blister.

1DS7322N 
FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante per polveri tossiche e 
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di 
protezione è pari a 12 volte il TLV (soglia 
di pericolosità). La mascherina è dotata di 
valvola di espirazione e di uno strato 
intermedio di carboni attivi (odori e fumi 
di saldatura).
Taglia:unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister
Imballo: 20 blister.

N0VITÀ

N0VITÀ N0VITÀ

N0VITÀ

CERTIFICATA 
POLVERE DI DOLOMITE

FACCIALI FILTRANTI IN BLISTER
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SNR
25Sound 27

Sound 25

09095 SOUND 27
( Colore 040 blu) 
EN 352-1:2002  - CE Cat. III
SNR 27dB (H:30dB - M:24dB - L:17dB)
Cuffie anti-rumore con ampi padiglioni imbottiti, 
archetto regolabile e dotato di imbottitura, 
possibilità di regolazione della taglia. La cuffia si 
presta ad essere
 utilizzata anche con elmetto grazie all’utilizzo 
della 
cinghia regolabile (in questo caso spostare 
l’archetto dietro la nuca).
Taglie: unica, regolabile
Colore: blu
Confezioni: ogni cuffia è blisterata in polybag 
appendibile. 
Imballo: 10 pz. 

  09095 Sound 27                         SNR= 27  H= 30  M= 24  L= 17
Frequency HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mean Attenuation (dB): 16,6 14,8 17,0 25,2 34,0 32,5 38,3 33,8  
Standard Deviation: 5,2 3,1 1,9 3,8 3,0 4,9 3,5 5,5 
Assumed Protection Value: 11,4 11,7 15,1 21,4 31,0 27,6 34,8 28,3

09090 SOUND 25
( Colore 030 arancio) 
EN 352-1:2002   - CE Cat. III
SNR 25dB (H:29dB - M:23dB - L:15dB)
Cuffie anti-rumore con imbottitura per un 
maggior comfort e regolazione della taglia.
Taglie: unica regolabile
Colore: arancio
Confezioni: ogni cuffia è blisterata in polybag 
appendibile. 
Imballo: 20 pz. 

  09090 Sound 25                         SNR= 25  H= 29  M= 23  L= 15
Frequency HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mean Attenuation (dB): 15,6 11,9 15,8 24,0 33,2 29,7 35,0 31,8  
Standard Deviation: 3,4 3,8 2,7 2,3 3,3 2,7 3,8 4,5 
Assumed Protection Value: 12,2 8,1 13,1 21,7 29,9 27,0 31,2 27,3

SNR
27

CUFFIE ANTIRUMORE
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REGOLAZIONE 
AUTOMATICA

09025  
ELMETTO BERICO
EN397
Elmetto economico in polietilene HD, con 4 punti di ancoraggio e 
bardatura interna in tessuto smontabile, isolamento dielettrico 440 
Volt, con spugna parasudore.
Colori: (010) giallo, (020) verde, (050) bianco, (070) rosso, (110) 
azzurro, (030) arancio. 
Taglia: unica
Imballo: 24 pz.  (montati)

09026 
SOTTOMENTO 
per elmetto Berico. 
Imballo: multipli di 10 pz
Colori: random

09028A  
ELMETTO FALCO
EN397
Elmetto certificato, regolazione automatica della 
bardatura con sistema brevettato
Colori: (050) bianco, (010) giallo (altri colori a 
richiesta)
Imballo: 28 pz.  (montati)

PROTEZIONE TESTA
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NOVITÀ COLORI

LEGGERISSIMO

AK9050N
ELMETTO PER PONTEGGI FALKNER
EN397:2012
Elmetto di derivazione montagna con calotta esterna in 
ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in 
poliestirene. 
Taglia unica regolabile tramite cremagliera, dotato di 
micro fori di areazione frontali. 
Colori: bianco, giallo, blu, rosso, arancio.
Su richiesta nero.
Imballo: 6

Con possibilità utilizzo 
cuffie MX6140 

PROTEZIONE TESTA
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TOP DI 
GAMMA

TOP DI 
GAMMA

AK9055
ELMETTO PER PONTEGGI SASSONGHER
EN397:2012
Elmetto superiore di derivazione montagna con calotta esterna in 
ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in EPS, certificato 
anche al deformazione laterale. Taglia unica regolabile tramite 
cremagliera, calotta areata tramite ampi fori coperti da tessuto 
traspirante ad alta densità.
Colori: bianco, giallo, arancio e nero opaco.
Su richiesta blu e rosso.
Imballo: 6

Compatibilità con cuffia H510P3A con attacco a vite com-
preso

AK9057 TEXEL
EN397:2012
Elmetto di derivazione montagna con calotta esterna in ABS ad alto assorbimento 
all’urto e conchiglia interna in polistirene espanso (EPS). Oltre ai requisiti previsti dal-
la EN397 l’elmetto è certificato anche alla deformazione laterale, all’isolamento alle 
basse temperature. Taglia unica regolabile tramite cremagliera micrometrica. Dotato 
di passanti per fissare un eventuale fibbia porta lampada. L’elmetto è predisposto per 
cuffie con attacchi universali Euro (es. MX6140 pag.) e visiere (vedi a lato). Fornito 
con adesivi riflettenti a parte. 
Colore: 030 arancio o 010 giallo.
Su richiesta nero, bianco, rosso e blu.
Imballo: 6 

visiera venduta 
separatamente

AK9020 Visiera corta AK9030 Visiera lunga

PROTEZIONE TESTA

fornito con 

adesivi 

retroriflettenti 

a parte
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ASTINE 
REGOLABILI

EN166 1F - EN170 2-1.2
Occhiale in policarbonato predisposto con luci al led ali-
mentate a batteria. L’occhiale è ideale per coloro che operano 
in ambienti bui o per lavori di precisione.
Lenti in policarbonato antigraffio e antiappannamento. 
L’occhiale è fornito con pratica custodia, panno pulisci lenti 
e cordino.
Colore montatura/lenti: 
000 nero/trasparente
Minimo ordinabile: 6 pz.  Imballo: 6 pz.

09119 
Night Light

EN166 1F - EN172 5-2.5
Occhiale sportivo con rinforzi anti urto amovibili e 
possibilità di essere utilizzato come occhiale a stanghetta 
oppure, inserendo l’elastico, come mascherina. Per questa 
versatilità l’occhiale Grand Prix si presta ad un uso sia 
lavorativo che sportivo.
Lenti in policarbonato antigraffio e antiappannamen-
to. L’occhiale è fornito con busta in panno pulisci lenti. 
Colore montatura/lenti: 
080 blue/grigio
Imballo: 20 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09117 
Grand Prix

EN166* 1F - EN170** - EN172***
Occhiale sportivo avvolgente dotato di una spugna 
tecnica per dare maggior comfort. Trattamento an-
tiappannante e antigraffio. Fornito con cordino e 
busta in panno pulisci lenti. 
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente* (EN166 1F)
010 blu/giallo** (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
080 nero/grigio*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
087 rosso/specchio*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Imballo: 20 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09103 
St. Tropez

 Luci

LED

EN166 1F* - EN172**
Occhiale professionale in policarbonato con lente avvol-
gente e doppia regolazione delle astine in altezza e 
lunghezza. Trattamento antiappannante e antigraf-
fio. Dotato di cordino. 
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente* (EN166 1F)
080 nero/grigio** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09106 
Biarritz

WORK&SPORT              EYEWEAR
©

 20
20

 IN
DU

ST
RIA

L S
TA

RT
ER

145industrialstarter.com



EN166 1F
Occhiale monolente in policarbonato ideale 
per visitatori. Trattamento antiappannante 
e antigraffio. Dotato di cordino.
Colori montatura/lenti: 
000 trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09102 
Brioni

09125
Visitor

EN166 1F* - EN170** - EN172***
Occhiale monolente in policarbonato, avvol-
gente ed estremamente leggero. Trattamento 
antiappannante e antigraffio. Dotato di 
cordino. 
Colori montatura/lenti:
000 trasparente* (EN166 1F)
030 arancio**  (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
080 grigio*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

EN166 1F
(000 incolore e 080 fumé) 
Occhiale mono lente in policarbonato con 
trattamento anti graffio, avvolgente ed 
estremamente leggero. Lenti con trattamento 
antigraffio. 
Colore: incolore e fumé. 
Imballo: 60 pezzi
Minimo ordinabile: 20 pezzi (imbustati 
singolarmente).   

09105 
Nizza

09105E 
Nizza Basic

+ ECONOMICO

EN166 1F
Occhiale in policarbonato monolente leggero e com-
patto. Trattamento antigraffio e antiappannante 
Astine con doppia regolazione in lunghezza ed in 
altezza. Dotato di cordino.
Colori montatura/lenti: 
000 nero/trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09104 
Tallin

09126 
Balos

 EN166 1F
(000 incolore) 
Occhiale mono lente in policarbonato trattato antigraffio, astine 
regolabili e con possibilità di essere utilizzato sopra occhiali 
correttivi. 
Colore: incolore. 
Imballo: 120 pezzi 
Minimo ordinabile: 10 pezzi (imbustati singolarmente).   

EN166 1F
(000 incolore e 080 fumé) 
Occhiale con stanghetta regolabile e lenti in policarbo-
nato trattato anti graffio; forma avvolgente e moderna.
Colore: montatura nera con lente incolore e montatura 
nera e lente fumé. 
Imballo: 50 pezzi 
Minimo ordinabile: 10 pezzi (imbustati singolar-
mente).   

PROTEZIONE VISTA
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EN166 1F
Occhiale mascherina in policar-
bonato. 
Schermo panoramico antiappan-
nante ed antigraffio. Ventilazione 
indiretta tramite 4 valvole.
Colori montatura/lenti: 
000 trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09114 Sacchetto
Pratico sacchetto con cordino per 
occhiali.
Colore: nero
Imballo: 10 conf. da 10 pz.

EN166 1F
Occhiale a mascherina in policarbonato Schermo 
panoramico antiappannante e antigraffio. 
Ventilazione diretta tramite fori.
Colori montatura/lenti: 
000 trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

Tutti gli occhiali con stanghetta ISSA 
sono contenuti in questo pratico box 
che può fungere anche da espositore 
da banco.

09108 
Dover

Confezione 
occhiali ISSA

09114 
Sacchetto

09113 
Astuccio

09109 
Calais

09113 Astuccio
Pratica custodia rigida per una perfetta 
conservazione degli occhiali, possibilità 
di essere fissata alla cintura.
Colore: nero
Imballo: 50 pz. 
Minimo ordinabile: 5 pz.

In plexiglas trasparente con 
specchio.

(occhiali non inclusi)

09112
Espositore 
da banco

EN166 1F
Occhiale a maschera panoramica in policarbonato antigraffio e 
antiappannante. La qualità dei materiali usati permettono a 
questo prodotto un’elevata ergonomia, ideale per il professionista 
che utilizza questo DPI con regolarità e conseguentemente necessita 
di comfort e sicurezza.
Colori montatura/lenti: 
000 nero/trasparente
Imballo: 50 pz. 
Minimo ordinabile: 5 pz. 

09110 
Nantes

09130 
Brest

EN166 1F
(000 incolore) 
Occhiale a maschera in policar-
bonato trattato anti graffio con  
quattro valvole di ventilazione. 
Colore: incolore 
Imballo: 60 pezzi 
Minimo ordinabile: 10 pezzi 
(imbustati singolarmente).   

PROTEZIONE VISTA
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09060N
VETRO INCOLORE PER SCHERMO
EN166
Vetro incolore dimensioni 75x98 
mm a protezione del vetro inattini-
co (Art. 09062)
Imballo: 1 confezione da 100 pz.

09062
VETRO INATTINICO PER 
SCHERMO
EN169  Ci sono ?? non si capisce 
la modifica
Vetro inattinico Protane DIN 11 
dimensioni 75x98 mm 
Imballo: 5  conf. (da 100 pz.)

000170 
OCCHIALE  317N-T
EN 166
Occhiale a stanghetta con 
ripari laterali, lenti temperate 
trasparenti
Imballo: 20 pz.

000175 
OCCHIALE 317N-VT
EN175
Occhiale a stanghetta con ripari 
laterali, lenti verdi DIN 5
Imballo: 20 pz.

000187 
OCCHIALE 317N-C
EN 166
Occhiale a stanghetta con 
ripari laterali, lenti bombate in 
policarbonato incolore 
Imballo: 20 pz.

000014
LENTI 317N
EN166  
Lente bombata e sagomata policarbo-
nato incolore
Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paia
Solo su richiesta

000018 (SOLO SU RICHIESTA)
LENTI 317N
EN166  
Lente bombata e sagomata vetro 
temperato incolore  
Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paia

000063  
LENTI 317N
EN166  EN169
Lente bombata e sagomata verde, 
temperata DIN 5  
Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paia
Solo su richiestaN0VITÀ
DS7322N
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri tossiche  e 
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di pro-
tezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite 
di soglia pericolosità). La mascherina è dotata 
di  valvola di espirazione e di uno strato 
intermedio di carboni attivi. Consigliata per 
fumi di saldatura leggera e in presenza di 
odori sgradevoli.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 10 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.
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PROTEZIONE SALDATORE

10002 
SCHERMO PIANO PER 
SALDATORE
EN175
Schermo piano in materiale di 
fibra di cellulosa per una maggiore 
qualità e durata, visore dimensioni 
75x98 mm.
Imballo: 20 pz

NB: FORNITO SENZA VETRI

S800DF
SCHERMO A CASCO RIBALTABI-
LE PER SALDATORE
EN175 
Schermo a casco ribaltabile in 
speciale materiale termo-
plastico, visore dimensioni 
75x98 mm
Imballo: 20 pz..

NB: FORNITO SENZA VETRI

10407
SCHERMO INCLINATO PER 
SALDATORE
EN175 
Schermo inclinato in materiale 
di fibra di cellulosa per una 
maggiore qualità e durata, 
visore dimensioni 75x98 mm. 
Imballo: 20 pz.. 

NB: FORNITO SENZA VETRI



V1TCIV
CE Cat. 1
Copricapo in tessuto 100% cotone 
trattato ignifugo 300 g/m2

Imballo: 1pz

V1TCIVS
CE Cat. 1
Copricapo a sahariana in tessuto 
100% cotone trattato ignifugo 
300 g/m2

Imballo: 1 pz

07180  
GREMBIULE IN PELLE
Completamente in crosta 60x90 cm circa.
Imballo: 5 conf. (da 10 pz.)

07190  
GHETTE IN PELLE
Completamente in crosta, chiusura laterale con 
velcro e cinghietta regolabile sotto suola.
Imballo: 5 conf. (da 10 paia)

ST2039
GHETTE EN 11611
Ghette certificate per saldatore, in crosta 
marrone e grigia nel sovra scarpa. Prote-
zione dello stinco e del collo del piede, co-
pre e protegge perfettamente la calzatura 
di sicurezza. Chiusura di velcro regolabile. 
Altezza 40 cm. Taglia unica.
Imballo: 1 pz.

ST2022
GREMBIULE EN 11611
Grembiule certificato per saldatore, pelle 
crosta marrone di prima scelta, spes-
sore omogeneo, extra rinforzo ventrale 
57x30cm. Dim. 90x60cm
Imballo: 1 pz.

ST2049
MANICHETTE EN 11611 
Manichette certificate per saldatore in crosta 
marrone con bottoni ai polsi. Attacco dorsale 
con stringhe elastiche per facilitare i movi-
menti. Lungh. 65 cm. Taglia unica. 
Imballo: 1 pz.

ST2011
GIACCA EN 11611 
Giacca certificata per saldatore, pelle crosta marro-
ne di prima scelta, spessore omogeneo. Cuciture in 
Kevlar, bottoni automatici protetti, collo foderato in 
cotone. Disponibile nelle taglie: L-XL-XXL
Imballo: 1 pz.

07127
GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO 
Guanto completamente in crosta, manichetta 15 cm.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07122
GUANTO RINFORZATO IN PELLE DI BOVINO 
TUTTO CROSTA 
Guanto completamente in crosta, 
manichetta 15 cm. 
Palmo rinforzato.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

EN 388

3333

EN12477-tipo A
EN 407

414X4X

EN 388

3333

EN12477-tipo A
EN 407

414X4X

EN 388

3233

EN12477-tipo A
EN 407

413X4X

36140  EBRO
EN ISO 20345 S3 SRC
Calzatura alta specifica per saldatori in pelle fiore stampata, 
copri soffietto (elastico e non lacci) para scorie, chiusura con 
fibbia a sfilamento rapido.  Cuciture in fibra aramidica che de-
terminano una maggior resistenza della scarpa ma soprattutto 
una protezione dalle scintille della saldatura. 
Suola in PU bidensità.

07121K GUANTO IN PELLE 
TUTTO CROSTA DI BOVINO 
Guanto in crosta di bovino superiore trattata 
anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore 
per contatto con temperatura 100°. Salvacu-
citure in Kevlar, palmo e dorso manichetta 
foderato. 
Lunghezza totale cm 38.
Taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 6 pa.)

Cuciture in Kevlar®

FILTRO 
ELETTRO-OTTICO

FUSV
una combinazione di prestazioni, sicurezza e 
stile. Ispirato alle caratteristiche migliori dei suoi 
predecessori, il modello FUSION + rappresenta 
il coronamento della gamma e offre prestazioni 
ottiche migliorate oltre a un comfort superiore. 
Ideale per tutti i lavori di saldatura, il modello 
FUSION+ è un concentrato di innovazione. 
Per ulteriori informazioni 
vedi a pag: 198

Cuciture 
Kevlar™

Vedi la gamma completa 

Cuciture in fibra ARAMIDICA
> Resistente alle abrasioni
> Resistente alle scintille

STEEL STEEL 36 - 48 5
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85854
Lanskit 1460 
SCHERMO COMPONIBILE completo di tenda LANSARC OR
intera da 0,4mm, ultraleggero, facile da montare e da spostare.
Dim. Schermo: L.1460 x H. 1950mm. 
DIN EN ISO 25980:2015-ol  ex EN 1598

17118P
Tende a strisce
TENDE A STRISCE LANSARC OR. 
Spessore 0,4mm. Larghezza 2 metri, altezza 1,8 metri, 
trasparenti e protettive raggi UVIR e Luce Blu, facili da 
montare, permettono il passaggio. Consigliata per: posta-
zioni fisse ampie con necessità di passaggio.
DIN EN ISO 25980:2015-ol  ex EN 1598

18118P
Tende a strisce
TENDE A STRISCE LANSARC OR. 
Spessore 1 mm. Larghezza 2 metri, altezza 1,8 metri, 
trasparenti e protettive raggi UV IR e Luce Blu, facili da 
montare, permettono il passaggio. Consigliata per: posta-
zioni fisse strette con necessità di passaggio
DIN EN ISO 25980:2015-ol  ex EN 1598
Solo su richiesta

8501
Anello metallico per tende a strisce - 1 pz.

PROTEZIONE SALDATORE

KIT TESTA CA-40 GW
Il kit testa CA-40 GW rappresenta la miglior soluzione per una protezione integrata testa, viso e vie respiratorie.    
E’ composto da un elmetto di sicurezza con deflettore d’aria ed attacco tubo integrati, da una visiera panora-
mica trasparente intercambiabile, un frontalino per saldatura a ribalta dove inserire il visore auto-oscurante 
modello 2400 o S4.  L’ottimo bilanciamento dell’elmetto ed il deflettore d’aria integrato, garantiscono il massi-
mo comfort all’ope-ratore offrendo facilità di movimento anche in ambienti ristretti ed angusti (silos, cisterne, 
stive, vagoni, ecc.) per tutta la giornata lavorativa.  Alzando la ribalta, permette di alternare le lavorazioni di 
saldatura a quelle di molatu-ra, scriccatura, lucidatura, movimentazione materiali, ecc. consentendo un’ottima 
visuale in ogni circostanza: un semplice gesto alla massima velocità.Le lavorazioni avvengono sempre in piena 
sicurezza in quanto la visiera panoramica trasparente ed il bava-glio di cotone ignifugo forniscono la prote-
zione necessaria alle vie respi-ratorie ed alla cute, esposte ai fumi. Il kit testa CA-40 è disponibile anche nella 
versione G (senza ribalta per saldatura) e sono entrambi predispo-sti per inserimento di cuffie antirumo-re SNR 
26, SNR 29 e SNR 32, disponibi-li come accessori optional. CE EN 12941 TH2,  EN 175, EN397

Solo su richiesta
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NORMATIVA IN PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
In data 30 Aprile 2008 sulla Gazzetta Ufficiale n°101 è stato pubblicato il Decreto Le-
gislativo  n. 81 del 09.04.2008 che regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

Art. 45 - Pronto soccorso: il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle atti-
vità e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il medico compe-
tente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso 
e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone 
presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, 
anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del perso-
nale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al 
numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto mi-
nisteriale 15 luglio 2003 n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento 
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni 
e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Con appositi decreti ministeriali, ac-
quisito il parere della Conferenza permanente , acquisito il parere della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e 
di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del de-
creto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e successive modificazioni
Nell’art. 45 il comma 2 del suddetto Decreto ribadisce la validità del Decreto Ministe-
riale n. 388 del 2003 in materia di pronto soccorso.

L’art. 1 del D.M. 388/03 classifica le aziende in tre gruppi sulla base della tipologia di 
attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

1) il gruppo A comprende i seguenti tre sottogruppi:
- le aziende o unità produttive con attività industriali, che siano soggette all’obbligo 
di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, 
aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbrica-
zione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibi-
li ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore 
a quattro;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del 
comparto dell’agricoltura.

2) Il gruppo B comprende:
- le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

3) il gruppo C comprende:
- le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel 
gruppo A;
- le aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in 
luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Risulta ovvia da questa classificazione la necessità da parte di alcune aziende di 
consultare il medico competente affinché possano individuare il gruppo di appar-
tenenza.

Nell’art. 2 si delinea ulteriormente l’organizzazione interna del pronto soccorso che 
prevede la seguente distinzione:

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al 
GRUPPO A e B il datore di lavoro dovrà garantire:
una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita 
in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata che 
contenga almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato dall’allegato 1 alla leg. 
cit.):
5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
10 compresse di garza sterile 10X10 cm in buste singole
2 compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole
2 teli monouso
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione di cotone idrofilo
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
1 paio di forbici
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al GRUPPO C e nelle 
aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in 
luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva il datore di lavoro dovrà 
garantire:

una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita 
in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata che 
contenga almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato nell’allegato 2 alla leg. 
cit.): 
2 paia di guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro  0,9%)
3 compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
1 compressa di garza sterile 18x40 cm in buste singole
1 pinzetta da medicazione sterile monouso
1 confezione di cotone idrofilo
1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
1 rotolo di benda orlata alta cm 10
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa 
del servizio di emergenza.

Il contenuto succitato di entrambe le cassette di pronto soccorso va integrato per tut-
ti i gruppi di aziende sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione 
del medico competente e per le aziende del gruppo A e B su ulteriore indicazione del 
sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Gruppo AB  D.L. 81/2008 D.M. 388/2003 Per aziende con più di 2 lavoratori

Gruppo AB Plus 626  D.L. 81/2008 D.M. 388/2003 Per aziende con più di 2 lavoratori, con contenuto maggiorato

Gruppo C  D.L. 81/2008 D.M. 388/2003 Per aziende con meno di 3 lavoratori

Gruppo C Plus 626  D.L. 81/2008 D.M. 388/2003 Per aziende con meno di 3 lavoratori, con contenuto maggiorato

Per autoveicoli privati e nautica

09432AB* 
Armadietto 
pensile 
- Dim.: cm 
40x30x12
- Materiale: 
metallo
Imballo: 1 pz.

09454AB 
Valigetta estraibile 
con supporto a muro 
con contenuto PLUS 626
- Dim.: cm 43x30x16
- Materiale: ABS
Imballo: 4 pz.

09434C 
Valigetta estraibile 
con ancoraggio 
integrato
- Dim.: cm 31x21x10
- Materiale: 
polipropilene
Imballo: 10 pz.

09451C 
Valigetta estraibile 
con supporto a muro 
con contenuto PLUS 
626
- Dim.: cm 32x23x13
- Materiale: ABS
Imballo: 6 pz.

3505D  su  richiesta
Valigetta nautica con guarnizione ermetica a tenuta 
certificata e valvola automatica di pressurizzazione 
con contenuto conforme al Decreto 1° Ottobre 2015 - 
Tabella D galleggiabile e resistente all’acqua, agli urti 
e agli agenti atmosferici. Dim.: cm 46,4x36,6x17,6
Materiale: PPL 
Imballo: 1 pz

09436AB 
Valigetta estraibile 
con ancoraggio 
integrato
- Dim.: cm 41x30x11
- Materiale: 
polipropilene
Imballo: 6 pz.

09453AB 
Armadietto pensile 
con contenuto PLUS 626
- Dim.: cm 50x30x12
- Materiale: metallo
Imballo: 1 pz.

09430C 
Armadietto pensile 
- Dim.: cm 38x23x12 
- Materiale: 
polipropilene
Imballo: 6 pz.

09450C
Armadietto pensile 
con contenuto 
PLUS 626
- Dim.: cm 40x30x12
- Materiale: metallo
Imballo: 1 pz.

09438 
Cassettina 
rettangolare 
per autovettura 
- Dim.: cm 26x17x7,5
- Materiale: 
polipropilene
Imballo: 12 pz.

09433AB su  richiesta
Pacco reintegro AB
- In imballo cartone
Imballo: 1 pz.
09435AB
Pacco reintegro AB come 
art. 09433AB ma senza 
sfigmomanometro.
- In imballo cartone
Imballo: 5 pz.

09455AB 
Pacco reintegro AB 
con contenuto PLUS 626
- In imballo cartone
Imballo: 5 pz.

09431C 
Pacco reintegro C
- In imballo cartone
Imballo: 10 pz.

09452C 
Pacco reintegro C 
con contenuto 
PLUS 626
- In imballo cartone
Imballo: 10 pz.

3505SSA  su  richiesta
Valigetta nautica con guarnizione ermetica a tenuta 
certificata e valvola automatica di pressurizzazione con 
contenuto conforme al Decreto 1° Ottobre 2015 - Tabella 
A galleggiabile e resistente all’acqua, agli urti e agli 
agenti atmosferici. Dim.: cm 55x43x21
Materiale: PPL 
Imballo: 1 pz.

CASSETTE MEDICAZIONE
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09210
LAMPEGGIATORE 
CREPUSCOLARE
Lampeggiatore con attacco per palo, con base in 
colore fluorescente e interruttore crepuscolare 
(attiva automaticamente il lampeggiatore all’im-
brunire).  2 batterie da 6 Volt. non incluse.
Colori:  
Giallo (010) con luce intermittente
Rosso (070) con luce fissa
Imballo: 10 pz.

09212
BATTERIA PER 
LAMPEGGIATORE
Per lampeggiatore 09210, 
tensione erogata 6 volt.
Imballo: 24 pz. 
Minimo ordinabile: 1 pz.

09300
NASTRO SEGNALETICO
SINGOLO IN SCATOLA 
In materiale plastico, colorato a 
bande alternate bianco/rosso. 
Lunghezza 200 mt. h 70 mm.
Imballo: 30 pz. per cart. (in 
scatole singole da un rotolo), 
minimo 30 pz.

09305
NASTRO SEGNALETICO
IN GRUPPO DA 5 PZ.
In materiale plastico, colorato a 
bande alternate bianco/rosso. 
Lunghezza 200 mt. h 70 mm.
Imballo: 6 pz.  (in gruppi da 
5 rotoli)

S2000P
PALETTA SEGNALETICA
In materiale plastico, bifacciale colore riflettente 
verde, rosso. 
Diametro 30 cm.
Imballo: 60 pz.

CONI SEGNALETICI
fascie in colore bianco

 Articolo Dimensioni cm Confezione  
 S2002PE 34 20 pz.  
 S2003PE 54 10 pz.
 S2002PVC 34 20 pz.
 S2003PVC 54 10 pz.

S2070
CAVALLETTO 
PORTA CARTELLI
In materiale plastico, bifaccia-
le richiudibile.
Cartello “attenzione pavi-
mento bagnato” incluso.
Cartelli intercambiabili forma-
toto 20x20 cm o 20x30 cm.
Imballo: 6 pz.

S2001
COLONNA 
PORTACATENA
In materiale plastico, altezza cm 90
Base zavorrabile
Imballo: 24 pz.  
minimo ordinabile 12 pz.

SR2004
GIUNTO PER CATENA da 5,5 mm 
In materiale plastico,
Confezione: 1 conf. da 10 pz.

SR2005
GIUNTO PER CATENA da 7,5 mm 
In materiale plastico,
Confezione: 1 conf. da 10 pz.

S20040
CATENA
In materiale plastico. Da 25 mt. 
spessore 5,5 mm
Imballo: 8 pz.

S20050
CATENA
In materiale plastico. Da 25 mt. 
spessore 7,5 mm
Imballo: 4 pz.

 Articolo Dimensioni mt imballo 
 00923 2x3 30 pz.  
 00934 3x4 20 pz.
 00946 4x6 8 pz.
 00958 5x8 6 pz.
 00961 6x10 5 pz.

TELONI MULTIUSO
Caratteristiche generali:
Leggeri, impermeabili, in polietilene, resistenti  e 
antimuffa, colore azzurro. Trattati U.V. stabilizzati e 
occhiellati sul perimetro.

09428
SUPPORTO LOMBARE
Offre un sicuro aiuto per prevenire mal di 
schiena. Migliora la postura, corregge la 
tecnica di sollevare pesi.
Colore: nero
Taglia: L-XL
Imballo: 10 pz.

3M Scotchlite®

01113
BANDA RIFRANGENTE
Banda cucibile altezza 5 cm. 
in rotolo da 200 mt.
Imballo: 1 rotolo

SEGNALETICA E VARI
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Industrial Starter S.p.A.  non garantisce l’assoluta precisione dei dati riportati, per questo si rimanda al sito http://www.ansell.eu/it
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DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�*M�QSPEPUUP�EJ�QVOUB�DBNQJPOF�EJ�WFOEJUF�"OTFMM
�
M�PSJHJOBMF�HVBOUP�JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�)Z'MFY¥�
�������Ò�PHHJ�BODPSB�NJHMJPSBUP��
t�4PMV[JPOF�BMUBNFOUF�WFSTBUJMF�QFS�NBOJQPMB[JPOJ�
HFOFSJDIF�F�BTTFNCMBHHJ�EJ�QSFDJTJPOF
�RVFTUP�
HVBOUP�GPSOJTDF�JM�NJY�QFSGFUUP�EJ�DPNGPSU
�EFTUSF[[B�
F�QSPUF[JPOF��
t�-B�"EWBODFE�,OJUUJOH�5FDIOPMPHZ�QFSNFUUF�EJ�
PUUFOFSF�NBHHJPSF�FMBTUJDJUË�F�øFTTJCJMJUË�OFJ�QVOUJ�
EFMMB�NBOP�TPHHFUUJ�B�GPSUJ�TPMMFDJUB[JPOJ��MB�NBOP�
PQFSB�QJá�MJCFSBNFOUF
�DPO�NJHMJPSBNFOUP�EFM�
DPNGPSU�F�SJEV[JPOF�EFMM�BòBUJDBNFOUP�
INDUSTRIE PRIMAIRIE
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB���.BDDIJOBSJ�F�
BUUSF[[BUVSF���*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB���$IJNJDB
CONSIGLIATO PER 
t�"òFSSBSF�F�TFSSBSF�DPNQPOFOUJ�t�4JTUFNJ�EJ�
SFHPMB[JPOF�F�BWWJUBUVSB�t�4FSSBSF�QBSUJ�F�DPNQPOFOUJ�
t�$BSJDP�F�TDBSJDP�EJ�BVUPDBSSJ�F�WFJDPMJ��
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�NFSDJ�JO�FOUSBUB�t�$BSJDP�BVUPDBSSJ�
F�WFJDPMJ�t�4QFEJ[JPOF
�USBTQPSUP�F�DPOTFHOB�EJ�
QSPEPUUJ�t�&TQFSUP�EJ�TFSSBUVSF
CARATTERISTICHE ULTERIORI��"OUJTUBUJDP��4FO[B�
MBUUJDF��4FO[B�TJMJDPOF

HyFlex® 11-800 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
4DIJVNB�EJ�OJUSJMF�
MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��(SJHJP�F�CJBODP

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�*�HVBOUJ�"OTFMM�)Z'MFY¥��������TPOP�JEFBMJ�QFS�
BQQMJDB[JPOJ�BTDJVUUF�P�MFHHFSNFOUF�PMFPTF�DIF�
SJDIJFEPOP�VOB�MFHHFSB�QSPUF[JPOF�NFDDBOJDB�FE�BMUJ�
MJWFMMJ�EJ�QSFDJTJPOF�OFMMF�NBOJQPMB[JPOJ�
4POP�JEFBMJ�QFS�BQQMJDB[JPOJ�MFHHFSF�EJ�
BTTFNCMBHHJP
�OPODIÏ�QFS�MF�FTJHFO[F�EJ�MPHJTUJDB�
F�NBHB[[JOP�
t�-�VTP�EFM�UFTTVUP�FMBTUJDP�4QBOEFY�QSFWJFOF�JM�
SJTDIJP�EJ�BMMFSHJF�BM�MBUUJDF
�NFOUSF�JM�SJWFTUJNFOUP�
TFO[B�TJMJDPOF�SJEVDF�MB�DPOUBNJOB[JPOF�QPUFO[JBMF�
EFJ�QSPEPUUJ�

HyFlex® 11-801 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
4DIJVNB�EJ�OJUSJMF�
MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��/FSP�F�HSJHJP

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�*�HVBOUJ�JOEVTUSJBMJ�"OTFMM�)Z'MFY¥��������TPOP�
TUBUJ�QSPHFUUBUJ�QFS�BQQMJDB[JPOJ�MFHHFSF�F�EFMJDBUF
�
JO�BNCJFOUF�BTDJVUUP
�DIF�SJDIJFEPOP�JM�NBTTJNP�
HSBEP�EJ�EFTUSF[[B��
t�1SBUJDBNFOUF�DPNF�VOB�TFDPOEB�QFMMF
�RVFTUJ�
HVBOUJ�QFSNFUUPOP�EJ�NBOJQPMBSF
�DPO�JM�NBTTJNP�
DPNGPSU�F�QSFDJTJPOF
�PHHFUUJ�EJ�QJDDPMF�EJNFOTJPOJ��
t�(BSBOUJTDPOP
�JOPMUSF
�MB�QSPUF[JPOF�EFM�QSPEPUUP�
EB�FWFOUVBMJ�SFTJEVJ�DBVTBUJ�EBM�HVBOUP�F�RVBMTJBTJ�
DPOUBNJOB[JPOF�GSB�QSPEPUUJ��
t�4F�J�WPTUSJ�EJQFOEFOUJ�IBOOP�CJTPHOP�EJ�QSFDJTJPOF�
F�NBOJQPMB[JPOJ�TJDVSF
�MB�SJTQPTUB�Ò�VOB�TPMB��
HVBOUJ�)Z'MFY¥�������
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�-B�GPEFSB�FMBTUJDB�EJ�OZMPO�F�JM�SJWFTUJNFOUP�JO�
QPMJVSFUBOP�PòSPOP�TFOTJCJMJUË�UBUUJMF
t�%JTQPOJCJMF�OFMMB�WFSTJPOF�DPO�QBMNP�SJWFTUJUP�QFS�
NBHHJPSF�QSPUF[JPOF
�P�DPO�J�QPMQBTUSFMMJ�SJWFTUJUJ�
QFS�MB�NBTTJNB�TFOTJCJMJUË�UBUUJMF
t�%JTQPOJCJMF�JO�DPMPSF�CJBODP�QFS�BQQMJDB[JPOJ�
TFOTJCJMJ�BMMP�TQPSDP�P�JO�OFSP�QFS�BNCJFOUJ�EPWF�Ò�
QSFTFOUF�VO�DFSUP�MJWFMMP�EJ�TQPSDP
t�%JTQPOJCJMF�BODIF�JO�DPOGF[JPOF�QFS�MB�
EJTUSJCV[JPOF�BVUPNBUJDB
INDUSTRIE PRIMAIRIE 
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB�t�.BDDIJOBSJ�F�
BUUSF[[BUVSF�t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB
CONSIGLIATO PER
t�"TTFNCMBHHJP�F�JTQF[JPOF�EJ�DPNQPOFOUJ
t�"TTFNCMBHHJP�F�NPOUBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ
t�4JTUFNJ�EJ�SFHPMB[JPOF�F�BWWJUBUVSB

HyFlex® 11-600   - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
1PMJVSFUBOP�MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#JBODP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	����¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�*M�SJWFTUJNFOUP�	JO�BUUFTB�EJ�CSFWFUUP
�JO�TDIJVNB�EJ�
OJUSJMF�'035*9�
�TQFTTP��
��NN
�PòSF�VOB�QSPUF[JPOF�
&/�MJWFMMP���DPOUSP�MF�BCSBTJPOJ
�öOP�B�USF�WPMUF�
TVQFSJPSF�BMMB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�EJ�BMUSJ�HVBOUJ�
MFHHFSJ
�SJWFTUJUJ�F�B�öMP�DPOUJOVP�
t�*M�SJWFTUJNFOUP�'035*9��Ò�JM�����QJá�USBTQJSBOUF�
EFMMF�GPSNVMB[JPOJ�QSFDFEFOUJ
�QFS�NBOJ�QJá�GSFTDIF
�
QJá�BTDJVUUF�F�NFOP�TVEBUF�
t�4QPTBOEP�JM�OBUVSBMF�DPOUPSOP�EFMMB�NBOP
�MB�
GPEFSB
�DPNPEB�F�EBMMB�TFOTB[JPOF�BM�UBUUP�EJ�VOB�
TFDPOEB�QFMMF
�Ò�TUBUB�QFOTBUB�QFS�PòSJSF�VOB�
WFTUJCJMJUË�QJá�DPNPEB��BMMB�CBTF�EFM�NJHOPMP�
	NBHHJPS�DPNGPSU

�OFJ�QPMQBTUSFMMJ�	UBUUJMJUË�
TVQFSJPSF
�F�JO�UVUUP�JM�QBMNP�	NBHHJPSF�EFTUSF[[B
�
t�$PO�JM�HJVTUP�NJY�EJ�SPCVTUB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
�
NBHHJPS�DPNGPSU�F�FMFWBUB�EFTUSF[[B
�JM�HVBOUP�
)Z'MFY¥��������SBQQSFTFOUB�MB�TPMV[JPOF�JEFBMF�QFS�J�
MBWPSBUPSJ�DIF�TJ�NVPWPOP�GSB�WBSJF�BQQMJDB[JPOJ�
t�-�BTTFO[B�EJ�TJMJDPOF�OFM�NBUFSJBMF�HBSBOUJTDF�
DIF�OPO�WJ�TJB�BMDVO�QBTTBHHJP�EJ�DPOUBNJOBOUJ�
EFM�TJMJDPOF�BMMF�QBSUJ�NFUBMMJDIF�QSJNB�EFMMB�
WFSOJDJBUVSB�
CONSIGLIATO PER 
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�NBUFSJF�QSJNF
t�"òFSSBSF�F�TFSSBSF�DPNQPOFOUJ
t�4JTUFNJ�EJ�SFHPMB[JPOF�F�BWWJUBUVSB

HyFlex® 11-840 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
4DIJVNB�EJ�OJUSJMF�
MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO
�4QBOEFY
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
�
��
��
���
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��/FSP�F�HSJHJP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	����¡'

DMF FREE

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�*�HVBOUJ�)Z'MFY¥��������PòSPOP�VO�QFSGFUUP�
FRVJMJCSJP�GSB�DPNGPSU
�NBOJQPMB[JPOF�TJDVSB�FE�
FDDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�
-F�GPEFSF�QSFTFOUBOP�VOB�TUSVUUVSB�JOOPWBUJWB�DIF�
DPOUJFOF�OB�BMUJTTJNB�QFSDFOUVBMF�EJ�%ZOFFNB¥
�
DIF�PòSF�VO�FMFWBUP�MJWFMMP�EJ�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�
F�QFSNFUUF�EJ�TWPMHFSF�DPO�TJDVSF[[B�PQFSB[JPOJ�EJ�
DPOUSPMMP
�NBOJQPMB[JPOF�F�BTTFNCMBHHJP�EJ�PHHFUUJ�
UBHMJFOUJ�-B�öCSB�-ZDSB¥�QSFTFOUF�OFMMF�GPEFSF�EFJ�
USF�HVBOUJ
�DPNF�JM�SJWFTUJNFOUP�EJ�QPMJVSFUBOP
�PòSF�
FDDFMMFOUF�øFTTJCJMJUË�F�WFTUJCJMJUË�
*�NPEFMMJ�TPOP�TUBUJ�QSPHFUUBUJ�QFS�FTTFSF�VTBUJ�JO�
BNCJFOUJ�BTDJVUUJ�P�MFHHFSNFOUF�PMFPTJ�
CONSIGLIATO PER 
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB

HyFlex® 11-627 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
1PMJVSFUBOP�
MATERIALE DELLA FODERA��-ZDSB¥
�/ZMPO
�
%ZOFFNB¥�
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��(SJHJP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	����¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�2VBTJ�VOB�TFDPOEB�QFMMF
�RVFTUP�HVBOUP�
FTUSFNBNFOUF�TPUUJMF�PòSF�OPUFWPMF�DPNGPSU
�
WFTUJCJMJUË�F�TFOTJCJMJUË�QFS�MF�NBOJQPMB[JPOJ�QJá�
EFMJDBUF�
t�5FDOPMPHJB�EJ�öMP�DPOUJOVP�����BHIJ�DIF��DPOTFOUF�
DPNVORVF�BM�HVBOUP�EJ�FTTFSF�VMUSBTPUUJMF�
t�1SPHFUUBUP�QFS�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�BQQMJDB[JPOJ�
MFHHFSF�JO�BNCJFOUJ�BTDJVUUJ�P�MFHHFSNFOUF�PMFPTJ
�
JEFBMF�QFS�JM�MBWPSBUPSF�DIF�OFDFTTJUB�EJ�VO�MJWFMMP�
TVQFSJPSF�EJ�WFTUJCJMJUË
�UBUUP�F�QSFDJTJPOF�EJ�RVBOUP�
PòFSUP�EBM�HVBOUP�BUUVBMNFOUF�JO�VTP�
t�*EFBMF�BODIF�QFS�BQQMJDB[JPOJ�JO�DVJ�WFOHPOP�
VUJMJ[[BUJ�HVBOUJ�EJ�DPUPOF�P�OPO�WJFOF�VTBUP�BMDVO�
HVBOUP�OPOPTUBOUF�JM�QFSJDPMP�EJ�HSBó
�WFTDJDIF�F�
QJDDPMF�MFTJPOJ�
t�*OPMUSF
�MB�GPEFSB�EJ�DPMPSF�TDVSP�EFM�NPEFMMP�
�������F�JEFBMF�JO�BNCJFOUJ�DIF�QSFTFOUBOP�VO�DFSUP�
HSBEP�EJ�TQPSDJ[JB�
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�*M�HVBOUP�QJá�TPUUJMF�EJ�"OTFMM�QFS�MF�NBOJQPMB[JPOJ�
QJá�EFMJDBUF�t�-B�GPEFSB�MFHHFSB
�TQFTTPSF����BHIJ
�
PòSF�HSBOEJ�QSPQSJFUË�EJ�UBUUJMJUË�F�EFTUSF[[B
t�*M�SJWFTUJNFOUP�FYUSBTPUUJMF
��
��NN
�JO�QPMJVSFUBOP�
PòSF�FMFWBUB�EFTUSF[[B�F�BMUB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�
t�*M�DPMPSF�TDVSP�EJ�GPEFSB�F�HVBOUP�NBTDIFSB�MP�
TQPSDP�F�SJEVDF�MP�TQSFDP�EJ�HVBOUJ
t�%JTQPOJCJMF�BODIF�JO�DPOGF[JPOF�QFS�MB�
EJTUSJCV[JPOF�BVUPNBUJDB
CONSIGLIATO PER 
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB

HyFlex® 11-618 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
1PMJVSFUBOP�
MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��3JWFTUJNFOUP�OFSP�TV�GPEFSB�WFSEF�CMV
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0��¡$�	���¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�*O�DPOEJ[JPOJ�BCSBTJWF
�JM�SJWFTUJNFOUP�'035*9��
VMUSBTPUUJMF�	JO�BUUFTB�EJ�CSFWFUUP

�JO�TDIJVNB�EJ�
OJUSJMF�IB�VOB�EVSBUB�öOP�B�USF�WPMUF�TVQFSJPSF�
SJTQFUUP�BJ�SJWFTUJNFOUJ�DPNQBSBCJMJ
�BMMVOHBOEP�
DPTÖ�MB�WJUB�EFM�HVBOUP�F�SJEVDFOEP�J�DPTUJ�UPUBMJ�EJ�
HFTUJPOF��
t�*M�SJWFTUJNFOUP�'035*9��NJHMJPSB�MB�QSFTB�BTDJVUUB�
FE�Ò�JM�����QJá�USBTQJSBOUF�EFMMF�GPSNVMB[JPOJ�
QSFDFEFOUJ
�QFS�NBOJ�QJá�GSFTDIF
�QJá�BTDJVUUF�F�
NFOP�TVEBUF�
t�-B�GPEFSB�TFO[B�DVDJUVSF
�TQFTTPSF����BHIJ
�JO�
OZMPO�TQBOEFY�PòSF�JM�UBUUP�EJ�VOB�NBOP�OVEB
�
BTTJDVSBOEP�USBTQJSBCJMJUË
�DPNGPSU�F�NJHMJPSF�
TFOTJCJMJUË�EFJ�QPMQBTUSFMMJ�QFS�MBWPSJ�EJ�QSFDJTJPOF�
t�"OTFMM�;0/;¥�$PNGPSU�'JU�UFDIOPMPHZ�TQPTB�JM�
OBUVSBMF�DPOUPSOP�EFMMB�NBOP
�NJHMJPSBOEPOF�JM�
TPTUFHOP
�MB�USBTQJSBCJMJUË�F�J�NPWJNFOUJ�
t�-�BTTFO[B�EJ�TJMJDPOF�OFM�NBUFSJBMF�HBSBOUJTDF�DIF�
OPO�WJ�TJB�BMDVO�QBTTBHHJP�EJ�DPOUBNJOBOUJ�EFM�
TJMJDPOF�BMMF�QBSUJ�NFUBMMJDIF�QSJNB�EFMMB�WFSOJDJBUVSB
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
*M�SJWFTUJNFOUP�EJ��
��NN�NJHMJPSB�MB�QSFTB�BTDJVUUB�
F�IB�VOB�EVSBUB�öOP�B���WPMUF�TVQFSJPSF�B�RVFMMB�EJ�
SJWFTUJNFOUJ�DPNQBSBCJMJ
�QFS�VOB�EVSBUB�QSPMVOHBUB�
EFM�HVBOUP��-�FMFWBUB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�SFOEF�
JM�HVBOUP�VMUSBMFHHFSP��������JEFBMF�QFS�WBSJF�
NBOJQPMB[JPOJ�HFOFSBMJ�F�MBWPSJ�EJ�BTTFNCMBHHJP
QSFDFEFOUJ
�QFS�NBOJ�QJá�GSFTDIF�F�QJá�BTDJVUUF
CONSIGLIATO PER 
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[BUVSF
t�$IJNJDB�

HyFlex® 11-818 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
4DIJVNB�EJ�OJUSJMF�
MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO
�4QBOEFY
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV�TDVSP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	���¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�*�HVBOUJ�)Z'MFY¥��������PòSPOP�DPNGPSU�F�
EFTUSF[[B��$PNPEJ�EB�DBM[BSF�OFJ�MVOHIJ�UVSOJ�
MBWPSBUJWJ
�HSB[JF�BMMB�TFOTB[JPOF�EJ�GSFTDIF[[B�
HSBEFWPMF�BM�UBUUP�
t�-B�TQFDJBMF�GPSNVMB[JPOF�EFM�SJWFTUJNFOUP�
JO�QPMJVSFUBOP�QFSNFUUF�B�RVFTUJ�HVBOUJ�EJ�
BWFSF�FDDFMMFOUJ�DBSBUUFSJTUJDIF�EJ�øFTTJCJMJUË�F�
DBM[BCJMJUË
�OPODIÏ�QSFTB�TJDVSB�TV�PHHFUUJ�BTDJVUUJ�P�
MFHHFSNFOUF�PMFPTJ�QFS�VOB�NBOJQPMB[JPOF�TJDVSB�JO�
UVUUB�VOB�TFSJF�EJ�BQQMJDB[JPOJ�
t�-B�GPEFSB�QSFTFOUB�VOB�TUSVUUVSB�EJ�%ZOFFNB¥
�
iUIF�XPSME�T�TUSPOHFTU�mCFS�w�	iMB�mCSB�QJá�
SFTJTUFOUF�BM�NPOEP�w
��6OB�GPEFSB�DIF�PòSF�
RVJOEJ�HSBOEF�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�QFS�NBOJQPMBSF�F�
BTTFNCMBSF�PHHFUUJ�UBHMJFOUJ�JO�NPEP�TJDVSP�
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB

HyFlex® 11-624 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
1PMJVSFUBOP�
MATERIALE DELLA FODERA��-ZDSB¥�%ZOFFNB¥�
MODELLO DI POLSO��1PMTP�FMBTUJDJ[[BUP
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP�16
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��(SJHJP�F�OFSP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	����¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�*�HVBOUJ�JOEVTUSJBMJ�"OTFMM�)Z'MFY¥��������PòSPOP�
QSPUF[JPOF�NFDDBOJDB�MFHHFSB�F�EFTUSF[[B��
t4POP�QSPHFUUBUJ�BQQPTJUBNFOUF�QFS�FTTFSF�VUJMJ[[BUJ�
QFS�NBOVUFO[JPOF�F�QSPEV[JPOF�JO�BNCJFOUJ�
NPEFSBUBNFOUF�PMFPTJ
�JO�DVJ�SJTVMUJOP�JOEJTQFOTBCJMJ�
DBSBUUFSJTUJDIF�EJ�QSPUF[JPOF�DPO�QSFTB�BTDJVUUB�
TJDVSB�F�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF��
t2VBOEP�J�WPTUSJ�MBWPSBUPSJ�EFWPOP�FTFHVJSF�
NBOJQPMB[JPOJ�TJDVSF�F�OFM�NBTTJNP�DPNGPSU�JO�
RVFTUP�UJQP�EJ�BNCJFOUJ
�MB�TDFMUB�SJDBEF�TVHMJ�
FDDFMMFOUJ�SJTVMUBUJ�PòFSUJ�EBJ�HVBOUJ�JOEVTUSJBMJ�"OTFMM�
)Z'MFY¥���������
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t4F�JM�MBWPSBUPSF�EFWF�FTFHVJSF�NBOJQPMB[JPOJ�TJDVSF�
JO�NPEP�DPOGPSUFWPMF�JO�RVFTUJ�BNCJFOUJ
�MB�TDFMUB�
SJDBEF�TVHMJ�FDDFMMFOUJ�SJTVMUBUJ�PòFSUJ�EBJ�HVBOUJ�
JOEVTUSJBMJ�"OTFMM�)Z'MFY¥��������
t�%JTQPOJCJMF�BODIF�JO�DPOGF[JPOF�QFS�MB�
EJTUSJCV[JPOF�BVUPNBUJDB
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB

HyFlex® NBR 11-900 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO�
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MVF�F�CJBODP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	����¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�-B�HBNNB�EJ�HVBOUJ�JOEVTUSJBMJ�"OTFMM�)Z'MFY¥�
Ò�TUBUB�QSPHFUUBUB�QFS�BQQMJDB[JPOJ�MFHHFSF�DIF�
SJDIJFEPOP�CVPOJ�MJWFMMJ�EJ�DPNGPSU�F�EJ�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF��
t*�HVBOUJ�)Z'MFY¥�QFSNFUUPOP�EJ�NBOJQPMBSF�DPO�
QSFDJTJPOF�PHHFUUJ�EJ�QJDDPMF�EJNFOTJPOJ�JO�BNCJFOUJ�
BTDJVUUJ�P�MFHHFSNFOUF�PMFPTJ�F
�QFS�RVFTUP
�
SBQQSFTFOUBOP�MB�TDFMUB�JEFBMF�RVBOEP�SJTVMUB�
OFDFTTBSJP�VO�BMUP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B��
t�*�HVBOUJ�)Z'MFY¥�PòSPOP�QSPQSJFUË�NJHMJPSJ�EJ�
TJDVSF[[B
�EFTUSF[[B�F�EVSBUB�SJTQFUUP�BE�BMUSJ�UJQJ�EJ�
HVBOUJ�TQFTTP�VTBUJ�OFMMF�TUFTTF�BQQMJDB[JPOJ
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�&DDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
�QFS�VOB�
NBHHJPSF�EVSBUB�EJ�VUJMJ[[P
t�3JWFTUJNFOUP�F�GPEFSB�TPUUJMJ�DIF�PòSPOP�HSBOEJ�
QSPQSJFUË�EJ�EFTUSF[[B�F�øFTTJCJMJUË
t�)Z'MFY¥�*M�HVBOUP��������PòSF�NBTTJNB�UBUUJMJUË�
EPWF�PDDPSSF�QSFDJTJPOF
t�%JTQPOJCJMF�BODIF�JO�DPOGF[JPOF�QFS�MB�
EJTUSJCV[JPOF�BVUPNBUJDB
CONSIGLIATO PER 
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF

HyFlex® 48-100 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
1PMJVSFUBOP
MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO�
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#JBODP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	����¡'


ZONZ™

Comfort Fit Technology
ZONZ™

Comfort Fit Technology

FORTIX™

ZONZ™

Comfort Fit Technology

FORTIX™

3131A

EN 388:2016

3131A

EN 388:2016

3121A

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3121A

EN 388:2016

4131A

EN 388:2016

4342B

EN 388:2016

4X42B

EN 388:2016

3121A

EN 388:2016

4131A

EN 388:2016

ANSELL GRIP™

Industrial Starter S.p.A.  non garantisce l’assoluta precisione dei dati riportati, per questo si rimanda al sito http://www.ansell.eu/it
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DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�/FJ�HVBOUJ�)Z'MFY¥�������
�Ò�JOUFHSBUB�MB�
CSFWFUUBUB�"OTFMM�(SJQ�5FDIOPMPHZ���$BOBMJ�
NJDSPTDPQJDJ�OFM�SJWFTUJNFOUP�EFM�HVBOUP�GBOOP�
TDPSSFSF�WJB�M�PMJP�F�DPOTFOUPOP�EJ�BWFSF�VO�HVBOUP�
EBMMB�QSFTB�TJDVSB�TV�UVUUB�MB�TVB�TVQFSöDJF�
EJ�DPOUBUUP��2VFTUP�QFSNFUUF�BM�MBWPSBUPSF�EJ�
NBOJQPMBSF�JO�UVUUB�TJDVSF[[B�DPNQPOFOUJ�EJ�
QJDDPMF�P�NFEJF�EJNFOTJPOJ�MFHHFSNFOUF�PMFBUF�P�
MVCSJöDBUF��
t�1SPUFHHF�MB�QFMMF�EBMM�BHHSFTTJWJUË�EFHMJ�PMJ�
NJOFSBMJ��
t�*OUFHSBOEP�UVUUF�MF�DBSBUUFSJTUJDIF�FTTFO[JBMJ�EFMMB�
HBNNB�)Z'MFY¥�EJ�"OTFMM
�JM�HVBOUP�)Z'MFY¥��������
TBSË�BQQSF[[BUP�EBJ�MBWPSBUPSJ�QFS�MB�TVB�WFTUJCJMJUË
�
QFS�JM�DPNGPSU�F�JM�NBOUFOFSF�MB�NBOP�BTDJVUUB
�QFS�MB�
TVB�FDDF[JPOBMF�EFTUSF[[B�F�UBUUJMJUË�
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t)Z'MFY¥�*M�HVBOUP��������PòSF�HSBOEJ�QSFTUB[JPOJ�EJ�
QSFTB�F�EJ�PMFPSFQFMMFO[B�JO�BNCJFOUJ�PMFPTJ
t"/4&--�(3*1��5FDIOPMPHZ�DPOUJFOF�DBOBMJ�
NJDSPTDPQJDJ�OFM�SJWFTUJNFOUP�EFM�HVBOUP�QFS�
FTQFMMFSF�M�PMJP
�BTTJDVSBOEP�DPTÖ�VOB�QSFTB�QJá�TJDVSB�
OFM�NBOJQPMBSF�QBSUJ�PMFPTF
t3*1&-��-JRVJE�3FQFMMFODF�5FDIOPMPHZ�DSFB�VOP�
TUSBUP�JNQFSNFBCJMF�BJ�MJRVJEJ�DIF�JNQFEJTDF�B�PMJ�
P�MVCSJöDBOUJ�EJ�FOUSBSF�JO�DPOUBUUP�DPO�MB�QFMMF
�
NJHMJPSBOEP�DPTÖ�MB�TBMVUF�EFMMB�NBOP
CONSIGLIATO PER
t"TTFNCMBHHJP�F�JTQF[JPOF�EJ�DPNQPOFOUJ
t4VQQPSUP�F�NBOVUFO[JPOF�EFMMB�MJOFB�EJ�QSPEV[JPOF
t1SFTB�EJ�QBSUJ�TUSVUUVSBMJ
t'BCCSJDB[JPOF�EJ�QBSUJ�NFUBMMJDIF

HyFlex® 11-920- II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF�
MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	����¡'
�%.'�'3&&

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�-B�HBNNB�EJ�HVBOUJ�JOEVTUSJBMJ�"OTFMM�)Z'MFY¥�
Ò�TUBUB�QSPHFUUBUB�QFS�BQQMJDB[JPOJ�MFHHFSF�DIF�
SJDIJFEPOP�CVPOJ�MJWFMMJ�EJ�DPNGPSU�F�EJ�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF��
t�*�HVBOUJ�)Z'MFY¥�QFSNFUUPOP�EJ�NBOJQPMBSF�
DPO�QSFDJTJPOF�PHHFUUJ�EJ�QJDDPMF�EJNFOTJPOJ�JO�
BNCJFOUJ�BTDJVUUJ�P�MFHHFSNFOUF�PMFPTJ�F
�QFS�RVFTUP
�
SBQQSFTFOUBOP�MB�TDFMUB�JEFBMF�RVBOEP�SJTVMUB�
OFDFTTBSJP�VO�BMUP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B��
t�*�HVBOUJ�)Z'MFY¥�PòSPOP�QSPQSJFUË�NJHMJPSJ�EJ�
TJDVSF[[B
�EFTUSF[[B�F�EVSBUB�SJTQFUUP�BE�BMUSJ�UJQJ�EJ�
HVBOUJ�TQFTTP�VTBUJ�OFMMF�TUFTTF�BQQMJDB[JPOJ
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�&DDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
�QFS�VOB�
NBHHJPSF�EVSBUB�EJ�VUJMJ[[P
t�3JWFTUJNFOUP�F�GPEFSB�TPUUJMJ�DIF�PòSPOP�HSBOEJ�
QSPQSJFUË�EJ�EFTUSF[[B�F�øFTTJCJMJUË
t�)Z'MFY¥�*M�HVBOUP��������PòSF�NBTTJNB�UBUUJMJUË�
EPWF�PDDPSSF�QSFDJTJPOF
t�%JTQPOJCJMF�BODIF�JO�DPOGF[JPOF�QFS�MB�EJTUSJCV[JPOF�
BVUPNBUJDB�
CONSIGLIATO PER 
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF

HyFlex® 48-101- II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
1PMJVSFUBOP�
MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��/FSP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	����¡'
�%.'�'3&&

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�-B�HBNNB�EJ�HVBOUJ�QSPUFUUJWJ�"OTFMM�/JUSB4BGF¥�
DPNCJOB�MB�QSPUF[JPOF�NFDDBOJDB�EFMMB�öCSB�,FWMBS¥�
BMMF�DBSBUUFSJTUJDIF�EJ�QSFTB�F�øFTTJCJMJUË�HBSBOUJUF�
EBMMB�UFDOPMPHJB�E�BWBOHVBSEJB�"OTFMM�JO�NBUFSJB�
EJ�SJWFTUJNFOUP�OJUSJMJDP��-B�HBNNB�/JUSB4BGF¥�Ò�
HBSBO[JB�EJ�NBOJQPMB[JPOJ�TJDVSF�EJ�QBSUJ�NFUBMMJDIF�
QFTBOUJ�F�PMFPTF��/JUSB4BGF¥�'PBN�Ò�TJOPOJNP�EJ�
CVPOB�QSFTB�F�DPNGPSU�
t�&OUSBNCJ�J�HVBOUJ
�QPTTJCJMNFOUF�JO�DPNCJOB[JPOF�
DPO�MB�NBOJDIFUUB�EJ�TJDVSF[[B�/JUSB(PME�
�PòSPOP�
OPUFWPMF�QSPUF[JPOF�NFDDBOJDB�DPOUSP�UBHMJP�FE�
BCSBTJPOF�
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB

Nitrasafe® 28-329 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
3JWFTUJNFOUJ�EJ�OJUSJMF�TV�HVBOUP�JOUFSBNFOUF�JO�
,FWMBS¥
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
�NBOJDIFUUB�EJ�TJDVSF[[B�
/JUSBHPME¥
TAGLIA EN���
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��/FSP�F�HJBMMP

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�-B�HBNNB�EJ�HVBOUJ�QSPUFUUJWJ�"OTFMM�/JUSB4BGF¥�
DPNCJOB�MB�QSPUF[JPOF�NFDDBOJDB�EFMMB�öCSB�,FWMBS¥�
BMMF�DBSBUUFSJTUJDIF�EJ�QSFTB�F�øFTTJCJMJUË�HBSBOUJUF�
EBMMB�UFDOPMPHJB�E�BWBOHVBSEJB�"OTFMM�JO�NBUFSJB�
EJ�SJWFTUJNFOUP�OJUSJMJDP��-B�HBNNB�/JUSB4BGF¥�Ò�
HBSBO[JB�EJ�NBOJQPMB[JPOJ�TJDVSF�EJ�QBSUJ�NFUBMMJDIF�
QFTBOUJ�F�PMFPTF��/JUSB4BGF¥�'PBN�Ò�TJOPOJNP�EJ�
CVPOB�QSFTB�F�DPNGPSU�
&OUSBNCJ�J�HVBOUJ
�QPTTJCJMNFOUF�JO�DPNCJOB[JPOF�
DPO�MB�NBOJDIFUUB�EJ�TJDVSF[[B�/JUSB(PME�
�PòSPOP�
OPUFWPMF�QSPUF[JPOF�NFDDBOJDB�DPOUSP�UBHMJP�FE�
BCSBTJPOF�
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB

Nitrasafe® 28-359 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
3JWFTUJNFOUJ�EJ�OJUSJMF�TV�HVBOUP�JOUFSBNFOUF�JO�
,FWMBS¥
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
�NBOJDIFUUB�EJ�TJDVSF[[B�
/JUSBHPME¥
TAGLIA EN���
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��/FSP�F�HJBMMP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�'PEFSB�EJ�KFSTFZ�F�SJWFTUJNFOUP�EJ�OJUSJMF�
t�6O�HSBOEF�F�SPCVTUP�HVBOUP�QFS�JNQJFHIJ�HSBWPTJ�
FE�JNQFHOBUJWJ��EVSB�USF�WPMUF�EJ�QJá�EFJ�HVBOUJ�EJ�
QFMMF�SJOGPS[BUJ�QFS�BQQMJDB[JPOJ�HSBWPTF
*EFBMF�QFS�JM�NBOFHHJP�EJ�NBUFSJBMJ�BCSBTJWJ�DPNF�
QF[[J�EJ�GPOEFSJB
�NFUBMMJ�GVDJOBUJ�F�NBUUPOJ
t�MM�SJWFTUJNFOUP�JESPSFQFMMFOUF�SFTQJOHF�HMJ�PMJ
�J�
HSBTTJ�F�MP�TQPSDP
t�-P�TUBOEBSE�OFMM�JOEVTUSJB�QFS�HMJ�VTJ�OPO�
TQFDJBMJTUJDJ�F�QFS�MF�BQQMJDB[JPOJ�HSBWPTF
"OUJTUBUJDJ
�JO�CBTF�BMMB�OPSNB�&/����
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB

ActivArmr Hycron 

Hycron® 27-600 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
4BDDIFUUP�EB����QBJB������QBJB�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODERA��+FSTFZ
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV�F�CJBODP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	���¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�6O�HSBOEF�F�SPCVTUP�HVBOUP�QFS�JNQJFHIJ�HSBWPTJ�
FE�JNQFHOBUJWJ��EVSB�USF�WPMUF�EJ�QJá�EFJ�HVBOUJ�EJ�
QFMMF�SJOGPS[BUJ�QFS�BQQMJDB[JPOJ�HSBWPTF�
t�$PNQPTUP�OJUSJMJDP�"OTFMM�EJ�FTDMVTJWB�GPSNVMB[JPOF��
4VQFSJPSF�SFTJTUFO[B�BJ�NBUFSJBMJ�UBHMJFOUJ�F�BCSBTJWJ�
1Já�SPCVTUP�F�QJá�øFTTJCJMF�EFM�17$��0UUJNB�CBSSJFSB�
BM�HSBTTP�F�BMM�PMJP��OPO�TJ�EFHSBEB�DPNF�MB�QFMMF�P�
JM�DPUPOF�
t�4FO[B�TJMJDPOJ��(BSBOUJTDF�DPOEJ[JPOJ�EJ�QFSGFUUB�
QVMJ[JB�OFMMB�MBWPSB[JPOF�EFJ�NFUBMMJ�F�GBCCSJDB[JPOF�
EJ�NPUPSJ�
t�"NQJB�TDFMUB�EJ�NPEFMMJ
�MVOHIF[[F�F�UBHMJF��
t�1FSNFUUF�EJ�TDFHMJFSF�MB�DPNCJOB[JPOF�EJ�
DBSBUUFSJTUJDIF�PUUJNBMJ�QFS�PHOJ�TJOHPMB�
BQQMJDB[JPOF�
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB

ActivArmr® Hycron®

HyCron® 27-602 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
4BDDIFUUP�EB����QBJB������QBJB�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODERA��+FSTFZ
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��*OUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV�F�CJBODP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	���¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�6O�HSBOEF�F�SPCVTUP�HVBOUP�QFS�JNQJFHIJ�HSBWPTJ�
FE�JNQFHOBUJWJ��EVSB�USF�WPMUF�EJ�QJá�EFJ�HVBOUJ�EJ�
QFMMF�SJOGPS[BUJ�QFS�BQQMJDB[JPOJ�HSBWPTF�
t�$PNQPTUP�OJUSJMJDP�"OTFMM�EJ�FTDMVTJWB�
GPSNVMB[JPOF��4VQFSJPSF�SFTJTUFO[B�BJ�NBUFSJBMJ�
UBHMJFOUJ�F�BCSBTJWJ�
t�1Já�SPCVTUP�F�QJá�øFTTJCJMF�EFM�17$��0UUJNB�CBSSJFSB�
BM�HSBTTP�F�BMM�PMJP��OPO�TJ�EFHSBEB�DPNF�MB�QFMMF�
P�JM�DPUPOF�
t�4FO[B�TJMJDPOJ��(BSBOUJTDF�DPOEJ[JPOJ�EJ�QFSGFUUB�
QVMJ[JB�OFMMB�MBWPSB[JPOF�EFJ�NFUBMMJ�F�GBCCSJDB[JPOF�
EJ�NPUPSJ�
t�"NQJB�TDFMUB�EJ�NPEFMMJ
�MVOHIF[[F�F�UBHMJF��
t�1FSNFUUF�EJ�TDFHMJFSF�MB�DPNCJOB[JPOF�EJ�
DBSBUUFSJTUJDIF�PUUJNBMJ�QFS�PHOJ�TJOHPMB�
BQQMJDB[JPOF�
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB

ActivArmr®Hycron®

HyCron® 27-607 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
4BDDIFUUP�EB����QBJB������QBJB�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODERA��+FSTFZ
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV�F�CJBODP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	���¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�6O�HSBOEF�F�SPCVTUP�HVBOUP�QFS�JNQJFHIJ�HSBWPTJ�
FE�JNQFHOBUJWJ��EVSB�USF�WPMUF�EJ�QJá�EFJ�HVBOUJ�EJ�
QFMMF�SJOGPS[BUJ�QFS�BQQMJDB[JPOJ�HSBWPTF�
t�$PNQPTUP�OJUSJMJDP�"OTFMM�EJ�FTDMVTJWB�GPSNVMB[JPOF��
4VQFSJPSF�SFTJTUFO[B�BJ�NBUFSJBMJ�UBHMJFOUJ�F�BCSBTJWJ�
t�1Já�SPCVTUP�F�QJá�øFTTJCJMF�EFM�17$��0UUJNB�CBSSJFSB�
BM�HSBTTP�F�BMM�PMJP��OPO�TJ�EFHSBEB�DPNF�MB�QFMMF�P�
JM�DPUPOF�
t�4FO[B�TJMJDPOJ��(BSBOUJTDF�DPOEJ[JPOJ�EJ�QFSGFUUB�
QVMJ[JB�OFMMB�MBWPSB[JPOF�EFJ�NFUBMMJ�F�GBCCSJDB[JPOF�
EJ�NPUPSJ�
t�"NQJB�TDFMUB�EJ�NPEFMMJ
�MVOHIF[[F�F�UBHMJF��
t�1FSNFUUF�EJ�TDFHMJFSF�MB�DPNCJOB[JPOF�EJ�
DBSBUUFSJTUJDIF�PUUJNBMJ�QFS�PHOJ�TJOHPMB�
BQQMJDB[JPOF�
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB
t�$IJNJDB

ActivArmr® Hycron®

HyCron® 27-805 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
4BDDIFUUP�EB����QBJB������QBJB�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODERA��+FSTFZ
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��*OUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV�F�CJBODP

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�"MUFSOBUJWB�MFHHFSB
�DPOGPSUFWPMF�F�EJ�MVOHB�EVSBUB�
B�DPUPOF�F�QFMMF�
*M�OJUSJMF�EJ�FTDMVTJWB�GPSNVMB[JPOF�BCCJOB�
DBSBUUFSJTUJDIF�EJ�PUUJNB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�DPO�
VOB�TUSBPSEJOBSJB�øFTTJCJMJUË�
*NQSFHOBUVSB�SFQFMMFOUF�BJ�MJRVJEJ��SFTQJOHF�PMJP
�
HSBTTP�F�TQPSDP�
t�"NQJB�TDFMUB�EJ�NPEFMMJ
�MVOHIF[[F�F�UBHMJF��
1FSNFUUF�EJ�TDFHMJFSF�MB�DPNCJOB[JPOF�EJ�
DBSBUUFSJTUJDIF�PUUJNBMJ�QFS�PHOJ�TQFDJöDB�
BQQMJDB[JPOF�
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB
t�*OEVTUSJB�NJOFSBSJB

HyNit 32-105 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP
�����QBJB�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODERA��'PEFSB�B�NBHMJB�
JOUSFDDJBUB�SJWFTUJUB�EJ�OJUSJMF��
MODELLO DI POLSO��1PMTP�BNFSJDBOP
FINITURA��*OUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
���
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	���¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�$PNGPSU�F�EFTUSF[[B�FDDFMMFOUJ
t�.BHMJB�TPUUJMF�FE�FMBTUJDB�QFS�VO�DPNGPSU�
FDDFMMFOUF�
t�3JWFTUJNFOUP�QBMN�öU�øFTTJCJMF�F�BFSBUP
�SFBMJ[[BUP�
DPO�VO�NJY�QPMJNFSJDP�
t�1PMTP�B�NBHMJB�FMBTUJDJ[[BUP
�HBSBO[JB�EJ�WFTUJCJMJUË�
BEFSFOUF�
t�4FO[B�TJMJDPOF�
t�5SBUUBNFOUP�JESPSFQFMMFOUF�F�PMFPSFQFMMFOUF�
t�&DDFMMFOUF�BEBUUBCJMJUË�HSB[JF�BMMB�TVB�FMBTUJDJUË�
t�$PNGPSU�F�EFTUSF[[B�FDDFMMFOUJ�
t�-B�NBOP�QVÛ�USBTQJSBSF�HSB[JF�BM�SJWFTUJNFOUP�
BFSBUP�
t�(VBOUP�B�CBTTP�SJMBTDJP�MBOVHJOPTP
CONSIGLIATO PER 
t�.BOJQPMB[JPOJ�EFMJDBUF
t�-BWPSJ�EJ�öOJUVSB
t�.BOJQPMB[JPOJ�HFOFSBMJ

HyFlex® 11-410- II Cat. (ex Aerostar)

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF�F�QPMJVSFUBOP�B�CBTF�E�BDRVB
MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO�
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MBWPSBUP�B�NBHMJB
FINITURA��3JWFTUJUP����
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#JBODP
SENZA POLVERE��TJ

ANSELL GRIP™

4131A

EN 388:2016

X1XXXX

EN 407

4221B

EN 388:2016

X1XXXX

EN 407

3131A

EN 388:2016

4121

EN 388:2003

4221B

EN 388:2016

3111A

EN 388:2016

4221B

EN 388:2016

4221B

EN 388:2016

4221B

EN 388:2016

Industrial Starter S.p.A.  non garantisce l’assoluta precisione dei dati riportati, per questo si rimanda al sito http://www.ansell.eu/it
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DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�"MUFSOBUJWB�MFHHFSB
�DPOGPSUFWPMF�F�EJ�MVOHB�EVSBUB�
B�DPUPOF�F�QFMMF
*M�OJUSJMF�EJ�FTDMVTJWB�GPSNVMB[JPOF�BCCJOB�
DBSBUUFSJTUJDIF�EJ�PUUJNB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�DPO�
VOB�TUSBPSEJOBSJB�øFTTJCJMJUË�
*NQSFHOBUVSB�SFQFMMFOUF�BJ�MJRVJEJ��SFTQJOHF�PMJP
�
HSBTTP�F�TQPSDP�
"NQJB�TDFMUB�EJ�NPEFMMJ
�MVOHIF[[F�F�UBHMJF��
1FSNFUUF�EJ�TDFHMJFSF�MB�DPNCJOB[JPOF�EJ�
DBSBUUFSJTUJDIF�PUUJNBMJ�QFS�PHOJ�TQFDJöDB�
BQQMJDB[JPOF�
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB
t�*OEVTUSJB�NJOFSBSJB

HyNit 32-125 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP
�����QBJB�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DELLA FODERA��'PEFSB�B�NBHMJB�
JOUSFDDJBUB�SJWFTUJUB�EJ�OJUSJMF��
MODELLO DI POLSO��1PMTP�BNFSJDBOP
FINITURA��*OUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
���
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	���¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�"MUFSOBUJWB�MFHHFSB
�DPOGPSUFWPMF�F�EJ�MVOHB�EVSBUB�
B�DPUPOF�F�QFMMF

&DDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
&DDFMMFOUF�EFTUSF[[B
3FQFMMFOUF�J�MJRVJEJ��SFTQJOHF�PMJP
�HSBTTP�F�TQPSDP

* SU RICHIESTA

HyNit 32-800* - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP
�����QBJB�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DELLA FODERA��'PEFSB�B�NBHMJB�
JOUSFDDJBUB�SJWFTUJUB�EJ�OJUSJMF��
MODELLO DI POLSO��1PMTP�BNFSJDBOP
FINITURA��*OUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
���
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�(VBOUP�DVDJUP�SJWFTUJUP�EJ�OJUSJMF
*M�OJUSJMF�EJ�FTDMVTJWB�GPSNVMB[JPOF�BCCJOB�
DBSBUUFSJTUJDIF�EJ�PUUJNB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�
DPO�VOB�TUSBPSEJOBSJB�øFTTJCJMJUË�*NQSFHOBUVSB�
SFQFMMFOUF�BJ�MJRVJEJ��SFTQJOHF�PMJP
�HSBTTP�F�
TQPSDP��"NQJB�TDFMUB�EJ�NPEFMMJ
�MVOHIF[[F�F�
UBHMJF��1FSNFUUF�EJ�TDFHMJFSF�MB�DPNCJOB[JPOF�
EJ�DBSBUUFSJTUJDIF�PUUJNBMJ�QFS�PHOJ�TQFDJöDB�
BQQMJDB[JPOF��

HyNit 32-815 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP
�����QBJB�QFS�DBSUPOF
MATERIALE DELLA FODERA��1BMNP�SJWFTUJUP
MODELLO DI POLSO��.BOJDIFUUB�EJ�TJDVSF[[B
FINITURA��*OUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
���
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV�F�CJBODP

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�7FSTBUJMF�BMUFSOBUJWB�BM�DPUPOF
�BMMB�QFMMF�MFHHFSB�
F�BM�17$�
t�-�FTDMVTJWB�GPSNVMB[JPOF�EFM�DPNQPTUP�OJUSJMJDP�
BTTJDVSB�VO�FDDFMMFOUF�DPNCJOB[JPOF�EJ�øFTTJCJMJUË
�
SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB�F�PMFPSFQFMMFO[B�
t�(SB[JF�BMMB�TVB�GPSNB�BOBUPNJDB
�RVFTUP�HVBOUP�TJ�
MBTDJB�QPSUBSF�BHFWPMNFOUF�QFS�MVOHIJ�QFSJPEJ�
t�%JTQPOJCJMF�JO�VO�BNQJB�HBNNB�EJ�NPEFMMJ
�
MVOHIF[[F�F�UBHMJF�
t�4FO[B�TJMJDPOJ��(BSBOUJTDPOP�DPOEJ[JPOJ�EJ�
QFSGFUUB�QVMJ[JB�OFMMB�MBWPSB[JPOF�EFJ�NFUBMMJ�F�MB�
GBCCSJDB[JPOF�EJ�NPUPSJ�
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB
t�$IJNJDB

HyLite® 47-402 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP
�����QBJB�QFS�DBSUPOF�
MODELLO DI POLSO���*OUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
���
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��#MV
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$��	���¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�1FS�NBHHJPS�DPNGPSU
�J�HVBOUJ�)ZMJUF�JOUFHSBOP�
VOB�GPEFSB�B�NBHMJB�JOUSFDDJBUB
�UBHMJF�HFOFSPTF�F�
EJTFHOJ�TBHPNBUJ
t�-�FTDMVTJWB�GPSNVMB[JPOF�EFM�DPNQPTUP�OJUSJMJDP�
BTTJDVSB�VO�FDDFMMFOUF�DPNCJOB[JPOF�EJ�øFTTJCJMJUË
�
SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB�F�PMFPSFQFMMFO[B
t�(SB[JF�BMMB�TVB�GPSNB�BOBUPNJDB
�RVFTUP�HVBOUP�TJ�
MBTDJB�QPSUBSF�BHFWPMNFOUF�QFS�MVOHIJ�QFSJPEJ
t�4FO[B�TJMJDPOF��HBSBOUJTDF�MB�QVMJ[JB�EFMMF�MBTUSF�
NFUBMMJDIF��JNQPSUBOUF�OFMM�JOEVTUSJB�TJEFSVSHJDB�F�
BVUPNPCJMJTUJDB
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB

HyLite® 47-409 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP
�����QBJB�QFS�DBSUPOF�
MODELLO DI POLSO��-VOHP
MATERIALE DELLA FODERA��$PUPOF�JOUSFDDJBUP
TAGLIA EN���
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��#MV

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�'PEFSB�EJ�KFSTFZ�JNQSFHOBUB�EJ�OJUSJMF��
4PTUJUVJTDF�WBOUBHHJPTBNFOUF�J�DMBTTJDJ�HVBOUJ�JO�
QFMMF�BE�VTP�HFOFSJDP��1Já�øFTTJCJMF
�QJá�DPNPEP�F�
TJHOJöDBUJWBNFOUF�QJá�SFTJTUFOUF�BMM�VTVSB�
6O�HVBOUP�DIF�EVSB�EJ�QJá�GB�SJTQBSNJBSF�BODIF�
JM�UFNQP�EFEJDBUP�BMMB�DPOUJOVB�TPTUJUV[JPOF��
t�%JTQPOJCJMF�JO�VO�BNQJB�HBNNB�EJ�NPEFMMJ
�
MVOHIF[[F�F�UBHMJF
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB

HydTuf® 52-547 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP
�����QBJB�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA���'PEFSB�EJ�KFSTFZ�JNQSFHOBUB�EJ�OJUSJMF
TAGLIA EN���
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��3JWFTUJNFOUP�OFSP�TV�GPEFSB�WFSEF�CMV
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$��	���¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�7FSTBUJMF�BMUFSOBUJWB�BM�DPUPOF
�BMMB�QFMMF�MFHHFSB�
F�BM�17$�
t�-�FTDMVTJWB�GPSNVMB[JPOF�EFM�DPNQPTUP�OJUSJMJDP�
BTTJDVSB�VO�FDDFMMFOUF�DPNCJOB[JPOF�EJ�øFTTJCJMJUË
�
SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB�F�PMFPSFQFMMFO[B�
t�(SB[JF�BMMB�TVB�GPSNB�BOBUPNJDB
�RVFTUP�HVBOUP�TJ�
MBTDJB�QPSUBSF�BHFWPMNFOUF�QFS�MVOHIJ�QFSJPEJ�
t�%JTQPOJCJMF�JO�VO�BNQJB�HBNNB�EJ�NPEFMMJ
�
MVOHIF[[F�F�UBHMJF�
t�4FO[B�TJMJDPOJ��(BSBOUJTDPOP�DPOEJ[JPOJ�EJ�
QFSGFUUB�QVMJ[JB�OFMMB�MBWPSB[JPOF�EFJ�NFUBMMJ�F�MB�
GBCCSJDB[JPOF�EJ�NPUPSJ�
CONSIGLIATO PERù
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB

HyLite® 47-400 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP
�����QBJB�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DELLA FODERA��/ZMPO
�4QBOEFY
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
���
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��#MV�F�CJBODP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	���¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�'PEFSB�B�NBHMJB�JOUSFDDJBUB�DPO�SJWFTUJNFOUP�EJ�
HPNNB�
t�6O�HVBOUP�DPO�QSFTUB[JPOJ�FDDFMMFOUJ�QFS�
BQQMJDB[JPOJ�NFEJP�QFTBOUJ�OFMM�JOEVTUSJB�EFM�WFUSP
t�6O�HVBOUP�DPO�GPSNB�BOBUPNJDB�DIF�TJ�BEBUUB�
NFHMJP�TVMMB�NBOP�F�BTTJDVSB�RVJOEJ�VO�NBOFHHJP�
QJá�TJDVSP
t�-B�öOJUVSB�JODSFTQBUB�HBSBOUJTDF�VO�PUUJNB�QSFTB�
TJB�VNJEB�DIF�BTDJVUUB�TV�TVQFSöDJ�TDJWPMPTF
CONSIGLIATO PER
t�1JBTUSFMMF�F�DFSBNJDIF
t�-BTUSF�TPUUJMJ
t�.BUFSJBMJ�QMBTUJDJ�TDJWPMPTJ

EDGE® 16-500 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
1��QBJB�QFS�TBDDIFUUP
����QBJB�QFS�DBSUPOF�
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA���'PEFSB�B�NBHMJB�JOUSFDDJBUB�DPO�
SJWFTUJNFOUP�EJ�HPNNB
TAGLIA EN���
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��7FSEF�F�CJBODP

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�'PEFSB�B�NBHMJB�JOUSFDDJBUB�DPO�SJWFTUJNFOUP�EJ�
HPNNB�
t�6O�HVBOUP�DPO�QSFTUB[JPOJ�FDDFMMFOUJ�QFS�
BQQMJDB[JPOJ�NFEJP�QFTBOUJ�OFMM�JOEVTUSJB�EFM�WFUSP
t�6O�HVBOUP�DPO�GPSNB�BOBUPNJDB�DIF�TJ�BEBUUB�
NFHMJP�TVMMB�NBOP�F�BTTJDVSB�RVJOEJ�VO�NBOFHHJP�
QJá�TJDVSP
t�-B�öOJUVSB�JODSFTQBUB�HBSBOUJTDF�VO�PUUJNB�QSFTB�
TJB�VNJEB�DIF�BTDJVUUB�TV�TVQFSöDJ�TDJWPMPTF
CONSIGLIATO PER
t�1JBTUSFMMF�F�DFSBNJDIF
t�-BTUSF�TPUUJMJ
t�.BUFSJBMJ�QMBTUJDJ�TDJWPMPTJ

* SU RICHIESTA

AlphaTec® 16-650* - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
1��QBJB�QFS�TBDDIFUUP
����QBJB�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO �
-BUUJDF�EJ�HPNNB�OBUVSBMF�DPTUSV[JPOF�UBHMJBUP�
F�DVDJUP
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MVOHP
TAGLIA EN���
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�3JEVDF�BM�NJOJNP�J�SJTDIJ�F�EFHMJ�FòFUUJ�EJ�WJCSB[JPOJ�
QFSJDPMPTF�TVM�MBWPSP
*EFBMF�QFS�MBWPSJ�DPO�WJCSB[JPOJ�B�MJWFMMJ�EJ�GSFRVFO[B�
TVQFSJPSJ�B�����)[�
t�1SPHFUUBUJ�QFS�SJEVSSF�MF�WJCSB[JPOJ�BTTPSCJUF�EB�
EJUB�F�QBMNP�EFM�MBWPSBUPSF��*�HVBOUJ�"DUJW"SNS¥�
DPOUSJCVJTDPOP�B�QSPUFHHFSF�EBMMB�TJOESPNF�EB�
WJCSB[JPOF�NBOP�CSBDDJP�
t�"UUFOVB[JPOF�EFMMF�WJCSB[JPOJ�OPSNB�&/�
����������
53.�	3BQQPSUP�EJ�USBTNJTTJPOF�EFMMF�NFEJF�
GSFRVFO[F
����
��
53)�	3BQQPSUP�EJ�USBTNJTTJPOF�EFMMF�BMUF�GSFRVFO[F
�
���
����
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB

COSTRUZIONE��5"(-*"50�&�$6$*50�
MODELLO DI POLSO��7&-$30¥�
FINITURA��*/5&3".&/5&�*.13&(/"50�
SENZA LATTICE:�4¹
MATERIALE DELLA FODERA��(&-'¼.�
�$050/&�
INTRECCIATO SENZA SILICONE��4¹

ActivArmr® 07-112 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
���QBJB�QFS�TDBUPMB�
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MVOHP
TAGLIA EN���
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	���¡'


3111A

EN 388:2016

3111A

EN 388:2016

3111A

EN 388:2016

3111A

EN 388:2016

3111A

EN 388:2016

3221B

EN 388:2016

3111A

EN 388:2016

3111A

EN 388:2016

X2XXXX

EN 407

X2XXXX

EN 407

KLT

EN ISO 374-1:2016
Type B EN 374

Industrial Starter S.p.A.  non garantisce l’assoluta precisione dei dati riportati, per questo si rimanda al sito http://www.ansell.eu/it
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DESCRIZIONE PRODOTTO  -AlphaTec® Solvex® 
t�$PNCJOB[JPOF�VOJDB�EJ�QSFTB�F�SFTJTUFO[B�DIJNJDB
(VBOUP�EJ�OJUSJMF�JNQFSNFBCJMF�DPO�TVQFSöDJF�
BQQPTJUBNFOUF�TUVEJBUB�QFS�VOB�QSFTB�TV�PHHFUUJ�
CBHOBUJ
�NBTTJNB�RVBMJUË�EFM�öMN�F�GPEFSB�JOUFSOB�EJ�
öMP�DPOUJOVP��"MQIB5FD��Ò�JM�QSJNP�EJ
VOB�OVPWB�HFOFSB[JPOF�EJ�HVBOUJ�SFTJTUFOUJ�BMMF�
TPTUBO[F�DIJNJDIF��*M�HVBOUP�"MQIB5FD��JOUFHSB�MB�
OVPWB�F�SJWPMV[JPOBSJB�"OTFMM�(SJQ�5FDIOPMPHZ��DIF�
QFSNFUUF�BMMAVUFOUF�EJ�NBOJQPMBSF
PHHFUUJ�CBHOBUJ�F�TDJWPMPTJ�DPO�NJOPS�GPS[B�EJ�QSFTB�F�
NBHHJPS�DPOUSPMMP�
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�"TTJTUFO[B�F�SJQBSB[JPOF�BVUP
t�.BDDIJOBSJ�F�BUUSF[[BUVSF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB
t�$IJNJDB

AlphatecTM  58-530 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
��QBJB�QFS�TBDDIFUUP
����QFS�DBSUPOF
MODELLO DI POLSO��5FTUVSJ[[BUP
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF�DPO�NBOP�BOUSBDJUF�F�GPEFSB�
BDSJMJDB�OFSB
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�3JEVDF�BM�NJOJNP�J�SJTDIJ�F�EFHMJ�FòFUUJ�EJ�WJCSB[JPOJ�
QFSJDPMPTF�TVM�MBWPSP
t�-�JNCPUUJUVSB�NPSCJEB�(FMGÙN�OFM�QPMMJDF
�
OFMM�JOEJDF�F�OFM�QBMNP�NJHMJPSB�MB�QSPUF[JPOF�DPOUSP�
HMJ�VSUJ�
t�/FTTVO�CJTPHOP�EJ�UPHMJFSF�JM�HVBOUP�QFS�BWWJUBSF�
P�NBOJQPMBSF�QBSUJ�EJ�QJDDPMF�EJNFOTJPOJ
�DPNF�
J�DIJPEJ�
t�1SFNFSF�JM�EJTQPTJUJWP�EJ�BUUJWB[JPOF�EFHMJ�VUFOTJMJ�
Ò�NPMUP�QJá�TFNQMJDF�DPO�RVFTUB�WFSTJPOF�B�NF[[F�
EJUB�
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJF�QSJNBSJF
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB�

COSTRUZIONE��5"(-*"50�&�$6$*50�
MODELLO DI POLSO��7&-$30¥�
FINITURA PALMO��*.13&(/"50�
MATERIALE DELLA FODERA��$050/&�*/53&$$*"50
�
(&-'¼.��
SENZA SILICONE��4¹�

* SU RICHIESTA

ActivArmr®  07-111* - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
���QBJB�QFS�TDBUPMB�
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MVOHP
TAGLIA EN���
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV�F�CJBODP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$��	���¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO - AlphaTec® Solvex® 
t�$PNCJOB[JPOF�VOJDB�EJ�QSFTB�F�SFTJTUFO[B�DIJNJDB
(VBOUP�EJ�OJUSJMF�JNQFSNFBCJMF�DPO�TVQFSöDJF�
BQQPTJUBNFOUF�TUVEJBUB�QFS�VOB�QSFTB�TV�PHHFUUJ�
CBHOBUJ
�NBTTJNB�RVBMJUË�EFM�öMN�F�GPEFSB�JOUFSOB�
EJ�öMP�DPOUJOVP��"MQIB5FD��Ò�JM�QSJNP�EJ
VOB�OVPWB�HFOFSB[JPOF�EJ�HVBOUJ�SFTJTUFOUJ�BMMF�
TPTUBO[F�DIJNJDIF��*M�HVBOUP�"MQIB5FD��JOUFHSB�MB�
OVPWB�F�SJWPMV[JPOBSJB�"OTFMM�(SJQ�5FDIOPMPHZ��DIF�
QFSNFUUF�BMMAVUFOUF�EJ�NBOJQPMBSF
PHHFUUJ�CBHOBUJ�F�TDJWPMPTJ�DPO�NJOPS�GPS[B�EJ�QSFTB�
F�NBHHJPS�DPOUSPMMP�
CONSIGLIATO PER
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�TPTUBO[F�DIJNJDIF�
t�&EJUPSJB
�t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB���0&.�
t�"HSJDPMUVSB�
t�*OEVTUSJB�NJOFSBSJB
t�"FSPTQB[JBMF

AlphatecTM  58-535 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
��QBJB�QFS�TBDDIFUUP
����QFS�DBSUPOF
MODELLO DI POLSO��5FTUVSJ[[BUP
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF�DPO�NBOP�BOUSBDJUF�F�GPEFSB�BDSJMJDB�
OFSB
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO - AlphaTec® Solvex® 
t�6OB�GPSNVMB[JPOF�OJUSJMJDB�BE�BMUF�QSFTUB[JPOJ�EJ�
TJDVSF[[B�QFS�JM�NBOFHHJP�EFJ�QSPEPUUJ�DIJNJDJ�BE�
BMUP�SJTDIJP
0HOJ�HVBOUP�WJFOF�DPMMBVEBUP�JOEJWJEVBMNFOUF�DPO�
BSJB�DPNQSFTTB�QFS�BDDFSUBSOF�MB�QFSGFUUB�UFOVUB
t�*M�QJá�CBTTP�JOEJDF�"2-�	-JWFMMP�NFEJP�EJ�RVBMJUË
�
OFMM�JOEVTUSJB���
�����*M�öMN�OJUSJMJDP�EJ�OVPWB�
GPSNVMB[JPOF�HBSBOUJTDF�VOB�NBHHJPSF�SPCVTUF[[B�F�
VO�FDDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BE�VOB�QJá�WBTUB
HBNNB�EJ�TPTUBO[F�DIJNJDIF
CONSIGLIATO PER
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�QSPEPUUJ�DIJNJDJ�NPMUP�QFSJDPMPTJ��
JOEVTUSJF�DIJNJDIF
�USBWBTP�EJ�QSPEPUUJ�DIJNJDJ�
BHHSFTTJWJ�F�NBOJQPMB[JPOF�EJ�NJTDFMF�DIJNJDIF�
t�3BóOFSJF�
t�1SPWF�JO�MBCPSBUPSJP�
t�0QFSB[JPOJ�EJ�QVMJ[JB�JO�FEJUPSJB

SolVex® 37-900 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
0HOJ�QBJP�EJ�HVBOUJ�Ò�JTQF[JPOBUP�QSJNB�EFM�
DPOGF[JPOBNFOUP�F�JNCVTUBUP�TJOHPMBSNFOUF�
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
����QBJB�JO�TBDDIFUUP�NBTUFS
����
QBJB�QFS�DBSUPOF�
FINITURA��'FMQBUP
�SPNCJ�JOWFSUJUJ
TAGLIA EN���
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��3PTTP

DESCRIZIONE PRODOTTO  -AlphaTec® Solvex® 
t�%JTQPOJCJMF�JO�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�MVOHIF[[F
�
TQFTTPSJ
�UBHMJF�F�öOJUVSF
�JM�HVBOUP�OJUSJMJDP�"OTFMM�
"MQIB5FD¥�4PMWFY¥�Ò�TUBUP�TUVEJBUP�QFS�PòSJSF�HSBOEJ�
QSFTUB[JPOJ�JO�BNCJFOUJ�EJ�MBWPSP�TJB�BTDJVUUJ�TJB�
CBHOBUJ�JO�DVJ�SJTVMUB�OFDFTTBSJB�MB�SFTJTUFO[B�BHMJ�
BHFOUJ�DIJNJDJ��1FSGFUUBNFOUF�SJVUJMJ[[BCJMF
�DPO�
VO�JOFHVBHMJBCJMF�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
�RVFTUP�
HVBOUP�PòSF�JM�NBTTJNP�DPNGPSU�QFS�M�VUJMJ[[BUPSF�
t�*�HVBOUJ�EJ�OJUSJMF�"MQIB5FD¥�4PMWFY¥�SBQQSFTFOUBOP�
MB�TDFMUB�JEFBMF�QFS�VOB�NBOJQPMB[JPOF�TJDVSB�JO�VOB�
WBTUB�HBNNB�EJ�BNCJFOUJ�EJ�MBWPSP�JO�QSFTFO[B�EJ�
TPTUBO[F�DIJNJDIF�BHHSFTTJWF�
t�-B�WFSTJPOF�TFO[B�GFMQBUVSB�EFM�HVBOUP�Ò�QSJWB�EJ�
QFMJ
�BM�öOF�EJ�FWJUBSF�RVBMTJBTJ�DPOUBNJOB[JPOF�F�
EJ�SFOEFSF�JM�HVBOUP�JEFBMF�QFS�TFUUPSJ�QSPEVUUJWJ�
TFOTJCJMJ�BM�SJTDIJP�EJ�JNQVSJUË�QSPWFOJFOUJ�
EBMM�FTUFSOP�
t�-B�öOJUVSB�B�QJSBNJEJ�USPODIF�NJHMJPSB�
VMUFSJPSNFOUF�MB�QSFTB�
CONSIGLIATO PER
t�1SPEPUUJ�DIJNJDJ�QFS�M�BHSJDPMUVSB�
t�1SFQBSB[JPOF�F�MBWPSB[JPOF�DIJNJDB�
t�4HSBTTBUVSB�
t�.BOVUFO[JPOF�
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB�
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�DPNQPOFOUJ�EJ�BTTFNCMBHHJP

Solvex® 37-185  - III Cat. 

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
����TBDDIFUUJ�QFS�DBSUPOF
SPESSORE	NN
��
��
FINITURA��4BCCJBUB
TAGLIA EN���
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF

DESCRIZIONE PRODOTTO - AlphaTec® Solvex® 
t�(VBOUP�NPMUP�DPOGPSUFWPMF�F�SFTJTUFOUF�BJ�QSPEPUUJ�
DIJNJDJ�QFS�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�BQQMJDB[JPOJ
t�1SPHFUUBUP�QFS�SJTVMUBUJ�PUUJNBMJ�JO�BNCJFOUJ�EJ�
MBWPSP�BTDJVUUJ�P�CBHOBUJ�JO�DVJ�MB�SFTJTUFO[B�DIJNJDB�
SJWFTUF�MB�NBTTJNB�JNQPSUBO[B�*OUFSBNFOUF�
SJVUJMJ[[BCJMF
�DPO�VOB�JOFHVBHMJBCJMF�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF�0òSF�NBTTJNP�DPNGPSU�BMM�VUJMJ[[BUPSF�
t�"QQSPWBUP�QFS�M�JOEVTUSJB�BMJNFOUBSF�4FO[B�
øPDDBUVSB�JOUFSOB�EJ�DPUPOF
�DIF�SJEVDF�JM�SJTDIJP�
EJ�DPOUBNJOB[JPOF�EB�SJMBTDJP�MBOVHJOPTP�F�SFOEF�
JM�HVBOUP�JEFBMF�QFS�TFUUPSJ�QSPEVUUJWJ�TFOTJCJMJ�
BM�SJTDIJP�EJ�JNQVSJUË�QSPWFOJFOUJ�EBMM�FTUFSOP�-B�
öOJUVSB�TBCCJBUB�DPOGFSJTDF�BM�HVBOUP�VOB�TVQFSöDJF�
MJTDJB
�DIF�QFSNFUUF�EJ�SJEVSSF�J�DPTUJ�JOEJSFUUJ
�HSB[JF�
BM�NJOPS�OVNFSP�EJ�TDBSUJ�EJ�PHHFUUJ�GSBHJMJ
CONSIGLIATO PER
"QQMJDB[JPOJ�BTDJVUUF�P�CBHOBUF�JO�DVJ�TJ�SFOEB�
OFDFTTBSJB�VOB�QSPUF[JPOF�DIJNJDB�
t�*OEVTUSJB�DIJNJDB
t�3BóOB[JPOF
t�1SPEV[JPOF�NFUBMMVSHJDB
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�QSPEPUUJ�DIJNJDJ�QFS�MABHSJDPMUVSB

Solvex® 37-655  - III Cat. 

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
����TBDDIFUUJ�QFS�DBSUPOF
SPESSORE	NN
��
��
FINITURA��4BCCJBUB
TAGLIA EN���
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF
ANTISTATICO
AQL 0.65

DESCRIZIONE PRODOTTO - AlphaTec® Solvex®  
t�(VBOUP�NPMUP�DPOGPSUFWPMF�F�SFTJTUFOUF�BJ�QSPEPUUJ�
DIJNJDJ�QFS�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�BQQMJDB[JPOJ
t�%JTQPOJCJMF�JO�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�MVOHIF[[F
�
TQFTTPSJ
�UBHMJF�F�öOJUVSF
�JM�HVBOUP�OJUSJMJDP�
"OTFMM�4PM�7FY¥�Ò�TUBUP�TUVEJBUP�QFS�PòSJSF�HSBOEJ�
QSFTUB[JPOJ�JO�BNCJFOUJ�EJ�MBWPSP�TJB�BTDJVUUJ�TJB�
CBHOBUJ�JO�DVJ�SJTVMUB�OFDFTTBSJB�MB�SFTJTUFO[B�BHMJ�
BHFOUJ�DIJNJDJ��1FSGFUUBNFOUF�SJVUJMJ[[BCJMF
�DPO�
VO�JOFHVBHMJBCJMF�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
�RVFTUP�
HVBOUP�PòSF�JM�NBTTJNP�DPNGPSU�QFS�M�VUJMJ[[BUPSF��
t�*�HVBOUJ�EJ�OJUSJMF�4PM�7FY¥�SBQQSFTFOUBOP�MB�TDFMUB�
JEFBMF�QFS�VOB�NBOJQPMB[JPOF�TJDVSB�JO�VOB�WBTUB�
HBNNB�EJ�BNCJFOUJ�EJ�MBWPSP�JO�QSFTFO[B�EJ�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�BHHSFTTJWF�
t�-B�GFMQBUVSB�EJ�MBOVHHJOF�EJ�DPUPOF�EFMMB�GPEFSB
�
VOJUB�BMMB�øFTTJCJMJUË�EFM�öMN�EJ�OJUSJMF
�PòSF�VO�
FDDF[JPOBMF�DPNGPSU�BMM�VUJMJ[[BUPSF��-B�öOJUVSB�B�
QJSBNJEJ�USPODIF�NJHMJPSB�VMUFSJPSNFOUF�MB�QSFTB��-B�
öOJUVSB�TBCCJBUB�DPOGFSJTDF�BM�HVBOUP�VOB�TVQFSöDJF�
MJTDJB
�DIF�QFSNFUUF�EJ�SJEVSSF�J�DPTUJ�JOEJSFUUJ
�HSB[JF�
BM�NJOPS�OVNFSP�EJ�TDBSUJ�EJ�PHHFUUJ�GSBHJMJ��

CONSIGLIATO PER
t�1SPEPUUJ�DIJNJDJ�QFS�M�BHSJDPMUVSB�
t�1SFQBSB[JPOF�F�MBWPSB[JPOF�DIJNJDB�*OEVTUSJB�
NFUBMMVSHJDB�
t�4FUUPSF�EFMMB�TUBNQB�
t�3BóOB[JPOF�
t�1FUSPMJ�F�CFO[JOF

Solvex® 37-675  - III Cat. 

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
����TBDDIFUUJ�QFS�DBSUPOF
SPESSORE	NN
��
��
FINITURA��4BCCJBUB
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF

DESCRIZIONE PRODOTTO - AlphaTec® Solvex® 
t�'FMQBUP 
t�(VBOUP�NPMUP�DPOGPSUFWPMF�F�SFTJTUFOUF�BJ�QSPEPUUJ�
DIJNJDJ�QFS�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�BQQMJDB[JPOJ
t�(VBOUP�EJ�OJUSJMF�SFTJTUFOUF�BMMF�TPTUBO[F�DIJNJDIF
%JTQPOJCJMF�JO�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�MVOHIF[[F
�
TQFTTPSJ
�UBHMJF�F�öOJUVSF
�JM�HVBOUP�OJUSJMJDP�
"OTFMM�4PM�7FY¥�Ò�TUBUP�TUVEJBUP�QFS�PòSJSF�HSBOEJ�
QSFTUB[JPOJ�JO�BNCJFOUJ�EJ�MBWPSP�TJB�BTDJVUUJ
TJB�CBHOBUJ�JO�DVJ�SJTVMUB�OFDFTTBSJB�MB�SFTJTUFO[B�
BHMJ�BHFOUJ�DIJNJDJ��1FSGFUUBNFOUF�SJVUJMJ[[BCJMF
�DPO�
VOAJOFHVBHMJBCJMF�SFTJTUFO[B�BMMABCSBTJPOF�F�CVPOB�
QSPUF[JPOF�NFDDBOJDB
JO�HFOFSBMF
�RVFTUP�HVBOUP�PòSF�JM�NBTTJNP�
DPNGPSU�QFS�MAVUJMJ[[BUPSF��*�HVBOUJ�EJ�OJUSJMF�
4PM�7FY¥�SBQQSFTFOUBOP�MB�TDFMUB�JEFBMF�QFS�VOB�
NBOJQPMB[JPOF�TJDVSB�JO�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ
BNCJFOUJ�EJ�MBWPSP�JO�QSFTFO[B�EJ�TPTUBO[F�DIJNJDIF�
BHHSFTTJWF�
CONSIGLIATO PER
"QQMJDB[JPOJ�BTDJVUUF�P�CBHOBUF�JO�DVJ�TJ�SFOEB�
OFDFTTBSJB�VOB�QSPUF[JPOF�DIJNJDB�
t�*OEVTUSJB�DIJNJDB
t�3BóOB[JPOF
t�1SPEV[JPOF�NFUBMMVSHJDB
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�QSPEPUUJ�DIJNJDJ�QFS�MABHSJDPMUVSB

Solvex® 37-695  - III Cat. 

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
����TBDDIFUUJ�QFS�DBSUPOF
SPESSORE	NN
��
���
FINITURA��3PNCJ�JOWFSUJUJ
TAGLIA EN���
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF
ANTISTATICO
AQL 0.65
SENZA SILICONE

DESCRIZIONE PRODOTTO  -  AlphaTec® Solvex®  
t�&DDF[JPOBMJ�QSFTUB[JPOJ�NFDDBOJDIF�F�QSPUF[JPOF�
DIJNJDB
t�(VBOUP�EJ�OJUSJMF�TVQQPSUBUP�SFTJTUFOUF�BMMF�
TPTUBO[F�DIJNJDIF
t�*M�HVBOUP�"OTFMM�4PM�,OJU¥�QFS�BQQMJDB[JPOJ�
JOEVTUSJBMJ�PòSF�VO�FDDFMMFOUF�QSPUF[JPOF
�TJB�DIJNJDB�
TJB�NFDDBOJDB
�JO�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�BNCJFOUJ�EJ�
MBWPSP��2VFTUP�HVBOUP�NPMUP�SPCVTUP�PòSF
JM�NBTTJNP�DPNGPSU�EJ�VUJMJ[[P�HSB[JF�BMMB�TVB�GPSNB�
BOBUPNJDB�DIF�MP�SFOEF�QBSUJDPMBSNFOUF�BEBUUP�QFS�
JNQJFHIJ�QSPMVOHBUJ�-F�RVBMJUË�TVQFSJPSJ�EJ�EFTUSF[[B�
F�HMJ�FMFWBUJ�MJWFMMJ�EJ�QSFTB
�TJB
TV�PHHFUUJ�BTDJVUUJ�DIF�CBHOBUJ
�DPOUSJCVJTDPOP�
B�HBSBOUJSF�MB�TJDVSF[[B�EFMM�VUJMJ[[BUPSF�F
�EJ�
DPOTFHVFO[B
�MB�QSPEVUUJWJUË��4PM�,OJU¥�Ò�MB�TDFMUB�
JEFBMF�RVBOEP�PDDPSSF�VO�HVBOUP�SVWJEP�EPUBUP
EJ�SFTJTUFO[B�BMMF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�
CONSIGLIATO PER
t�1SPEPUUJ�DIJNJDJ�QFS�M�BHSJDPMUVSB�
t�1SFQBSB[JPOF�F�MBWPSB[JPOF�DIJNJDB�
t�4HSBTTBUVSB�
t�.BOVUFO[JPOF�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�DPNQPOFOUJ�EJ�BTTFNCMBHHJP�
t�3JFNQJNFOUP�EJ�TFSCBUPJ

Sol Knit® 39-122  - III Cat. 

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP
���QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODERA��$PUPOF�JOUFSMPDL
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MVOHP
FINITURA��3VWJEB
AQL (EN374)�����
TAGLIA EN���
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF

DESCRIZIONE PRODOTTO  -  AlphaTec® Solvex®  
t�&DDF[JPOBMJ�QSFTUB[JPOJ�NFDDBOJDIF�F�QSPUF[JPOF�
DIJNJDB
t�(VBOUP�EJ�OJUSJMF�TVQQPSUBUP�SFTJTUFOUF�BMMF�
TPTUBO[F�DIJNJDIF
t�*M�HVBOUP�"OTFMM�4PM�,OJU¥�QFS�BQQMJDB[JPOJ�
JOEVTUSJBMJ�PòSF�VO�FDDFMMFOUF�QSPUF[JPOF
�TJB�DIJNJDB�
TJB�NFDDBOJDB
�JO�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�BNCJFOUJ�EJ�
MBWPSP��2VFTUP�HVBOUP�NPMUP�SPCVTUP�PòSF
JM�NBTTJNP�DPNGPSU�EJ�VUJMJ[[P�HSB[JF�BMMB�TVB�GPSNB�
BOBUPNJDB�DIF�MP�SFOEF�QBSUJDPMBSNFOUF�BEBUUP�QFS�
JNQJFHIJ�QSPMVOHBUJ�-F�RVBMJUË�TVQFSJPSJ�EJ�EFTUSF[[B�
F�HMJ�FMFWBUJ�MJWFMMJ�EJ�QSFTB
�TJB
TV�PHHFUUJ�BTDJVUUJ�DIF�CBHOBUJ
�DPOUSJCVJTDPOP�
B�HBSBOUJSF�MB�TJDVSF[[B�EFMM�VUJMJ[[BUPSF�F
�EJ�
DPOTFHVFO[B
�MB�QSPEVUUJWJUË��4PM�,OJU¥�Ò�MB�TDFMUB�
JEFBMF�RVBOEP�PDDPSSF�VO�HVBOUP�SVWJEP�EPUBUP
EJ�SFTJTUFO[B�BMMF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�
CONSIGLIATO PER
t�1SPEPUUJ�DIJNJDJ�QFS�M�BHSJDPMUVSB�
t�1SFQBSB[JPOF�F�MBWPSB[JPOF�DIJNJDB�
t�4HSBTTBUVSB�
t�.BOVUFO[JPOF�
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB�
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�DPNQPOFOUJ�EJ�BTTFNCMBHHJP�
t�3JFNQJNFOUP�EJ�TFSCBUPJ

* SU RICHIESTA

Sol Knit® 39-124*  - III Cat. 

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP
���QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: /JUSJMF
MATERIALE DELLA FODERA��$PUPOF�JOUFSMPDL
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MVOHP
FINITURA��3VWJEB
AQL (EN374)�����
TAGLIA EN���
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF
ANTISTATICO
SENZA SILICONE

3221B

EN 388:2016

3122A

EN 388:2016

X1XXXX

EN 407 EN 374:2003

JKL 4101X

EN 388:2016

AGJKLPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

4101X

EN 388:2016

JKLOPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN 374

4101A

EN 388:2016

EN 374

X1XXXX

EN 407

X1XXXX

EN 407

X1XXXX

EN 407

4101X

EN 388:2016

JKLOPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN 374

AJLKPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

JKT

EN ISO 374-1:2016
Type B

JKT

EN ISO 374-1:2016
Type B

4102X

EN 388:2016

3122A

EN 388:2016

EN ISO 374-5:2016

Industrial Starter S.p.A.  non garantisce l’assoluta precisione dei dati riportati, per questo si rimanda al sito http://www.ansell.eu/it
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DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�-BUFY�EJ�QFTP�VMUSB�MFHHFSP�
t�6MUSB�TPUUJMF�QFS�VO�PUUJNB�TFOTJCJMJUË�UBUUJMF
t�5SBUUBNFOUP�TQFDJöDP�DPOUSP�MF�SFB[JPOJ�BMMFSHJDIF
t�0UUJNP�SBQQPSUP�QSF[[P�RVBMJUË
t�'FMQBUP
t�(VBOUP�FYUSBTPUUJMF�QFS�VO�FDDFMMFOUF�TFOTJCJMJUË
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�5SBUUBUP�TQFDJöDBNFOUF�QFS�SJEVSSF�JM�SJTDIJP�EJ�
SFB[JPOJ�BMMFSHJDIF�
t�4QFTTPSF�EJ��
���NN��
t�"TTJDVSB�OPUFWPMF�TFOTJCJMJUË�
t�&DDFMMFOUF�SBQQPSUP�QSF[[P�RVBMJUË�
CONSIGLIATO PER
t�1VMJ[JB�F�NBOVUFO[JPOF�
t�0QFSB[JPOJ�EJ�NPOUBHHJP�MFHHFSF�
t�4PMP�QFS�BQQMJDB[JPOJ�B�CBTTP�MJWFMMP�EJ�SJTDIJP�
OSSERVAZIONI
t�4PMP�QFS�BQQMJDB[JPOJ�B�CBTTP�MJWFMMP�EJ�SJTDIJP�

AlphaTec® Plus - 87-190

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
����QBJB�JO�TBDDIFUUP�NBTUFS
�
����QBJB�QFS�DBSUPOF�
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO��'FMQBUP
STILE��4DBHMJF�EJ�QFTDF
TAGLIA EN�����
�
���
�
���
�
���
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��(JBMMP
AQL 1.5

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�-BUFY�EJ�QFTP�MFHHFSP�
*M�MBUUJDF�OBUVSBMF�DPOTFOUF�PUUJNB�TFOTJCJMJUË�F�
VO�FDDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BMMB�USB[JPOF
-�JOUFSOP�GFMQBUP�EJ�MBOVHJOF�EJ�DPUPOF�WFSHJOF�
����
�OPO�JSSJUB�FE�Ò�TUSBPSEJOBSJBNFOUF�DPNPEP
5SBUUBNFOUP�TQFDJöDP�QFS�SJEVSSF�J�SJTDIJ�EJ�BMMFSHJF
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�-B�TDFMUB�OPSNBMF�Ò�SBQQSFTFOUBUB�EB�HVBOUJ�EJ�
MBUUJDF�OBUVSBMF�
t�*M�MBUUJDF�OBUVSBMF������PòSF�FDDFMMFOUF�EFTUSF[[B�F�
t�SFTJTUFO[B�TVQFSJPSF�BMMP�TUSBQQP�
t�-B�øPDDBUVSB�JOUFSOB�EJ�QVSP�DPUPOF�Ò�NPSCJEB
�OPO�
JSSJUB�FE�Ò�TUSBPSEJOBSJBNFOUF�DPNPEB�
t�5SBUUBNFOUP�TQFDJöDP�QFS�SJEVSSF�J�SJTDIJ�EJ�BMMFSHJF��
CONSIGLIATO PER
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�TPTUBO[F�DIJNJDIF�*NQJBOUJ�EJ�
SBóOB[JPOF�DIJNJDB�
t�1VMJ[JB�
t�0QFSB[JPOJ�MFHHFSF�EJ�BTTFNCMBHHJP�
t�3BóOB[JPOF���1FUSPMJ�F�CFO[JOF

AlphaTec®  87-650 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
����QBJB�JO�TBDDIFUUP�NBTUFS
�
����QBJB�QFS�DBSUPOF�
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO��'FMQBUP
STILE��4DBHMJF�EJ�QFTDF
TAGLIA EN�����
�
���
�
���
�
���
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��(JBMMP

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�-BUFY�EJ�QFTP�MFHHFSP�
*M�MBUUJDF�OBUVSBMF�DPOTFOUF�PUUJNB�TFOTJCJMJUË�F�
VO�FDDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BMMB�USB[JPOF
-�JOUFSOP�GFMQBUP�EJ�MBOVHJOF�EJ�DPUPOF�WFSHJOF�
����
�OPO�JSSJUB�FE�Ò�TUSBPSEJOBSJBNFOUF�DPNPEP
5SBUUBNFOUP�TQFDJöDP�QFS�SJEVSSF�J�SJTDIJ�EJ�BMMFSHJF
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�-B�TDFMUB�OPSNBMF�Ò�SBQQSFTFOUBUB�EB�HVBOUJ�EJ�
MBUUJDF�OBUVSBMF�
t�*M�MBUUJDF�OBUVSBMF������PòSF�FDDFMMFOUF�EFTUSF[[B�
F�t�SFTJTUFO[B�TVQFSJPSF�BMMP�TUSBQQP�
t�-B�øPDDBUVSB�JOUFSOB�EJ�QVSP�DPUPOF�Ò�NPSCJEB
�
OPO�JSSJUB�FE�Ò�TUSBPSEJOBSJBNFOUF�DPNPEB�
t�5SBUUBNFOUP�TQFDJöDP�QFS�SJEVSSF�J�SJTDIJ�EJ�BMMFSHJF�
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB�t�0QFSB[JPOJ�EJ�
NPOUBHHJP�MFHHFSF�t�*OEVTUSJF�DIJNJDIF
t�(VBOUP�DPOGPSUFWPMF
�SFTJTUFOUF�BMMF�TPTUBO[F�
DIJNJDIF

* SU RICHIESTA

AlphaTec®  87- 665* - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
����QBJB�JO�TBDDIFUUP�NBTUFS
�
����QBJB�QFS�DBSUPOF�
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO��'FMQBUP
STILE��4DBHMJF�EJ�QFTDF
TAGLIA EN�����
�
���
�
���
�
���
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��#MV

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�1SPUF[JPOF�BóEBCJMF�DPOUSP�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�
TPTUBO[F�DIJNJDIF
t�.FTDPMB�MBUUJDF�OFPQSFOF�QFS�VOB�QSPUF[JPOF�TJDVSB�
FE�FóDBDF�DPOUSP�VOB�QJá�WBTUB�HBNNB�EJ�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�%PQQJP�SJWFTUJNFOUP��EPQQJB�QSPUF[JPOF��
t�"MUB�SFTJTUFO[B�B�TBMJ�F�EFUFSHFOUJ�
t�(VBOUP�QFTBOUF�OPO�TVQQPSUBUP�DPO�öOJUVSB�B�
SPNCJ�JO�SJMJFWP��SPCVTUP�F�EJ�MVOHB�EVSBUB
�DPO�
FDDFMMFOUF�QSFTB�TV�PHHFUUJ�BTDJVUUJ�F�CBHOBUJ��
t�'MPDDBUVSB�EJ�RVBMJUË�JO�QVSP�DPUPOF��DPOUSJCVJTDF�B�
SJEVSSF�JM�SJTDIJP�EJ�JSSJUB[JPOF�DVUBOFB

CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJB�BFSPOBVUJDB��PQFSB[JPOJ�EJ�NPOUBHHJP
�
EFDBQBHHJP
�NBOVUFO[JPOF
t�1SPEV[JPOF�EJ�BDDVNVMBUPSJ
�CBUUFSJF�F�QJMF
t�*OEVTUSJB�DIJNJDB
t�*OEVTUSJB�FMFUUSPOJDB
1SPUF[JPOF�BóEBCJMF�DPOUSP�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�
TPTUBO[F�DIJNJDIF

Bi-ColourTM 87-900 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
����QBJB�JO�TBDDIFUUP�NBTUFS
�
����QBJB�QFS�DBSUPOF�
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO��'FMQBUP
STILE��3PNCJ
TAGLIA EN��������
��
������
��
������
��
������
���
�������
���
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF�(JBMMP

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�-BUFY�QFTBOUF�
t�(VBOUP�FTUSFNBNFOUF�QSPUFUUJWP�QFS�BQQMJDB[JPOJ�
HSBWPTF�F�NPMUP�QFTBOUJ
t�4QFTTPSF�TVQFSJPSF�EFM�����SJTQFUUP�BJ�HVBOUJ�
GFMQBUJ�TUBOEBSE
t�"MUJTTJNB�SFTJTUFO[B�B�OVNFSPTJ�DIFUPOJ
�TBMJ
�
EFUFSHFOUJ
�BMDPPM
�BMDBMJ�F�HSBTTJ
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�4QFTTPSF�TVQFSJPSF�EFM�����SJTQFUUP�BJ�HVBOUJ�
GFMQBUJ�TUBOEBSE�
t�"MUJTTJNB�SFTJTUFO[B�B�OVNFSPTJ�DIFUPOJ
�TBMJ
�
EFUFSHFOUJ
BMDPPM
�BMDBMJ�F�HSBTTJ�
t�-BUUJDF�OBUVSBMF������TFO[B�DBSJDIF�SJFNQJUJWF��t�
&DDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BJ�SJTDIJ�NFDDBOJDJ
�NBHHJPSF�
QSPUF[JPOF�DPOUSP�MF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�
t�$MPSVSBUJ��QFS�VOB�QSFTB�NJHMJPSF�F�VOB�NBHHJPSF�
SFTJTUFO[B�BMMF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�
t�'MPDDBUVSB�EJ�DPUPOF�������3FOEF�VO�HVBOUP�
QFTBOUF�QJá�NPSCJEP�F�DPOGPSUFWPMF��"JVUB�BE�
BTTPSCJSF�MB�TVEPSB[JPOF�
t�"2-���
���	&/���
�
CONSIGLIATO PER
t�.BOJQPMB[JPOJ�HSBWPTF��JO�UVUUF�MF�BQQMJDB[JPOJ�DIF�
SJDIJFEBOP�DPNVORVF�VOB�DFSUB�TFOTJCJMJUË�UBUUJMF
t�*OEVTUSJB�DIJNJDB
t�3BóOB[JPOF
t�.BOVUFO[JPOF�EJ�JNQJBOUJ�FE�BUUSF[[BUVSF�QFTBOUJ
t�1SPUF[JPOF�FYUSB�QFS�BQQMJDB[JPOJ�HSBWPTF�

AlphaTec® 87-950 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
����QBJB�JO�TBDDIFUUP�NBTUFS
�
����QBJB�QFS�DBSUPOF�
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO��'FMQBUP
STILE��3PNCJ
TAGLIA EN��������
��
������
��
������
��
������
���
�������
���
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��/FSP
AQL 0.65

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�&MFWBUB�QSPUF[JPOF�DPOUSP�VO�OVNFSP�NBHHJPSF�EJ�
TPTUBO[F�QFSJDPMPTF
6OB�DPNCJOB[JPOF�FTDMVTJWB�EJ�SFTJTUFO[B�FE�
FMBTUJDJUË�QFS�NBOJQPMB[JPOJ�QJá�TJDVSF�DPO�VO�
NBHHJPS�OVNFSP�EJ�TPTUBO[F�QFSJDPMPTF��-BUUJDF�
OBUVSBMF�OPO�TVQQPSUBUP�F�TFO[B�øPDDBUVSB�EJ�
DPUPOF��4QFTTJ�TPMP��
���NN�QFS�TFOTJCJMJUË�F�UBUUJMJUË�
FDDFMMFOUJ��5SBUUBNFOUP�TQFDJöDP�QFS�SJEVSSF�J�SJTDIJ�
EJ�BMMFSHJF
CONSIGLIATO PER
t�1VMJ[JB�.BOFHHJP�EJ�NBOVGBUUJ�JO�öCSB�EJ�WFUSP�
t�0QFSB[JPOJ�EJ�QVMJ[JB�
t�.BOVUFO[JPOF�
t�1SPEPUUJ�GBSNBDFVUJDJ�
t�.POUBHHJP�EJ�QSFDJTJPOF�
t�1SPUF[JPOF�EFM�QSPEPUUP

AlphaTec®  87-600 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
����QBJB�JO�TBDDIFUUP�NBTUFS
�
����QBJB�QFS�DBSUPOF�
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO��/PO�GFMQBUP�DMPSJOBUP
STILE��4DBHMJF�EJ�QFTDF
TAGLIA EN�����
�
���
�
���
�
���
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��/BUVSBMF
AQL 0.65

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�(VBOUJ�JO�MBUUJDF�SJVUJMJ[[BCJMF
t�'BCCSJDBUP�DPO�MBUUJDF�OBUVSBMF������
t�*OUFSOP�DMPSJOBUP�QFS�QSFWFOJSF�JM�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�
t���������$MPSJOBUP�BMM�FTUFSOP�QFS�PUUJNJ[[BSF�MF�
SFTJTUFO[F�DIJNJDIF�F�NFDDBOJDIF�
t�"2-���
���	&/���

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�"QQSPWBUP�QFS�M�JOEVTUSJB�BMJNFOUBSF
t�(VBOUP�QFS�NBOTJPOJ�MFHHFSF
t�'PEFSB�JO�øPDDBUVSB�EJ�DPUPOF�����
t�#VPOB�EFTUSF[[B�F�UBUUJMJUË
SENSIBILIZZANTI
t�1SPUFJOF�EFMMB�HPNNB�OBUVSBMF
t�%JFUJMEJUJPDBSCBNNBUP�EJ�[JODP
t�4PMP�VO�OVNFSP�NPMUP�MJNJUBUP�EJ�VUFOUJ�QPUSFCCF�
FTTFSF�BMMFSHJDP�B�RVFTUP�JOHSFEJFOUF�OFM
HVBOUP�F�RVJOEJ�QVÛ�TWJMVQQBSF�JSSJUBOUF�F���P�
SFB[JPOJ�BMMFSHJDIF�EB�DPOUBUUP��
CONSIGLIATO PER
t�"WJDPMUVSB�
t�-BWPSB[JPOJ�EJ�DBSOJ�EJ�NBJBMF�F�NBO[P�
t�5SBTGPSNB[JPOF�EFM�QFTDF�
t�5SBTGPSNB[JPOF�PSUPGSVUUJDPMB

AlphaTec® 87-315

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�JO�VO�TBDDIFUUP�����QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�
NBTUFS�����TBDDIFUUJ�NBTUFS�JO�VO�DBSUPOF
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO��'MPDBUVSB�EJ�DPUPOF
STILE��%FOUFMMBUP
TAGLIA EN��������
��
������
��
������
��
������
���
�������
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��#MV
AQL 0.65

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�1SPUF[JPOF�FYUSB�QFS�BQQMJDB[JPOJ�HSBWPTF��
t�4QFTTPSF�TVQFSJPSF�EFM�����SJTQFUUP�BJ�HVBOUJ�
GFMQBUJ�TUBOEBSE� 
t�-BUFY�QFTBOUF�
t�(VBOUP�FTUSFNBNFOUF�QSPUFUUJWP�QFS�BQQMJDB[JPOJ�
HSBWPTF�F�NPMUP�QFTBOUJ
t�4QFTTPSF�TVQFSJPSF�EFM�����SJTQFUUP�BJ�HVBOUJ�
GFMQBUJ�TUBOEBSE
t�"MUJTTJNB�SFTJTUFO[B�B�OVNFSPTJ�DIFUPOJ
�TBMJ
�
EFUFSHFOUJ
�BMDPPM
�BMDBMJ�F�HSBTTJ
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�4QFTTPSF�TVQFSJPSF�EFM�����SJTQFUUP�BJ�HVBOUJ�
GFMQBUJ�TUBOEBSE�
t�"MUJTTJNB�SFTJTUFO[B�B�OVNFSPTJ�DIFUPOJ
�TBMJ
�
EFUFSHFOUJ
BMDPPM
�BMDBMJ�F�HSBTTJ�
t�-BUUJDF�OBUVSBMF������TFO[B�DBSJDIF�SJFNQJUJWF��t�
&DDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BJ�SJTDIJ�NFDDBOJDJ
�NBHHJPSF�
QSPUF[JPOF�DPOUSP�MF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�
t�$MPSVSBUJ��QFS�VOB�QSFTB�NJHMJPSF�F�VOB�NBHHJPSF�
SFTJTUFO[B�BMMF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�
'MPDDBUVSB�EJ�DPUPOF�������3FOEF�VO�HVBOUP�
QFTBOUF�QJá�NPSCJEP�F�DPOGPSUFWPMF��"JVUB�BE�
BTTPSCJSF�MB�TVEPSB[JPOF�
t�"2-���
���	&/���
�
CONSIGLIATO PER
t�1SFQBSB[JPOF�F�MBWPSB[JPOF�DIJNJDB�
t�.BOJQPMB[JPOJ�HSBWPTF��JO�UVUUF�MF�BQQMJDB[JPOJ�DIF�
SJDIJFEPOP�TFOTJCJMJUË�UBUUJMF�
t�.BOVUFO[JPOF�EJ�JNQJBOUJ�FE�BUUSF[[BUVSF�QFTBOUJ

ExtraTM 87-955 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�QFS�TBDDIFUUP
����QBJB�JO�TBDDIFUUP�NBTUFS
�
����QBJB�QFS�DBSUPOF�
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO��'FMQBUP
STILE��3PNCJ
TAGLIA EN��������
��
������
��
������
��
������
���
�������
���
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��"SBODJP
AQL 0.65

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�(VBOUJ�EJ�OFPQSFOF�TFO[B�GPEFSB�GFMQBUJ�
JOUFSOBNFOUF�
t�1SPUF[JPOF�DIJNJDB�JO�BQQMJDB[JPOJ�EJ�NFEJB�
HSBWPTJUË
�BCCJOBUB�BE�PUUJNF�DBSBUUFSJTUJDIF�EJ�
øFTTJCJMJUË�F�NBOFHHFWPMF[[B
t�*M�OFPQSFOF�PòSF�VOB�CVPOB�QSPUF[JPOF�BE�VOB�
WBTUB�HBNNB�EJ�QSPEPUUJ�DIJNJDJ
*EFBMF�QFS�M�JNQJFHP�JO�BUNPTGFSF�GSFEEF��JM�OFPQSFOF�
DPOTFSWB�MB�TVB�GBOUBTUJDB�FMBTUJDJUË�BODIF�B�CBTTB�
UFNQFSBUVSB
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�*EFBMF�QFS�M�JNQJFHP�JO�BUNPTGFSF�GSFEEF��JM�
OFPQSFOF�DPOTFSWB�MB�TVB�GBOUBTUJDB�FMBTUJDJUË�BODIF�
B�CBTTB�UFNQFSBUVSB�
t�'PSNVMB[JPOF�EJ�OFPQSFOF��1SPUFHHF�EB�VOB�WBTUB�
HBNNB�EJ�BDJEJ
�TPTUBO[F�DBVTUJDIF
�BMDPMJ�F�NPMUJ�
TPMWFOUJ�
t�2VBMJUË�TVQFSJPSJ�EJ�øFTTJCJMJUË��$POUJFOF�MBUUJDF�
OBUVSBMF��.PMUP�NFOP�TUBODBOUF�QFS�MB�NBOP�
SJTQFUUP�BE�BMUSJ�HVBOUJ�QFS�NBOTJPOJ�HSBWPTF�
t�'FMQBUVSB�EJ�MBOVHHJOF�EJ�DPUPOF�WFSHJOF��.PSCJEP
�
DPNPEP�FE�BTTPSCFOUF��
CONSIGLIATO PER
t�"HSJDPMUVSB�*OEVTUSJB�DIJNJDB�
t�1VMJ[JB�
t�.BOVUFO[JPOF�
t�3BóOB[JPOF���1FUSPMJ�F�CFO[JOF

AlphaTec® 29-500 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�TBDDIFUUP�NBTUFS
�����QBJB�QFS�DBSUPOF�
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO��'FMQBUP
STILE��3PNCJ
TAGLIA EN���
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��/FSP
AQL 0.65

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�'PEFSB�B�NBHMJB�JOUSFDDJBUB�SJWFTUJUB�EJ�OFPQSFOF�
t�-B�QSPUF[JPOF�EFM�OFPQSFOF�BCCJOBUB�BE�
VO�FDDF[JPOBMF�øFTTJCJMJUË
t�&DDFMMFOUF�NPCJMJUË�EFMMF�EJUB�F�TFOTJCJMJUË�UBUUJMF
t�0UUJNB�QSFTB�TV�NBUFSJBMJ�VNJEJ�F�TDJWPMPTJ
t�"NQJB�TDFMUB�EJ�NJTVSF�QFS�DBM[BSF�QFSGFUUBNFOUF�
UVUUF�MF�NBOJ
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�*NQFSNFBCJMF�BM�������'PEFSB�NPSCJEB�FMBTUJDB�B�
öMP�DPOUJOVP�TFO[B�DVDJUVSF�OFMM�BSFB�EJ�MBWPSP��
t�&TUSFNBNFOUF�DPOGPSUFWPMF��'PSNB�VO�JNCPUUJUVSB�
DIF�QSPUFHHF�MB�NBOP
�BTTPSCF�JM�TVEPSF�FE�FWJUB�MF�
JSSJUB[JPOJ�EPWVUF�B�TGSFHBNFOUP�
t�0UUJNB�QSFTB�CBHOBUB��6OB�QJá�HSBOEF�TJDVSF[[B�
OFMMF�NBOJQPMB[JPOJ�DPNQPSUB
�JNNBODBCJMNFOUF
�
VO�HVBEBHOP�EJ�QSPEVUUJWJUË�
t�(SBOEJTTJNB�øFTTJCJMJUË��.BOJQPMB[JPOJ�BHFWPMBUF
�
NFOP�TUBODBOUF�QFS�MB�NBOP�F�QJá�GBDJMF�EB�DBM[BSF�
F�TöMBSF�
t�3JWFTUJNFOUP�JO�OFPQSFOF��1SPUF[JPOF�DPOUSP�VOB�
WBTUB�HBNNB�EJ�BHFOUJ�DIJNJDJ��
CONSIGLIATO PER
t�%FSJWBUJ�QFUSPMDIJNJDJ�
t�3BóOFSJF�
t�4FSWJ[J�EJ�QVCCMJDB�VUJMJUË�
t�-BCPSBUPSJ�EJ�BOBMJTJ
t�.BOFHHJP�EJ�QSPEPUUJ�DIJNJDJ�TQFDJBMJ�
t�*OEVTUSJB�FMFUUSPOJDB�
t�0QFSB[JPOJ�EJ�QVMJ[JB�F�NBOVUFO[JPOF
t�'PEFSB�B�NBHMJB�JOUSFDDJBUB�SJWFTUJUB�EJ�OFPQSFOF

* SU RICHIESTA

AlphaTec® 08-352* - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP
���TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MODELLO��JOUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
STILE��1PMTP�MVOHP
TAGLIA EN���
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF
ANTISTATICO 
AQL 1.0

1010A

EN 388:2016

1010A

EN 388:2016

X010X

EN 388:2016

KLT

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN 388:2016

AKLNPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN 388:2016

X121A

EN 388:2016

3121B

EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016
Type C

EN ISO 374-5:2016

1010X

EN 388:2016

KLP

EN ISO 374-1:2016
Type B

KLP

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-5:2016

7*364

EN 388:2016

AKLNPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

X1XXXX

EN 407

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-5:2016
X010X

EN 388:2016

EN ISO 374-5:2016

KPT

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-5:2016

Industrial Starter S.p.A.  non garantisce l’assoluta precisione dei dati riportati, per questo si rimanda al sito http://www.ansell.eu/it
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DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�3FTJTUFO[B�DPNQSPWBUB�BHMJ�TQSV[[J�EFMMF�TPTUBO[F�
DIJNJDIF 
t�6MUFSJPSJ�UFTU�FTFHVJUJ�TV�5PVDI/5Vò¥�EB�VO�FOUF�
DFSUJöDBUP�QFS�VOB�HBNNB�BODPSB�QJá�BNQJB�EJ�
TPTUBO[F�DIJNJDIF�DPOGFSNBOP�MB�SFTJTUFO[B�B�VOB�
NBHHJPSF�WBSJFUË�EJ�TPTUBO[F�DIJNJDIF�JOEVTUSJBMJ�
QFS�QFSJPEJ�QJá�MVOHIJ�SJTQFUUP�B�RVBMTJBTJ�BMUSP�
HVBOUP�NPOPVTP�EJ�OJUSJMF��
t�1SPEPUUP�JO�OJUSJMF
�5PVDI/5Vò¥�PòSF�VOB�SFTJTUFO[B�
BMMB�QFSGPSB[JPOF�öOP�B�RVBUUSP�WPMUF�TVQFSJPSF�B�
RVFMMB�EFJ�HVBOUJ�DPNQBSBCJMJ�EJ�MBUUJDF�OBUVSBMF�F�
VOB�SFTJTUFO[B�USF�WPMUF�TVQFSJPSF�B�RVFMMB�EJ�HVBOUJ�
TJNJMJ�JO�OFPQSFOF�
CONSIGLIATO PER
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�TPTUBO[F�DIJNJDIF�
t�&MFUUSPOJDB�
t�1SPEV[JPOF�EFM�WFUSP�
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�TPTUBO[F�DJUPTUBUJDIF�
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�QBSUJ�JOUSJDBUF�
t�"OBMJTJ�EJ�MBCPSBUPSJP�
t�0QFSB[JPOJ�MFHHFSF�EJ�BTTFNCMBHHJP�EJ�QF[[J�PMJBUJ�
t�0QFSB[JPOJ�MFHHFSF�EJ�BTTFNCMBHHJP�
t�3FQBSUJ�WFSOJDJBUVSB�F�TQSV[[BUVSB
t�1SPEPUUJ�GBSNBDFVUJDJ�
t�4FUUPSF�EFMMB�TUBNQB

Touch N Tuff®  92-500 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
����HVBOUJ�QFS�EJTQFOTFS�����EJTQFOTFS�QFS�
TDBUPMPOF�������HVBOUJ�QFS�TDBUPMPOF�
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO DI POLSO��1PMTP�BSSPUPMBUP
TAGLIA EN���������
��
������
��
������
��
������
���
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF
AQL 1.5

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�'PEFSB�B�NBHMJB�JOUSFDDJBUB�SJWFTUJUB�EJ�OFPQSFOF�
t�-B�QSPUF[JPOF�EFM�OFPQSFOF�BCCJOBUB�BE�
VO�FDDF[JPOBMF�øFTTJCJMJUË
t�&DDFMMFOUF�NPCJMJUË�EFMMF�EJUB�F�TFOTJCJMJUË�UBUUJMF
t�0UUJNB�QSFTB�TV�NBUFSJBMJ�VNJEJ�F�TDJWPMPTJ
t�"NQJB�TDFMUB�EJ�NJTVSF�QFS�DBM[BSF�QFSGFUUBNFOUF�
UVUUF�MF�NBOJ
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�*NQFSNFBCJMF�BM�������'PEFSB�NPSCJEB�FMBTUJDB�B�
öMP�DPOUJOVP�TFO[B�DVDJUVSF�OFMM�BSFB�EJ�MBWPSP��
t�&TUSFNBNFOUF�DPOGPSUFWPMF��'PSNB�VO�JNCPUUJUVSB�
DIF�QSPUFHHF�MB�NBOP
�BTTPSCF�JM�TVEPSF�FE�FWJUB�MF�
JSSJUB[JPOJ�EPWVUF�B�TGSFHBNFOUP�
t�0UUJNB�QSFTB�CBHOBUB��6OB�QJá�HSBOEF�TJDVSF[[B�
OFMMF�NBOJQPMB[JPOJ�DPNQPSUB
�JNNBODBCJMNFOUF
�
VO�HVBEBHOP�EJ�QSPEVUUJWJUË�
t�(SBOEJTTJNB�øFTTJCJMJUË��.BOJQPMB[JPOJ�BHFWPMBUF
�
NFOP�TUBODBOUF�QFS�MB�NBOP�F�QJá�GBDJMF�EB�DBM[BSF�
F�TöMBSF�
t�3JWFTUJNFOUP�JO�OFPQSFOF��1SPUF[JPOF�DPOUSP�VOB�
WBTUB�HBNNB�EJ�BHFOUJ�DIJNJDJ��
CONSIGLIATO PER
t�1VMJ[JB�
t�"OBMJTJ�EJ�MBCPSBUPSJP�
t�*OEVTUSJB�QFUSPMDIJNJDB�
t�3BóOB[JPOF���1FUSPMJ�F�CFO[JOF�
t�1SPEPUUJ�DIJNJDJ�TQFDJBMJ

* SU RICHIESTA

AlphaTec®  08-354* - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP
���TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MODELLO��JOUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
STILE��1PMTP�MVOHP
TAGLIA EN���
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF
ANTISTATICO 
AQL 1.0

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t*�HVBOUJ�EJ�OJUSJMF�EJ�HSBOEF�TVDDFTTP�5PVDI�/�5Vò¥�
EJ�"OTFMM�TPOP�TUBUJ�BQQPTJUBNFOUF�TUVEJBUJ�QFS�DIJ�
MBWPSB�JO�QSFTFO[B�EJ�SJTDIJP�EJ�DPOUBUUP�DPO�QSPEPUUJ�
DIJNJDJ��*�UFTU�BQQSPGPOEJUJ�DPOEPUUJ
EB�VO�FOUF�DFSUJöDBUP�TVJ�HVBOUJ�5PVDI�/�5Vò¥�
�������NPTUSBOP
�SJTQFUUP�B�RVBMTJBTJ�BMUSP�HVBOUP�
NPOPVTP�EJ�OJUSJMF��VOB�NBHHJPSF�SFTJTUFO[B�BE�VOB�
WBTUB�HBNNB�EJ�QSPEPUUJ�DIJNJDJ
VTBUJ�OFM�TFUUPSF�JOEVTUSJBMF��-�BMUP�MJWFMMP�EJ�
QSPUF[JPOF
�BCCJOBUP�BE�VO�DPNGPSU�FDDF[JPOBMF
�
SFOEF�JEFBMF�RVFTUP�HVBOUP�FTUSFNBNFOUF�WFSTBUJMF�
JO�OVNFSPTF�BQQMJDB[JPOJ��GBSNBDFVUJDB

PQFSB[JPOJ�EJ�MBCPSBUPSJP
�NBOJQPMB[JPOF�EJ�QSPEPUUJ�
DIJNJDJ
�BTTFNCMBHHJP�EFMM�JOEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB�
F�NPMUP�BMUSP�BODPSB�
6MUSB�TPUUJMF��TPMP��
���NN�EJ�TQFTTPSF
$BM[BOUF�DPNF�VOB�TFDPOEB�QFMMF
�F�
TUSBPSEJOBSJBNFOUF�BEFSFOUF
1Já�TJDVSF[[B�QFS�J�WPTUSJ�QSPEPUUJ
�QJá�TJDVSF[[B�QFS�
MF�NBOJ�DPO�QFMMJ�TFOTJCJMJ�FE�JSSJUBCJMJ
CONSIGLIATO PER
t�-BWPSP�JO�MBCPSBUPSJP
t�*OEVTUSJB�DIJNJDB
t�4FSWJ[J�E�FNFSHFO[B

Touch N Tuff®  92-600 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
����HVBOUJ�QFS�EJTQFOTFS�����EJTQFOTFS�QFS�TDBUPMPOF
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO DI POLSO��4FO[B�QPMWFSF
STILE��-JTDJB
TAGLIA EN���������
��
������
��
������
��
������
���
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF
ANTISTATICO 
SENZA SILICONE

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t*�HVBOUJ�EJ�OJUSJMF�EJ�HSBOEF�TVDDFTTP�5PVDI�/�5Vò¥�
EJ�"OTFMM�TPOP�TUBUJ�BQQPTJUBNFOUF�TUVEJBUJ�QFS�DIJ�
MBWPSB�JO�QSFTFO[B�EJ�SJTDIJP�EJ�DPOUBUUP�DPO�QSPEPUUJ�
DIJNJDJ��*�UFTU�BQQSPGPOEJUJ�DPOEPUUJ
EB�VO�FOUF�DFSUJöDBUP�TVJ�HVBOUJ�5PVDI�/�5Vò¥�
�������NPTUSBOP
�SJTQFUUP�B�RVBMTJBTJ�BMUSP�HVBOUP�
NPOPVTP�EJ�OJUSJMF��VOB�NBHHJPSF�SFTJTUFO[B�BE�VOB�
WBTUB�HBNNB�EJ�QSPEPUUJ�DIJNJDJ
VTBUJ�OFM�TFUUPSF�JOEVTUSJBMF��-�BMUP�MJWFMMP�EJ�
QSPUF[JPOF
�BCCJOBUP�BE�VO�DPNGPSU�FDDF[JPOBMF
�
SFOEF�JEFBMF�RVFTUP�HVBOUP�FTUSFNBNFOUF�WFSTBUJMF�
JO�OVNFSPTF�BQQMJDB[JPOJ��GBSNBDFVUJDB

PQFSB[JPOJ�EJ�MBCPSBUPSJP
�NBOJQPMB[JPOF�EJ�QSPEPUUJ�
DIJNJDJ
�BTTFNCMBHHJP�EFMM�JOEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB�
F�NPMUP�BMUSP�BODPSB�
6MUSB�TPUUJMF��TPMP��
���NN�EJ�TQFTTPSF
$BM[BOUF�DPNF�VOB�TFDPOEB�QFMMF
�F�
TUSBPSEJOBSJBNFOUF�BEFSFOUF
1Já�TJDVSF[[B�QFS�J�WPTUSJ�QSPEPUUJ
�QJá�TJDVSF[[B�QFS�
MF�NBOJ�DPO�QFMMJ�TFOTJCJMJ�FE�JSSJUBCJMJ
CONSIGLIATO PER
t�-BWPSP�JO�MBCPSBUPSJP
t�*OEVTUSJB�DIJNJDB
t�4FSWJ[J�E�FNFSHFO[B

Touch N Tuff®  92-670 - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
����HVBOUJ�QFS�EJTQFOTFS�����EJTQFOTFS�QFS�TDBUPMPOF
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO DI POLSO��5/5¥�#MVF�TFO[B�QPMWFSF
STILE��-JTDJB
TAGLIA EN���������
��
������
��
������
��
������
���
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��#MV
AQL 1.5

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�4JDVSF[[B�F�DPNGPSU�QFS�NBOJQPMB[JPOJ�EFMJDBUF
t�(VBOUP�JO�MBUUJDF�EJ�HPNNB�OBUVSBMF
CONSIGLIATO PER
t�"NCJEFTUSJ��TJ�BEBUUBOP�JOEJòFSFOUFNFOUF�BMMF�
EVF�NBOJ��5SF�UBHMJF�TPOP�TVóDJFOUJ�QFS�NBOJ�EJ�
PHOJ�NJTVSB�
t�$POWFOJFOUJ�FE�FDPOPNJDJ��-F�TDPSUF�QPTTPOP�
FTTFSF�SJEPUUF�BM�NJOJNP�
t�'MFTTJCJMJ�F�DPNPEJ�EB�JOEPTTBSF��1Já�GSFTDP�EFM�
WJOJMF
�DPO�QSPQSJFUË�TVQFSJPSJ�EJ�øFTTJCJMJUË�EFMMF�
EJUB�F�QSFTB�
t�%JTQPOJCJMF�OFMMF�WFSTJPOJ�DPO�F�TFO[B�QPMWFSF�
t�"EBUUP�QFS�BQQMJDB[JPOJ�QBSUJDPMBSJ
t�4JDVSF[[B�F�DPNGPSU�QFS�NBOJQPMB[JPOJ�EFMJDBUF
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�"NCJEFTUSJ��TJ�BEBUUBOP�JOEJòFSFOUFNFOUF�BMMF�
EVF�NBOJ�
t�$POWFOJFOUJ�FE�FDPOPNJDJ��-F�TDPSUF�QPTTPOP�
FTTFSF�SJEPUUF�BM�NJOJNP�
t�'MFTTJCJMJ�F�DPNPEJ�EB�JOEPTTBSF��1Já�GSFTDP�EFM�
WJOJMF
�DPO�QSPQSJFUË�TVQFSJPSJ�EJ�øFTTJCJMJUË�EFMMF�
EJUB�F�QSFTB�
t�%JTQPOJCJMF�OFMMF�WFSTJPOJ�DPO�F�TFO[B�QPMWFSF

Solvex® 69-210  - III Cat. 

CONFEZIONAMENTO
����HVBOUJ�QFS�EJTQFOTFS�����EJTQFOTFS�QFS�TDBUPMPOF
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO DI POLSO��1PMTP�BSSPUPOEBUP
STILE��'JOJUVSB�-JTDJB
TAGLIA EN���������
��
������
��
������
��
������
���
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��#MV
SENZA SILICONE
AQL 1.5

DESCRIZIONE PRODOTTO 
Ambidextrous single-use vinyl gloves 
t�6O�FóDBDF�BMUFSOBUJWB�FDPOPNJDB�BJ�HVBOUJ�
DBTBMJOHIJ�JO�MBUJDF�EJ�HPNNB�OBUVSBMF��3JEV[JPOF�EFJ�
DPTUJ�QVS�HBSBOUFOEP�MB�NBTTJNB�QSPUF[JPOF�
t�4FO[B�DVDJUVSF�QFS�QSFWFOJSF�TUSBQQJ�P�MBDFSB[JPOJ��
*NQFSNFBCJMF�BJ�MJRVJEJ
�QSJWP�EJ�QVOUJ�DSJUJDJ�
t�1SF�UBMDBUP��1Já�DPNPEP�F�QJá�GBDJMF�EB�JOEPTTBSF�
F�SJNVPWFSF�TFO[B�SJTDIJP�EJ�TUSBQQJ��/PO�DPOUJFOF�
QPMWFSF�EJ�UBMDP�DIF�QPUSFCCF�DPOUBNJOBSF�QSPEPUUJ�
B�DPOUBUUP�
t�"NCJEFTUSP
�QJá�FDPOPNJDP�F�DPOWFOJFOUF���OFTTVO�
CJTPHOP�EJ�BDDPQQJBSF�EFTUSB�F�TJOJTUSB�

Dura Touch® 34-755  - III Cat. 

CONFEZIONAMENTO
����HVBOUJ�JO�VOB�TDBUPMB
����TDBUPMF�JO�VO�DBSUPOF�
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO DI POLSO��1PMTP�BSSPUPOEBUP
STILE��'JOJUVSB�-JTDJB
TAGLIA EN���������
������
������
������
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��5SBTQBSFOUF
AQL 4.0

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�(SBOEF�QSPUF[JPOF�F�DPNGPSU�DPO�DBMPSF�NPEFSBUP�
t�'PEFSB�EJ�GFMUSP�iOPO�UFTTVUPw�SJWFTUJUB�EJ�OJUSJMF�
"MUJTTJNB�SFTJTUFO[B�BM�DBMPSF
�DPO�QSPUF[JPOF�EFMMB�
NBOP�F�EFM�QPMTP
&TUSFNBNFOUF�EVSBUVSJ��TVSDMBTTBOP�J�HVBOUJ�
BOUJDBMPSF�JO�DPUPOF�CPVDMÏ�EB���P[�
1VOUVBMNFOUF�QSFGFSJUJ�BHMJ�BMUSJ�HVBOUJ�BOUJDBMPSF�
QFS�MF�MPSP�DBSBUUFSJTUJDIF�EJ�EFTUSF[[B�BHJMJUË
�MB�
TJDVSF[[B�EFMMB�QSFTB�F�M�PUUJNP�SBQQPSUP�QSF[[P�
QSFTUB[JPOJ
CONSIGLIATO PER
t�.BOFHHJP�EJ�NBOVGBUUJ�DBMEJ�JO�WFUSP
t�*OEVTUSJB�EFMMB�HPNNB��SJNP[JPOF�EFJ�NBOVGBUUJ�
EBHMJ�TUBNQJ
�QOFVNBUJDJ
�DJOUVSF�EJ�USBTNJTTJPOF�F�
QSPöMBUJ�JO�HPNNB
�WVMDBOJ[[B[JPOF
�DBMBOESBUVSB
�
FDD
t�&TUSB[JPOF�EBHMJ�TUBNQJ�EJ�NBOVGBUUJ�JO�NBUFSJBMJ�
UFSNPQMBTUJDJ
t�.BOFHHJP�EJ�QF[[J�EJ�GPOEFSJB
t�.BOFHHJP�EJ�QBOOFMMJ�EJ�MFHOP�DBMEJ
t�3JNP[JPOF�EJ�QSPEPUUJ�TUFSJMJ[[BUJ�JO�BVUPDMBWF

Crusader Flex® 42-445  - III Cat. 

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP
����QBJB�QFS�DBSUPOF�
MODELLO��*OUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
STILE��1PMTP�MVOHP
TAGLIA EN���
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��(SJHJP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����$¡

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�'PEFSB�EJ�GFMUSP�iOPO�UFTTVUPw�SJWFTUJUB�EJ�OJUSJMF�
"MUJTTJNB�SFTJTUFO[B�BM�DBMPSF
�DPO�QSPUF[JPOF�EFMMB�
NBOP�F�EFM�QPMTP
&TUSFNBNFOUF�EVSBUVSJ��TVSDMBTTBOP�J�HVBOUJ�
BOUJDBMPSF�JO�DPUPOF�CPVDMÏ�EB���P[�
1VOUVBMNFOUF�QSFGFSJUJ�BHMJ�BMUSJ�HVBOUJ�BOUJDBMPSF�
QFS�MF�MPSP�DBSBUUFSJTUJDIF�EJ�EFTUSF[[B�BHJMJUË
�MB�
TJDVSF[[B�EFMMB�QSFTB�F�M�PUUJNP�SBQQPSUP�QSF[[P�
QSFTUB[JPOJ
CONSIGLIATO PER
t�.BOFHHJP�EJ�NBOVGBUUJ�DBMEJ�JO�WFUSP
t�*OEVTUSJB�EFMMB�HPNNB��SJNP[JPOF�EFJ�NBOVGBUUJ�
EBHMJ�TUBNQJ
�QOFVNBUJDJ
�DJOUVSF�EJ�USBTNJTTJPOF�F�
QSPöMBUJ�JO�HPNNB
�WVMDBOJ[[B[JPOF
�DBMBOESBUVSB
�
FDD
t�&TUSB[JPOF�EBHMJ�TUBNQJ�EJ�NBOVGBUUJ�JO�NBUFSJBMJ�
UFSNPQMBTUJDJ
t�.BOFHHJP�EJ�QF[[J�EJ�GPOEFSJB
t�.BOFHHJP�EJ�QBOOFMMJ�EJ�MFHOP�DBMEJ
t�3JNP[JPOF�EJ�QSPEPUUJ�TUFSJMJ[[BUJ�JO�BVUPDMBWF

Crusader Flex® 42-474  - III Cat. 

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP
����QBJB�QFS�DBSUPOF�
MODELLO��*OUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
STILE��1PMTP�MVOHP
TAGLIA EN���
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��(SJHJP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����$¡

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�'PEFSB�B�öMP�DPOUJOVP�JO�öCSB�,FWMBS¥������
t�%JTQPOJCJMJ�JO�OVNFSPTF�HSBNNBUVSF
�QFS�
PUUJNJ[[BSF�JM�SBQQPSUP�USB�EFTUSF[[B�F�SFTJTUFO[B�
BM�UBHMJP�
t�$PNGPSU�F�QSFTB�TJDVSB��1SPEPUUJ�DPO�öCSF�
BSBNJEJDIF�DPSUF�IJHI�UFDI������,FWMBS¥�
t�3FTJTUFO[B�BM�UBHMJP�F�EFTUSF[[B�FDDF[JPOBMJ��-B�
DPTUSV[JPOF������%VQPOU�,FWMBS¥�DPOTFOUF�EJ�
BWFSF�VO�FDDF[JPOBMF�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�SJTQFUUP�BM�
QFTP�EFM�HVBOUP��.PMUJ�NBOJDPUUJ�IBOOP�BQFSUVSF�
TVM�QPMMJDF
�QFS�VO�VMUFSJPSF�QSPUF[JPOF�EFMMB�[POB�
EFM�QPMTP�
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�'PEFSB�B�öMP�DPOUJOVP�BVUPNBUJDP
t�&DDF[JPOBMF�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�F�EFTUSF[[B
t�3FTJTUFO[B�BM�DBMPSF�öOP�B����¡$
CONSIGLIATO PER
t�0QFSB[JPOJ�BM�SFQBSUP�QSFTTF
t�"TTFNCMBHHJP�F�JTQF[JPOF�EJ�DPNQPOFOUJ
t�"QQMJDB[JPOF�EJ�TJHJMMBOUJ
�SJUPDDIJ�HFOFSJDJ
t�3JQBSB[JPOF�F�NBOVUFO[JPOF�BUUSF[[BUVSF
t�5BHMJP�EJ�WFUSJ
�MBTUSF
�QBOOFMMJ
t�"òFSSBSF�QBSUJ�TUSVUUVSBMJ�F�EJ�DBSSP[[FSJB
t�4JTUFNJ�EJ�SFHPMB[JPOF�F�BWWJUBUVSB

HyFlex® 70-114*- III Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
4DIJVNB�EJ�OJUSJMF�
MATERIALE DELLA FODERA��,FWMBS¥�
MODELLO DI POLSO��.BOJDPUUP
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��(JBMMP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����$¡

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�'PEFSB�EJ�DPUPOF�JOUFSMPDL�SJWFTUJUB�EJ�OJUSJMF�
t�-B�GSFTDIF[[B�F�JM�DPNGPSU�EFM�DPUPOF�DPO�VOB�QSFTB�
EJ�HSBO�MVOHB�TVQFSJPSF�
t�3FTJTUFO[B�TVQFSJPSF�BMMP�TUSBQQP
�BMMB�QFSGPSB[JPOF�
F�BMM�BCSBTJPOF�
t�*M�SJWFTUJNFOUP�OJUSJMJDP�SFTQJOHF�PMJP�F�HSBTTP
%VSB�DJORVF�WPMUF�EJ�QJá�EJ�RVBMTJBTJ�HVBOUP�HFOFSJDP�
EJ�DPUPOF�t
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJB�BVUPNPCJMJTUJDB��NPOUBHHJP�EJ�
USBTNJTTJPOJ�F�NPUPSJ
�JNCBMMBHHJP
�JTQF[JPOJ�F�
DPMMBVEJ
t�1SPEV[JPOF�EJ�FMFUUSPEPNFTUJDJ�FE�VUFOTJMJ
t�"TTFNCMBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ
t�*NCBMMBHHJP
t�*OEVTUSJB�UFTTJMF��öMBUJ
�UFTTVUJ
�NBUFSBTTJ
t�4QFEJ[JPOJ�F�DPOTFHOF
t�.BHB[[JOBHHJP

EasyFlex® 47-200 - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
�'PEFSB�EJ�DPUPOF�JOUFSMPDL�SJWFTUJUB�EJ�OJUSJMF
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN�����
�
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF�F�CJBODP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����$¡

JKPT

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-1:2016
Type C

3121B

EN 388:2016

JKPT

EN ISO 374-1:2016
Type B

2241B

EN 388:2016

X2XXXX

EN 407

X2XXXX

EN 407
X1XXXX

EN 407

133XC

EN 388:2016

2111A

EN 388:2016

X1XXXX

EN 407

EN 374

7*364 JKT

EN ISO 374-1:2016
Type B EN 374

7*364 KPT

EN ISO 374-1:2016
Type B EN 374

7*364

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-5:2016

2241B

EN 388:2016

Industrial Starter S.p.A.  non garantisce l’assoluta precisione dei dati riportati, per questo si rimanda al sito http://www.ansell.eu/it
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DESCRIZIONE PRODOTTO 
&DDF[JPOBMJ�QSFTUB[JPOJ�NFDDBOJDIF
�DPNGPSU�F�
QSFTB�TJDVSB
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�*�HVBOUJ�"OTFMM�"DUJW"SNS¥��������	FY��1PXFSøFY
�
TPOP�TUBUJ�QSPHFUUBUJ�QFS�FTTFSF�VUJMJ[[BUJ�JO�VOB�WBTUB�
HBNNB�EJ�BQQMJDB[JPOJ�EJ�NBOJQPMB[JPOF�F�USBTQPSUP�
t�3FTJTUPOP�B�VTVSB�F�UBHMJ�F�PòSPOP�VO�PUUJNP�
DPNGPSU��*�HVBOUJ�"DUJW"SNS¥��������	FY��1PXFSøFY
�
TPOP�MB�TDFMUB�QJá�MPHJDB�QFS�PUUFOFSF�MB�NBTTJNB�
QSPEVUUJWJUË�F�TJDVSF[[B�OFJ�TFUUPSJ�FEJMJ[JB
�USBTQPSUP
�
TQFEJ[JPOF�F�SJDF[JPOF�
t�(SB[JF�BM�SJWFTUJNFOUP�EJ�MBUUJDF�OBUVSBMF
�J�HVBOUJ�
"OTFMM�"DUJW"SNS¥��������	FY��1PXFSøFY
�PòSPOP�
FDDF[JPOBMJ�QSFTUB[JPOJ�HMPCBMJ�DPNQMFTTJWF�QFS�JM�
NBTTJNP�EFMMB�QSPUF[JPOF�F�EVSBUB�
t�-B�öOJUVSB�JODSFTQBUB�EFM�SJWFTUJNFOUP�EJ�MBUUJDF�
DPOGFSJTDF�BM�HVBOUP�FDDFMMFOUJ�QSPQSJFUË�EJ�QSFTB�TJB�
TV�PHHFUUJ�BTDJVUUJ�DIF�CBHOBUJ�
t�-B�GPEFSB�JO�öMP�DPOUJOVP�QFSNFUUF�EJ�PUUFOFSF�
VOB�TVQFSöDJF�JOUFSOB�EJ�öOJUVSB�PUUJNBMF
�QFS�MB�
NBTTJNB�WFTUJCJMJUË�F�øFTTJCJMJUË�
CONSIGLIATO PER
t�"HSJDPMUVSB�F�WJUJDPMUVSB�
t�&EJMJ[JB�F�DPTUSV[JPOF
t�4FSWJ[J�EJ�QVCCMJDB�VUJMJUË
t�3JDJDMBHHJP
t�4&/;"�4*-*$0/&

Activar 80-100  II Cat.
(ex Powerflex® 80-100)

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP
����TBDDIFUUJ�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
-BUUJDF�EJ�HPNNB�OBUVSBMF
MATERIALE DELLA FODERA��$PUPOF
�1PMJFTUFSF
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MBWPSBUP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#MV�F�HSJHJP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����$¡

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�(VBOUJ�UFSNJDJ�B�öMP�DPOUJOVP
t�'JCSF�TQFDJBMJ�DBWF��(BSBOUJTDF�MB�NJHMJPSF�CBSSJFSB�
JTPMBOUF�UFSNJDB�GSB�MB�QFMMF�F�M�BNCJFOUF�DJSDPTUBOUF�
t�-B�SBQJEB�FMJNJOB[JPOF�EFM�TVEPSF�BUUSBWFSTP�MF�
öCSF�NBOUJFOF�JM�DBMPSF�EFM�DPSQP�
t�4FO[B�DVDJUVSF
�QFS�FWJUBSF�TDPNPEJUË�P�JSSJUB[JPOJ�
EB�TGSFHBNFOUP��%JTFHOP�TFO[B�DVDJUVSF
�QFS�FWJUBSF�
EJTBHJP�P�JSSJUB[JPOJ�DVUBOFF�
t�-BWBCJMF�B���¡$�NBY�DPO�J�OPSNBMJ�EFUFSTJWJ��1Já�
JHJFOJDP�
*EPOFP�QFS�FOUSBNCF�MF�NBOJ�
t�1SPEPUUP�FTDMVTJWBNFOUF�DPO�JOHSFEJFOUJ�
BVUPSJ[[BUJ�QFS�BNCJFOUJ�BMJNFOUBSJ�
CONSIGLIATO PER
t�.BOJQPMB[JPOF�OPO�TUFSJMF�EJ�BMJNFOUJ�BTDJVUUJ�JO�
BNCJFOUJ�SBòSFEEBUJ�P�SFGSJHFSBUJ�
t�%B�VUJMJ[[BSF�EJSFUUBNFOUF�P�DPNF�TPUUPHVBOUP�QFS�
QSPUFHHFSF�DPOUSP�JM�GSFEEP�EPWF�OFDFTTBSJP

ProFood® Thermastat  78-110 

CONFEZIONAMENTO
��QBJP�JO�VO�TBDDIFUUP�����QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�
NBTUFS�����TBDDIFUUJ�NBTUFS�JO�VO�DBSUPOF
MODELLO DI POLSO��1PMTP�FMBTUJDJ[[BUP
MATERIALE DELLA FODERA��'JCSB�TJOUFUJDB
TAGLIA EN���
�
LUNGHEZZA 	NN
�����������
COLORE��#JBODP
5FNQFSBUVSB�EJ�MBWBHHJP����$¡

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�&DDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�B�NPMUF�TPTUBO[F�DIJNJDIF
�
DPNQSFTP�PMJP�EB�UBHMJP
�CFO[JOB�F�TPUUPQSPEPUUJ
�
CBTJDJ�F�BDJEJ�
t�&DDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BMMABCSBTJPOF�F�BMMP�TUSBQQP�
t�*OUFSBNFOUF�SJWFTUJUP�EJ�17$�OJUSJMF�BE�BMUF�
QSFTUB[JPOJ�
t�"2-������
CONSIGLIATO PER
t�1SPEPUUJ�DIJNJDJ�QFS�M�BHSJDPMUVSB�
t�1SFQBSB[JPOF�F�MBWPSB[JPOF�DIJNJDB�
t�&TFSDJUP�
t�4HSBTTBUVSB�
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�TPTUBO[F�BDJEF
�DBVTUJDIF�F�
TPMWFOUJ�
t�.BOVUFO[JPOF�
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB�*OEVTUSJB�QFUSPMDIJNJDB�
t�4FSWJ[J�EJ�QVCCMJDB�VUJMJUË�
t�3BóOB[JPOF���1FUSPMJ�F�CFO[JOF�
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�DPNQPOFOUJ�EJ�BTTFNCMBHHJP�
t�3JFNQJNFOUP�EJ�TFSCBUPJ

Multiplus® - III Cat. (Multipulgo)

CONFEZIONAMENTO
��QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP
����QBJB�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO��17$
MATERIALE DELLA FODERA��$PUPOF�JOUFSMPDL
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MVOHP
SPESSORE��	NN
���
����NN
PROGETTAZIONE PRESA��öOJUVSB�HSBOJUJGPSNF
TAGLIA EN���
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��#MV
AQL 0.65

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�&MFWBUB�SFTJTUFO[B�BMMF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�B�CBTF�
E�BDRVB�
#VPOB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�
3FTJTUFOUF�F�øFTTJCJMF
�BEBUUP�QFS�NPMUF�BQQMJDB[JPOJ�
JOEVTUSJBMJ�
'MPDDBUVSB�EJ�DPUPOF������
t�-BUUJDF�EJ�HPNNB�OBUVSBMF�	.BUFSJBMF�EFM�
SJWFTUJNFOUP

t�'MPDDBUVSB�EJ�DPUPOF�
APPLICAZIONE - LIMITI DI UTILIZZO
t�/PO�VUJMJ[[BSF�JO�QSFTFO[B�EJ�öBNNF�P�
UFNQFSBUVSF���¡$�P������¡$
t�/PO�VUJMJ[[BSF�JO�QSFTFO[B�EJ�PMJ
�HSBTTJ
�JESPDBSCVSJ
�
FTUFSJ�F�TPMWFOUJ�DMPSVSBUJ�
t�/PO�VUJMJ[[BSF�JO�QSPTTJNJUË�EJ�MBNF�EFOUFMMBUF�P�
JO�NPWJNFOUP
t�1SPUF[JPOF�EFMMB�NBOP��1FS�JOGPSNB[JPOJ�
EFUUBHMJBUF
�DPOUBUUBSF��"OTFMM�)FBMUIDBSF�&VSPQF
PROPRIETÀ
t�'MFYJCMF
t�#VPOB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
t�#VPOB�QSPUF[JPOF�DIJNJDB�DPOUSP�CBTJ
�BMDPPM�F�
TPMV[JPOJ�EJMVJUF�JO�BDRVB
CONSERVAZIONE
t�5FOFSF�MPOUBOP�EB�GPOUJ�EJ�P[POP
�EJ�DBMPSF�P�
öBNNB�WJWB�
t�5FOFSF�MPOUBOP�EBMMB�MVDF�TPMBSF�EJSFUUB��DPOTFSWBSF�
JO�MVPHP�GSFTDP�F�BTDJVUUP�

Alphatec® 87-118 (EX G17K)

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP
����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
-BUUJDF�EJ�HPNNB�OBUVSBMF
MATERIALE DELLA FODARA��'MPDBUVSB�DPUPOF
SPESSORE��	NN
���
���NN
MODELLO��1PMTP�BSSPUPOEBUP
STILE��3PNCJ
TAGLIA EN��������
������
������
������
�������
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��/FSP

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�'MFTTJCJMJUË�FMFWBUB�F�EFTUSF[[B�FDDFMMFOUF�
t�#VPOB�QSFTB��TJB�JO�BNCJFOUF�BTDJUUP�DIF�CBHOBUP�
HSB[JF�BMMB�öOJUVSB�JODSFTQBUB�
t�'PEFSB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�QPMJBNJEF���SJWFTUJNFOUP�
JODSFTQBUP�JO�MBUUJDF�EJ�HPNNB�OBUVSBMF�TVMMB�NBOP
�
SJWFTUJNFOUP�MJTDJP�TVM�QPMTP�
"2-�����

AlphaTec® 87-029
ex Astroflex

DESCRIZIONE PRODOTTO  
-�BMUFSOBUJWB�JEFBMF�BM�17$�F�BJ�HVBOUJ�MFHHFSJ�JO�QFMMF
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�'PEFSB������DPUPOF�JOUFSMPDL�
t�1PMTP�B�NBHMJB�FMBTUJDJ[[BUP
�QFS�VOB�WFTUJCJMJUË�
BEFSFOUF�
t�0UUJNB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�F�BMMP�TUSBQQP�
t�$PNGPSU�F�øFTTJCJMJUË�PUUJNBMJ�
t�&DDFMMFOUF�EFTUSF[[B�

Nitrotough® N250Y - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP
����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODERA��$PUPOF
MODELLO DEL RIVESTIMETNO��JOUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MBWPSBUP�B�NBHMJB
costruzione��B�öMP�DPOUJOVP
TAGLIA EN���
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��(JBMMP

DESCRIZIONE PRODOTTO  
-�BMUFSOBUJWB�JEFBMF�BM�17$�F�BJ�HVBOUJ�MFHHFSJ�JO�QFMMF
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
t�'PEFSB������DPUPOF�JOUFSMPDL�
t�1PMTP�B�NBHMJB�FMBTUJDJ[[BUP
�QFS�VOB�WFTUJCJMJUË�
BEFSFOUF�
t�0UUJNB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�F�BMMP�TUSBQQP�
t�$PNGPSU�F�øFTTJCJMJUË�PUUJNBMJ�
t�&DDFMMFOUF�EFTUSF[[B�
CONSIGLIATO PER
t�.POUBHHJP�F�öOJUVSB�
t�0QFSB[JPOJ�HFOFSBMJ�EJ�NBOVUFO[JPOF�QFS�JNQJBOUJ�
F�GBCCSJDIF�
t�.BOJQPMB[JPOF�F�GBCCSJDB[JPOF�EJ�QBSUJ�NFUBMMJDIF�
MFHHFSF�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB�
t�$POUSPMMP�RVBMJUË

Nitrotough® N230Y - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP
����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODERA��$PUPOF
MODELLO DEL RIVESTIMETNO��SJWFTUJUP����
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MBWPSBUP�B�NBHMJB
costruzione��B�öMP�DPOUJOVP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��(JBMMP

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�*M�EJTFHOP�FSHPOPNJDP�VMUSBTPUUJMF�PòSF�FTUSFNB�
UBUUJMJUË
�QFS�NBOJQPMBSF�DPO�GBDJMJUË�QBSUJ�EJ�QJDDPMF�
EJNFOTJPOJ
t�4PUUPQPTUJ�B�UFTU�EFSNBUPMPHJDJ
�TFO[B�TPMWFOUJ�F�
DFSUJöDBUJ�0FLPUFY�QFS�M�BTTFO[B�EJ�TPTUBO[F�OPDJWF
t�'035*9��"CSBTJPO�3FTJTUBODF�5FDIOPMPHZ�BMMVOHB�
MB�EVSBUB�EJ�VUJMJ[[P
�QFS�VOB�NJHMJPSF�TJDVSF[[B�EFM�
MBWPSBUPSF�F�VOB�NBHHJPSF�QSPEVUUJWJUË�
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�$PNGPSU�JOFHVBHMJBCJMF�FE�FTUSFNB�UBUUJMJUË
t�-B�DPNCJOB[JPOF�EJ�GPEFSB�TPUUJMF�F�SJWFTUJNFOUP�
PòSF�BMUJTTJNP�DPNGPSU�F�MB�TFOTJCJMJUË�BM�UBUUP�EJ�VOB�
NBOP�OVEB�BJ�MBWPSBUPSJ�DIF�DPOUBOP�TVMMB�TFOTJCJMJUË�
EFJ�QPMQBTUSFMMJ�QFS�MBWPSJ�EJ�QSFDJTJPOF
t�.BHHJPSF�EVSBUB�EFM�HVBOUP�F�QSFTB�TJDVSB
t�*M�SJWFTUJNFOUP�'035*9��EVSB�QJá�B�MVOHP�EFJ�
NPEFMMJ�QBSBHPOBCJMJ�JO�DPOEJ[JPOJ�BCSBTJWF
�QFS�
VOB�WJUB�EFM�HVBOUP�QSPMVOHBUB��)Z'MFY��������
HBSBOUJTDF�BODIF�QSFTB�TJDVSB�JO�BNCJFOUJ�BTDJVUUJ
t�4FO[B�TJMJDPOF
CONSIGLIATO PER
t�"TTFNCMBHHJP�öOBMF
�DPOEJ[JPOBUPSJ
�NPUPSJ�
FMFUUSJDJ
�DBCMBHHJ
�SFHPMB[JPOJ
t�-BWPSJ�EJ�öOJUVSB
t�0QFSB[JPOJ�MFHHFSF�EJ�BTTFNCMBHHJP�DIF�SJDIJFEPOP�
VO�FMFWBUP�HSBEP�EJ�QSFDJTJPOF
t�"òFSSBSF�F�NPOUBSF�QF[[J�EJ�QJDDPMF�EJNFOTJPOJ�
	DVTDJOFUUJ
�NPMMF���


* SU RICHIESTA

HyFlex® 11-816* - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
4DIJVNB�EJ�OJUSJMF
MATERIALE DELLA FODARA��/ZMPO
�4QBOEFY
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��#MV
ANTISTATICO - SENZA LATTICE - SENZA SILICONE 

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�.PMUP�MFHHFSJ�F�DPOGPSUFWPMJ
t�&MFWBUP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�øFTTJCJMJUË
t�#VPO�MJWFMMP�EJ�BCSBTJPOF�F�SFTJTUFO[B�BMM�PMJP
t�*M�HVBOUP�EJ�DPMPSF�TDVSP�NFUUF�NFOP�JO�FWJEFO[B�MB�
DPOUBNJOB[JPOF�EB�TQPSDP
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�.PMUP�MFHHFSJ�F�DPOGPSUFWPMJ
t�-JWFMMJ�FMFWBUJ�EJ�EFTUSF[[B�F�øFTTJCJMJUË
t�#VPO�MJWFMMP�EJ�BCSBTJPOF�F�SFTJTUFO[B�BMM�PMJP
t�*M�HVBOUP�EJ�DPMPSF�TDVSP�NFUUF�JO�FWJEFO[B�NFOP�
SBQJEBNFOUF�MB�DPOUBNJOB[JPOF�EB�TQPSDP
CONSIGLIATO PER
t�"TTFNCMBHHJP�EJ�QBSUJ�EJ�QJDDPMF�EJNFOTJPOJ
t�.BOJQPMB[JPOJ�HFOFSBMJ
t�$POGF[JPOBNFOUP
t�$POUSPMMP�RVBMJUË

* SU RICHIESTA

Edge® 48 -128* - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODARA��1PMJFTUFSF
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��/FSP�F�HSJHJP
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�*M�HVBOUP�&%(&��������Ò�SFBMJ[[BUP�DPO�VOB�GPEFSB�
JO�öCSB�EJ�DBSCPOJP�F�QPMJFTUFSF�TQFTTPSF����BHIJ�
TFO[B�DVDJUVSF
�DPO�QBMNP�SJWFTUJUP�JO�QPMJVSFUBOP
t�1SPUF[JPOF�EFM�QSPEPUUP�DPOUSP�MF�TDBSJDIF�
FMFUUSPTUBUJDIF�HSB[JF�BMMB�QSFTFO[B�EFMMB�öCSB�EJ�
DBSCPOJP
t�*M�SJWFTUJNFOUP�EFM�QBMNP�QSFWJFOF�BODIF�JM�
QBTTBHHJP�EFM�TVEPSF�TVMMB�QBSUF�FMFUUSPOJDB
t�&%(&��������SBQQSFTFOUB�MB�TDFMUB�JEFBMF�
QFS�MF�BQQMJDB[JPOJ�MFHHFSF�EJ�BTTFNCMBHHJP�F�
NBOJQPMB[JPOF�OFJ�TFUUPSJ�FMFUUSJDP�FMFUUSPOJDP
t�&%(&��������&/��������EFDBEJNFOUP�EFMMB�DBSJDB�
5������
���TFDPOEJ
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�.PMUP�MFHHFSJ�F�DPOGPSUFWPMJ
t�"OUJTUBUJDP
CONSIGLIATO PER
t�"TTFNCMBHHJP�öOBMF�EJ�QMBODF�QPSUBTUSVNFOUJ
�
DBWJ�F�öMJ
t�"TTFNCMBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�FMFUUSPOJDIF�F�
TDIFEF�NBESF
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�DPNQBDU�EJTL
�BTTFNCMBHHJP�
F�SJQBSB[JPOF�EJ�MBWPSJ�EJ�FMFUUSPOJDB�F�
UFMFDPNVOJDB[JPOJ

* SU RICHIESTA

EDGE® 48-140 * - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
1PMJVSFUBOP
MATERIALE DELLA FODARA��'JCSB�EJ�DBSCPOJP��
1PMJFTUFSF
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��(SJHJP
ANTISTATICO

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP
����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
-BUUJDF�EJ�HPNNB�OBUVSBMF
MATERIALE DELLA FODARA��1PMJBNNJEF
SPESSORE��	NN
�������NN
MODELLO��1PMTP�MVOHP
STILE��'JOJUVSB�JODSFTQBUB
TAGLIA EN���
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��#MV
AQL 1.5

4121A

EN 388:2016

4111

EN 388:2003

3121A

EN 388:2016

EN 374

EN 374:2003

AKL

214XA

EN 388:2016

X1XXXX

EN 407

010

EN 511 EN 374
4111

EN 388:2003

4121A

EN 388:2016

4121A

EN 388:2016

3121A

EN 388:2016

KPT

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-5:2016

AKLNPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

Industrial Starter S.p.A.  non garantisce l’assoluta precisione dei dati riportati, per questo si rimanda al sito http://www.ansell.eu/it
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DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�4PMV[JPOF�EBMM�PUUJNP�SBQQPSUP�DPTUP�QSFTUB[JPOJ�
QFS�BQQMJDB[JPOJ�NFEJF
t�#VPOB�EFTUSF[[B�F�øFTTJCJMJUË
�t-JWFMMP�FMFWBUP�EJ�QSPUF[JPOF�DPOUSP�UBHMJ�F�
BCSBTJPOJ
t�#VPOB�QSFTB�JO�BNCJFOUF�BTDJVUUP
t�MM�SJWFTUJNFOUP�TVM�QBMNP�PòSF�CVPOB�QSPUF[JPOF�
DPOUSP�M�PMJP�SJTQFUUP�B�VO�HVBOUP�B�öMP�DPOUJOVP�P�
UBHMJBUP�F�DVDJUP
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�#VPOJ�MJWFMMJ�EJ�EFTUSF[[B�F�øFTTJCJMJUË�
t�-JWFMMP�FMFWBUP�EJ�QSPUF[JPOF�DPOUSP�UBHMJ�F�
BCSBTJPOJ�
t�#VPOB�QSFTB�JO�BNCJFOUJ�BTDJVUUJ�
t�MM�SJWFTUJNFOUP�TVM�QBMNP�PòSF�CVPOB�QSPUF[JPOF�
DPOUSP�M�PMJP�SJTQFUUP�B�VO�HVBOUP�B�öMP�DPOUJOVP�P�
UBHMJBUP�F�DVDJUP
CONSIGLIATO PER
t�"FSPOBVUJDB
t�-JOFB�EJ�BTTFNCMBHHJP
t�.POUBHHJP�DPNQPOFOUJ�F�QF[[J�NFUBMMJDJ
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�QBSUJ�NFUBMMJDIF�EBJ�CPSEJ�
UBHMJFOUJ�P�JSSFHPMBSJ
t�4UBNQBHHJP
t�*OJF[JPOF�EJ�NBUFSJBMJ�QMBTUJDJ

* SU RICHIESTA

Edge® 48-705* - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
1PMJVSFUBOP
MATERIALE DELLA FODARA��'JCSB�EJ�WFUSP��)11&��
/ZMPO��4QBOEFY
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��#JBODP�F�OFSP

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�4PMV[JPOF�EBMM�PUUJNP�SBQQPSUP�DPTUP�QSFTUB[JPOJ�
QFS�BQQMJDB[JPOJ�NFEJF
t�#VPOB�EFTUSF[[B�F�øFTTJCJMJUË
t�-JWFMMP�FMFWBUP�EJ�QSPUF[JPOF�DPOUSP�UBHMJ�F�BCSBTJPOJ
t�#VPOB�QSFTB�JO�BNCJFOUF�BTDJVUUP
t�MM�SJWFTUJNFOUP�TVM�QBMNP�PòSF�CVPOB�QSPUF[JPOF�
DPOUSP�M�PMJP�SJTQFUUP�B�VO�HVBOUP�B�öMP�DPOUJOVP�P�
UBHMJBUP�F�DVDJUP
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�#VPOJ�MJWFMMJ�EJ�EFTUSF[[B�F�øFTTJCJMJUË�
t�-JWFMMP�FMFWBUP�EJ�QSPUF[JPOF�DPOUSP�UBHMJ�F�
BCSBTJPOJ�
t�#VPOB�QSFTB�JO�BNCJFOUJ�BTDJVUUJ�
t�MM�SJWFTUJNFOUP�TVM�QBMNP�PòSF�CVPOB�QSPUF[JPOF�
DPOUSP�M�PMJP�SJTQFUUP�B�VO�HVBOUP�B�öMP�DPOUJOVP�P�
UBHMJBUP�F�DVDJUP
CONSIGLIATO PER
t�"FSPOBVUJDB
t�-JOFB�EJ�BTTFNCMBHHJP
t�.POUBHHJP�DPNQPOFOUJ�F�QF[[J�NFUBMMJDJ
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�QBSUJ�NFUBMMJDIF�EBJ�CPSEJ�
UBHMJFOUJ�P�JSSFHPMBSJ
t�4UBNQBHHJP
t�*OJF[JPOF�EJ�NBUFSJBMJ�QMBTUJDJ

* SU RICHIESTA

Edge® 48-701* - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
1PMJVSFUBOP
MATERIALE DELLA FODARA��)11&��/ZMPO��4QBOEFY
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��#JBODP�F�OFSP
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�(VBOUJ�JOEVTUSJBMJ�NVMUJVTP�QFS�NBOTJPOJ�MFHHFSF��
t�$PTUSVJUJ�DPO�GPEFSB�TFO[B�DVDJUVSF
�SJWFTUJNFOUP�
EJ�OJUSJMF
t�*�HVBOUJ�TPOP�SJWFTUJUJ�QFS�QSPUFHHFSF�MB�QFMMF�
DPOUSP�M�FTQPTJ[JPOF�BJ�øVJEJ�JOEVTUSJBMJ�F�BMMB�
DPOUBNJOB[JPOF�EB�PMJP
t�*M�SJWFTUJNFOUP�SVWJEP�EJ�OJUSJMF�BTTJDVSB�VOB�QSFTB�
NPMUP�TJDVSB�JO�BNCJFOUJ�PMFPTJ
t�2VFTUP�QFSNFUUF�BM�MBWPSBUPSF�EJ�NBOJQPMBSF�
DPNQPOFOUJ�EJ�QJDDPMF�P�NFEJF�EJNFOTJPOJ�PMFBUF�
P�MVCSJöDBUF
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�#VPOB�DPNCJOB[JPOF�EJ�QSFTB�F�PMFPSFQFMMFO[B�
t�&DDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
t�*M�EPQQJP�TUSBUP�EJ�SJWFTUJNFOUP�EJ�OJUSJMF�NBOUJFOF�
MF�NBOJ�BTDJVUUF�F�JM�DPNGPSU�OFM�NBOJQPMBSF�
TUSVNFOUJ�F�PHHFUUJ�PMFPTJ
t�*O�DPOGPSNJUË�BMMF�OPSNF�&/�����	3FRVJTJUJ�
HFOFSBMJ
�F�&/�����	3JTDIJ�NFDDBOJDJ
�
t�1PMTP�B�NBHMJB�FMBTUJDJ[[BUP
�HBSBO[JB�EJ�WFTUJCJMJUË�
BEFSFOUF
t�"QQMJDBCJMF�JO�BNCJFOUJ�PMFPTJ
CONSIGLIATO PER
t�"TTFNCMBHHJP�EJ�QBSUJ
t�.BOVUFO[JPOF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB
t�$POUSPMMP�RVBMJUË

* SU RICHIESTA

Edge® 48-919* - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODARA��1PMJFTUFSF
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MBWPSBUP�B�NBHMJB
FINITURA��3VWJEB�	QBMNP

�1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��/FSP�F�SPTTP�
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�(VBOUJ�JOEVTUSJBMJ�NVMUJVTP�QFS�NBOTJPOJ�MFHHFSF��
t�$PTUSVJUJ�DPO�GPEFSB�TFO[B�DVDJUVSF
�SJWFTUJNFOUP�
EJ�OJUSJMF
t�*�HVBOUJ�TPOP�SJWFTUJUJ�QFS�QSPUFHHFSF�MB�QFMMF�
DPOUSP�M�FTQPTJ[JPOF�BJ�øVJEJ�JOEVTUSJBMJ�F�BMMB�
DPOUBNJOB[JPOF�EB�PMJP
t�*M�SJWFTUJNFOUP�SVWJEP�EJ�OJUSJMF�BTTJDVSB�VOB�QSFTB�
NPMUP�TJDVSB�JO�BNCJFOUJ�PMFPTJ
t�2VFTUP�QFSNFUUF�BM�MBWPSBUPSF�EJ�NBOJQPMBSF�
DPNQPOFOUJ�EJ�QJDDPMF�P�NFEJF�EJNFOTJPOJ�PMFBUF�
P�MVCSJöDBUF
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�#VPOB�DPNCJOB[JPOF�EJ�QSFTB�F�PMFPSFQFMMFO[B�
t�&DDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
t�*M�EPQQJP�TUSBUP�EJ�SJWFTUJNFOUP�EJ�OJUSJMF�NBOUJFOF�
MF�NBOJ�BTDJVUUF�F�JM�DPNGPSU�OFM�NBOJQPMBSF�
TUSVNFOUJ�F�PHHFUUJ�PMFPTJ
t�*O�DPOGPSNJUË�BMMF�OPSNF�&/�����	3FRVJTJUJ�
HFOFSBMJ
�F�&/�����	3JTDIJ�NFDDBOJDJ
�
t�1PMTP�B�NBHMJB�FMBTUJDJ[[BUP
�HBSBO[JB�EJ�WFTUJCJMJUË�
BEFSFOUF
t�"QQMJDBCJMF�JO�BNCJFOUJ�PMFPTJ
CONSIGLIATO PER
t�"TTFNCMBHHJP�EJ�QBSUJ
t�.BOVUFO[JPOF
t�*OEVTUSJB�NFUBMMVSHJDB
t�$POUSPMMP�RVBMJUË

* SU RICHIESTA

Edge® 48-920* - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODARA��1PMJFTUFSF
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MBWPSBUP�B�NBHMJB
FINITURA��3VWJEB�	QBMNP

�1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��(SJHJP�F�OFSP�
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�$PTUSVJUJ�DPO�GPEFSB�TFO[B�DVDJUVSF
�SJWFTUJNFOUP�
UPUBMF�EJ�OJUSJMF
t�*�HVBOUJ�TPOP�JOUFSBNFOUF�SJWFTUJUJ�EJ�OJUSJMF�QFS�
QSPUFHHFSF�MB�QFMMF�EBMMB�DPOUBNJOB[JPOF�EB�PMJP
t�*M�SJWFTUJNFOUP�SVWJEP�EJ�OJUSJMF�TVM�QBMNP�BTTJDVSB�
VOB�QSFTB�NPMUP�TJDVSB�JO�BNCJFOUJ�PMFPTJ
t�2VFTUP�QFSNFUUF�BM�MBWPSBUPSF�EJ�NBOJQPMBSF�
DPNQPOFOUJ�UBHMJFOUJ�EJ�QJDDPMF�P�NFEJF�EJNFOTJPOJ�
PMFBUF�P�MVCSJöDBUF
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�#VPOB�DPNCJOB[JPOF�EJ�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP
�QSFTB�
F�PMFPSFQFMMFO[B�
t�&DDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�
t�*M�EPQQJP�TUSBUP�EJ�SJWFTUJNFOUP�EJ�OJUSJMF�NBOUJFOF�
MF�NBOJ�BTDJVUUF�F�JM�DPNGPSU�OFM�NBOJQPMBSF�
TUSVNFOUJ�F�PHHFUUJ�PMFPTJ�
t�$POGPSNJUË�BMMF�OPSNF�&/�����	3FRVJTJUJ�HFOFSBMJ

�
&/�����	3JTDIJ�NFDDBOJDJ
�
t�1PMTP�B�NBHMJB�FMBTUJDJ[[BUP
�HBSBO[JB�EJ�WFTUJCJMJUË�
BEFSFOUF�
t�.BOVUFO[JPOF�JO�BNCJFOUF�PMFPTP
CONSIGLIATO PER
t�6UJMJ[[P�EJ�NBDDIJOBSJ�4UBNQBHHJP�5BHMJP
t�4NFSJHMJBUVSB
t�"TTFNCMBHHJP�EJ�QBSUJ
t�.BOVUFO[JPOF
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�MBTUSF�EJ�WFUSP�F�EJ�PHHFUUJ�EBM�
CPSEP�UBHMJFOUF
t�.BOJQPMBSF�NBUFSJBMJ�EBJ�CPSEJ�UBHMJFOUJ�P�JSSFHPMBSJ
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�PHHFUUJ�P�NFUBMMJ�UBHMJFOUJ

* SU RICHIESTA

Edge® 48-929* - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO��/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODARA��4QBOEFY��'JCSB�EJ�
WFUSP��1PMJFUJMFOF
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��3VWJEB�	QBMNP

�*OUFSBNFOUF�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��/FSP�
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�3FBMJ[[BUJ�JO�OJUSJMF�F�QPMJVSFUBOP�B�CBTF�E�BDRVB
�
QFS�NBHHJPS�DPNGPSU�F�EFTUSF[[B���4FO[B�TPMWFOUJ�����
$FSUJöDBUJ�0FLP5FY����
t�*/5&3$&15��$VU�3FTJTUBODF�5FDIOPMPHZ�QFS�
QSPUF[JPOF�FTUSFNB�DPOUSP�JM�UBHMJP
t�'PSUJY�5FDIOPMPHZ�BMMVOHB�MB�EVSBUB�EJ�VUJMJ[[P
�öOP�
B���WPMUF�TVQFSJPSF�OFMMB�[POB�EFMM�BUUBDDBUVSB�EFM�
QPMMJDF�SJTQFUUP�B�VO�HVBOUP�TUBOEBSE�TFO[B�SJOGPS[P�
BMM�BUUBDDBUVSB�EFM�QPMMJDF�
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�$PNCJOB[JPOF�VOJDB�EJ�öMBUP�*/5&3$&15�
5FDIOPMPHZ¥
�/ZMPO
�-ZDSB¥�F�öCSB�EJ�WFUSP
t�'JCSF�VMUSBGPSUJ�QFS�GPSOJSF�FTUSFNB�SFTJTUFO[B�
DPOUSP�UBHMJP�F�TUSBQQP
t�3JOGPS[P�BMM�BUUBDDBUVSB�EFM�QPMMJDF�QFS�VOB�NJHMJPSF�
QSPUF[JPOF�FE�VOB�NBHHJPSF�EVSBUB
t�0FLP�5FY¥�����BQQSPWBUP
t�4FO[B�TJMJDPOF
CONSIGLIATO PER
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�PHHFUUJ�DPO�CPSEP�BóMBUP
�
PQFSB[JPOJ�EJ�QSFBTTFNCMBHHJP
�UBHMJP�EJ�QJDDPMF�QBSUJ�
BTDJVUUF�P�MFHHFSNFOUF�PMFBUF
�NBOVUFO[JPOF
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�MBTUSF�EJ�WFUSP�F�EJ�PHHFUUJ�EBM�
CPSEP�UBHMJFOUF
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�MBNJFSF�NFUBMMJDIF
�UBHMJP�EJ�QF[[J�
HBMWBOJ[[BUJ
�WFSOJDJBUJ�P�BTDJVUUJ

* SU RICHIESTA

HyFlex® 11-738* - II Cat.  

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF�F�QPMJVSFUBOP�B�CBTF�E�BDRVB
MATERIALE DELLA FODARA�'JCSB�EJ�WFUSP
�)11&
�
1PMJFTUFSF
�4QBOEFY
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��/FSP�F�HSJHJP
SENZA LATTICE - SENZA SILICONE

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�4UVEJBUP�QFS�TUSBQQBSTJ�GBDJMNFOUF�JO�BSFF�DPO�SJTDIJ�
BMUJ�F�NPMUFQMJDJ 
t�4J�TUSBQQB�GBDJMNFOUF�JO�BSFF�DPO�NPMUFQMJDJ�SJTDIJ�
(SB[JF�BM�EJTFHOP�VOJDP�F�CSFWFUUBUP�EJ�MBWPSB[JPOF�
B�NBHMJB�JM�HVBOUP�TJ�TUSBQQB�GBDJMNFOUF�JO�BSFF�DPO�
SJTDIJ�BMUJ�F�NPMUFQMJDJ��DJÛ�SJEVDF�OPUFWPMNFOUF�JM�
SJTDIJP�EJ�JOGPSUVOJP�EFMMB�NBOP�RVBMPSB�JM�HVBOUP�
EPWFTTF�JNQJHMJBSTJ�JO�VOP�TUSVNFOUP�SPUBOUF
t�%JTFHOP�VMUSBTPUUJMF��0òSF�FDDFMMFOUF�UBUUJMJUË�QFS�
BòFSSBSF�BODIF�MF�QBSUJ�QJá�QJDDPMF�
t�;0/;��5FDIOPMPHZ�QFS�VO�DPNGPSU�NJHMJPSBUP��
;0/;��5FDIOPMPHZ�PòSF�MB�NBTTJNB�USBTQJSBCJMJUË
�
QFS�NBOUFOFSF�JM�DPNGPSU�F�MB�GSFTDIF[[B�EFMMF�NBOJ�
t�1SPUF[JPOF�EFM�QSPEPUUP��*M�DPMPSF�CJBODP�QFSNFUUF�
EJ�JOEJWJEVBSF�SBQJEBNFOUF�MP�TQPSDP�F�EJ�FWJUBSF
�
DPTÖ
�MB�DPOUBNJOB[JPOF�EFM�QSPEPUUP�
t�4FO[B�TJMJDPOF��/FTTVO�QBTTBHHJP�EJ�DPOUBNJOBOUJ�
EFM�TJMJDPOF�BMMF�QBSUJ�NFUBMMJDIF�QSJNB�EFMMB�
WFSOJDJBUVSB�
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�%JTFHOP�VMUSBTPUUJMF
�0òSF�FDDFMMFOUF�UBUUJMJUË�QFS�BòFSSBSF�BODIF�MF�QBSUJ�
QJá�QJDDPMF
�t�;0/;�5FDIOPMPHZ�QFS�VO�DPNGPSU�NJHMJPSBUP
�;0/;�5FDIOPMPHZ�PòSF�MB�NBTTJNB�USBTQJSBCJMJUË
�QFS�
NBOUFOFSF�JM�DPNGPSU�F�MB�GSFTDIF[[B�EFMMF�NBOJ
PRECAUZIONI D’USO
�t�2VFTUP�HVBOUP�OPO�QSPUFHHF�EJSFUUBNFOUF�JM�
MBWPSBUPSF�EBHMJ�JOGPSUVOJ�DBVTBUJ�EBM�DPOUBUUP�DPO�
NBDDIJOBSJ�SPUBOUJ�BE�BMUB�WFMPDJUË�P�UBHMJFOUJ�
* SU RICHIESTA

HyFlex® 11-812* - II Cat.  

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
4DIJVNB�EJ�OJUSJMF
MATERIALE DELLA FODARA��/ZMPO
�4QBOEFY
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��#JBODP
ANTISTATICO - SENZA LATTICE  - SENZA SILICONE 

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�)Z'MFY¥��������Ò�MB�TDFMUB�NJHMJPSF�RVBOEP�
TFSWPOP�EFTUSF[[B�F�BMUB�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�JO�
DPOEJ[JPOJ�EB�BTDJVUUF�B�MFHHFSNFOUF�PMFPTF
t�*M�SJWFTUJNFOUP�TPUUJMF�VUJMJ[[B�'035*9�5FDIOPMPHZ
�
DIF�PòSF�OPO�TPMP�VOB�EVSBUB�FYUSB�NB�BODIF�VOB�
WFTUJCJMJUË�QJá�DPOGPSUFWPMF�F�USBTQJSBOUF
t�*M�SJOGPS[P�BMM�BUUBDDBUVSB�EFM�QPMMJDF�BVNFOUB�MB�
QSPUF[JPOF�JO�VO�BSFB�DIJBWF�EJ�DPOUBUUP�EFMMB�NBOP�
FE�BMMVOHB�MB�EVSBUB�EFM�HVBOUP
t�&MFWBUB�QSPUF[JPOF�DPOUSP�JM�UBHMJP�	*40�$
�F�
SFTJTUFO[B�BMMP�TUSBQQP
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�*M�öMBUP�*/5&3$&15��BTTJDVSB�FMFWBUB�QSPUF[JPOF�
DPOUSP�JM�UBHMJP
�VOJUBNFOUF�B�EFTUSF[[B�F�DPNGPSU�
t�*M�EJTFHOP�EJ�SJWFTUJNFOUP�EFM�QBMNP�NJHMJPSB�MB�
QSFTB
�BMMVOHB�MB�EVSBUB�EFM�HVBOUP�JO�BQQMJDB[JPOJ�
TPHHFUUF�BE�BCSBTJPOF�F�DPOTFOUF�BMMB�NBOP�EJ�
USBTQJSBSF�
t�&TTFOEP�QSJWP�EJ�TJMJDPOF
�RVFTUP�HVBOUP�HBSBOUJTDF�
DIF�OPO�WJ�TJB�BMDVO�QBTTBHHJP�EJ�DPOUBNJOBOUJ�
EFM�TJMJDPOF�BMMF�QBSUJ�NFUBMMJDIF�QSJNB�EFMMB�
WFSOJDJBUVSB�
t�-B�DFSUJöDB[JPOF�0FLP�5FY�HBSBOUJTDF�DIF�JM�HVBOUP�
OPO�DPOUJFOF�TPTUBO[F�QFSJDPMPTF�DPNF�%.'�F�BMUSJ�
QSPEPUUJ�DIJNJDJ�
t�4FO[B�öCSB�EJ�WFUSP�

* SU RICHIESTA

HyFlex 11-561* - II Cat.  

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO��/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODERA��
/ZMPO
�)11&
�4QBOEFY
�1PMJFTUFSF
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��(SJHJP
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�"MUB�WJTJCJMJUË�DPO�EVSBUB�F�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�
JOFHVBHMJBCJMJ
t�1SPWBUF�MF�FDDF[JPOBMJ�QSPQSJFUË�EJ�DPNGPSU�F�EVSBUB�
VOJUF�BM�MJWFMMP���&/�����EJ�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�
MJWFMMP�&�*40�EJ�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�F�BMUB�WJTJCJMJUË��
*M�OVPWP�HVBOUP�)Z'MFY¥��������Ò�TUBUP�QSPHFUUBUP�
FSHPOPNJDBNFOUF��HMJ�VUJMJ[[BUPSJ�TPOP
�DPTÖ
�QJá�
QSPQFOTJ�B�VUJMJ[[BSMP��
t�$POUSJCVJTDF�BMMB�WJTJCJMJUË�EFJ�MBWPSBUPSJ�JO�
TJUVB[JPOJ�EJ�MVDF�SJEPUUB
�SJEVDFOEP�MF�QPTTJCJMJUË�DIF�
TJ�WFSJöDIJOP�JOGPSUVOJ�BMMB�NBOP�
t�*M�HVBOUP�)Z'MFY��������IB�EJWFSTF�DBSBUUFSJTUJDIF�
JNQPSUBOUJ
�DPNQSFTP�JM�öMBUP�*/5&3$&15�
5&$)/0-0(:¥�TWJMVQQBUP�EB�"OTFMM�F�%V1POU�
�DIF�
JODPSQPSB�MB�,FWMBS¥�4USFUDI�"SNPS�5FDIOPMPHZ��
t�*M�QPMTP�BMMVOHBUP�PòSF�VO�VMUFSJPSF�QSPUF[JPOF�
DPOUSP�JM�UBHMJP�OFMM�BSFB�BMUBNFOUF�TFOTJCJMF�EFM�
QPMTP��-B�OPTUSB�GPSNVMB[JPOF�JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�
QFSNFUUF�VUJMJ[[J�QSPMVOHBUJ
�QFS�VOB�NBHHJPSF�
EVSBUB�
t�)Z'MFY¥��������PòSF�QSPQSJFUË�TVQFSJPSJ�EJ�UBUUJMJUË�
F�QSFTB�JO�BNCJFOUJ�BTDJVUUJ�P�MFHHFSNFOUF�PMFPTJ
�
BTTJDVSBOEP�QSFTB�F�TJDVSF[[B�OFM�NBOJQPMBSF�DPMUFMMJ�
F�PHHFUUJ�UBHMJFOUJ�

CONSIGLIATO PER
t�0QFSB[JPOJ�BM�SFQBSUP�QSFTTF
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�QBOOFMMJ�F�MBNJFSF�EJ�NFUBMMP

* SU RICHIESTA

HyFlex® 11-515* - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
4DIJVNB�EJ�OJUSJMF
MATERIALE DELLA FODARA��,FWMBS¥
�4QBOEFY
�
"DDJBJP�JOPTTJEBCJMF
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��"SBODJPOF
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�.BTTJNB�MFHHFSF[[B�EFM�EJTFHOP�QFS�DPNGPSU�F�
EFTUSF[[B
�GBWPSFOEP�MB�DPOGPSNJUË�EFM�MBWPSBUPSF�
t�%JTFHOP�FTDMVTJWP�DIF�NBTDIFSB�MP�TQPSDP��M�BMUB�
SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�BMMVOHB�MB�EVSBUB�EFM�
QSPEPUUP�
t�"EBUUP�QFS�VUJMJ[[P�JO�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�
BQQMJDB[JPOJ�F�EJ�SJTDIJ��FWJUBOEP�MB�OFDFTTJUË�EJ�
DBNCJBSF�JM�HVBOUP�OFM�QBTTBHHJP�EB�VOB�NBOTJPOF�
BMM�BMUSB�
t�.BOJQPMB[JPOF�JOUFSNJUUFOUF�EJ�QF[[J�MBWPSBUJ�DBMEJ�
öOP�B����¡$
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�"MUB�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP
t�%FTUSF[[B�FMFWBUB
t�$PNGPSU�FMFWBUP�F�MFHHFSF[[B
t�%JTFHOP�DIF�NBTDIFSB�MP�TQPSDP�QFS�VOB�NBHHJPSF�
EVSBUB
t�1SPUF[JPOF�EJ�MJWFMMP���JO�CBTF�BMMB�OPSNB�&/�����
DPOUSP�JM�DBMPSF�EB�DPOUBUUP
t�4FO[B�öCSB�EJ�WFUSP
t�4FO[B�MBUUJDF�EJ�HPNNB�OBUVSBMF
t�4FO[B�TJMJDPOF
CONSIGLIATO PER
t�"TTFNCMBHHJP�öOBMF�QFTBOUF�6UJMJ[[P�EJ�
NBDDIJOBSJ
�TNFSJHMJBUVSB�
t�.BOVUFO[JPOF�
t�.BOJQPMB[JPOJ�EJ�NBUFSJBMJ�
t�"TTFNCMBHHJP�QSJNBSJP�
t�4UBNQBHHJP

* SU RICHIESTA

HyFlex® 11-542* - II Cat.  

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MATERIALE DELLA FODARA��,FWMBS¥
�"DDJBJP�
JOPTTJEBCJMF
�/ZMPO
�4QBOEFY�
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��/FSP
SENZA LATTICE - SENZA SILICONE 

FORTIX™ ZONZ™

Comfort Fit Technology

4X42C

EN 388:2016

2010A

EN 388:2016

4X42E

EN 388:2016

4X32F

EN 388:2016

X1XXXX

EN 407

4X42C

EN 388:2016

4342B

EN 388:2016

4X43C

EN 388:2016

4121A

EN 388:2016

4121A

EN 388:2016

4X43C

EN 388:2016

Industrial Starter S.p.A.  non garantisce l’assoluta precisione dei dati riportati, per questo si rimanda al sito http://www.ansell.eu/it
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proFood
Prodotti monouso: cuffie, sovrascarpe

� 67-221  (ex BC-21W)

Prodotti monouso: cuffie, sovrascarpe

DESCRIZIONE PRODOTTO 
$VGGJF�DPQSJDBQP�JO�QPMJQSPQJMFOF
COLORE��#JBODP
DIMENSIONE cm����
SPESSORE O PESO�����H
IMBALLO������Q[��CVTUB�9��

� SC-36BCPE  (ex 65-569)

DESCRIZIONE PRODOTTO 
4PWSBTDBSQB�JO�17$
Colore��#MV
DIMENSIONE cm����Y��
SPESSORE O PESO���
����NN
IMBALLO������Q[��CVTUB�9���

GREMBIULI E ACCESSORI VARI / TUTE MONOUSO

Non supportati
� 56-101  (ex PVC-45W)

DESCRIZIONE PRODOTTO 
(SFNCJVMF�JO�WJOJMF�17$�QFTBOUF
�CPSEP�MJTDJP
CERTIFICAZIONE��� �&/����&/���
COLORE��#JBODP
DIMENSIONE cm�����Y����
SPESSORE O PESO���
����NN
LACCI/OCCHIELLI��UFTTVUP�17$
Imballo�����Q[��.JO����

Non supportati
� 56-100  (ex PVC-45G)

DESCRIZIONE PRODOTTO 
(SFNCJVMF�JO�WJOJMF�17$�QFTBOUF
�CPSEP�MJTDJP
CERTIFICAZIONE��� �&/����&/���
Colore��7FSEF
DIMENSIONE cm�����Y����
SPESSORE O PESO���
����NN
LACCI/OCCHIELLI��UFTTVUP�17$
IMBALLO�����Q[��.JO����

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�3PCVTUB�QSPUF[JPOF�DIJNJDB
�DPNGPSU�
JOFHVBHMJBCJMF
t�%JTFHOP�B�USF�TUSBUJ�QFS�VOB�QSPUF[JPOF�TVQFSJPSF�
DPOUSP�MF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�BHHSFTTJWF
t�*M�HVBOUP�NPOPVTP�SFTJTUFOUF�BMMF�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�QJá�TPUUJMF
�QFS�NJHMJPSJ�MJWFMMJ�EJ�UBUUJMJUË�
F�EFTUSF[[B
t�.BUFSJBMF�FYUSBTPGU�F�EJTFHOP�FSHPOPNJDP�QFS�
HSBOEJ�QSPQSJFUË�EJ�WFTUJCJMJUË
�TFOTJCJMJUË�BM�UBUUP�
F�øFTTJCJMJUË
t�-JWFMMP�BDDFUUBCJMF�EJ�NJDSPGPSBUVSF�QJá�CBTTP�
	"2-��
��

�QFS�VOB�QSPUF[JPOF�BóEBCJMF�DPOUSP�MF�
TPTUBO[F�QFSJDPMPTF
CONSIGLIATO PER
t�*TQF[JPOF
�TFMF[JPOF�F�DPOUSPMMP�QBSUJ
t�.BOVUFO[JPOF�F�SJQBSB[JPOF�EJ�BUUSF[[BUVSF
CARATTERISTICHE ULTERIORI
t�"OUJTUBUJDP��TFO[B�TJMJDPOF�UFTUBUJ�QFS�VTP�DPO�
GBSNBDJ�DIFNJPUFSBQJDJ

* SU RICHIESTA

Microflex® 93-260* - III Cat.  

CONFEZIONAMENTO
���HVBOUJ�QFS�TDBUPMB�EJTQFOTFS
����TDBUPMF�EJTQFOTFS�
JO�VOB�TDBUPMB�EB�USBTQPSUP
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO��/FPQSFOF��/JUSJMF
MODELLO DI POLSO��4BMWBHPDDJB
TAGLIA EN������
�
�������
�������
�������
��������
�
10���-11
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF�F�CMV
SPESSORE���
���
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO  
t�/PO�TDFOEFUF�B�DPNQSPNFTTJ�GSB�QSPUF[JPOF�
DIJNJDB�P�DPOUSP�JM�UBHMJP��4DFHMJFUF�FOUSBNCF�
/5&3$&155.�$VU�3FTJTUBOU�5FDIOPMPHZ�PòSF�
QSPUF[JPOF�DPOUSP�MF�MBDFSB[JPOJ
t�7FTUJCJMJUË�PUUJNJ[[BUB�DIF�JOUFHSB�MB�GPEFSB�EJ�
QSPUF[JPOF�DPOUSP�JM�UBHMJP�OFMMB�DPTUSV[JPOF�EJ�
OJUSJMF
�QFS�NJHMJPSJ�MJWFMMJ�EJ�EFTUSF[[B�F�UBUUJMJUË�
SJTQFUUP�BMMB�EPQQJB�DBM[BUB
t�-�FDDFMMFOUF�QSFTB�CBHOBUB�F�BTDJVUUB�NJHMJPSB�MB�
EFTUSF[[B�F�SJEVDF�M�BòBUJDBNFOUP�EFMMB�NBOP
t�-B�GPEFSB�BE�BMUB�WJTJCJMJUË�EJ�SFTJTUFO[B�DPOUSP�JM�
UBHMJP�GVOHF�EB�JOEJDBUPSF�DPO�JM�HVBOUP�TJ�UBHMJP
�
FWJEFO[JBOEP�RVBOEP�MB�QSPUF[JPOF�DPOUSP�MF�
TPTUBO[F�DIJNJDIF�SJTVMUB�DPNQSPNFTTB�
t�*M�QPMTP�QVÛ�FTTFSF�SJQJFHBUP
�DPNF�CBSSJFSB
�QFS�
FWJUBSF�WFSTBNFOUJ�EJ�TPTUBO[F�DIJNJDIF�MVOHP�JM�
CSBDDJP
0FLP�5FY¥�"QQSPWB[JPOF�4UBOEBSE����
$POGPSNF�BJ�SFRVJTJUJ�'%"�EJ�NBOJQPMB[JPOF�EFHMJ�
BMJNFOUJ
CONSIGLIATO PER
t.BOJQPMB[JPOF�EJ�QBOOFMMJ�F�MBNJFSF�EJ�NFUBMMP
t.BOJQPMBSF�PHHFUUJ�EBJ�CPSEJ�UBHMJFOUJ�F�JSSFHPMBSJ
t3JFNQJSF
�NJTDFMBSF�F�DBSJDBSF�NBUFSJF�QSJNF

* SU RICHIESTA

AlphaTec® 58-735* - III Cat.  

CONFEZIONAMENTO
��QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO��/JUSJMF
MODELLO DI POLSO��"MMVOHBUP
TAGLIA EN���
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
COLORE��7FSEF
SPESSORE�����
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�#VPO�MJWFMMP�EJ�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�F�BMMP�
TUSBQQP
�CVPOB�QSFTB
�QSPEVUUJWJUË�NJHMJPSBUB
t�6O�HVBOUP�CJBODP�	������
�NPTUSB�QSJNB�MB�
DPOUBNJOB[JPOF�EB�TQPSDP�
t�6O�HVBOUP�OFSP�	������
�NPTUSB�MP�TQPSDP�JO�
NBOJFSB�NFOP�FWJEFOUF��WJFOF�RVJOEJ�TNBMUJUP�
QJá�UBSEJ
t�4USVUUVSB�TFO[B�DVDJUVSF��HBSBOUJTDF�DPNGPSU�F�
JODPSBHHJB�MB�TJDVSF[[B�F�M�VTP�EFJ�HVBOUJ
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�0HHJ�DPO�MJWFMMP�&/���EJ�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
�
CVPOB�SFTJTUFO[B�BMMP�TUSBQQP
�CVPOB�QSFTB�F�
NBHHJPSF�QSPEVUUJWJUË
t�*M�HVBOUP��������NPTUSB�QSJNB�MB�DPOUBNJOB[JPOF�
EB�TQPSDP
t�4USVUUVSB�TFO[B�DVDJUVSF��HBSBOUJTDF�DPNGPSU�F�
JODPSBHHJB�MB�TJDVSF[[B�F�M�VTP�EFJ�HVBOUJ
CONSIGLIATO PER
t�"TTFNCMBHHJP�EJ�QBSUJ�EJ�QJDDPMF�EJNFOTJPOJ
t�.BOJQPMB[JPOJ�HFOFSBMJ
t�$POGF[JPOBNFOUP
t�$POUSPMMP�RVBMJUË

* SU RICHIESTA

Edge® 48-125* - II Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
1PMJVSFUBOP
MATERIALE DELLA FODARA��1PMJFTUFSF
MODELLO DI POLSO��1PMTP�B�NBHMJB
FINITURA��1BMNP�SJWFTUJUP
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��#JBODP
5&.1&3"563"�%*�-"7"((*0����¡$�	���¡'


DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�$PNGPSU�QFS�UVUUP�JM�HJPSOP�BE�VO�WBMPSF�FDDF[JPOBMF
t�$PMPSF�CMV�BM������QSJWP�EJ�MBUUJDF���
t�4FO[B�öPDDBUVSB�EJ�DPUPOF��QFS�QSFWFOJSF�JM�SJTDIJP�
EJ�DPOUBNJOB[JPOF�EFHMJ�BMJNFOUJ
t�"QQSPWBUP�QFS�M�JOEVTUSJB�BMJNFOUBSF
VANTAGGI E CARATERISTICHE CHIAVE
t�$PMPSF�CMV�BM������QSJWP�EJ�MBUUJDF���
t�4FO[B�öPDDBUVSB�EJ�DPUPOF��QFS�QSFWFOJSF�JM�SJTDIJP�
EJ�DPOUBNJOB[JPOF�EFHMJ�BMJNFOUJ
t�"QQSPWBUP�QFS�M�JOEVTUSJB�BMJNFOUBSF
CONSIGLIATO PER
t�*OEVTUSJB�DBTFBSJB
t�5SBTGPSNB[JPOF�PSUPGSVUUJDPMB
t�*OEVTUSJB�BWJDPMB
t�"MJNFOUJ�QSPOUJ
CARATTERISTICHE ULTERIORI
t�4FO[B�MBUUJDF�
t�4FO[B�TJMJDPOF�
t�1FS�VTP�BMJNFOUBSF

* SU RICHIESTA

AlphaTec® 37-310* - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
t���QBJB�JO�VO�TBDDIFUUP�����TBDDIFUUJ�JO�VO�DBSUPOF
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MVOHP
TAGLIA EN���
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
�����
SPESSORE���
�
COLORE��#MV�F�HSJHJP
SENZA POLVERE��TJ

DESCRIZIONE PRODOTTO 
t�*/5&3$&15�5&$)/0-0(:��MJWFMMP�*40�%�EJ�
QSPUF[JPOF
�QFS�MB�NBTTJNB�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP
t�*M�EPQQJP�TUSBUP�EJ�SJWFTUJNFOUP�EJ�OJUSJMF�3*1&-��
NBOUJFOF�MF�NBOJ�BTDJVUUF�F�JM�DPNGPSU�OFM�
NBOJQPMBSF�TUSVNFOUJ�F�PHHFUUJ�PMFPTJ
t�1SPUF[JPOF�DPOUSP�JM�DBMPSF�EB�DPOUBUUP�
JOUFSNJUUFOUF�OFM�NBOJQPMBSF�PHHFUUJ�DBMEJ�öOP�
B����¡$
CONSIGLIATO PER
t�5BHMJP
�TNFSJHMJBUVSB
�VUJMJ[[P�EJ�NBDDIJOBSJ
t�0QFSB[JPOJ�HFOFSBMJ�EJ�NPOUBHHJP
t�.BOVUFO[JPOF�HFOFSBMF
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�WFUSP
�NFUBMMP
�QMBTUJDB
t�.BOJQPMB[JPOF�EJ�PHHFUUJ�PMFPTJ�UBHMJFOUJ
t�1SFQBSB[JPOF�EFMMF�TVQFSöDJ
t�%.'�'SFF

* SU RICHIESTA

HyFlex® 11-928* - III Cat.

CONFEZIONAMENTO
���QBJB�QFS�TBDDIFUUP
����TBDDIFUUJ�QFS�DBSUPOF�
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
/JUSJMF�	EPQQJP�SJWFTUJNFOUP

MATERIALE DELLA FODERA��"SBNJE
*OUFSDFQU�ZBSO
MODELLO DI POLSO��1PMTP�MBWPSBUP�B�NBHMJB
FINITURA��3JWFTUJUP�£
TAGLIA EN���
�
�
�
��
��
LUNGHEZZA 	NN
���������
COLORE��/FSP

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

ANSELL GRIP™

ANSELL GRIP™

Vedi a pag 130 Vedi a pag 131 Vedi a pag 178 - 179

JKLOPST

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN ISO 374:2016

VIRUS

2000X

EN 388:2016

EN 421

X1XXXX

EN 407

4X32B

EN 388:2016

C
EN ISO 374:2016

VIRUS

4121A

EN 388:2016

2001X

EN 388:2016

EN 421
4X32D

EN 388:2016

X1XXXX

EN 407

Industrial Starter S.p.A.  non garantisce l’assoluta precisione dei dati riportati, per questo si rimanda al sito http://www.ansell.eu/it
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FOR THE SAFETY OF YOUR EYES
OUR VISION HAS NO LIMITS
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GLI ARTICOLI CONTRASSEGANTI CON QUESTO SIMBOLO 
sono in pronta consegna presso il magazzino INDUSTRIAL STARTER in Italia.
N.B. Gli articoli non contrassegnati sono disponibili presso il magazzino BOLLÉ
in Francia e ricevibili in tempi brevi tramite INDUSTRIAL STARTER in Italia.

Lente incolore: tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta, con trattamento 
anticondensa e antigraffio. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB.  
Disponibile in acetato (filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB e il 10% dei raggi IR), lascia passare il 92% della luce visibile.

Lente gialla comfort: Tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta. Questa lente è 
concepita per l'utilizzo in caso di scarsa luminosità e migliora  
il contrasto. Con trattamento anticondensa e antigraffio.  
Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB. 

Lente fumé: tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta. Questa lente è concepita 
per offrire la massima protezione dai raggi UVA/UVB e solari. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB.

Lente Flashé blu: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB,  
il 90 % della radiazione visibile e il 47 % dei raggi IR.

Lente Flashé rossa: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB,  
l’87% della radiazione visibile e il 60% dei raggi IR.

Tinta saldatura 1,7: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB,  
il 54 % della radiazione visibile e il 95 % dei raggi IR.

Tinta saldatura 3: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB,  
il 54 % della radiazione visibile e il 97 % dei raggi IR.

Tinta saldatura 5: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB,  
il 95 % della radiazione visibile e il 99,99 % dei raggi IR. 
Disponibile in minerale (filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB,  
il 98% della radiazione visibile e il 99,99% dei raggi IR).

POLICARBONATO 

Lente Contrast: Un trattamento sfumato rivoluzionario per il comfort a lungo termine degli occhi. Il trattamento 
Contrast è particolarmente indicato per chi porta occhiali protettivi incolore. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB fino a 
400 nm e oltre il 30% della luce blu.

Resa pari all’82%

Lente ESP: ESP, Extra Sensory Perception.  
Un trattamento innovativo per ridurre l'abbagliamento e le aggressioni della luce blu.

Il trattamento ESP filtra:
t�JM�����EFMMB�MVDF�CMV
t�USBTNFUUF�JM�����EFMMB�SBEJB[JPOF�WJTJCJMF
t�JM���
����EFJ�SBHHJ�67"�67#
Come promemoria, le nostre lenti incolori filtrano:
t�JM������EFMMB�MVDF�CMV
t�JM�����EFMMB�SBEJB[JPOF�WJTJCJMF
t�JM���
����EFJ�SBHHJ�67"�67#��

Perché proteggersi dalla luce blu?
t�MB�MVDF�CMV�TJ�EJòPOEF����WPMUF�EJ�QJá�EFMMB�MVDF�SPTTB
t�MB�MVDF�CMV�TJ�JSSBEJB�JO�UVUUF�MF�EJSF[JPOJ
t�MB�MVDF�CMV�JMMVNJOB�MhJOUFSB�SFUJOB

Lente HD: Un trattamento rivoluzionario per una nitidezza e una trasmissione eccezionali.
Si può utilizzare nello svolgimento di lavori che richiedono una visibilità eccellente, per attività su piccoli oggetti, di 
precisione, particolarmente tecniche. Il trattamento  
HD passa inosservato come nessun'altra lente può fare.  
Il tasso di trasmissione della luce visibile è del 96%,  
rispetto al 92% delle lenti incolori classiche.
Con un rivestimento idrorepellente di serie, il trattamento  
HD rappresenta una vera e propria barriera polimerica resistente all’acqua e alla sporcizia.

L'innovazione HD:
t��6OB�WFMPDJUË�EJ�USBTNJTTJPOF�EFMMB�MVDF�WJTJCJMF�EFM�����NJHMJPSB�TJHOJöDBUJWBNFOUF�MB�QFSDF[JPOF�F�MB�DIJBSF[[B�
t��&MJNJOB[JPOF�EFMMhFòFUUP��QFMMJDPMB�USBTQBSFOUF��EBWBOUJ� 

agli occhi, assicurando la protezione contro urti e raggi UVA/UVB al 99,99%.
t��$PNGPSU�WJTJWP�TVQFSJPSF�DPO�MFOUJ�JODPMPSJ�DMBTTJDIF
�JM�USBUUBNFOUP�)%�SBHHJVOHF�VO�MJWFMMP�EJ�BDDFUUB[JPOF�EB�QBSUF�
EFHMJ�VUJMJ[[BUPSJ�TJHOJöDBUJWBNFOUF�QJá�FMFWBUP�SJTQFUUP�BMMF�BMUSF�MFOUJ�
t��6OB�UFDOPMPHJB�TQFSJNFOUBUB
�BQQSPWBUB�F�DFSUJöDBUB�OFM�RVBESP�EJ�BMUB�HBNNB�EFMMB�MFOUF��-B�UFDOPMPHJB�)%�Ò�

un'esclusiva Bollé Safety.
t��-B�MFOUF�)%�Ò�EPUBUB�EJ�VOB�UFDOPMPHJB�JESPSFQFMMFOUF�VUJMJ[[BUB�OFM�TFUUPSF�BVUPNPCJMJTUJDP�� 

Offre una resistenza ideale in situazioni  
con alto tasso di umidità e migliora  
l'acuità visiva.

Lente CSP: La combinazione vincente, in tutte le condizioni!.
Come ESP, questo rivestimento innovativo è una soluzione efficace per tutte le
attività che alternano l’esposizione della luce intensa e di scarsa intensità, adatto anche per ambienti con temperature 
estreme. Ideale per paesi freddi e caldi, dall’Estremo Oriente alla Siberia!

La tecnologia CSP filtra la luce blu al (52%) e combinata con il rivestimento exclusive
previene in modo sostenibile l’appannamento e fornisce un comfort visivo permanente utilizzando un singolo paio di 
occhiali.

Lente Polarized: tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta, offre un comfort 
senza confronti, filtrando i riverberi e i riflessi. Ideale per l’ambiente marino. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB. Il filtro 
polarizzante contiene cristalli perfettamente allineati che bloccano la luce polarizzata orizzontalmente. Agendo come 
VOB�WFOF[JBOB
�FMJNJOB�MB�DBVTB�EJ�BCCBHMJBNFOUP�F�DPOTFOUF�TPMP�JM�QBTTBHHJP�EFMMB�MVDF�EFöOJUB��VUJMF��� 
Le lenti polarizzate offrono un comfort ineguagliabile in ambiente marino, ma anche per le attività svolte all'aria aperta, 
in città e alla guida.

I vantaggi:
t�7FUSP�PSHBOJDP�JO�QPMJDBSCPOBUP
�VMUSBSFTJTUFOUF�BHMJ�VSUJ
t�$FSUJöDBUP�&/�����F�&/����
�JM�USBUUBNFOUP�1PMBSJ[FE�
- Elimina l'abbagliamento dovuto al riverbero della luce
- Migliora la percezione dei colori e il comfort visivo
- Rafforza la percezione del contrasto e del rilievo
- Riduce l'affaticamento visivo.

POLICARBONATO 

Lente Twilight: La nuova tecnologia Twilight presenta i vantaggi dell'ESP con un doppio trattamento 
anticondensa (interno ed esterno), che evita l'appannamento anche in condizioni estreme.

Studiate per le situazioni di scarsa luminosità, migliora il contrasto. Il tasso di trasmissione della luce è ideale per 
lavorare all’aria aperta, specie all’alba e al tramonto. Twilight filtra il 76% della luce blu.

SCELTA TIPOLOGIA LENTI

SCELTA COLORE LENTI

Lente Platinum: NUOVO TRATTAMENTO ANTICONDENSA E ANTIGRAFFIO
Bollé Safety rivoluziona la protezione degli occhi con un’innovazione che va addirittura oltre i requisiti di tutte le norme 
internazionali, in particolare per quanto riguarda la norma EN166, opzioni K e N*. 
Il nuovo trattamento esclusivo anticondensa e antigraffio PLATINUM® ora disponibile per i modelli COBRA (versione 
schiuma), IRI-s e RUSH+.  
0òSF�BODPSB�QJá�TJDVSF[[B
�BóEBCJMJUË�F�DPNGPSU��

IR

ECCELLENTE TRASMISSIONE
DELLA LUCE

100%

Trasparente
Giallo

50%

Saldatura 5

Saldatura 3

Saldatura 1.7

100%0%

0%

BASSO 
ASSORBIMENTO
DELLA LUCE BLU

TOTALE
ASSORBIMENTO
DELLA LUCE BLU

Fumè

BASSA TRASMISSIONE
DELLA LUCE

Flash*
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RUSH+ GLOW
RIFLETTENTE DOPO 5 MINUTI AL BUIO
Occhiali con aste che dicentano fluorescenti per essere visibili  al buoio. 

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

RUSH+
GLOW

Incolore RUSHPGLO 2C-1,2  1 FT KN   EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Schiuma + kit solo 
cinturino RUSHKITFS - - -

Fascetta di sicurezza 
(opzionale) RUSHKITS - - -

IRI-S

IRI-S
PROTEZIONE UNIVERSALE
Poiché ogni viso è unico, Bollé Safety ha sviluppato IRI-s, un modello di occhiali protettivi universali, ultramodulabili, che si adattano perfettamente a ciascun individuo grazie al 
nasello , in grado di “memorizzare” le forme. Il modello IRI-s è disponibile anche con correzioni diottriche.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

IRI-S
Incolore IRIPSI 2C-1,2  1 FT KN   EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Fumé IRIPSF 5-3,1  1 FT KN   EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Twilight IRITWI 5-2  1 FT KN   EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

LENTI GRADUATE PER PRESBIOPIA
MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

IRI-S
Diottria 1,5 IRIDPSI 15 2C-1,2  1 FT KN   EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Diottria 2 IRIDPSI 20 2C-1,2  1 FT KN   EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Diottria 2,5 IRIDPSI 25 2C-1,2  1 FT KN   EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Diottria 3 IRIDPSI 30 2C-1,2  1 FT KN   EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Caratteristiche:
t�FSHPOPNJDP�t�TUBOHIFUUF�CJNBUFSJBMJ�t�MFOUF�iQMBUJOVNw�HSBOEF�SFTJTUFO[B�BOUJHSBóP�F�BOUJBQQBOOBNFOUP�t�  per utilizzo in condizioni di temperature estreme. 
Questo trattamento innovativo è una risposta efficace per tutte le attività che richiedono una esposizione alternata a luce alta e bassa, anche in ambienti a temperature estremamente 
calde o fredde. CSP, associato al trattamento esclusivo PLATINUM, agisce in modo efficace contro l’appannamento.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

SLAM+
Incolore SLAPPSI

Certificazione in corso
   

  ambra SLAPCSP    
Fumè SLAPPSF    

SLAM+

LENTI 

GRADUATE

RUSH
TECNOLOGIA TWILIGHT ALLA RIBALTA
Disponibile in versione Twilight, il modello RUSH, panoramico e leggero, offre una qualità ottica perfetta, un comfort costante e un design moderno.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

RUSH

Incolore RUSHPSI 2C-1,2  1 FT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

Fumé RUSHPSF 5-3,1  1 FT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

HD RUSHDPI  2C-1,2  1 FT   EN166 FT   Idrorepellente/Antigraffio 

Twilight RUSHTWI 5-2  1 FT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

Kit fascia e schiuma soltanto RUSHKITFS - - -

RUSHPPSI RUSPPSF RUSHPTWIG RUSHPPSIO RUSHPPSFY
RUSHPPSIG

RUSHPCSP

RUSHPSPSIDONNA

RUSH+
La linea RUSH+ vanta un design ultra-sportivo grazie alle stanghette particolarmente morbide, co-iniettate e personalizzabili (disponibile a breve). 

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI COLORE - MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

RUSH+

Incolore RUSHPPSI 2C-1,2  1 FT KN  ROSSO -  EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Fumé RUSHPPSF 5-3,1  1 FT KN  ROSSO -  EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Incolore RUSHPPSIO 2C-1,2  1 FT KN  ARANCIO -  EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Fumé RUSHPPSFY 5-3,1  1 FT KN  GIALLO -  EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Twilight RUSHPTWIG 5-2  1 FT KN  VERDE -  EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Incolore RUSHPSPSI 5-2  1 FT KN  AZZURRO -  EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

Incolore RUSHPPSIG 2C-1,2  1 FT KN  VERDE -  EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/

RUSHPCSP 5-1,4  1 FT KN  GRIGIO -  EN166 1 FT  Antigraffio/Anticondensa/
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Versione occhiali

Versione maschera

COBRA
COMFORT AVVOLGENTE SENZA COMPROMESSI
La novità polivalente, panoramica e indispensabile! Avvolgente e senza ostacoli alla  visione, COBRA offre una visione panoramica a 180°, con una qualità ottica perfetta. 
La possibilità di intervenire sulle stanghette con una fascia regolabile e i bordi in  schiuma opzionali rendono il modello COBRA ultra-polivalente.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

COBRA 
versione con stanghette

Incolore COBPSI 2C-1,2  1 BT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa/

Fumé COBPSF  5-3,1  1 BT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa/

Giallo comfort COBPSJ 2C-1,2  1 BT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

Contrast COBCONT 5-1,1/1,4  1 BT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

ESP COBESP 5-1,4  1 BT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

HD COBHDPI 2C-1,2  1 BT  EN166 FT Idrofobo/Antiriflesso/Antigraffio

COBRA  
versione stanghette + schiuma Incolore COBFTPSI 2C-1,2  1 BT KN  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa/

COBRA versione con fascia 
+ schiuma Incolore COBFSPSI 2C-1,2  1 BT KN  EN166 3 BT Antigraffio/Anticondensa/

COBRA versione in kit Fumé, ESP, Incol. KITCOBRA - - Antigraffio/Anticondensa

Lente di ricambio Incolore OCCOBPSI 2C-1,2  1 BT - Antigraffio/Anticondensa

Kit di trasformazione Fascia e schiuma soltanto KITFSCOB - - kit schiuma e fascia

Anche POLARIZZATO Il più venduto in 

EuropaCONTOUR
LEGGEREZZA ED EFFICIENZA
���H�EJ�QPUFO[B��TPMJEJUË
�QSPUF[JPOF
�EFTJHO
�DPNGPSU�F�MFHHFSF[[B����$0/5063�Ò�USB�J�QSJNJ���NPEFMMJ�QJá�WFOEVUJ�

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

CONTOUR
Incolore CONTPSI 2C-1,2  1 FT KN   EN166 FT Antigraffio (K)/Anticondensa (N) 

Fumé CONTPSF 5-2,5  1 FT KN   EN166 FT Antigraffio (K)/Anticondensa (N) 

ESP CONTESP 5-1,4  1 FT   EN166 FT Antigraffio

Polarized CONTPOL 5-2,5  1 FT     EN166 FT Antigraffio 

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

CONTOUR 
METALLO

Incolore CONTMPSI 2C-1,2  1 FT   EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa

Fumé CONTMPSF 5-3,1  1 FT   EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa

ESP CONTMESP 5-1,4  1 FT   EN166 FT  Antigraffio 

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

VOODOO Marrone VODBPSB 5-3,1  1 FT   EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa 

IL DESIGN AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE
VOODOO

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

HUSTLER
Fumé HUSTPSF 5-3,1  1 FT   EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa

Flashé blu Polarized HUSTFLASH 5-3,1  1 FT   EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa

IL DESIGN AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE
Idrorepellente, la versione Flashé blu, polarizzata, respinge il calore,  offre una protezione ottimale e riduce l’abbagliamento. Ideale per le attività offshore.

HUSTLER

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

TRYON
Incolore TRYOPSI 2C-1,2  1 FT KN   EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa 

Fumé TRYOPSF 5-3,1  1 FT KN   EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa 

TRYOCSP 5-1,4  1 FT   EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa 

Flashé blu TRYOFLASH 5-3,1  1 FT   EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa

TRYON È LA COMBINAZIONE PERFETTA DI STILE, INNOVAZIONE E PROTEZIONE ASSOLUTA.
Il nuovo esclusivo rivestimento PLATINUM® è resistente ai graffi e ritarda l’appannamento delle lenti.

TRYON

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

UNIVERSAL
Incolore UNIPSI 2C-1,2  1 FT   EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa

Fumé UNIPSF 5-3,1  1 FT   EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa

LA PROTEZIONE PER TUTTI
Avvolgente, il modello UNIVERSAL si adatta a tutte le forme grazie al nasello B-Flex e alle stanghette girevoli. 

UNIVERSAL

TRYOPSF TRYOCSP TRYOFLASH

TRYOPSI
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MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

Fumé SOLIPSF 5-3,1  1 F  EN166 F Antigraffio/Anticondensa

Flashé blu SOLIFLASH 5-3,1  1 F  EN166 F Antigraffio

Polarized SOLIPOL 5-3,1  1 F  EN166 F Antigraffio

SOLIS
SEMPLICITÀ E PROTEZIONE
Combinando tutti gli aspetti fondamentali della protezione, il modello SOLIS può contare sul nasello e sulle stanghette antiscivolo, che lo rendono adatto a un uso costante.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

SLAM

Incolore SLAPSI  2C-1,2  1 FT    EN166 FT   Antigraffio/Anticondensa

Fumé SLAPSF 5-3,1  1 FT    EN166 FT   Antigraffio/Anticondensa

Giallo SLAPSJ 2C-1,2  1 FT    EN166 FT   Antigraffio/Anticondensa

ESP SLAESP 5-1,4  1 FT    EN166 FT   Antigraffio

Saldatura tinta 1,7 SLAWPCC2 1,7  1 FT    EN166 FT   Antigraffio

Saldatura tinta 3 SLAWPCC3 3  1 FT    EN166 FT   Antigraffio 

Saldatura tinta 5 SLAWPCC5 5  1 FT      EN166 FT   Antigraffio 

ANCHE PER 
SALDATURA

AXIS
ISPIRAZIONE SPORTIVA
Disponibile in versione Contrast, AXIS offre una protezione adatta a tutti, grazie alla visiera inclinabile, e riduce notevolmente l’affaticamento degli occhi.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

AXIS
Incolore AXPSI 2-1,2  1 FT   EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

Fumé AXPSF 5-2,5  1 FT   EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

Contrast AXCONT 5-1,1/1,4  1 FT   EN166 FT Antigraffio 

SLAM
ULTRA TRENDY
Dal design ergonomico, il modello SLAM protegge in tutte le circostanze e offre un comfort ottimale.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

VIPER

Incolore VIPCI  3-1,2  1 F  EN166 F Antigraffio

Incolore VIPPSI 2C-1,2  1 FT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

Fumé VIPCF 5-3,1  1 F  EN166 F Antigraffio

Giallo VIPPSJ 2-1,2  1 F  EN166 F Antigraffio/Anticondensa

VIPER
MODELLO STORICO
Modello storico, il VIPER offre una visione panoramica e permette di regolare l’utilizzo degli occhiali a ogni forma attraverso le sue stanghette elastiche.

OCCHIO AL 
PREZZO 

SILEX
THIN AND ULTRA-ENVELOPING

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

SILEX
Incolore SILEXPSI 2C-1,2  1 FT    EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa

Fumé SILEXPSF 5-3,1  1 FT    EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa

NOVITÀ

NOVITÀMERCURO
100% OUTDOOR

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

MERCURO
MERCSP 5-1,4  1 FT KN   EN166 FT Antigraffio/Anticondensa 

Fumé MERPSF 5-1,4  1 FT KN   EN166 FT Antigraffio/Anticondensa 

 Polarized MERPOL 5-1,4  1 FT    EN166 FT AS
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MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

TARGA
Montatura zafferano

Incolore TAPSI 2C-1,2  1 F  EN166 F Antigraffio/Anticondensa

TARGA
UNA PROTEZIONE EFFICACE E SPORTIVA
Facilmente identificabile grazie all’esclusivo colore giallo zafferano, gli occhiali a stanghette TARGA monolente, confortevoli, si distinguono per il design molto “sportivo”.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

TRACKER
Versione stanghette
(fascia in dotazione)

Incolore TRACPSI  2C-1,2  1 BT KN   EN166 FT Antigraffio (K)/Anticondensa (N) 

Fumé TRACPSF 5-2,5  1 BT KN   EN166 FT  Antigraffio (K)/Anticondensa (N) 

Giallo TRACPSJ  5-1,4  1 BT KN   EN166 FT Antigraffio (K)/Anticondensa  (N) 

Saldatura tinta 1,7 TRACWPCC2 1,7  1 FT   EN166 FT Antigraffio

Saldatura tinta 3 TRACWPCC3 3  1 FT   EN166 FT Antigraffio 

Saldatura tinta 5 TRACWPCC5 5  1 FT   EN166 FT Antigraffio 

Utilizzo con fascia - -  EN166 3 4 BT -

Inserto ottico SOSTRACKER - - -

TRACKER
L’IPER-PROTEZIONE
Ultra confortevole e tecnico TRACKER protegge da tutti i rischi meccanici, ma anche dai rischi di sostanze chimiche e questo lo rende un modello esclusivo nella gamma di occhiali a stanghette. 

BAXTER
L’IPER-PROTEZIONE
Ultra confortevole e tecnico TRACKER protegge da tutti i rischi meccanici, ma anche dai rischi di sostanze chimiche e questo lo rende un modello esclusivo nella gamma di occhiali a stanghette. 

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

BAXTER Incolore BAXPSI  2C-1,2  1 BT KN   EN166 FT Antigraffio (K)/Anticondensa (N)

ULTIM8
L’IPER-PROTEZIONE
-B�QSPUF[JPOF�QJá�BWBO[BUB�QFS�JM�MBWPSP�FTUSFNP�JO�BNCJFOUJ�	GSFEEJ
�DBMEJ
�QPMWFSPTJ
�VNJEJ
�FDD�
��6-5*.��PòSF�MB�NBTTJNB�SFTJTUFO[B�BMMB�OFCCJB�HSB[JF�BM�SJWFTUJNFOUP�1-"5*/6.¥�

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

ULTIM8 Incolore ULTIPSI  In attesa di certificazione In attesa di certificazione Antigraffio (K)/Anticondensa (N)

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

BANDIDO
Incolore BANCI 2C-1,2  1 FT   EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

Fumé BANPSF 5-2,5  1 FT   EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

Tinta 5 BANWPCC5 5  1 FT     EN166 FT Antigraffio 

BANDIDO
UN MODELLO ECONOMICO PER UNA PROTEZIONE AUTENTICA
$PNQPTUP�JOUFSBNFOUF�EJ�QPMJDBSCPOBUP�VMUSB�SFTJTUFOUF
�#"/%*%0�Ò�JM�NPEFMMP�FDPOPNJDP�QJá�BEBUUP�

ILUKA
THIN AND ULTRA-ENVELOPING

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

ILUKA
Incolore ILUPSI 2C-1,2  1 FT    EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa

Fumé ILUPSF 5-3,1  1 FT    EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

SPIDER Flashé rosso SPIFLASH 5-3,1  1 FT KN      EN166 FT  Antigraffio (K)/Anticondensa (N)

SPIDER
IL LOOK SPORTIVO
Unico modello disponibile nei colori flashé rosso, SPIDER offre una protezione adeguata per le attività all’aperto.

TRACPSI

TRACWPCC3

NOVITÀ
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MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

PRISM
Incolore PRIPSI 2C-1,2  1 FT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

Fumé PRIPSF 5-2,5  1 FT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

PRISM

MAMBA

ULTRARESISTENTE
Grazie alla sua montatura ultraresistente in PC, il modello PRISM offre una protezione superiore con un eccellente rapporto qualità/prezzo.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

B272 Incolore B272BCI 2C-1,2  1 F    EN166 F  Antigraffio/Anticondensa

B272
LA PROTEZIONE DI RIFERIMENTO
Il B272 è un modello storico: uno dei primi occhiali protettivi per la visione panoramica con visiera inclinabile.

VISITEUR
I sovraocchiali VISITEUR, in policarbonato, sono dedicati ai portatori di occhiali correttivi e ai portatori occasionali (visita il sito).

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

VISITEUR Incolore VISPI 2-1,2  1 FT   EN166 FT -

SOVRAOCCHIALISOVRAOCCHIALI

SOVRAOCCHIALISOVRAOCCHIALI

DISPONIBILE IN

OCCHIALI A MASCHERA

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

X90 Aerato X90PSI  1 BT  EN166 BT Antigraffio/Anticondensa

X90
PROTEZIONE COMPATTA.
Questa maschera ultra compatta offre comfort, protezione ed estetica.

BLAST
UN CAMPO VISIVO ECCEZIONALE 
Il suo comfort senza eguali e la sua modularità lo rendono un modello eccezionale.  
Grazie all’accessorio “Visor”, il modello BLAST può essere utilizzato come uno schermo per il viso per garantire una protezione equivalente.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

BLAST

Aerato BLAPSI 2-1,2  1 BT 9  EN166 3 BT 9 Antigraffio/Anticondensa

Schiuma aerata BLFAPSI 2-1,2  1 BT 9  EN166 3 BT 9 Antigraffio/Anticondensa

Impermeabile BLEPSI 2-1,2  1 BT 9  EN166 3 4 5 BT 9 Antigraffio/Anticondensa

Visiera di ricambio FABLARSI 2-1,2  1 F N - Anticondensa (N)

Visiera per BLAST soltanto BLV   EN166 3 BT - Laboratorio pulito

SQUALE
I sovraocchiali SQUALE offrono una protezione ottimale per tutti gli utilizzatori di occhiali correttivi.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

SQUALE
Incolore SQUPSI 2C-1,2  1 FT    EN166 FT  Antigraffio/Anticondensa

Saldatura tinta 5 SQUWPCC5 5  1 S    EN166 S  Antigraffio 

SOVRAOCCHIALISOVRAOCCHIALI

SOVRAOCCHIALISOVRAOCCHIALI

DISPONIBILE IN

U
V

-C
E
R
T IF IC A Z IO N E -

U V

ANCHE PER 
SALDATURA

U
V

-C
E
R
T IF IC A Z IO N E -

U V

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

MAMBA
Incolore MAMPSI 2C-1,2  1FT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

Fumé MAMPSF 5-3,1  1FT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

Giallo MAMPSJ 2C-1,2  1FT  EN166 FT Antigraffio/Anticondensa

PANORAMICO!
Grazie ai suoi numerosi punti di forza: leggerezza, nasello antiscivolo, stanghette bimateriale, campo visivo panoramico, MAMBA offre un comfort ideale per un utilizzo prolungato.
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MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

BLAST  
AUTO-CLAVE

Autoclave aerata SUPBLCLAVE  1 BT  EN166 BT -

BLAST AUTO-CLAVE
SPECIFICA PER LABORATORI PULITI
Grazie al campo visivo panoramico e alla ventilazione rafforzata, BLAST AUTO-CLAVE garantisce un comfort eccezionale.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

ELITE Aerata Acetato ELARSI 2C-1,2  2 F  EN166 3 F Anticondensa (N)

ELITE
VISIONE EXTRA-LARGE
La maschera ELITE offre un eccezionale campo visivo panoramico.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

COVERALL
Aerato COVARSI 2C-1,2  1 BT   EN166 3 4 BT 9 ASAF

Impermeabile COVERSI 2C-1,2  1 BT 9  EN166 3 4 5 BT 9 Anti-scratch/Anti-fog 

COVERALL
FUNZIONALE ED EFFICACE
Maschera polivalente che consente di indossare occhiali correttivi. Ha una montatura in PVC fornita di aerazioni indirette con deflettori e una fascia regolabile. 

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

COVERALL 
AUTO-CLAVE

Autoclave aerata COVACLAVE 2C-1,2  1 FT KN   EN166 3 4 FT -

COVERALL AUTO-CLAVE
SPECIFICA PER LABORATORI PULITI
La maschera protettiva COVERALL garantisce un miglior protezione e un miglior comfort, grazie alle prese d’aria intercambiabili e alla possibilità di indossare occhiali con lenti correttive.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

CHRONOSOFT 
POMPIER

Impermeabile CHROKADESI 2C-1,2  1 BT 9 KN  EN166 3 4 5 BT 9 Antigraffio (K)/Anticondensa (N)

CHRONOSOFT POMPIER
LA PROTEZIONE DEFINITIVA 
Ideale per la lotta contro gli incendi, la maschera CHRONOSOFT offre un concentrato di innovazione di alto livello.
La sua montatura in elastomero resiste a temperature estreme. La sua visiera a doppio schermo è dotata del sistema EQUALIZER, particolarmente efficace nel contrastare la condensa.

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

PILOT
Aerato PILOPSI 2C-1,2  1 BT 9   EN166 3 4 BT 9 Anti-scratch/Anti-fog 

Aerato PILOPSF 5-3,1  1 BT 9   EN166 3 4 BT Anti-scratch/Anti-fog 

Aerato PILOCSP 5-1,4  1 BT 9   EN166 3 4 BT Anti-scratch/Anti-fog 

PILOT
LA QUALITÀ AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE
La montatura ultramorbida garantisce adattabilità e comfort senza paragoni.

PILOPSI

PILOPSF

PILOCSP

NOVITÀ
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MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

SPHÈRE
Policarbonato SPHERPI 2C-1,2  1 BT 8 9  EN166 3 BT 8 9 -

Visiera di ricambio FASPHERPI 2C-1,2  1 BT 8 9 - -

SPHÈRE
Un campo visivo eccezionale a 180°. Facile da indossare grazie alla cuffia e alla chiusura regolabile in altezza e in profondità, il modello SPHÈRE si adatta a tutte le forme e a tutti gli utilizzi.

#�-*/&�Ò�VOB�HBNNB�EJ�PDDIJBMJ�QSPUFUUJWJ�BDDFTTJCJMJ�B�UVUUJ�F�BEBUUB�B�GSPOUFHHJBSF�J�SJTDIJ�JOEVTUSJBMJ�QJá�DPNVOJ��#�-*/&�TJ�BWWBMF�EFMMB�DPNQFUFO[B�F�EFMMB�RVBMJUË�EJ�#PMMÏ�4BGFUZ�

BL10 BL11 BL13 BL15

BL20 HA
BARDATURA 
ADATTABILE PER 
ELMETTO

BL20 PI
CALOTTA

BL20 FAPI
VISIERA BL20 FAPI

VISIERA

MODELLO CATEGORIA RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

I
GENERICI 

Occhiali

BL10CI 2C-1,2  1 FT  EN166 FT Antigraffio

BL10CF 5-2,5  1 FT  EN166 FT Antigraffio

BL10WPC5 5  1 FT  EN166 FT -

BL11PI 2-1,2  1 FT  EN166 FT -

BL11CI  1 FT  EN166 FT Antigraffio

BL13CI 2-1,2  1 FT  EN166 FT Antigraffio

BL13CF 5-2,5  1 FT  EN166 FT Antigraffio

Maschere
BL15API  1 B  EN166 FT -

BL15APSI 2-1,2  1 B  EN166 FT Anticondensa

Schermi facciali

BL20PI  1 B  EN166 B -

BL20FAPI  1 B - -

BL20HA -  EN1731 -

SCHERMI FACCIALI

MODELLO VERSIONI RIFERIMENTI MARCATURA LENTI MARCATURA MONTATURA TRATTAMENTI

SCHERMO 
FRONTALE  

SOLLEVABILE

Acetato RELRSI 2-1,2  2 B 8 N  EN166 3 B 8 Anticondensa (N)

Visiera di ricambio acetato FARELRSI 2-1,2  2 B 8 N - Anticondensa (N)

Policarbonato RELPSI  1 F  EN166 3 B 8 Antigraffio/Anticondensa

Visiera di ricambio policarbonato FARELPSI  1 F - Antigraffio/Anticondensa

SCHERMO FRONTALE SOLLEVABILE
Lo schermo frontale sollevabile protegge dagli archi elettrici grazie alla versione RELRSI dotata di una visiera di acetato con trattamento anticondensa e uno spessore di 1,5 mm.
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1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

PLASMA 9 10 11 12 13

Elettrodi rivestiti 8 9 10 11 12 13 14

M.A.G. 8 9 10 11 12 13 14

T.I.G DC-AC/DC 8 9 10 11 12 13

M.I.G su metalli pesanti 9 10 11 12 13 14

M.I.G su leghe leggere 10 11 12 13 14

ARC-AIR/Scriccatura ad arco-aria 10 11 12 13 14 15

MICRO-PLASMA/Micro saldatura al plasma 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GUIDA ALLE TINTE PER SALDATURA

FILTRO 
ELETTRO-OTTICO

UNA COMBINAZIONE DI PRESTAZIONI, SICUREZZA E STILE
Ispirato alle caratteristiche migliori dei suoi predecessori, il modello FUSION + rappresenta il coronamento della gamma e offre prestazioni ottiche 
migliorate oltre a un comfort superiore.
Ideale per tutti i lavori di saldatura, il modello FUSION+ è un concentrato di innovazione. 

4 dispositivi di rilevamento 
indipendenti
Campo visivo: 100 x 53 mm

Selezione delle tinte per saldatura 
(saldatura micro-plasma) 5-8 / 9-13

   Prezzo
Innovazione

MODELLO VERSIONI DESIGNAZIONE NORME

FUSION+

FUSV Maschera elettro-ottica con tinte variabili 5-8 / 9-13 EN379/EN175

B7VP Filtro elettro-ottico tinta variabile 5-8 / 9-13 EN379

COVFUSPEXT Schermo di protezione esterno 115 x 104 mm EN166

COVFUSPINT Schermo di protezione interno 105 x 58 mm EN166

STWELD Bardatura con cremagliera

BESM Fascia igienica in spugna

LA PIÙ
VENDUTA

4 sensori fotoelettrici indipendenti.
Stato chiaro: DIN 4
Stato scuro: DIN  5-8 / 9-13
Alimentazione: cella fotovolatica
Tempo reazione: 0,10 ms
Tempo di ritorno al chiaro: 
regolabile da 0,1 s (rapido) a 1 s. (lento)

Casco elettro-ottico 
integrale con sfumatura 
variabile 4 / 9-13
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ESPOSITORI

DISP5
ESPOSITORE DA BANCO
dim.: L180 x H445 x P174 mm

DIOPTER 
CARTELLO PER TEST PRESBIOPIA
dim.: L140 x H220 mm

DISP12O6S 
“ESPOSITORE ANTI TACCHEGGIO”
dim.: L210 x H650 x P340 mm

Solo su richiesta

SAFETYCASE
CUSTODIA PER 20 PAIA DI OCCHIALI 
E UNA BROCHURE FORMATO A4

MODELLO VERSIONI DESIGNAZIONE NORME

VOLT VOLTV Casco elettro-ottico integrale con sfumatura variabile 4 / 9-13 EN379/EN175

VOLT
ROBUSTEZZA, SICUREZZA E STILE
Adatto per saldatura e molatura VOLT è il compromesso ideale tra sicurezza, protezione e comfort. Disponibile con una tonalità variabile auto-oscurante
filtro e un comodo cinturino a 5 posizioni, VOLT incontra tutte le esigenze di saldatura performante e versatilità nella protezione.

FILTRO 9-13 + OMBRA 4
(MOLATURA)

2 SENSORI 
INDIPENDENTI

MODELLO VERSIONE CARATTERISTICHE NORME

FLASH FLASHV

Maschera per saldatura MIG/MAG, TIG, Plasma, Molatura ed elettrodi rivestiti.
Campo visivo: 98x87 mm
Peso: 562 gr.
Rilevamento: 4 sensori fotoelettrici indipendenti.
Stato chiaro: DIN 4
Stato scuro: DIN  5-8 / 9-13
Alimentazione: cella fotovolatica
Tempo reazione: 0,10 ms
Tempo di ritorno al chiaro: regolabile da 0,1 s (rapido) a 1 s. (lento)

EN379-EN175

FLASH
MASCHERA FLASH
Maschera per saldatura MIG/MAG, TIG, Plasma, Molatura ed elettrodi rivestiti.

OCCHIO AL 
PREZZO 
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S16589SE  (ex S16598)
NEXUS HEIGHMASTER
EN12492 - ANSI Z89.1 - EN50365 - EN166 
Elmetto in ABS vincitore di premi per stile e comfort in varie nazioni del 
mondo, possiede una caratteristica unica di modularità di certificazioni a 
molti standard mondiali, dalla EN 12492 per rocciatori e lavori in altezza, alla 
Norma Americana ANSI Z89.1, alla norma Australiana AU/NZS 1801 fino alla 
norma EN50365 di resistenza elettrica e conforme ai test obbligatori della 
norma EN397 per penetrazione e assorbimento a -40°C . Fornito in kit che 
comprende il casco ventilato con cremagliera, una super calotta, etichette 
adesive riflettenti blue, occhiali fumè a completa scomparsa (certificati 

EN166 classe ottica 1 e grado F di impatto) nonchè il sottogola blu regolabile 
a 4 punti di attacco fisso, come da norma EN12492.
La supercalotta permette una extra protezione da impatto laterale superiore 
a quanto richiesto dalla EN397e il sottogola a 4 punti.
Colore disponibile: bianco 
Colori su richiesta: giallo o arancione alta visibilità (HV)
Imballo: 1 pz.

S09EF (diventerà S09CF)
ELMETTO CONCEPT SOLO 300 gr. 
EN 397 / EN 50365

Modello ad alta tecnologia in ABS, ultraleggero, ventilato, 
ultra resistente. Maggiore protezione nucale, bardatura in 

Terylene, parasudore in Drytech (S31F), con attacchi 
EURO universali per cuffie e Visori. MM (Metallo fuso), 

LD (deformazione laterale). Isolamento elettrico 
1000 Volt certificato ANSI Z-89 

Colori disponibili: bianco (050), giallo (010)
Colori su richiesta: giallo HV, arancio HV, blu, 
rosso, arancio, verde, blu royal e nero. 
Imballo: 20 pz.

+ + +=

Nexus Core Super Calotta ABS Sottogola Occhiali fumè

SAFETY HELMET SYSTEMNEXUS

S08CL CONCEPT SECUREPLUS
EN 397 - EN 50365
Elmetto ad alta tecnologia in ABS , ultraleggero (solo 300 gr.) 
e ultraresistente, può accomodare il sottogola a 4 pun-
ti certificato antistrangolamento EN397. Badge 
interno per contenere carta di identificazione 
(dimensione carta di credito) e informazioni 
mediche come gruppo sanguigno o aller-
gie. Certificato alla resistenza elettrica 
EN50365. 
Il modello (non ventilato) è certificato 
a 20.000 volts di isolamento elettrico 
secondo norma ANSI Z89.1.
Colore disponibile: bianco 
Colori su richiesta: giallo o aran-
cione alta visibilità (HV)
Imballo: 10 pz.

S16EF NEXUS CORE 
EN397 – ANSI Z89.1 – EN50365 
Elmetto in ABS vincitore di premi per stile e comfort in varie nazioni del 
mondo, possiede una caratteristica unica di modularità di certificazioni a 
molti standard mondiali, dalla EN397 con tutte le opzioni, 
alla norma americana ANSI Z89.1, e alla norma 
australiana AU/NZS 1801 fino alla norma 
EN50365 di resistenza elettrica.
Si può aggiungere su richiesta 
il sottogola S30LY a 4 punti di 
attacco per lavori in altezza, il 
Contur X ed il Contur XI.
Colore disponibile: bianco 
Colori su richiesta: giallo 
o arancione alta visibilità 
(HV)
Imballo: 5 pz.

Compatibile con i 
visori X e Xi
antiarco classe 1.

S10PLUSEA VISION Plus 
EN 397 (ex S10 VISION)
Elmetto in ABS, con Visore integrato ad alta protezione EN166 grado A, bar-
datura regolabile in tessuto di terilene con parasudore in spugna traspirante. 
Isolamento elettrico fino a 1000 Volt. Resistenza alla deformazione laterale 
(LD). Resistenza al metallo fuso (MM). Certificato ANSI Z-89 1 2014 tipo 1 
classe G 20,000 V.
Predisposto per sottogola S30LY per lavori in altezza con occhiali da vista.

Predisposto con attacchi EURO universali per cuffie e visori.
Colori disponibili: bianco (050), giallo (010), blu (040), arancio (030)
Colori su richiesta: giallo HV, arancio HV, rosso (070), Royal blu (042), 
verde (020)
Imballo: 5 pz. (montati).   

S577 Visiera Plus di ricambio, protezione grado A EN166

VISORE 

INTEGRATO
grado A

PROTEZIONE TESTA
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S17L
ELMETTO PER 
PONTEGGI 
EN 397
Elmetto in polietilene ad altà densità 
con frontalino ridotto per una migliore 
visibilità verso l’alto. Sottogola a 4 punti 
d’attacco (S30LY). Clips a rottura certifi-
cate antistrangolamento (norma EN 397) 
e chiusura a rapido rilascio tipo rocciato-
re. Isolato elettricamente a 1000 Volt e 
resistente al test del metallo liquido MM 
e alla deformazione laterale LD.
Adatto a lavori in altezza con imbraca-
tura. Consigliato per lavori su ponteggi. 
Predisposto per cuffie e visori Centurion 
Colori disponibili: 
bianco (050), giallo (010).
Imballo: 20 pz. 

S25 
COMPLETO BOSCAIOLO
EN397 EN1731
Elmetto centurion Concept in ABS 
arancione, ultraleggero con bardatura 
in Terylene e spugna Drytech altamente 
traspirante.
Resistenza elettrica secondo EN 50365.
Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e 
visiera forestale EN 1731 (mod S59) in 
metallo ricoperto in Nylon.
Colore disponibile: arancio 
Imballo: 1 kit per scatola

S18  BASEBALL CAP
EN812
BERRETTO DI PROTEZIONE
Struttura in ABS rivestita da un berretto tipo baseball. 
Alto livello di ventilazione, regolabile con velcro, confor-
tevole e di attualità.
Peso 165 gr.
Colori disponibili: (040) blu, (060) nero
Imballo: 20 pz.

S28  COOL CAP
EN812:1997+A1:2001
BERRETTO DI PROTEZIONE
Struttura in ABS, rivestimento in cotone. 
Ampia ventilazione laterale. Spugna laterale estraible (miglior 
assorbimento dell’urto laterale rispetto al Baseball Cap)
Peso 155 g
Colori disponibili: 
040 blu - 042 royal blu  - 060 nero - 070 rosso - 020 verde.
altri colori su richiesta
Imballo: 20 pz.

S28PR
Versione con frontalino corto 
su richiesta

VENTILATO 

LATERALMENTE

S38 AIRPRO + S38R Cremagliera 
EN812:1997+A1:2001 BERRETTO DI PROTEZIONE
Modello con calotta in ABS perforata traspirante, spugna di comfort a nido d’ape e rivestimento 
in tessuto ultratraspirante per la massima freschezza. 
Colori disponibili: arancio fluo (032) e giallo fluo (012). 
Colori su richiesta:  070 rosso, 020 verde, 042 royal, 040 blu navy, 060 nero.
Imballo: 20 pz.

S38R AIRPRO 
con cremagliera 
Colore disponibile: blu
Su richiesta: nero
Imballo: 20 pz.

S30E 
Sottomento per elmetti:
CENTURION EN397  
In plastica anti strangolamento
Imballo: 50 pz.  min. ord. 10 pz.

S30LY (ex S30Y)
Sottogola a 4 punti per: 
- S17L 
- CONCEPT
- VISION PLUS
- NEXUS CORE
minimo odinabile: 10 pz.

S31N  
Parasudore per elmetti: CENTURION
In spugna traspirante.
Imballo: 100 pz.  min. ord. 10 pz.

S01CC (ex S01) 
EN 397 
Elmetto CENTURION 1100 in polietilene alta densità, 
bardatura interna con 6 attacchi regolabile in polieti-
lene bassa densità, parasudore in spugna traspirante. 
Isolamento elettrico fino a 440 Volt. Resistenza alla 
deformazione laterale LD. Resistenza a MM (metallo 
fuso). Predisposto per cuffie e visiere con attac-
chi universali EURO.
Colori disponibili:  

(050) bianco, (010) giallo, (110) blu.
Imballo: 20 pz.  (montati).

S01CR (ex S01ER) versione con cremagliera 
Colori: bianco e giallo.
Imballo: 10 pz.  (montati).

CHIUSURA A 

CREMAGLIERA

PROTEZIONE TESTA

S22PLUSR NEXSUS PER ALTE TEMPERATURE
EN397 440V LD MM 
Elmetto Nexsus in Nylon rinforzato con fibre di vetro e resina per 
proteggere alle temperature, bardatura in terylene. Disponibile solo 
con cremagliera e parasudore in vabon (similpelle). Certificato EN 
397 alta temperature 150 °celsius, isolamento elettrico 440V, defor-
mazione laterale LD, e resistenza al metallo fuso MM. Predisposto 
per cuffie (attacco EURO) e visiere dorate (non incluse.)
Adatto per fonderie
Colori disponibili: bianco e giallo.
Colori su richiesta: blu, rosso, arancione e verde
Imballo: 5 pz.

PER  FONDERIE

CERTIFICATO 150° C

Novità
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IL SISTEMA DI ACCESSORI CENTURION

S800 “CONTOUR X” 
KIT PROTEZIONE VISO
Visiera in Policarbonato stampato, per protezione da 
impatto montata sul nuovo support visore (S55) che 
è dotato di una gomma speciale che permette una 
aderenza del supporto al contorno del casco evitando 
la caduta di polvere e detriti sul viso quando la visiera 
viene sollevata verso l’alto.
La visiera S800 pressofusa avvolge perfettamente il viso 
garantendo maggior protezione e quando sollevata 
scorre sopra il casco favorendo il bilanciamento.
La visiera è  anti graffio e anti appanamento, è certificate 
alla nomra EN 166 classe ottica 1 e grado B (impatto 
medio), T = resistenza a particelle a alta temperature, 
9 = non aderenza a metalli liquidi, 3 = filtri UV per 
protezione occhi
Certificata ANSI-ISEA Z87.1+
minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 10 pz.

S810 “CONTOUR Xi” 
KIT PROTEZIONE ANTI ARCO 
ELETTRICO 
Visiera in Policarbonato stampato, per protezione da 
Arco Elettrico e da impatto meccanico montata sul nuovo 
support visore (S55).
La visiera S810 possiede due svasature laterali per 
l’allocazione e protezione di cuffie antirumore non 
certificate all’Arco Elettrico 
Il Supporto visore viene fornito dei ganci speciali per 
l’attacco ai SOLI CASCHI CENTURION Concept e Nexus. Non 
è adatto agli altri caschi Centurion
Certificata EN 166 paragrafo 8 per arco elettrico, ANSI 
ISEA Z-87.1+
Certificata Arco elettrico classe 1 secondo norma GS-ET 29 
(3.2cal/cm2)
minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 10 pz.

Cuffie CENTURION 
per elmetto

 Articolo  Norma SNR   H   M    L   
 S72CE  EN352   30      34   27    20
 S71CE  EN352   25      29   22    15 

1

23.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5

6

7

1 Casco con attacco EURO/COMBI
2 Attacchi euro S565 (già forniti con il support visore o con le cuffie). 
3.1 S54CE supporto visiere semplici (S590, S593, S598)
3.2 S57CE supporto visiere per alte temperature (su richiesta)
4.1 S590 EN 166 Visiera incolore  in policarbonato lunghezza 225 mm
4.2 S593 EN 166 Visiera verde in acetato DIN 3 lunghezza 225 mm (su richiesta)
4.3 S595 EN 166 Visiera verde in acetato DIN 5 lunghezza 225 mm (su richiesta)
4.4 S598 EN166 Visiera incolore in triacetate per alte temperature
4.5 S760 EN166 Visiera dorata per alte temperature  
4.6 S903N = Visiera schermo per saldatore preddisposta per vetri 
                   trasparenti 90x110 mm
5 S580 Visiera in policarbonato lunghezza 170 mm (su richiesta) 
6 S91C protezione del mento (su richiesta) da applicare a S580 
7 S71CE Cuffia SNR 25 e S72CE Cuffia SNR 30
 (complete di connettori EURO e CONNECT)
Nb: Imballo accessori 10 pezzi.

S55
ADATTATORE PER VISIERA S800 E S810
Compatibile solo con elmetti CONCEPT e NEXUS
minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 10 pz.

PROTEZIONE VISTA
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R23CHFUVKIT
KIT CONCEPT AIR EN12491 + FLIP AIR VISOR 
Con motori di filtrazione ventilati pronti all‘uso
Il Sistema è composto da un motorino ventilato con batteria al Litio, un caricatore 
intelligente, un filtro P2 e 5 prefiltri, un tubo per l’invio dell’aria filtrata al casco 
concept con supporto visiera e visiera in policarbonato collegata al casco con una 
tendina in proban. Il tutto è imballato in una scatola in polietilene per la conservazi-
one e protezione di tutti I componenti al termine del turno. 
Il Motore di filtrazione fornisce circa 180 Litri/minuto di aria purificata da polvere o 
liquidi all’operatore.
Esempi di utilizzo: smerigliatura, taglio di pietre, sabbiatura e attività di sman-
tellamento nei cantieri edili.
Minimo ordinabile: 1 pz.     ORDINABILE SOLO SU RICHIESTA

R23AWH9/13KIT
KIT CONCEPT AIR EN12491
Con maschera di saldatura elettronica
 Il Sistema è composto da un motorino ventilato con batteria al Litio, un caricatore intelligente, un filtro P2 e 5 prefiltri, un 
tubo per l’invio dell’aria filtrata alla maschera di saldatura elettronica autoscurante gradi 5-9 / 13 e una tendina in Proban.
Il tutto è imballato in una scatola in polietilene per la conservazione e protezione di tutti I componenti al termine del turno. 
Il Motore di filtrazione fornisce circa 180 Litri/minuto di aria purificata da polvere o liquidi all’operatore e la maschera di 
saldatura è certificata alla norma EN 175.
Esempi di utilizzo: saldatura in ambienti ricchi di polvere o con aria non adatta. Non utilizzare in spazi confinati.
Minimo ordinabile: 1 pz.    ORDINABILE SOLO SU RICHIESTA

R23FUVNKIT
KIT CONCEPT AIR EN12491
Con visiera ribaltabile
Versione simile al KIT EDILIZIA ma senza casco di protezione.
Esempi di utilizzo: trattamento dei rifiuti, falegnameria e comunque tutti gli ambienti dove si è in presenza di 
polveri ma dove non sia necessaria la protezione del capo dale cadute di oggetti.
Minimo ordinabile: 1 pz.    ORDINABILE SOLO SU RICHIESTA

KIT NEVIS FRESH AIR R26/500/EURO
EN 136 classe 3 e EN 138 Classe 2
Sistema sviluppato su un concetto simile al “palombaro” per poter levorare in ambiente con ridotta presenza di ossigeno , 
detto spazio confinato (< di 19.5% ) o in totale assenza di ossigeno. La Maschera pienofacciale è disponibile in 3 taglie : S= 
Small , M= Medium, L= Large.
Il kit rifornisce aria ad 1 o 2 persone da una miniturbina attraverso un tubo da 9 metri fino ad un connettore posizionato sulla 
cintura dell’operatore. Dal connettore un doppio tubo porta l’aria alla maschera pienofacciale. 
Tutti i component del kit sono inclusi in una robusta cassetta di polietilene per proteggere I componenti quando non 
utilizzati. 
Il Sistema è disponibile anche senza miniturbina con un tubo non piu’ di 9 m. codice R400
Esempi di utilizzo: pulizia di silos di cereali, di silos di fermentazione dei vini o chimici, ispezioni delle reti di gas sotto terra, 
( con ausilio di piccolo generatore elettrico di 1.5 watt), per le ispezioni profonde delle stive delle navi, e tutti qugli ambienti 
dove in seguito ad operazioni esterne ci puo’ essere il rischio di creare carenza di ossigeno. 
Minimo ordinabile: 1 kit.

Solo su richiesta

KIT
EDILIZIA

KIT
SALDATURA

KIT

SPAZIO CONFINATO

KIT
FALEGNAMERIA

PROTEZIONE RESPIRAZIONE
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ABBIGLIAMENTO MONOUSO

Tyvek  cappuccio, calzari, mezzemaniche, camice.
 Articolo Cod. DuPont Taglia Descrizione Colori Confezione
 
 1101500 TY PH30 S WH LO Unica cappuccio piatto a scafandro, elastico facciale e nuca. Bianco 100 pz. , per cartone, min. 100 pz.
 1101550 TY POBO S WH 00 Unica calzari con elastico al polpaccio, altezza 48 cm. Bianco 100 pa. per cartone, min. 100 pa.
 1101600 TY PS32 S WH LA Unica mezzemaniche con elastico alle estremità, lunghezza 50 cm Bianco 100 pa. per cartone, min. 100 pa.
 1101420 TY PL30 S WH 00 M-L-XL-XXL camice collo a camicia, tre tasche, chiusura con bottoni Bianco 50 pz. per cartone
 

1210751 
TYCHEM 2000 C DuPont - III Cat.
Rif. DuPont TC CHA5 T YL 00
Barriera contro numerosi agenti chimici inorganici. Resistenza agli spruzzi 
di liquidi sotto pressione (fino a 2 bar).
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo
Imballo: 25 pz.

1210504 (ex 1210505) 
TYVEK 600 PLUS DuPont - III Cat.
Rif. DuPont TY CHA5 T WH 00 
versione con calzini TY CHA5 T WH 16
versione verde TY CHA5 T GR 00 
Cuciture rinforzate e nastrate offrono una efficiente barriera protettiva 
contro agenti chimici inorganici e particelle superiori a 1 micron (es. amianto). 
Permeabile all’aria, al vapore acqueo e impermeabile all’acqua.
Taglie: S-M-L-XL-XXL 
Colore: bianca con nastrature blu
Imballo: 100 pz.
 
Tutti i codici sono disponibili solo su riciesta.

1106015 
PROSHIELD 20 SFR
Dupont Flame retardant - III CAT.
Rif. DuPont F1 CHF5 S WH 00
ProShield® FR è un indumento protettivo, dotato di cappuccio, 
confezionato con materiale non tessuto in polipropilene “flame-
retardant” che fornisce una protezione limitata dal calore, dalle fiamme 
e dalle sostanze chimiche. 
Colore: bianca con cuciture di colore arancione 
Taglie: M-L-XL-XXL 
Imballo: 50 pz. per taglia

Disponibile solo su richiesta.

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

Tipo 3

EN 14126
Tipo 3B

EN 1149-5

Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6

EN 1073-2

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

Tipo 4 Tipo 5

EN 14126
Tipo 4B

EN 1149-5

Tipo 6

EN 1073-2

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

EN 1149-5

Tipo 5 Tipo 6

EN 1073-2

T3

T1 T2

EN ISO 14116

1106026 (ex 1106025) PROSHIELD 20
III CAT. Tipo 5,6 – EN10703-2 
(contaminazione radiottiva) 
EN1149-5 (antistatico)
Rif. DuPont PB CHF5 S WH 00
Basata sulla tecnologia SMS, Proshield Basic è una tuta leggera e 
traspirante che offre una protezione di tipo 5 e 6 per applicazioni 
meno esigenti. Fornisce una barriera contro le particelle asciutte 
non pericolose e dagli schizzi leggeri di liquidi. Trattamento 
antistatico (all’interno). 
Taglie: M-L-XL-2XL-3XL
Colore: bianco, blu su richiesta.
Imballo: 50 pz.

 
EN

1149-5

 
EN

1073-2

 
T6

 
T5

 
CAT III

versione con calzini TC CHA5 T YL 16
Disponibile solo su richiesta.
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ABBIGLIAMENTO MONOUSO

 Articolo Cod. DuPont Taglia Descrizione Colori Confezione
 
 1101500 TY PH30 S WH LO Unica cappuccio piatto a scafandro, elastico facciale e nuca. Bianco 100 pz. , per cartone, min. 100 pz.
 1101550 TY POBO S WH 00 Unica calzari con elastico al polpaccio, altezza 48 cm. Bianco 100 pa. per cartone, min. 100 pa.
 1101600 TY PS32 S WH LA Unica mezzemaniche con elastico alle estremità, lunghezza 50 cm Bianco 100 pa. per cartone, min. 100 pa.
 1101420 TY PL30 S WH 00 M-L-XL-XXL camice collo a camicia, tre tasche, chiusura con bottoni Bianco 50 pz. per cartone
 

1101203 
TYVEK 500 XPERT - III Cat. 
Rif. DuPont TY CHF5 S WH XP
Protezione superiore di tipo 5 & 6, NUOVA tecnologia di cucitura; cappuccio 
e cuciture esterne rinforzate; cappuccio in 3 pezzi, zip autobloccante e patta 
della zip in Tyvek®, elastico attorno al viso, ai polsi e alle caviglie, elastico in vita 
incollato. 
NOVITÀ: Design ergonomico per una migliore vestibilità e totale libertà di 
movimento; tirazip più grande; nuovo taglio del cappuccio per un’aderenza 
perfetta al viso, e delle maniche per evitare che scivolino lungo il braccio.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: bianca 
Su richiesta: verde e blu
Imballo: 25 pz.

EN 14126

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

EN 1149-5

Tipo 5 Tipo 6

EN 1073-2

1106005 TYVEK 200 EASYSAFE
III CAT. Tipo 5,6 – EN11495 
Rif. DuPont TS CHF5 WH DE
(antistatico su lato esterno)
La tuta Easysafe DuPont® è il prodotto in assoluto più vicino al Tyvek 
in quanto utilizza una tecnologia simile che: rispetto al SMS offre una 
protezione superiore e rispetto ad una pellicola microporosa è meno fragile 
e tiene meno caldo. Easysafe. Trattamento antistatico (all’esterno).. 
Taglie: S-M-L-XL-2XL-3XL
Colore: bianco
Imballo: 100 pz.

 
EN

1149-5

 
EN

1073-2

 
T6

 
T5

 
CAT III
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*OV: Per vapori organici < TLV
**AV: Per vapori acidi < TLV

  1005580 5110 M/L FFP1D NR NO Boomerang Elastici 20 / 10

  1005582 5111 M/L FFP1D NR SI Boomerang Elastici 20 / 10 

  1005584 5210 M/L FFP2D NR NO Boomerang Elastici 20 / 10

  1005586 5211 M/L FFP2D NR SI Boomerang Elastici 20 / 10

  1005588 5221 M/L FFP2D NR SI Polo Elastici regolabili 5 / 10

  1005602 5321 M/L FFP3D NR SI Polo Elastici regolabili 5 / 10

  1005591 5140 M/L    FFP1D-OV NR* NO Boomerang Elastici 20 / 10

  1005593 5141 M/L FFP1D-OV NR SI Boomerang Elastici 20 / 10

  1005595 5251 M/L FFP2D-OV NR SI Polo Elastici regolabili 5 / 10

  1005598 5161 M/L FFP1D-AV NR** SI Boomerang Elastici 20 / 10

  1005600*** 5261 M/L FFP2D-AV NR SI Boomerang Elastici 20 / 10

Codice colore Codice Designazione Classifica Valvola Guarnizione Bardatura Pz. per conf. /
   del prodotto  di espirazione di tenuta  conf. per cartone

Il meglio della protezione e del comfort -  EN 149:2001+A1:2009
Serie 5000 Premium

*** NUOVA GAMMA 
        + 40% respirabilità

Facciali filtranti pieghevoli serie 2000
Caratteristiche:
Tessuto filtrante di ultima generazione : bassissima resistenza respiratoria
La forma sagoma li rende idonei sia per visi magri che per visi più paffuti
Sagomati nell’area nasale per renderli ben compatibili con occhiali, minimizzando l’appannamtento
Elastici termosaldati, senza lattice
Guarnizione di tenuta in morbido SofTech
Confezionate in bustina singola, richiudibile, con il proprio codice a barre e data di scadenza

Codice Descrizione Confezione

1031590* SERIE 2000 Pieghevole Honeywell 2110 FFP1 NR D  taglia M/L Senza valvola di espirazione 400 in conf. da 25 
1031591* SERIE 2000 Pieghevole Honeywell 2111 FFP1 NR D  taglia M/L Con valvola di espirazione 320 in conf. da 20
1031592* SERIE 2000 Pieghevole Honeywell 2210 FFP2 NR D  taglia M/L Senza valvola di espirazione 400 in conf. da 25
1031593* SERIE 2000 Pieghevole Honeywell 2211 FFP2 NR D taglia M/L Con valvola di espirazione 320 in conf. da 20
1031594* SERIE 2000 Pieghevole Honeywell 2311 FFP3 NR D taglia M/L  Con valvola di espirazione 320 in conf. da 20

* Disponibile solo su richiesta

FACCIALI FILTRANTI
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Maschera pieno facciale EN 136
Optifit
Cod.: 1715021
- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in 

policarbonato
-  Compatibile con tutta la gamma di filtri a 

raccordo unificato 
-  Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da 

vista.

Imballo: 5 pz.

Per filtri vedi a pag. seguente

Maschera pieno facciale EN 136
Optifit Twin
Cod.: 1715251

- Maschera a due filtri con raccordo a baionetta 
aggancio con 1/4 di giro, con un “click” che 
garantisce il corretto posizionamento.

-  Monoblocco con dispositivo fonico integrato
- Valvola di espirazione siliconica.
-  Bardatura ergonomica a 5 punti di aggancio, 

regolabile
- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in policar-

bonato antigraffio
-  Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da 

vista.

Imballo: 5 pz.

Per filtri vedi a pag. seguente

Evamasque
Semimaschera di emergenza da 15 minuti (DIN 58647-7)
cod. 1728570
- Semimaschera di emergenza, con filtro ABEK1 premontato
- Pratica e leggera, contenuta in involucro rigido, sigillato, predisposto anche per aggancio in cintura
- Idonea per industria chimica e petrolchimica

Disponibile solo su richiesta

Cod.: 1001558

- Semimaschera in gomma siliconica
- Facciale ampio ed avvolgente, triplo bordo 

di tenuta per la massima sicurezza e confort, 
adattabilità dinamica. Valvola di espirazione 
in posizione centrale,  

- Peso gr. 220.
Imballo: 10 pz. 
Compatibile con tutti i filtri a baionetta
Per filtri vedi a pag. seguente

Semimaschera riutilizzabile 
MX/PF F 950

 La selezione del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e dei relativi filtri deve essere fatta previa attenta 
valutazione della tipologia di contaminanti da cui ci si deve proteggere e della loro concentrazione: se la concentrazione 
del contaminante supera i limiti per i quali il dispositivo è certificato è necessario selezionare un dispositivo che assicuri 
un più elevato fattore di protezione.

 I fattori di protezione delle semimaschere sono: 
t�� DPO�GJMUSJ�BOUJHBT������Y�5-7
t�� DPO�GJMUSJ�BOUJQPMWFSF������Y�5-7

 I filtri da abbinare alle semimaschere possono essere di Classe 1 o di Classe 2:
t�� $MBTTF�����GJMUSB[JPOF�GJOP�B�������QQN
t�� $MBTTF�����GJMUSB[JPOF�GJOP�B�������QQN

 Le semimaschere con filtri costituiscono la protezione minima in presenza di gas/vapori ed assicurano lo stesso livello 
protettivo dei facciali semidurevoli di tipo Freedom. Le semimaschere si caratterizzano per raccordi a baionetta che 
consentono un montaggio facile e sicuro del filtro: montando il filtro si avverte il caratteristico scatto che garantisce che 
il filtro è correttamente agganciato.

Cod.: 1001573

- Semimaschera in gomma stirenica
- Valvola di espirazione in posizione frontale. 
- Peso gr. 109
Imballo: 10 pz. 
Compatibile con tutti i filtri a baionetta
Per filtri vedi a pag. seguente

Cod.: 1001575    Tg. M

- Semimaschera in silicone
- Valvola di espirazione in posizione frontale. 
Imballo: 10 pz. 
Compatibile con tutti i filtri a baionetta
Per filtri vedi a pag. seguente

Semimaschera riutilizzabile Semimaschera riutilizzabile 
Valuair Plus Premier

Semimaschere riutilizzabili con attacco a baionetta

SEMIMASCHERE - MASCHERE
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 1788000 A2* gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C. 5

 1788010 B2* gas e vapori inorganici 5

 1788005 A2P3 combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici 5

 1788015 B2P3* combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici 5

 1788070 A2B2P3* combinato gas e vapori organici/inorganici polveri e fumi tossici 5

 1786000 P3* polveri e fumi tossici 5

 1788020 K2* ammoniaca e derivati 5

 1788166 AXP3* gas e vapori organici volatili con punto di ebollizione <65°C, polveri e fumi tossici 5

 1788025 K2P3* combinato per ammoniaca, derivati, polveri e fumi tossici 5

 1788150 A2B2E2K2*  combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati 5

 1788155 A2B2E2K2P3  combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici 5

Codice colore Codice Classificazione Descrizione Confezione 

Per maschera pieno facciale ad un filtro
Filtri in plastica antipolvere, antigas e combinati 
(EN 143 / EN 14387) con raccordo normalizzato EN 148

Filtri a baionetta
Nuova gamma filtri a baionetta per semimaschere Premier/Valuair/F950 e OptiFit Twin
I nuovi filtri si caratterizzano per un peso e diametro più conenuti rispetto alla gamma precedente, 
per garantire un miglior campo visivo

1715021

1715251

1001558

1001573

1001575

Maschere con attacco ad 
un filtro DIN

Maschere Optifit Twin
con attacco a due filtri

* Disponibile solo su richiesta

* Disponibile solo su richiesta

FILTRI

Codice Descrizione Confezione

1035452* FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A1 (sostituisce 1001619) conf. da 12 pz.
1035453* FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A1P3 (sostituisce 1001620) conf. da 8 pz.
1035454 FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A2 (sostituisce 1001577) conf. da 12 pz.
1035455 FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A2-P3 (sostituisce 1001583) conf. da 8 pz.
1035458 FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) ABEK1 (sostituisce 1001581) conf. da 12 pz.
1035451 FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) P3 (sostituisce 1001582 e 1003529) conf. 4 pz.
1035459 FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) ABEK1-P3 (sostituisce 1001587) conf. da 8 pz.
7506P2* Prefiltro P2 1 conf. Da 100 pz
N750036A* Blocca prefiltro + retina di fissaggio. 1 conf da 20 pz.

MX9005
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Cod.: 1013938
Airvisor MV è un sistema che garantisce protezione delle vie respiratorie da 
gas/vapori e polveri in concentrazioni fino a 2000 X TLV. Si basa sul prin-
cipio di immissione nella visiera di aria pulita in sovrapressione, in modo 
da isolare l’operatore dall’ambiente circostante contaminato. Viene  quindi, 
garantita un’ottima protezione all’operatore ed un elevato livello di comfort 
in quanto il suo utilizzo non implica lo sforzo respiratorio che caratterizza i 
dispositivi a pressione negativa, evitando, così, la sudorazione.
CAMPI DI IMPIEGO  Airvisor è la soluzione idonea per la protezione da qualsi-
asi tipo di contaminante, purchè in concentrazioni fino a 2000 X TLV.

Per verniciatura a spruzzo EN 14594
Airvisor 2 MV adduzione di aria

COSA COMPRENDE IL KIT
Il kit comprende: calotta completa di diffusore, tubo di immissione aria nella 
visiera, cintura con portafiltro e relativo filtro, una borsa portautensili. 
t� Schermo in acetato.
t� Kit completo per verniciatura comprensivo di tubo aggiuntivo per   

alimentare simultaneamente l’aerografo e due coprivisiera usa e getta.
t� Il kit integra un allarme di basso flusso, posto nella parte inferiore del 

blocco.

A

B C

D

E G

F Schema di collegamento
Un compressore (A), posto al di fuori dell’aria contaminata, immette l’aria nelle 
tubazioni, all’uscita delle quali viene posto un sistema filtrante: il filtro disolian-
te (B) ha la funzione di eliminare eventuali particelle di olio o condensa rilasciate 
dal compressore mentre un secondo filtro a carboni attivi (C), opzionale, elimina 
gli odori sgradevoli. L’aria passa poi attraverso il regolatore di pressione (D) e 
viene convogliata nel tubo che si immette nel filtro da cintura (E).  

Quest’ultimo ha la funzione di depurare definitivamente l’aria da condensa ed 
odori prima di essere immessa nella visiera (F). Nella parte superiore del porta-
filtro è posizionato il regolatore di flusso (G), che assicura un flusso regolare di 
aria all’interno della visiera di 180 l./minuto. Il diffusore posto all’interno della 
visiera distribuisce uniformemente l’aria.

Ricambi solo su richiesta

KIT FORESTALE
Cod. 1017291
EN 352-3, EN 1731, EN 397
Caratteristiche generali :
Una protezione completa composta da elmetto, cuffie antirumore L1 H (SNR 28 dB), visiera a rete d’acciaio. Le cuffie 
antirumore e la visiera forestale possono essere acquistate anche separatamente, con i seguenti codici: 

Cuffie Leightning L1H 
cod. 1012539 

Visiera Forestale 
cod. 1017800

MASCHERE A VENTILAZIONE ASSISTITA

PROTEZIONE TESTA

PROTEZIONE UDITO
Bilsom 303
Caratteristiche generali: SNR= 33  H= 32  M= 29  L= 29
t�*OTFSUP�JO�TDIJVNB�QPMJVSFUBOJDB�t�&MFWBUF�QSFTUB[JPOJ�EJ�BUUFOVB[JPOF
�JOEJDBUP�QFS�M�VUJMJ[[P�JO�TJUVB[JPOJ�JNQFHOBUJWF�
TJB�BMMF�CBTTF�DIF�BMMF�BMUF�GSFRVFO[F�t�.BTTJNB�JHJFOF�HSB[JF�BMMB�TVQFSGJDJF�MJTDJB�DIF�JNQFEJTDF�M�BEFTJPOF�EJ�QPMWFSJ�P�
JNQVSJUË�t�.BTTJNP�DPNGPSU�HSB[JF�BMMB�TUSVUUVSB�DPOJDB�DIF�GBDJMJUB�M�JOTFSJNFOUP�DPSSFUUP�OFM�NFBUP�VEJUJWP�t�-�FTQBO-
TJPOF�HSBEVBMF�DPOTFOUF�VOB�QFSGFUUB�JOUSPEV[JPOF�t�%JTQPOJCJMF�OFMMF�UBHMJF�4NBMM��F�-BSHF�

Bilsom 303
Cod.: 1005073  tg. L
Cod.: 1005074  tg. S*
In scatole da 200 bustine da un paio
Imballo: 10 scatole da 200 pa. 

Bilsom 304 CON CORDINO
Cod.: 1000106  tg. L
Cod.: 1000107  tg. S*
In scatole da 100 bustine da un paio
Imballo: 5 scatole da 100 pa.

* Solo su richiesta

Bilsomat 400
Dispenser a muro
Caratteristiche generali:
Facile erogazione. Ricarica del dispenser 
Cod.: 50129760  tg. L*
Dispenser con ricarica: 400 paia di inserti Bilsom 303
Imballo: 1 pz.

Cod.: 1006186  tg. L*
Ricarica: 200 paia di inserti Bilsom 303
Imballo: 10 scatole da 200 pa.  
* Solo su richiesta

Laser Lite®
Inserti auricolari
Caratteristiche generali: Senza cordino SNR 35
COLORI VIVACI Per rendere la protezione accattivante e 
altamente visibile. SCHIUMA AUTOREGOLABILE La schiuma 
poliureteranica si espande all’interno del condotto uditivo, 
Cod.: 3301105* conf. 200 bustine da 1 paio
Imballo:  Scatola da 200 paia
* Solo su richiesta

SmartFit®
Inserti auricolari
Caratteristiche generali: Con cordino SNR 30
CONFORMING MATERIAL TECHNOLOGY™ Gli inserti SmarFit sono 
costituiti di un elastomero Termoplastico (TPE) che si modella 
a contatto con il condotto uditivo. FLANGE La conformazione a 
flange favorisce l’adattamento al condotto uditivo CORDONCI-
NO STACCABILE Gli inserti possono essere utilizzati con o senza 
cordoncino. ASTUCCIO HEARPACK in dotazione
Cod.: 1011239* conf. da 50 paia
Imballo:  Scatola da 50 paia
* Solo su richiesta

Bilsom PerCap
Inserti auricolari riutilizzabili
Caratteristiche generali: SNR= 24  H= 27  M= 20  L= 18
t� 5BNQPOJ�GPOPBTTPSCFOUJ�JO�NPSCJEB�TDIJVNB�QPMJVSFUBOJDB�
t��0UUJNB�BUUFOVB[JPOF
�MFHHFSF[[B
�QSBUJDJUË
t�"SDIFUUP�EJ�DPMMFHBNFOUP�QJFHIFWPMF
�QFS�DPOTFOUJSF�EJ�SJQPSSF�M�JOTFSUP�OFM�
taschino, quando non utilizzato.
Cod.: 1005952 
1 conf. contiene 10 pz. Imballo: 10 conf. da 10 pz. 
Cod.: 1005980 
Ricambi tamponi: 1 conf. contiene 10 pz. Imballo: 10 conf. da 10 pz.
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Bilsom Viking V1 - V3
Caratteristiche generali:
La serie delle cuffie Viking si caratterizza per la possibilità di ruotare l’archetto in tre posizioni, 
permette l’utilizzo combinato con elmetti, protezione delle vie respiratorie ed altri dispositivi. 
I cuscinetti estremamente morbidi assicurano un comfort prolungato. Dielettrica, stabile rego-
lazione delle coppe in altezza.

Bilsom Viking V1 SNR= 30  H= 32  M= 28  L= 21 
Cod.: 1010925    Imballo: 20 pz.

Bilsom Viking V3 SNR= 32  H= 33  M= 30  L= 24
Cod.: 1011170   Imballo: 20 pz.

Verishield
Caratteristiche generali:
Nuova gamma cuffie VeriShield con solido archetto metallico.
si caratterizzano per una serie di accorgimenti migliorativi rispetto alla precedente gamma 
Leightning: Archetto di dimensioni maggiorate, per una migliore adattabilità
Coppe più ampie Cuscinetti con memory foam. Più leggere

Bilsom Clarity C1 - C2
Caratteristiche generali:
Questa tecnologia brevettata prevede un sofisticato filtro acustico senza l’utilizzo di elettro-
nica . Blocca il rumore, ma permette ai lavoratori di udire le voci dei colleghi nonché i segnali 
d’allarme

Bilsom Clarity C1 SNR= 25  H= 24  M= 22  L= 20
Cod.: 1011142 ad archetto.   Imballo: 10 pz.

Bilsom Clarity C2 SNR= 30  H= 30  M= 29  L= 25
Cod.: 1011145 archetto ruotabile.   Imballo: 10 pz.

Solo su richiesta

QM24+
Caratteristiche generali: SNR= 26  H= 29  M= 23  L= 15
Cuffia antirumore dielettrica, con archetto ruotabile dietro la nuca.
Fascia di sostegno delle coppe in dotazionee, per aumentarne la stabilità
Cod.: 3302152   Imballo: 20 pz.
Già compresivi di adattatori 3711, 3712 e 3721

Accessori per cuffie
Bilsom Cool
Caratteristiche generali:
Copricuscinetti testati dermatologicamente, autoadesivi e monouso, in 
ovatta multistrato. Assorbe e trattiene acqua fino a 15 volte il suo peso.

Cod.: 1000365  confezione con 20 bustine da 5 paia. Conf.: 10 pz.

Cod.: 1000364  rotolo da 100 paia, con dosatore. Conf.: 10 pz.

Solo su richiesta

 Cod.: 
1000240  
Universale

 3702

 Cod.:
1000243  

A lama 
Labor

Peltor G22C
Opus PE2
Centurion
Akrobat
AK9000
AK9010
 3712

Adattatori per elmetti
Imballo: 20 pa.

Thunder T1H
Cuffia per elmetto EN 352-3
Caratteristiche generali: SNR = 29  H = 32  M = 26  L = 20 
Cuffia leggera e robusta, con attacchi delle coppe a forcella, per una stabile regolazione. In-
teramente in plastica, è dielettrica. Si monta su qualsiasi elmetto, con opportuni adattatori.
Cod.: 1012533  Imballo: 10 pz.

Solo su richiesta

CUFFIE ANTIRUMORE

1035101* Verishield VS140 - SNR 25 Imballo: 10 pezzi
1035145* Verishield VS110  -  SNR 27 Imballo: 10 pezzi

1035105* Verishield VS120  -  SNR 31 Imballo: 10 pezzi
1035109* Verishield VS130  -  SNR 35 Imballo: 10 pezzi
* Solo su richiesta
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Caratteristiche generali:
Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche. Si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può 
essere indossato sopra gli occhiali correttivi. Bardature elastiche, a regolazione rapida, realizzate in diversi materiali (anche in neoprene per l’industria chimica e in pre-
senza di polveri di ferro) per un adattamento ottimale ai diversi ambienti a rischio. Gli attacchi della bardatura ruotano per facilitare l’utilizzo combinato con gli elmetti di 
protezione. Disponibile con trattamento antigraffio e antiappannante Fog-Ban. Disponibile nella versione per saldatura (3,0 e 5,0). Lente antigraffio. Peso 93 gr.

V-Maxx

 V-Maxx Descrizione Norma EN Antiapp. Marcatura

 1006193 Ventilazione indiretta - Bardatura elastica 166/170 Si 3-1,2 1B349
 

Caratteristiche generali:
Semicalotta in polipropilene che assicura una completa protezione frontale. Può essere indossata comodamente per periodi prolungati, dato il suo peso estrema-
mente contenuto. La protezione frontale e l’ampiezza dello schermo assicurano protezione anche contro schizzi di sostanze chimiche. Resistenza all’impatto B. 
Schermi sostituibili, disponibili in acetato o policarbonato. Peso 160 gr.  
Imballo: 10 pz.

Clearways

 Clearways Nome Descrizione e Norma EN Peso gr. Campi di impiego Marcatura

 1002346 CB14  Bardatura elastica (schermo non incluso) EN 166 80 Lavorazioni meccaniche B3 
 1002353 CV83P Schermo in policarbonato incolore (200 mm) EN 166 - Lavorazioni meccaniche 1 B3
    Elevata resistenza all’impatto

Caratteristiche generali:
Schermi in policarbonato: elevata resistenza all’impatto   Confezione 1002312: 10 pz. 

Schermi (visiere) in policarbonato per Supervisor

 Schermi Nome Descrizione e Norma EN Campi di impiego Marcatura

 1002312 SV9PC  Incolore 230 mm EN 166 Lavorazioni meccaniche 1 B39 
 1002308* SV9EK Incolore per arco elettrico   Elettricisti 3-1.2D1F38
   230 mm EN 166/170
*Solo su richiesta

Supervizor
Caratteristiche generali:
Testiera indipendente da elmetto, Ampia protezione frontale e laterale; garantisce la miglior protezione nelle situazioni più impegnative. Schermo ribaltabile  
con sistema di bloccaggio dell’inclinazione dello schermo e facilmente sostituibile. Protezione totale: Disponibili anche versioni con sottogola per una maggiore 
protezione. La scelta dello schermo avviene in base al tipo di rischio: meccanico, chimico, calore, ecc.  Imballo: 10 pz.

 Supervisor Nome Descrizione e Norma EN Peso gr. Campi di impiego Marcatura

 1002302* SA660  Supporto da elmetto (policarbonato) EN 166 125 Gocce e spruzzi - Metalli fusi Impatti 120 m/s B 39 
 1002305* SA66 Supporto da elmetto (alluminio) EN 166 110 Gocce e spruzzi - Impatti 120 m/s B 3

BARDATURA UNIVERSALE su cui applicare schermi e visiere.
Applicabile con facile aggancio a molla su tutti gli elmetti

PROTEZIONE VISTA

*Solo su richiesta
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Millennia Classic - Millennia 2G
Caratteristiche generali:
0DDIJBMF�QSPUFUUJWP�DPTUJUVJUP�EB�VO�VOJDB�MFOUF�BWWPMHFOUF�F�BOUJHSBGGJP�JO�1$�t�$BNQP�WJTJWP����¡�t�-FOUF�B���QVOUJ�EJ�DVSWBUVSB�QFS�BTTJDVSBSF�M�FRVJEJTUBO[B�GSB�PHOJ�TJOHPMP�QVOUP�EFMMB�MFOUF�F�M�PDDIJP
�POEF�
FWJUBSF�M�BGGBUJDBNFOUP�EFMMP�TUFTTP�DPO�DPOUJOVF�NFTTF�B�GVPDP�t�$PSEJOP�'MFYJDPSE�JO�EPUB[JPOF�t�%JTQPOJCJMF�OFMMB�WFSTJPOF�BOUJBQQBOOBNFOUP�'PH�#BO¥��-FOUF�BOUJHSBGGJP�	USBOOF�BSU����������F��������
��
Peso 32 gr.

 Classic 2G Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1000001 - Nero Incolore 166/170 - 
 1032175* 2G Nero Incolore 166/170 -
 

Caratteristiche generali:
Honeywell Avatar OTG  Montatura nera/rossa, lente incolore antigraffio 

Op-Tema

 Op-Tema Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1004947 Nero Incolore Fog-Ban 166/170 Si

Caratteristiche generali:
Occhiale panoramico monopezzo, con lenti e ripari in policarbonato. Si sovrappone comodamente agli occhiali da vista. Bordi e ripari laterali zigrinati per limitare il riverbero. Elevata protezione meccanica. 
Perfetto adattamento al viso. Peso 46 gr.

Armamax AX

 Armamax AX Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1002224 Incolore Incolore - AX5H 166 -
 

Caratteristiche generali:
Progettati pensando al lavoratore: la nostra tecnologia unica permette otto punti di regolazione per questi occhiali personalizzabili e alla moda

Avatar

 Avatar Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1035811 Nero / Rosso Incolore 166 -
 

Caratteristiche generali:
Particolarmente indicato per i visitatori. Monolente in policarbonato con ripari laterali integrati: sovrapponibile agli occhialli correttivi. Resistente all’aggressione di numerosi agenti chimici. Ventilazione 
indiretta. Sterilizzabile in autoclave. Lente antigraffio (tranne art. 1002550). Peso 40 gr.

Polysafe

 Polysafe Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1002549 Incolore Incolore (Polysafe Plus) 166 -
 

Caratteristiche generali:
Elegante, comodo e leggero: lente avvolgente monopezzo. Montatura in nylon resistente all’impatto. Lente in PC panoramica e avvolgente con trattamento antigraffio. Ripari laterali integrati nella montatura. 
Astine regolabili. Lente antigraffio. Peso 36 gr.

Santa Cruz

 Santa Cruz Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1002677 #PSEFBVY� *ODPMPSF� �������� �

PROTEZIONE VISTA

* Solo su richiesta
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Livelli di protezione gas e filtri

Una vasta gamma specifica per 
la vendita al dettaglio

PROTEZIONE PROFESSIONALE RESPIRO E UDITO
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FACCIALI FILTRANTI

S
AIR P lusAIR P lus 

Pro va lveAIR

SmARt Pocket SmARt Solo AIR Seal

Disponibile anche 
in taglia small

Cl ASSIC

SmARt

ClIP

[Serie Smart,  

Smart Pocket e aIr]

DuR AmeSh ® 
Struttura resistente e  
durevole, mantiene la  
forma del respiratore

VAlVol A Ventex®

[opzionale]
Grande apertura,  
riduce il calore e l‘umidità

Fl AngIA nASAle
[Serie Smart e aIr]
Una confortevole flangia nella 
zona del naso

un Solo el AStICo  
AD Anello 
[no per Smart Solo]
Utilizzo veloce, facile e sicuro

ACtIVFoRm®

Si adatta automatica-
mente ai diversi profili del 
viso – non è necessario 
alcun tipo di stringinaso

tecnologia con filtro pieghettato  
[Serie aIr]

260%  di superficie filtrante in più.
resistenza respiratoria estremamente 
bassa. alta capacità filtrante.

SerIe Cl ASSIC

Una forma testata negli  
anni, originariamente  
progettata per l‘uso in miniera

Durevole e confortevole

SerIe  SmARt®

Flangia nasale
Clip

Confezione singola
Facile da usare, pronta  
con un solo movimento

Utilizzo particolarmente  
facile e veloce

Guarnizione di tenuta 
completa, lavabile e quindi 
riutilizzabile

SerIe AIR®

Confezione singola
Resistenza respiratoria  
estremamente bassa
Alta capacità filtrante,  
utilizzabile per più tempo

Clip regolabile
Flangia di tenuta realizzata in morbido 
elastomero termoplastico tPe ben tollerato 
e lavabile
riutilizzabile secondo la 
eN149:2001+a1:2009

PIEGHEVOLE

NOVITÀ
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FACCIALI FILTRANTI
DuR AmeSh ® 
Struttura resistente e  
durevole, mantiene la  
forma del respiratore

SerIe ClASSIC

S

S

SerIe AIR®

SerIe SmARt®

Legenda:
TLV: valore limite di soglia
NR (non riutilizzabile): usa  & getta
R (riutilizzabile): utilizzabile per più di un turno di lavoro
D: test dolomite, opzionale con polvere di Dolomite

Cl ASSIC

Codice 
Articolo

Valvola 
Ventex®

livello di protezione 
en149:2001+A1:2009

ulteriore 
protezione

Pezzi /  
Confezione

Pezzi / 
Cartone

mX2360 FFP1 Nr D 20 240
mX2365 • FFP1 Nr D 20 240
mX2400 FFP2 Nr D  20 240
mX2405 • FFP2 Nr D  20 240
mX2555 • FFP3 Nr D   20 240

SmARt

Codice 
Articolo

Valvola 
Ventex®

livello di protezione 
en149:2001+A1:2009

ulteriore 
protezione

Pezzi /  
Confezione

Pezzi / 
Cartone

mX2380 FFP1 Nr D 20 240
mX2385 • FFP1 Nr D 20 240
mX2480 FFP2 Nr D  20 240
mX2485 • FFP2 Nr D  20 240
mX2505 • FFP3 Nr D   10 120

SmARt Ac t i ve

Codice 
Articolo

Valvola 
Ventex®

livello di protezione 
en149:2001+A1:2009

ulteriore 
protezione

Pezzi /  
Confezione

Pezzi / 
Cartone

mX2435 • FFP2 Nr D  + vapori < TLV1 10 120

mX2445 • FFP2 Nr D  + ozono 10 120

mX2535 • FFP3 Nr D   
+ odori sgradevoli, 
gas acidi e ozono 
< TLV1

10 120

AIR P lus

Codice 
Articolo

Valvola 
Ventex®

livello di protezione 
en149:2001+A1:2009

ulteriore 
protezione

Pezzi /  
Confezione

Pezzi / 
Cartone

Confezione 
singola

mX3305 • FFP2 r D  5 60 no

mX3405 • FFP3 r D   5 60 no

AIR P lus  Pro va lve

Codice 
Articolo

Valvola 
Ventex®

livello di protezione 
en149:2001+A1:2009

ulteriore 
protezione

Pezzi /  
Confezione

Pezzi / 
Cartone

Confezione 
singola

mX3408 • FFP3 r D   5 60 si

mX340815 • FFP3 r D   5 60 no

SmARt Solo

Codice 
Articolo

Valvola 
Ventex®

livello di protezione 
en149:2001+A1:2009

ulteriore 
protezione

Pezzi /  
Confezione

Pezzi / 
Cartone

mX2395 • FFP1 Nr D  20 240

mX2495 • FFP2 Nr D  20 240

AIR

Codice 
Articolo

Valvola 
Ventex®

livello di protezione 
en149:2001+A1:2009

ulteriore 
protezione

Pezzi /  
Confezione

Pezzi / 
Cartone

Confezione 
singola

mX3100 FFP2 Nr D  EN14683:2014 
Tipo II R 10 120 si

mX3105 • FFP2 Nr D  10 120 si
mX310515 • FFP2 Nr D  10 120 no
mX320515 • FFP3 Nr D   10 120 no

mX3200 FFP3 Nr D   EN14683:2014 
Tipo II R 10 120 si

mX3205 • FFP3 Nr D   10 120 si
mX325515  • FFP3 Nr D   10 120 no
mX3255 • FFP3 Nr D   10 120 si

NOVITÀ
AIR Seal

Codice 
Articolo

Valvola 
Ventex®

livello di protezione 
en149:2001+A1:2009

ulteriore 
protezione

Pezzi /  
Confezione

Pezzi / 
Cartone

Confezione 
singola

mX370501 • FFP3 r D   10 120 si

mX370515 • FFP3 r D   10 120 no
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SEMIMASCHERE SENZA MANUTENZIONE

FFA1P2 R D

FFA2P3 R D

FFABe1P3 R D 

FFABeK1P3 R D

tecnologia con  
filtro pieghettato  

Livelli di protezione  
disponibili:

� Design ultracompatto 
� Pronta all'uso e senza manutenzione
� adesione perfetta, comfort elevato
� ampio campo visivo, libertà di movimento senza restrizioni
� FlexFit: si adatta automaticamente alle diverse forme del viso
� tecnologia con Filtro Pieghettato: bassa resistenza  

respiratoria, lunga durata

 
Codice Articolo

livello protezione 
[eN 405:2001+a1:2009] 

 
Pezzi/Sacchetto

 
Pezzi/Cartone

ComPAC tmaSk
mX5120 FFa1P2 r D 1 10
mX5230 FFa2P3 r D 1 10
mX5330 FFaBe1P3 r D 1 10
mX5430 FFaBek1P3 r D 1 10

ComPACtmaSk

Serie 5000
Semimaschera senza manutenzione, facile 
da usare. La soluzione già assemblata 
contro gas e vapori.
Per kit aDr, pronto intervento, ecc.

FFABEK1P3 RD

Cod. Art. (taglia M+L)

mX5104
mX5174
mX5504
mX5584
mX5904
mX5984
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SEMIMASCHERE RIUTILIZZABILI

*su richiesta

Kit verniciatura, legno, agricoltura, ecc.

FILTRI

SemI maSCHere
SerIe  7000

PIeNO FaCCIaLe
SerIe  9000

1 BOX CONTIENE UN CORPO MA-
SCHERA MX7002 TG. M + 2 FILTRI 
COMBINATI GAS/VAPORI E POLVERI

MX7122    A1P2 R
(verniciatura a spruzzo a solventi organi-
ci, lavorazione legno)
Minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 6 pz.

MX7232    A2P3 R  
(come MX7122 ma durata filtri maggiore 
a parità di concentrazione)
Minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 6 pz.

MX7432    ABEK1P3 R   
(filtri polivalenti, agricoltura)
Minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 6 pz.

 

SISTEMA  

RACCORDO FILTRI

MX7432

MX7232

MX7122

Semimaschere e sistemi di raccordo filtri

7000

Non richiede nessun  
adattatore o accessorio

Il corpo maschera è realizzato in un morbido elastomero termo plastico TPE ben tollerato
·La bardatura può essere sganciata dal corpo maschera per un comodo utilizzo durante le pause
·Semplici operazioni di manutenzione e pulizia
·Componenti facilmente accessibili, design lineare

Codice Articolo
[taglia S]

Codice Articolo
[taglia m]

Codice Articolo
[taglia l]

Pezzi/ 
Confezione

 
Pezzi/Cartone

SerIe  7000   Corpo maschera – raccordo easylock®   [eN 140:1998]
mX7001* mX7002 mX7003 1 10
mX7004* mX7005* mX7006* 1 10

NOVITÀ

tPe

SIlICone SerIe TPE
SerIe SILICONE

Codice Articolo livello protezione Pezzi/Confezione Pezzi/Cartone

Filtri particolati   [eN 143:2000+a1:2006]
mX9010 P1 r 20 120
mX9020 P2 r 20 120
mX9030 P3 r 12 72
mX9032 P3 r + ozono 12 72

Filtri gas   [eN 14387:2004+a1:2008]
mX9100 a1 60
mX9200 a2 48
mX9300 a1B1e1 60
mX9400 a1B1e1k1 60
mX9500 a2B2e1 48
mX9600 aX 48
mX9800 a2B2e2k2 48

Filtri pre-assemblati   [eN 14387:2004+a1:2008]
mX9120 a1P2 r 48
mX912012 a1P2 r     blister vendita dettaglio 2 18
mX9230 a2P3 r 36
mX9430 a1B1e1k1P3 r 36
mX9730 a1B1e1k1HgP3 r D 36
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INNOVAZIONE

Lente

Corpo 
maschera

NESSUNA MONTATURA INTORNO 

ALLA LENTE

Il corpo maschera incorpora la lente:

sicura, leggera, manutenzione ridotta E S T R E M A M E N T E  L E G GE R A  
Risponde ai requisiti di Classe 2

*Solo 360 g

SISTEMA  

RACCORDO FILTRI

Facile da togliere
la bardatura si allenta con  
un solo dito

SI INDOSSA SENZA 
DIFFICOLTÀ 
grazie alla bardatura resi-
liente e dotata di un‘ampia 
apertura

Manutenzione facilitata
grazie ai componenti accessi-
bili senza difficoltà

PRATICA DA PULIRE
design e superfici lineari

LENTE PANORAMICA
realizzata in policarbonato 
trattato antigraffio

Facile da pulire grazie 
all‘avanzato trattamento 
idrofobico

AMPIA VISIONE  
PERIFERICA
La lente non impedisce la 
percezione dell‘ambiente 
circostante e dei movimenti 
laterali

MX 9002
Maschera pieno facciale  
Taglia M  EN136:1998 
Leggera, solo 360 g., facile 
da indossare grazie al 
design e al materiale della 
bardatura. Ampia visione 
periferica. 
Sistema di raccordo dei filtri 
EasyLock. 
I filtri particolati possono 
essere combinati con i filtri 
gas oppure  montati diretta-
mente sul corpo  maschera. 
Non ci sono più adattatori 
o pre-filtri diversi.

Taglia su richiesta:
- S (MX9001)
- L  (MX9003)

MX9005
Maschera 
pieno facciale  
Taglia M  EN136:1998 
Leggera, solo 360 g., facile 
da indossare grazie al 
design e al materiale della 
bardatura. Ampia visione 
periferica.Con raccordo 
normalizzato DIN EN148-1
Utilizare filtri DIN

Maschera Pieno Facciale Serie 9000 ABEK1P3
Questa maschera pieno facciale, leggera e facile da usare, offre la completa prote-
zione del viso. La sua lente panoramica consente di percepire l‘ambiente circo-
stante senza impedimenti. Si indossa in modo semplice e veloce, grazie all‘ampia 
e consistente bardatura. I filtri, già montati, offrono una protezione polivalente e 
combinata contro gas e vapori organici ed inorganici, ammoniaca, polveri tossiche 
e cancerogene, fumi ed aerosol a base acquosa ed oleosa. Il corpo maschera è 
testato e certificato secondo la norma EN 136:1998 Classe 2.

MX9005
Vedi filtri a pag.182

MX9002
Vedi filtri a pag.191

SISTEMA  

RACCORDO FILTRI

* con filtri ABEK1P3 
solo 595 g

Serie 9000

Data di Scadenza: 
10 anni

Codice art. Tipo e classe Di filtro Taglia
MX9432 EN 14387:2004+A1:2008 M

Disponibile su richiesta

PRoNTA PER

l‘EMERGENZA

MASCHERE PIENO FACCIALE
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Confortevoli inserti auricolari in schiuma PU, la migliore soluzione per la protezione 
in caso di esposizione continua. In morbido materiale, facili da inserire. [EN 352-2:2002]

mx7403 mx7450 mx7453mx7400

small

MoldexStation*
(vedi pag. 194)

ContouRS ®

Disponibili in due misure
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H34 m33 L28

mx7625 mx7650mx7600

melloWS ®

Protezione da livello di rumore piu bassi, la comunicazione risulta più facile
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H26 m18 L12

mx6900 mx7725 mx7750mx7700 mx7705

PuR A - F It®

Protezione da livello di rumore elevati
200 bustine di carta da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H35 m33 L31

con 
cordino

• Per assicurare la completa rintracciabilità
degli Spark Plugs l’indicatore metallico è 
racchiuso sia nell’inserto sia nel cordino

mx7859mx7809

SPARK PlugS ® DeteCt
Completamente rintracciabili.
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H32 m28 L26

con 
cordino

mx7801 mx7802 mx7812 mx7825 mx7850mx7800

SPARK PlugS ®

anatomicamente preformati.
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H34 m32 L31

con 
cordino

PocketPak
[2 paia di inserti]

(vedi pag. successiva)

IL PIÙ
VENDUTO

mx6441

Stelo ricurvo, ruotandolo  
si ottiene il perfetto adattamento

Comoda 
impugnatura

t WISteRS ®

twist & Push – trova il tuo adattamento

80 bustine di plastica 
da 1 pa. Scatola da 
4 distributori totale 
320 pa.

SNr 34 (H34 m30 L28)
- impugnatura con stelo 
ricurvo, facile inserimento 
e ruotandolo si ottiene il 
perfetto adattamento
- il cordino può essere 
regolato nella lunghezza 
desiderata

(vedi pag. successiva)

INSERTI AURICOLARI
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Barattolo inserti 
auricolari
MX7705
Igienico barattolo in PET, coper-
chio con chiusura ermetica
1 barattolo da 50 pa. sfuse. 
Scatola da 12 barattoli totale 
600 pa.

Espositore blister
MX7812
blister da 5 paia
(min. ord. 20 blister = 1 espositore)
Cartoni da: 80 blister (4 espositori)

CONSIGLIATO
NEGOZI

Station

Pura-Fit Station                  
250 Paia MX7725
500 Paia MX7750
UÊ��À�>ÊV�>ÃÃ�V>

Il distributore è realizzato in materiale riciclabile. Gli inserti sono igienicamente protetti 
e il meccanismo si sostituisce automaticamente ad ogni cambio del distributore 

Spark Plugs Station          
250 Paia MX7825
500 Paia MX7850
UÊ��>Ì���V>�i�ÌiÊ«Àiv�À�>Ì�

Contours Stati-
on        
500 Paia MX7450
xääÊ*>�>ÊÃ�>�� MX7453
UÊ
ÝÌÀ>ÊV��v�ÀÌiÛ��i

Supporto a muro                           
 MX7060
UÊ��ÊÃÕ««�ÀÌ�Ê>Ê�ÕÀ�ÊmÊÕ�Ê>ÀÌ�V���Ê>Ê«>ÀÌi
UÊ�>Ê���`iÝ-Ì>Ì���ÊÃ�ÊÃ�ÃÌ�ÌÕ�ÃViÊV��ÊÕ�>Ê
ÊÊÊÃi�«��ViÊ�«iÀ>â���i

Mellows Station           
250 Paia MX7625
500 Paia MX7650
UÊ�>Ê��}���ÀiÊÃ��Õâ���iÊ«iÀÊ�>Ê«À�Ìiâ���iÊ
ÊÊÊV��ÌÀ�Ê��Ûi���Ê`�ÊÀÕ��ÀiÊ«�ÙÊL>ÃÃ�ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
UÊ�>ÊV��Õ��V>â���iÊÀ�ÃÕ�Ì>Ê«�ÙÊv>V��iImballo: 8 MoldexStation

Imballo: 8 supporti

INSERTI AURICOLARI
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mx6401mx6400

mx6421mx6409

mx6451

Bolla d'aria

Flange flessibili

morbido  
materiale tPe

Stelo rigido per un 
facile inserimento

twisters trio®, rockets®, rockets Full Detect® 
e Comets®  
sono forniti nel contenitore PocketPak

RoCKetS ®

CometS ®
RoCKetS Full DeteCt® Completamente rintracciabili

t WISteRS ®  tRIo Con cordino

Inserimento facile e 
veloce, ideali in caso di 
rumore intermittente

Nessun punto di contatto nessun fastidioso rumore 

Inserti auricolari con archetto

mx6825Inserti di ricambio in morbida schiuma PU per gli articoli 6800, 6810 e 6700

mx6800 mx6810

mx6700 mx6600

� Cordino con 
sistema di 
 sgancio sicuro

� Inserti lavabili 
realizzati  
in morbido 
materiale  
termo plastico

WAVeBAnD ® 2K
realizzato in bi-materiale
Conf. 8 pz.; Imballo: 10 conf. da 8 pz.

JA zz - BAnD ® 2
realizzato in bi-materiale
Conf. 8 pz.; Imballo: 10 conf. da 8 pz.

WAVeBAnD ® 1K
Conf. 8 pz.; Imballo: 10 conf. da 8 pz.

PuR A - BAnD ®

Conf. 8 pz.; Imballo: 10 conf. da 10 pz.

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa. 50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

INSERTI AURICOLARI LAVABILI E RIUTILIZZABILI
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Ideali per proteggersi dal rumore intermittente o per chi non può
utilizzare correttamente gli inserti auricolari

MX6100

MX6200

MX6220

M6  MX6130
Alta attenuazione
H39  M32  l25

MX-7  MX6140
Cuffie per elmetti con attacco 
universale Euro (30 mm)
(esempio: per elmetti 
AK9050N, AK9057)
H34  M29  l21

M5  MX6120
Il giusto rapporto tra com-
fort e protezione
H39  M31  l23

M4  MX6110
Coppe a basso profilo
H34  M27  l20

SNR 33 H36  M30  l21

SNR 28 H31  M26  l17

SNR 28 H31  M26  l17

6135

Kit igienico 
MX6105  per cuffie M1 M2 e Z2
Suggeriamo la sostituzione ogni 6 
mesi per garantire livelli ottimali di 
protezione e comfort
Imballo: 10 pz. 

Kit igienico 
mX6115 per m4
mX6135 per m5 e m6
Suggeriamo la sostituzione ogni 6 
mesi per garantire livelli ottimali di 
protezione e comfort
Imballo: 10 pz.
Solo su richiesta

Imballo: 20 pz.

Imballo: 10 pz.

Imballo: 10 pz.

Imballo: 10 pz.

Imballo: 10 pz.

Imballo: 10 pz.

Imballo: 20 pz.

CUFFIE ANTIRUMORE
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ISPIRATO AL DESIGN RETRO. Negli anni ‘60 PUMA ha sviluppato il suo modello di successo PUMA KING. Dopo essere diventato molto noto grazie 
ai mondiali di calcio FIFA, il suo design è ancora attuale tutt’oggi. Con URBAN PROTECT, PUMA SAFETY ha creato una linea che ha il potenziale per 
ripetere questa storia di successo. Elementi di design classico sono combinati con un taglio moderno e alla moda. Tecnicamente il nuovo puntale 
e la costruzione della nuova suola offrono nuovi livelli.

SUOLA INTERMEDIA 
EVA
Miliardi di piccole bolle 
sono state iniettate nella 
suola intermedia ultra 
leggera per assicurare un‘ 
ammortizzazione ottimale 
e migliorare la flessione del 
piede.

PUNTO DI ROTAZIONE
La peculiarità della suola è il punto di rotazione. Questo 
si trova nella parte interna del metatarso che è un punto 
particolarmente sollecitato durante i movimenti sul posto 
di lavoro. Rinforzando il punto di rotazione, l‘abrasione della 
suola e la sensazione di stanchezza vengono fortemente 
attenuate.

SUOLA IN GOMMA
La suola in gomma HRO, resistente 
alla temperatura di 300°C, con i suoi 
elementi differentemente profilati 
permette una mobilità ottimale del 
piede ed assicura la presa sul terreno. 
Con l‘inserimento di un punto di 
rotazione, l‘abrasione della suola e la 
sensazione di stanchezza vengono 
fortemente attenuate.

EVERCUSHION BA
Una gommapiuma poliuretanica 
a pori aperti trasporta l‘umidità 
del piede e, in combinazione 
con la tomaia idroassorbente 
ed antibatterica, garantisce 
un perfetto ambiente per il 
piede. Come tutti i sottopiedi 
Evercushion, anche questa 
soletta offre un’ammortizzazione 
permanente che non perde mai 
la sua elasticità, cosa che incide 
positivamente sulla durata della 
calzatura.

ldCELL
L‘elemento idCell inserito nella zona 
del tallone consiste in un materiale 
leggero e poroso che assorbe in 
maniera ottimale i colpi e gli impatti 
causati dalla camminata.

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO 
Puntale di protezione in fibra di vetro rinforzata 
composito, con maggior spazio per le dita del piede, più 
leggero dei puntali in acciaio tradizionali, non magnetico, 
con isolante termico.

SUOLA INTERMEDIA ANTIPERFORAZIONE 
FLESSIBILE  FAP® 

Una maglia flessibile di fibre rivestite di ceramica protegge 
i piedi contro le penetrazioni.

URBAN PROTECT

SAFETY FOOTWEARURBAN PROTECT

64.304.0  AIRTWIST LOW     
S1P HRO SRC

 Protezione  puntale composito e suola flessibile FAP®
 Plus  senza metallo 
 Tomaia  pelle scamosciata con inserti in tessuto
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola   suola in gomma URBAN con idCELL e punto  

    di rotazione, resistenza al calore fino a 300°C
 Calzata  11 
 Taglie     39 - 47

NON-METALLIC

HRO SOLE
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 Protezione  puntuale fibra di vetro e suola flessibile FAP®
 Plus  iniettato direttamente la protezione puntale
 Tomaia  in pelle, microfibra e del tessile 
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata   11 
 Taglie   39 - 47

64.302.0  AERIAL LOW 
S1P HRO SRC

HRO SOLE

 Protezione  puntale fibra di vetro e suola tessile  
 antiperforazione FAP®®

 Plus  Protezione TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura  
      funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA. 
 Tomaia  pelle, microfibra e tessile.
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47

64.310.0 CROSSTWIST LOW 
S3 HRO SRC

63.314.0  CROSSTWIST MID    
S3 HRO SRC

 Protezione  puntale fibra di vetro e suola tessile  
    antiperforazione FAP®

 Plus  Protezione TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura  
      funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA. 
 Tomaia  pelle, microfibra e tessile.
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47

HRO SOLE

HRO SOLE
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NON-METALLIC

HRO SOLE

64.307.0  XELERATE KNIT LOW     
S1P HRO SRC

 Protezione  puntale fibra di vetro e suola tessile  
    antiperforazione FAP®

 Plus  Protezione TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura  
      funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA. 
 Tomaia  tessuto senza cuciture SAFETY Knit®
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47

NON-METALLIC

HRO SOLE

64.306.0  BLAZE KNIT LOW     
S1P HRO SRC

 Protezione  puntale fibra di vetro e suola tessile  
    antiperforazione FAP®

 Plus  Protezione TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura 
funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA. 

 Tomaia  tessuto senza cuciture SAFETY Knit®
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema con  

    punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata      11 
 Taglie      39 - 47
 

NON-METALLIC

HRO SOLE

64.317.0  ELEVATE KNIT GREEN  LOW     
S1P ESD HRO SRC 

 Protezione  puntale composito e suola flessibile FAP®
 Plus  senza metallo 
 Tomaia  tessuto senza cuciture SAFETY Knit®
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola   suola in gomma URBAN con idCELL e punto  

    di rotazione, resistenza al calore fino a 300°C
 Calzata      11 
 Taglie     39 - 47

NON-METALLIC

HRO SOLE

64.316.0  ELEVATE KNIT BLACK LOW     
S1P ESD HRO SRC

 Protezione  puntale in fibra di vetro flessibile FAP ®
 Plus  protezione TPU nella zona del puntale, metal free, ESD
 Tomaia  tessuto senza cuciture SAFETY tessuto senza cuciture   

    SAFETY Knit®
 Fodera  imbottitura funzionale BreathActive
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola  suola in gomma URBAN con IdCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistente al calore 300°
 Calzata     11 
 Taglie  39 - 47
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64.421.0 FUSE TC GREEN LOW    
S1P ESD SRC 

 Protezione  puntale in fibra di vetro flessibile FAP ®
 Plus  tecnologia FUSETEC ®, ESD, protezione del puntale,  

    metal free, DGUV 112.191 
 Tomaia  microfibra resistente con Sandwich Mesh traspirante 
 Fodera  fodera funzionale BreathActive
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola   suola PU doppia densità natural FLEXMOTION con  

    elemento iCELL, molto flessibile, estremamente    
    ammortizzante e resistente allo scivolamento. 

 Taglie     40 - 46 / disponibili su richiesta: 47-48-49

BIG SIZES LIGHTWEIGHTSLIP RESISTANT NATURAL
FLEXMOTION

DGUV
112 - 191

DGUVBREATHABLE

SAFETY FOOTWEARTECHNICS  LINE

SAFETY FOOTWEARMOTION PROTECT

64.389.0  
FUSE MOTION 2.0 RED LOW    
S1P ESD HRO SRC

 Protezione  puntale in fibra di vetro, suola intermedia 
   FAP® non metallica, flessibile
 Plus  senza metallo, ESD, protezione nella punta e nella zona  

 del tallone
 Tomaia  evercushion® BA
 Fodera  BreathActive functional
                  Suola  Suola in gomma MOTION IMPULSE-300 ° C 

suola in gomma antiscivolo resistente al calore 
con intersuola di IMPULSE.FOAM ® in due diverse 
densità per un eccellente smorzamento, stabilità e 
comfort

 Calzata      F 
 Taglie  39 - 48 / 11

63.387.0  RUSH 2.0 MID    
S1P ESD HRO SRC

 Protezione puntale in fibra di vetro, suola intermedia FAP® 
  non metallica, flessibile
 Plus senza metallo, protezione ESD, puntale, sistema 

di allacciatura rapida, paio di lacci delle scarpe 
aggiuntivi nella confezione

               Tomaia  Sandwich-Mesh with FUSE.TEC® elements
 Fodera  BreathActive functional                  
                   Suola  Suola in gomma MOTION IMPULSE-300 ° C suola 

in gomma antiscivolo resistente al calore con 
intersuola di IMPULSE.FOAM® in due diverse densità 
per un eccellente smorzamento, stabilità e comfort

 Calzata      F 
 Taglie  39 - 48 / 11
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64.066.1  AEROSPACE LOW     
S1P ESD SRC

 Protezione  puntale in acciaio e lamina flessibile FAP ®
 Plus  ESD, tomaia metal free – nessuna parte metallica   

    esposta, suola intermedia BOUNCE LIGHT
 Tomaia  pelle scamosciata con rete PA e inserti tessili
 Fodera  fodera funzionale BreathActive
            Plantare   evercushion® pro ESD
                  Suola  REBOUND estremamente ammortizzante e 
                                 resistente allo scivolamento 
 Calzata     11 
 Taglie  39 - 47

BREATHABLE SLIP RESISTANT

 
 Protezione  puntale in acciaio e suola tessile  

 antiperforazione FAP®
 Plus  ESD
 Tomaia  pelle nabuk ingrassato
 Imbottitura  imbottitura funzionale BreathActive 
 Soletta  evercushion® pro ESD
 Suola  suola REBOUND  - estremamente  

   ammortizzante e resistente allo scivolamento
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47

64.054.2  CONDOR LOW     
S3 ESD SRC

63.012.2  CONDOR MID 
S3 ESD SRC 
 Protezione  puntale in acciaio e suola tessile  

 antiperforazione FAP®
 Plus  ESD
 Tomaia  pelle nabuk ingrassato
 Imbottitura  imbottitura funzionale BreathActive 
 Soletta  evercushion® pro ESD
 Suola  suola REBOUND  - estremamente  

   ammortizzante e resistente allo scivolamento
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47

SAFETY FOOTWEARREBOUND
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HRO SOLE

LADIES SIZE

 Protezione  puntale in acciaio e suola tessile 
    antiperforazione FAP®

 Plus  protezione TPU nella zona del puntale e  
    del tallone, imbottitura

 Tomaia  SAFETY KNIT®
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
                  Suola  suola in gomma MISS SAFETY MOTION con  

    inserto antitosione, resistenza al calore 300°C
 Calzata      F 
 Taglie  35 - 42

64.290.0  CELERITY KNIT BLUE WNS LOW    
S1P HRO SRC

 Protezione  puntale in acciaio e suola flessibile  
    antiperforazione FAP®

 Tomaia  pelle pieno fiore morbida
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
 Plantare  evercushion® MISS
                  Suola  suola in gomma MISS SAFETY MOTION con Torsion  

    Control System, resistenza al calore fino a 300°C
 Calzata     F 
 Taglie  35 - 42

64.285.0  VELOCITY WNS LOW    
S3 HRO SRC

HRO SOLE

LADIES SIZE

SLIP RESISTANT

64.362.0  OMNI ORANGE LOW    
S1P SRC

 Protezione  puntale e lamina in acciaio
 Tomaia  pelle scamosciata con inserto tessile breathactive 
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
 Plantare  evercomfort
 Suola  suola Duo PU ESSENTIALS, ammortizzante,   

    resistente allo scivolamento e agli oli. 
 Calzata   11 
 Taglie   40 – 47

SLIP RESISTANT BREATHABLE

64.363.0  OMNI BROWN LOW     
S1P SRC

 Protezione  puntale e lamina in acciaio
 Tomaia  pelle scamosciata con inserto tessile breathactive 
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
 Plantare  evercomfort
 Suola  suola Duo PU ESSENTIALS, ammortizzante,   

    resistente allo scivolamento e agli oli. 
 Calzata   11 
 Taglie  40 – 47

SLIP RESISTANT BREATHABLE

SAFETY FOOTWEARESSENTIAL

SAFETY FOOTWEARMISS SAFETY
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SH4400
RIVESTIMENTO IN NITRILE  SU ¾ DEL GUANTO SU 
FODERA  IN JERSEY DI COTONE

VANTAGGI:
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�DIF�BTTPSCF�MB�USBTQJSB[JPOF�QFS�
BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU
t��*M�NBUFSJBMF�GPSOJTDF�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EB�PMJ�F�BCSBTJPOJ�
NBOUFOFOEP�VOB�CVPOB�TFOTJCJMJUË
t��*NQFEJTDF�M�JOHSFTTP�EJ�PMJ�F�TQPSDP
t��(SBOEF�MJCFSUË�EJ�NPWJNFOUP�QFS�
JM�QPMTP
t��.BHHJPSF�TJDVSF[[B�JO�DPOEJ[JPOJ�
EJ�TDBSTB�JMMVNJOB[JPOF
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB
%JTUSJCV[JPOF
7FUSP
-PHJTUJDB
4UPDDBHHJP

CARATTERISTICHE
FODERA: +FSTFZ�EJ�DPUPOF�UBHMJBUP�F�DVDJUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�B[[VSSP
AREA DI PRESA: -JTDJB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
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SH265R
RIVESTIMENTO DEL PALMO 
IN NITRILE SU FODERA IN NYLON

VANTAGGI: rivestimento sottile in nitrile
t��(VBOUP�VMUSBMFHHFSP
�FMBTUJDP
�DPO�QPDIJ�QFMVDDIJ�F�
SFTJTUFOUF�BMMB�EFGPSNB[JPOF
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ�
t��*M�TPUUJMF�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�GPSOJTDF�øFTTJCJMJUË�F�
TFOTJCJMJUË�PòSFOEP� 
BM�DPOUFNQP�VO�FMFWBUB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF� 
MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB� 
QFS�FWJUBSF�MF�JSSJUB[JPOJ
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
(JBSEJOBHHJP
&EJMJ[JB
$PQFSUVSF
.BOJQPMB[JPOF�EJ�DPNQPOFOUJ�NFDDBOJDJ

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�OZMPO�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH350R
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA 
IN POLIESTERE/COTONE

VANTAGGI: elevata resistenza meccanica
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�F�SFTJTUFOUF�DIF�BTTPSCF�MB�
USBTQJSB[JPOF�QFS�BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ�
t��*M�TPUUJMF�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�GPSOJTDF�øFTTJCJMJUË�F�
TFOTJCJMJUË�PòSFOEP�BM�DPOUFNQP�VOB�SFTJTUFO[B�
PUUJNBMF�BMM�BCSBTJPOF
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDDF

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
"MJNFOUJ
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF� 
JO�QPMJFTUFSF�DPUPOF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH376R
RIVESTIMENTO SU ¾ DEL GUANTO CON 
RIVESTIMENTO SUPPLEMENTARE IN SCHIUMA DI 
NITRILE SUL PALMO SU FODERA IN POLIESTERE/
NYLON

VANTAGGI: una piattaforma della tecnologia 
di presa dalle caratteristiche avanzate per 
applicazioni che prevedono l’esposizione a oli 
e grassi 
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�F�SFTJTUFOUF�DIF�BTTPSCF�MB�
USBTQJSB[JPOF�QFS�BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU
t��-B�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�
QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ�
t��1SPHFUUBUP�QFS�VOB�QSFTB�PUUJNBMF�EJ�MVOHB�EVSBUB�JO�
PMJ�F�HSBTTJ
t��*M�EPQQJP�SJWFTUJNFOUP�EBMMF�DBSBUUFSJTUJDIF�BWBO[BUF�
GPSOJTDF�øFTTJCJMJUË�F�TFOTJCJMJUË�HBSBOUFOEP�JM�MJWFMMP�
��EJ�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�TFDPOEP�MB�OPSNB�&/�
388 
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB
$PQFSUVSF

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�OZMPO�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH381
RFINITURA GOFFRATA IN NITRILE MICROPOROSO 
46-�1"-.0
�'*-"5*�%*�.*$30'*#3"�47*-611"5*�
DA SHOWA

VANTAGGI: più leggero e più resistente
t���-B�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�EVSB�EVF�WPMUF�QJá�B�
MVOHP�EJ�4)08"������	������DJDMJ�DPOUSP������

t��-B�öOJUVSB�HPòSBUB�JO�OJUSJMF�EFM�QBMNP�EJTQFSEF�
M�PMJP�NJHMJPSBOEP�MB�QSFTB�F�MB�EVSBUB�EFM�HVBOUP�JO�
BNCJFOUJ�JO�DVJ�MB�QSFTFO[B�EJ�PMJP�Ò�NPEFSBUB
t��-P�TQFTTPSF�EFM�EJUP�EJ��
��NN�BTTJDVSB�
VO�FDDFMMFOUF�TFOTJCJMJUË�BM�UBUUP
t��-F�QSPQSJFUË�EFMMB�NJDSPöCSB�NJHMJPSBOP�MB�
QFSNFBCJMJUË�BJ�WBQPSJ�F�RVJOEJ�MB�USBTQJSB[JPOF�
MBTDJBOEP�MB�NBOP�BTDJVUUB�F�SJEVDFOEP�JM�TVEPSF
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QFS�FWJUBSF�JSSJUB[JPOJ�EFMMB�
QFMMF
t���4DBSTJTTJNB�GPSNB[JPOF�EJ�öMBDDF�HSB[JF�BMMB�
NJDSPöCSB
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
.BOJQPMB[JPOF�HFOFSJDB
"TTFNCMBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�
B�TFDDP�P�DPO�PMJP
.BOJQPMB[JPOF�EJ�DPNQPOFOUJ�
EJ�QJDDPMF�EJNFOTJPOJ�

CARATTERISTICHE
FODERA: 4FO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: (PòSBUP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH370 Black
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA 
IN NYLON NERO

VANTAGGI: destrezza ottimale
t��(VBOUP�VMUSBMFHHFSP
�FMBTUJDP
�DPO�QPDIJ�QFMVDDIJ�F�
SFTJTUFOUF�BMMB�EFGPSNB[JPOF
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ�
t��$PMPSF�SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP
t��*M�TPUUJMF�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�GPSOJTDF�øFTTJCJMJUË�F�
TFOTJCJMJUË�PòSFOEP�BM�DPOUFNQP�VOB�SFTJTUFO[B�
PUUJNBMF�BMM�BCSBTJPOF
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB� 
QFS�FWJUBSF�MF�JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
0SUJDPMUVSB
&EJMJ[JB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�OZMPO�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH380
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE MICRO-
POROSO SU FODERA IN NYLON

VANTAGGI: progettati per la massima destrezza 
in ambienti oleosi
t��(VBOUP�VMUSBMFHHFSP
�FMBTUJDP�F�DPO�QPDIJ�QFMVDDIJ
t��-B�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�
QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ�
t��-B�öOJUVSB�HPòSBUB�EFM�QBMNP�SFTQJOHF�HMJ�PMJ�
BVNFOUBOEP�MB�QSFTB�
t��1SFTB�PUUJNBMF�EJ�MVOHB�EVSBUB�JO�BNCJFOUJ�BTDJVUUJ�F�
MFHHFSNFOUF�PMFPTJ�
t��$PMPSF�SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�NBSJUUJNP
"VUPWFJDPMJ
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ
&EJMJ[JB
.FDDBOJDP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�OZMPO�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: 4DIJVNB�EJ�OJUSJMF�NJDSP�QPSPTB
AREA DI PRESA: (PòSBUB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH377
RIVESTIMENTO IN NITRILE CON ULTERIORE 
RIVESTIMENTO COMPLETO IN SCHIUMA DI NITRILE 
SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE

VANTAGGI: una piattaforma della tecnologia 
di presa dalle caratteristiche avanzate per 
applicazioni che prevedono l’esposizione a oli 
e grassi

APPLICAZIONI: Prestazioni senza scivoloni 
t��1SFTB�UFDOJDB�QFS�BNCJFOUJ�PMFPTJ
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ�
t��6O�HVBOUP�øFTTJCJMF�F�SPCVTUP�DIF�PòSF�NBTTJNB�
EFTUSF[[B
t��-B�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�QSPUFHHF�MB�NBOP�EBMM�JOHSFTTP�
EJ�PMJ
�JESPDBSCVSJ�F�HSBTTP
t��1SPHFUUBUP�QFS�VOB�QSFTB�PUUJNBMF�EJ�MVOHB�EVSBUB�JO�
PMJP�F�HSBTTP
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�F�QFS�FTTFSF�
JOEPTTBUP�B�MVOHP
t�/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�EB�MBUUJDF
t��/FTTVOB�JSSJUB[JPOF�EPWVUB�BM�DPOUBUUP�EFMMF�DVDJUVSF�
DPO�MB�QFMMF

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF 
JO�QPMJFTUFSF�OZMPO�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF
AREA DI PRESA: 4DIJVNB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 120 pa.
Imballo: 10 pa.

SH370 White
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA 
*/�/:-0/�#*"/$0

VANTAGGI: destrezza ottimale
t��(VBOUP�VMUSBMFHHFSP
�FMBTUJDP
�DPO�QPDIJ�QFMVDDIJ�F�
SFTJTUFOUF�BMMB�EFGPSNB[JPOF
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ�
t��$PMPSF�SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP
t��*M�TPUUJMF�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�GPSOJTDF�øFTTJCJMJUË�F�
TFOTJCJMJUË�PòSFOEP�BM�DPOUFNQP�VOB�SFTJTUFO[B�
PUUJNBMF�BMM�BCSBTJPOF
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB� 
QFS�FWJUBSF�MF�JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
0SUJDPMUVSB
&EJMJ[JB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�OZMPO�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.
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SH382
RIVESTIMENTO IN NITRILE MICROPOROSO SU FODERA IN 
.*$30'*#3"�*/(&(/&3*;;"5"
�4&/;"�4*-*$0/&

VANTAGGI: Ultra-leggero, senza silicone, per 
applicazioni in ambienti asciutti e oleosi
t��-B�GJOJUVSB�HPGGSBUB�JO�OJUSJMF�EFM�QBMNP�EJTQFSEF�M�PMJP�NJHMJPSBOEP�
MB�QSFTB�F�MB�EVSBUB�EFM�HVBOUP�JO�BNCJFOUJ�JO�DVJ�MB�QSFTFO[B�EJ�PMJP�Ò�
NPEFSBUB
t��-�BTTFO[B�EJ�TJMJDPOF�FWJUB�MB�DPOUBNJOB[JPOF�EPWVUB�BM�USBTGFSJNFOUP�
EJ�RVFTUB�TPTUBO[B�EBJ�HVBOUJ�BJ�DPNQPOFOUJ�NFUBMMJDJ�QSJNB�EFMMB�
WFSOJDJBUVSB
t��/FTTVOB�JNQSPOUB�TV�QBSUJ�JO�WFUSP�P�JO�NFUBMMP
t��-F�QSPQSJFUË�EFMMB�NJDSPGJCSB�NJHMJPSBOP�MB�QFSNFBCJMJUË�BJ�WBQPSJ�F�
RVJOEJ�MB�USBTQJSB[JPOF�MBTDJBOEP�MB�NBOP�BTDJVUUB�F�SJEVDFOEP�JM�TVEPSF
t��-P�TQFTTPSF�EFM�EJUP�EJ�����NN�BTTJDVSB�VO�FDDFMMFOUF�TFOTJCJMJUË�BM�UBUUP
t��6MUSB�MFHHFSP�	��̓H
�F�NPSCJEP
�DPO�VOB�GPSNB�BEFSFOUF�F�TFO[B�
DVDJUVSF
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
"FSPTQB[JBMF
1PSUJ�FE�"FSPQPSUJ�
"VUPWFJDPMJ
.FDDBOJDB
$POGF[JPOBNFOUP
4UPDDBHHJP�F�EJTUSJCV[JPOF��

CARATTERISTICHE
FODERA��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF
�JO�NJDSPöCSB�DBMJCSP�
��S
RIVESTIMENTO��/JUSJMF�NJDSPQPSPTP
AREA DI PRESA��(PòSBUP

: �4FO[B�MBUUJDF�F�TJMJDPOF

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA 
���NN
���NN
���NN
���NN
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SH4400Y
RIVESTIMENTO IN NITRILE  SU ¾ DEL GUANTO SU 
FODERA  IN JERSEY DI COTONE

VANTAGGI:
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�DIF�BTTPSCF�MB�USBTQJSB[JPOF�QFS�
BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU
t��*M�NBUFSJBMF�GPSOJTDF�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EB�PMJ�F�BCSBTJPOJ�
NBOUFOFOEP�VOB�CVPOB�TFOTJCJMJUË
t��*NQFEJTDF�M�JOHSFTTP�EJ�PMJ�F�TQPSDP
t��(SBOEF�MJCFSUË�EJ�NPWJNFOUP�QFS�
JM�QPMTP
t��.BHHJPSF�TJDVSF[[B�JO�DPOEJ[JPOJ�
EJ�TDBSTB�JMMVNJOB[JPOF
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB
%JTUSJCV[JPOF
7FUSP
-PHJTUJDB
4UPDDBHHJP

CARATTERISTICHE
FODERA: +FSTFZ�EJ�DPUPOF�UBHMJBUP�F�DVDJUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�B[[VSSP
AREA DI PRESA: -JTDJB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

SH310 Orange
RIVESTIMENTO DEL PALMO  IN LATTICE SU FODERA 
IN POLIESTERE/COTONE

VANTAGGI: guanto multiuso a elevata finitura
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�F�SPCVTUP�DPO�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�
BMMB�MBDFSB[JPOF
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�MBUUJDF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�JO�
BNCJFOUJ�VNJEJ�F�EBJ�EFUFSHFOUJ�F�BMDPPM
t��-F�QSPQSJFUË�EFMMB�HPNNB�OBUVSBMF�PòSPOP�
QSFTUB[JPOJ�EJ�QSFTB�FMFWBUF
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�QVCCMJDP
-PHJTUJDB
.FUBMMVSHJB
%JTUSJCV[JPOF
-BWPSJ�JO�NVSBUVSB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF� 
JO�QPMJFTUFSF�DPUPOF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH7166
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE SU FODERA IN 
JERSEY DI COTONE CON POLSINO 
%*�4*$63&;;"�3*/'03;"50

VANTAGGI:
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�DIF�BTTPSCF�MB�USBTQJSB[JPOF�QFS�
BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU
t��0òSF�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EB�PMJ�F�BCSBTJPOJ�
NBOUFOFOEP�VOB�CVPOB�TFOTJCJMJUË
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF�JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
t��$PMPSF�SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP
t��1PMTJOP�EJ�TJDVSF[[B�MVOHP�QFS�VO�QPMTP�CFO�QSPUFUUP

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB
1JBUUBGPSNF�QFUSPMJGFSF
-BWPSJ�QVCCMJDJ
5SBTQPSUP
%JTUSJCV[JPOF

CARATTERISTICHE
FODERA: +FSTFZ�EJ�DPUPOF�UBHMJBUP��F�DVDJUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: -JTDJB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

SH306
RIVESTIMENTO COMPLETO IN SCHIUMA DI LATTICE 
RICOPERTO DI LATTICE SUL PALMO SU FODERA IN 
NYLON/POLIESTERE

VANTAGGI: una soluzione per tutte le attività, 
in qualsiasi condizione climatica
t��4DIJVNB�EJ�MBUUJDF�BFSBUB�QFS�HBSBOUJSF�MB�
USBTQJSBCJMJUË�F�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��-�JNQFSNFBCJMJUË�JNQFEJTDF�M�JOHSFTTP�EJ�MJRVJEJ
t���*M�SJWFTUJNFOUP�JO�MBUUJDF�PòSF�VOB�QSFTB�PUUJNBMF�F�
SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
t��0.PSCJEF[[B�DPOGPSUFWPMF�F�NBTTJNB�BEFSFO[B�
HSB[JF�BM�EFTJHO�FSHPOPNJDP�4)08"
t��&MFWBUB�øFTTJCJMJUË�HBSBOUJUB�EBMMF�DBSBUUFSJTUJDIF�
BWBO[BUF�EFM�SJWFTUJNFOUP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
&EJMJ[JB
"HSJDPMUVSB
-PHJTUJDB
-BWPSJ�FTUFSOJ
4UPDDBHHJP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF� 
JO�OZMPO�QPMJFTUFSF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: 4DIJVNB�EJ�MBUUJDF�MBUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH7000
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE SU FODERA IN 
JERSEY DI COTONE CON POLSINO  IN MAGLIA

VANTAGGI:
t��0òSF�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EB�PMJ��F�BCSBTJPOJ�
NBOUFOFOEP�VOB�CVPOB�TFOTJCJMJUË
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF��JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
t��$PMPSF�SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP
t��0UUJNB�QSPUF[JPOF�EFM�QPMTP�
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�DIF�BTTPSCF��MB�USBTQJSB[JPOF�QFS�
BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB
$PQFSUVSF
-PHJTUJDB
.FUBMMVSHJB
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
4FUUPSF�QVCCMJDP

CARATTERISTICHE
FODERA: +FSTFZ�EJ�DPUPOF�UBHMJBUP��F�DVDJUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: -JTDJB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

SH310 Black
RIVESTIMENTO DEL PALMO  IN LATTICE SU FODERA 
IN POLIESTERE/COTONE

VANTAGGI: guanto multiuso a elevata finitura
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�F�SPCVTUP�DPO�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�
BMMB�MBDFSB[JPOF
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�MBUUJDF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�JO�
BNCJFOUJ�VNJEJ�F�EBJ�EFUFSHFOUJ�F�BMDPPM
t��-F�QSPQSJFUË�EFMMB�HPNNB�OBUVSBMF�PòSPOP�
QSFTUB[JPOJ�EJ�QSFTB�FMFWBUF
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�QVCCMJDP
-PHJTUJDB
.FUBMMVSHJB
%JTUSJCV[JPOF
-BWPSJ�JO�NVSBUVSB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO� 
QPMJFTUFSF�DPUPOF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH7199NC
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE CON POLSINO 
%*�4*$63&;;"�3*/'03;"50�-6/(0
IN NITRILE SU FODERA IN JERSEY DI COTONE

VANTAGGI: protezione per impieghi gravosi
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�DIF�BTTPSCF�MB�USBTQJSB[JPOF�QFS�
BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU�
t��0òSF�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB
t��*M�SJWFTUJNFOUP�DPNQMFUP�JO�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�
EB�PMJ�F�BCSBTJPOJ�NBOUFOFOEP�VOB�TFOTJCJMJUË
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF�JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
t��$PMPSF�SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP
t��1PMTJOP�EJ�TJDVSF[[B�MVOHP�QFS�VO�QPMTP�CFO�QSPUFUUP

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
"VUPWFJDPMJ
-PHJTUJDB
7FUSP
.FUBMMVSHJB
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
4FUUPSF�QVCCMJDP

CARATTERISTICHE
FODERA: +FSTFZ�EJ�DPUPOF�UBHMJBUP��F�DVDJUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: -JTDJB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

SH305
RIVESTIMENTO IN LATTICE  SU ¾ DEL GUANTO SU 
FODERA IN POLIESTERE/COTONE

VANTAGGI: rivestimento rinforzato sulle nocche
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�DIF�BTTPSCF��MB�USBTQJSB[JPOF�QFS�
BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU�
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�MBUUJDF�GPSOJTDF�VOB�CVPOB�
SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�MBUUJDF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�JO�
BNCJFOUJ�VNJEJ�F�EBMMF�BHHSFTTJPOJ�EFJ�EFUFSHFOUJ
t��4QBMNBUVSB�TVMMF�OPDDIF�QFS�VOB�NBHHJPSF�
QSPUF[JPOF�TVM�EPSTP�EFMMB�NBOP
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
&EJMJ[JB
-BWPSJ�NBOVBMJ
-BWPSJ�QVCCMJDJ
(JBSEJOBHHJP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�QPMJFTUFSF�DPUPOF�
DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH7066
RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¾ DEL GUANTO SU 
FODERA IN JERSEY DI COTONE CON POLSINO DI 
4*$63&;;"�3*/'03;"50

VANTAGGI:
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�DIF�BTTPSCF�MB�USBTQJSB[JPOF�QFS�
BVNFOUBSF��JM�DPNGPSU
t��*M�NBUFSJBMF�GPSOJTDF�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EB�PMJ�F�BCSBTJPOJ�
NBOUFOFOEP�VOB�CVPOB�TFOTJCJMJUË
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF�JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
t��$PMPSF�SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF��MB�TVEPSB[JPOF
t��1PMTJOP�EJ�TJDVSF[[B�MVOHP�QFS��VO�QPMTP�CFO�QSPUFUUP

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB
1JBUUBGPSNF�QFUSPMJGFSF
5SBTQPSUP
%JTUSJCV[JPOF
"SFF�FSCPTF

CARATTERISTICHE
FODERA: +FSTFZ�EJ�DPUPOF�UBHMJBUP�F�DVDJUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: -JTDJB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.
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SH310 Green
RIVESTIMENTO DEL PALMO  IN LATTICE SU FODERA 
IN POLIESTERE/COTONE

VANTAGGI: guanto multiuso a elevata finitura
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�F�SPCVTUP�DPO�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�
BMMB�MBDFSB[JPOF
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�MBUUJDF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�JO�
BNCJFOUJ�VNJEJ�F�EBJ�EFUFSHFOUJ�F�BMDPPM
t��-F�QSPQSJFUË�EFMMB�HPNNB�OBUVSBMF�PòSPOP�
QSFTUB[JPOJ�EJ�QSFTB�FMFWBUF
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�QVCCMJDP
-PHJTUJDB
.FUBMMVSHJB
%JTUSJCV[JPOF
-BWPSJ�JO�NVSBUVSB�
(JBSEJOBHHJP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO� 
QPMJFTUFSF�DPUPOF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP
Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.
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SH317
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA 
IN POLIESTERE

VANTAGGI: guanto a elevata visibilità
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�MBUUJDF�GPSOJTDF�VOB�CVPOB�
SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB
t��1SPUFHHF�MF�NBOJ�JO�BNCJFOUJ�VNJEJ�F�EBMMF�
BHHSFTTJPOJ�EJ�EFUFSHFOUJ�F�BMDPPM
t��.BHHJPSF�TJDVSF[[B�JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�TDBSTB�
JMMVNJOB[JPOF�
t��.BSDBUVSB�GPTGPSFTDFOUF�EPQP�M�FTQPTJ[JPOF�BE�VOB�
GPOUF�EJ�MVDF
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB
-BWPSJ�NBOVBMJ

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�QPMJFTUFSF�DPUPOF�
DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH170R
RIVESTIMENTO IN PVC NON SUPPORTATO SU 
INTERNO FLOCCATO IN VISCOSA

VANTAGGI:
t��*TPMB�F�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�
SJNBOFOEP�TFNQSF�øFTTJCJMF
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF��JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
t��%FTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË�FDDFMMFOUJ
t��-B�öOJUVSB�DPOTFOUF�VOB�QSFTB�TJDVSB�EJ�PHHFUUJ�
TDJWPMPTJ
t��1SPUF[JPOF�FTUFTB�BMM�BWBNCSBDDJP
t��5SBUUBNFOUP�iTMJQ�POw
�TFO[B�QPMWFSF
t��'BDJMF�EB�JOEPTTBSF�F�EB�UPHMJFSF
�OPO�SJMBTDJB�
QBSUJDFMMF�FE�Ò�TFO[B�QPMWFSF
t��(VBOUP�TPUUJMF�F�MFHHFSP�DPO�MB�TFOTJCJMJUË�EJ�VOB�
TFDPOEB�QFMMF

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
.BOTJPOJ�EJ�QVMJ[JB�F�NBOVUFO[JPOF
4FUUPSF�DIJNJDP
"UUJWJUË�GBSNBDFVUJDIF�F�EJ�MBCPSBUPSJP

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP
�JOUFSOP�øPDDBUP�JO�WJTDPTB
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: -JTDJB

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH341 Red
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA 
IN NYLON/POLIESTERE ROSSA

VANTAGGI: rivestimento del palmo 
impermeabile in lattice con caratteristiche 
avanzate
t��.JHMJPSBNFOUP�UFDOPMPHJDP�EFM�SJWFTUJNFOUP�EFMMB�
TFSJF�(SJQ�FTJTUFOUF
t��&MFWBUP�MJWFMMP�EJ�øFTTJCJMJUË�F�NPSCJEF[[B�HSB[JF�BMMB�
UFDOPMPHJB�EJ�QSFTB�BWBO[BUB
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË�
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��'PEFSB�NPSCJEB�QFS�VO�NBHHJPSF�DPNGPSU
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
-PHJTUJDB
&EJMJ[JB
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ
5SBTQPSUP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF� 
JO�OZMPO�QPMJFTUFSF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SHBO5OO Black
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU 
FODERA IN NYLON NERA

VANTAGGI: rivestimento sottile per la massima 
destrezza
t��(VBOUP�MFHHFSP
�FMBTUJDP
�DPO�QPDIJ�QFMVDDIJ�F�
SFTJTUFOUF�BMMB�EFGPSNB[JPOF�
t��*M�QPMJVSFUBOP�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EB�PMJ�F�BCSBTJPOJ�
SJNBOFOEP�TFNQSF�FMBTUJDP
t��$PMPSF�SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
0SUJDPMUVSB
&EJMJ[JB
-PHJTUJDB
"VUPWFJDPMJ
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�OZMPO�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF�MB�DVSWBUVSB�
OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

SH330
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA 
IN POLIESTERE/COTONE CON RIVESTIMENTO 
3*/'03;"50�/&--�*/$"70�%&-�10--*$&

VANTAGGI: progettato per  la movimentazione 
di materiali  da impalcature e tubi metallici
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�MBUUJDF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�JO�
BNCJFOUJ�VNJEJ�F�EBMMF�BHHSFTTJPOJ�EJ�EFUFSHFOUJ�F�
BMDPPM
t��*M�SJWFTUJNFOUP�SJOGPS[BUP�USB�JM�QPMMJDF�F�M�JOEJDF�PòSF�
NBHHJPSF�SFTJTUFO[B�F�EVSBUB
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�DIF�BTTPSCF�MB�USBTQJSB[JPOF�QFS�
BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU�
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP

APPLICAZIONI:
1POUFHHJ
"HSJDPMUVSB
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�QPMJFTUFSF�DPUPOF�
DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SHTEMRES281
RIVESTIMENTO COMPLETAMENTE TRASPIRANTE IN 
POLIURETANO MICRO-AERATO CON FINITURA 
RUVIDA IN NITRILE SULLE PUNTE SU FODERA IN 
NYLON

VANTAGGI: i primi innovativi guanti che 
uniscono impermeabilità e traspirabilità
t��-B�NFNCSBOB�JNQFEJTDF�M�JOHSFTTP�EFMM�BDRVB
�
DPOTFOUFOEP�BM�DPOUFNQP�MB�GVPSJVTDJUB�EFMM�BSJB�
DBMEB�F�EFMM�VNJEJUË
t��-F�DBSBUUFSJTUJDIF�EJ�JNQFSNFBCJMJUË�QSPUFHHPOP�MF�
NBOJ�EBJ�MJRVJEJ�F�EBHMJ�PMJ
t��-B�öOJUVSB�TVMMB�QVOUB�EFMMF�EJUB�BVNFOUB�MB�
QSPUF[JPOF�F�DPOTFOUF�VOB�QSFTB�PUUJNBMF
t��*M�SJWFTUJNFOUP�TPUUJMF�HBSBOUJTDF�øFTTJCJMJUË�F�
TFOTJCJMJUË�
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
.BOVUFO[JPOF
4FUUPSF�NBSJUUJNP
1PTB�EJ�UFHPMF�F�QJBTUSFMMF
.BOTJPOJ�EJ�QVMJ[JB�F�NBOVUFO[JPOF

CARATTERISTICHE
FODERA: /ZMPO
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�QPMJVSFUBOP�USBTQJSBOUF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: -B�UFDOPMPHJB�BMM�BWBOHVBSEJB� 
PòSF�USBTQJSBCJMJUË�F�JNQFSNFBCJMJUË�

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

SH341 Purple
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA 
IN NYLON/POLIESTERE VIOLA

VANTAGGI: rivestimento del palmo 
impermeabile in lattice con caratteristiche 
avanzate
t��.JHMJPSBNFOUP�UFDOPMPHJDP�EFM�SJWFTUJNFOUP�EFMMB�
TFSJF�(SJQ�FTJTUFOUF
t��&MFWBUP�MJWFMMP�EJ�øFTTJCJMJUË�F�NPSCJEF[[B�HSB[JF�BMMB�
UFDOPMPHJB�EJ�QSFTB�BWBO[BUB
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË�
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��'PEFSB�NPSCJEB�QFS�VO�NBHHJPSF�DPNGPSU
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
-PHJTUJDB
&EJMJ[JB
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ
5SBTQPSUP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF� 
JO�OZMPO�QPMJFTUFSF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SHBO5OO White
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU 
'0%&3"�*/�/:-0/�#*"/$"

VANTAGGI: rivestimento sottile per la massima 
destrezza
t��(VBOUP�MFHHFSP
�FMBTUJDP
�DPO�QPDIJ�QFMVDDIJ�F�
SFTJTUFOUF�BMMB�EFGPSNB[JPOF�
t��*M�QPMJVSFUBOP�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EB�PMJ�F�BCSBTJPOJ�
SJNBOFOEP�TFNQSF�FMBTUJDP
t��$PMPSF�SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
0SUJDPMUVSB
&EJMJ[JB
-PHJTUJDB
"VUPWFJDPMJ
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�OZMPO�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF�MB�DVSWBUVSB�
OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

SH341 Grey
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA 
IN NYLON/POLIESTERE GRIGIO

VANTAGGI: rivestimento del palmo 
impermeabile in lattice con caratteristiche 
avanzate
t��.JHMJPSBNFOUP�UFDOPMPHJDP�EFM�SJWFTUJNFOUP�EFMMB�
TFSJF�(SJQ�FTJTUFOUF
t��&MFWBUP�MJWFMMP�EJ�øFTTJCJMJUË�F�NPSCJEF[[B�HSB[JF�BMMB�
UFDOPMPHJB�EJ�QSFTB�BWBO[BUB
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË�
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��'PEFSB�NPSCJEB�QFS�VO�NBHHJPSF�DPNGPSU
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
-PHJTUJDB
&EJMJ[JB
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ
5SBTQPSUP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF� 
JO�OZMPO�QPMJFTUFSF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.
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SH600
RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE 
RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU 
FODERA DI COTONE

VANTAGGI:
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�DIF�BTTPSCF�MB�USBTQJSB[JPOF�QFS�
BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU�
t��*M�NBUFSJBMF�GPSOJTDF�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB
t��*M�17$�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�
SJNBOFOEP�TFNQSF�øFTTJCJMF
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF�JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
t��-B�öOJUVSB�SVWJEB�EFM�QBMNP�PòSF�VOB�NJHMJPSF�QSFTB
t��0UUJNB�QSPUF[JPOF�EFM�QPMTP
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
7JUJDPMUVSB
(JBSEJOBHHJP
3BDDPMUB�SJöVUJ

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�DPUPOF�TFO[B�DVDJUVSF�
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

-BWPSJ�QVCCMJDJ
%JTUSJCV[JPOF
5SBTQPSUP
.FUBMMVSHJB

-PHJTUJDB
.FUBMMVSHJB
-BWPSJ�QVCCMJDJ

EN 388:2016

2142X

EN 388:2016

2142X

EN 388:2016

2121X

EN 388:2016

2121X

EN 388:2016

2121X

EN 388:2016

3000X

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

3131X

EN 388:2016

3131X
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LATTICE

PVC POLIURETANO



HP
PE

SH545
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA 
IN HPPE

VANTAGGI:
t��(VBOUP�NPSCJEP�F�DPOGPSUFWPMF�DIF�PòSF�VO�FóDBDF�
QSPUF[JPOF�DPOUSP�J�UBHMJ�
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
t��3FTJTUFOUF�BMM�BCSBTJPOF�DPO�VOB�QSFTB�FóDBDF�EJ�
MVOHB�EVSBUB�OFHMJ�PMJ
t��'BDJMJUB�MB�NBOJQPMB[JPOF�EJ�DPNQPOFOUJ�UBHMJFOUJ�
SJDPQFSUJ�EJ�PMJP
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��$PNGPSU�F�GBDJMJUË�EJ�NPWJNFOUP�QFS�VO�VUJMJ[[P�
QSPMVOHBUP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
.BOVUFO[JPOF
&EJMJ[JB
&MFUUSPEPNFTUJDJ
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ
4FUUPSF�NBSJUUJNP
"VUPWFJDPMJ

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�)11&�DBMJCSP����
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 200 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

KE
VL

AR
®/

AR
AM

ID
E

SHKV660
RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE 
RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU 
FODERA DI KEVLAR®/ARAMIDE

VANTAGGI: offre protezione sia contro i tagli sia 
contro le sostanze chimiche
t��-�FTDMVTJWB�UFDOPMPHJB�EJ�SJWFTUJNFOUP�JO�17$�4)08"�
HBSBOUJTDF�NPSCJEF[[B�F�øFTTJCJMJUË
t��1SPUF[JPOF�FTUFTB�BMM�BWBNCSBDDJP
t��3FTJTUFO[B�BMMF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�F�QSPUF[JPOF�
DPOUSP�J�UBHMJ�JO�VO�TPMP�HVBOUP
t��*M�17$�JTPMB�F�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMF�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�SJNBOFOEP�TFNQSF�øFTTJCJMF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
*OEVTUSJB�DIJNJDB
7FUSP
4FSWJ[J

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF� 
JO�,FWMBS¥�BSBNJEF
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

SH542X
VERSIONE 
4&/;"�
RIVESTIMENTO 
CON FODERA IN 
HPPE

SH542
RIVESTIMENTO 
DEL PALMO IN 
POLIURETANO 
SU FODERA IN 
HPPE

HP
PE

PO
LIU

RE
TA

NO

PO
LIU

RE
TA

NO

PO
LIU

RE
TA

NO

PO
LIU

RE
TA

NO

SHB0605
RIVESTIMENTO DELLE DITA IN POLIURETANO SU 
FODERA IN NYLON CON POLSINO LUNGO (+50 NN)

VANTAGGI: destrezza ottimale

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
$PNQPOFOUJ�FMFUUSPOJDJ
$BNFSF�CJBODIF
.BOJQPMB[JPOF�EJ�NFUBMMJ�QSF[JPTJ

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�OZMPO�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP�
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

SHB0502 White
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU 
'0%&3"�*/�/:-0/�10-*&45&3&�#*"/$"

VANTAGGI:
t��(VBOUP�MFHHFSP
�FMBTUJDP�F�DPO�QPDIJ�QFMVDDIJ
t��-P�TQFTTPSF�EFM�EJUP�EJ��
���NN�BTTJDVSB�
VO�FDDFMMFOUF�TFOTJCJMJUË�BM�UBUUP
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�QV�HBSBOUJTDF�FMFWBUB�SFTJTUFO[B�
BMMF�BCSBTJPOJ�QVS�SJNBOFOEP�FMBTUJDP
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�TUVEJBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�
F�EVSBSF�B�MVOHP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QFS�FWJUBSF�JSSJUB[JPOJ�EFMMB�
QFMMF
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�BVUPNPCJMJTUJDP
&EJMJ[JB
'BJ�EB�UF
-PHJTUJDB�F�HFTUJPOF�EFM�NBHB[[JOP
0SUJDPMUVSB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF� 
JO�OZMPO�QPMJFTUFSF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

SHB0610
'0%&3"�*/�/:-0/�4&/;"�3*7&45*.&/50

APPLICAZIONI:
-PHJTUJDB
"VUPWFJDPMJ
$PNQPOFOUJ�FMFUUSPOJDJ
$POGF[JPOF�EJ�BSUJDPMJ�EJ�MVTTP
$POUSPMMP�RVBMJUË

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�OZMPO�TFO[B�DVDJUVSF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: 4FO[B�SJWFTUJNFOUP

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

SHB0600
RIVESTIMENTO DELLE DITA IN POLIURETANO SU 
FODERA IN NYLON

VANTAGGI: destrezza ottimale
t*M�QPMJVSFUBOP�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EB�PMJ�F�NJDSP�UBHMJ�
SJNBOFOEP�TFNQSF�øFTTJCJMF
t��(VBOUP�MFHHFSP
�FMBTUJDP
�DPO�QPDIJ�QFMVDDIJ�F�
SFTJTUFOUF�BMMB�EFGPSNB[JPOF
t��/FTTVOB�JNQSPOUB�TVHMJ�PHHFUUJ�NBOJQPMBUJ
t��(SBOEF�MJCFSUË�EJ�NPWJNFOUP�QFS�JM�QPMTP�
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
$PNQPOFOUJ�FMFUUSPOJDJ
$BNFSF�CJBODIF
.BOJQPMB[JPOF�EJ�NFUBMMJ�QSF[JPTJ

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�OZMPO�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP�
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

Rischi di lieve 
entità

HP
PE

SH540D
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU 
FODERA IN HPPE

VANTAGGI: destrezza e protezione contro i tagli
t��6O�HVBOUP�NPSCJEP�DIF�PòSF�VO�FóDBDF�QSPUF[JPOF�
DPOUSP�UBHMJ�F�BCSBTJPOJ
t��*OEJDBUP�QFS�BQQMJDB[JPOJ�BTDJVUUF�P�DPO�PMJ�MFHHFSJ
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�QPMJVSFUBOP�HBSBOUJTDF�QSFTB�F�
NBOJQPMB[JPOF�TJDVSF
t��(VBOUP�TPUUJMF�F�MFHHFSP�QFS�PUUJNJ[[BSF�MB�EFTUSF[[B
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ
t��3JTDIJP�EJ�BMMFSHJB�SJEPUUP�BM�NJOJNP

APPLICAZIONI:
.FUBMMVSHJB
-BWPSB[JPOF�EFMMB�MBNJFSB
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�)11&�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 200 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

HP
PE

SH541
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU 
FODERA IN HPPE

VANTAGGI: l’equilibrio ottimale tra resistenza 
ai tagli e comfort
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�QPMJVSFUBOP�PòSF�VO�BMUB�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF
t��(VBOUP�TPUUJMF�F�MFHHFSP�QFS�PUUJNJ[[BSF�MB�EFTUSF[[B
t��*M�QPMJVSFUBOP�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EB�PMJ�F�BCSBTJPOJ�
SJNBOFOEP�TFNQSF�FMBTUJDP
t��$PMPSF�SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QFOTBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
-BWPSJ�QVCCMJDJ
.FUBMMVSHJB
-BWPSB[JPOF�EFMMB�MBNJFSB
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ�
5SBTQPSUJ�F�MPHJTUJDB
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�)11&�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 200 pa.

VANTAGGI: l’equilibrio ottimale tra resistenza 
ai tagli e comfort
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�QPMJVSFUBOP�PòSF�VO�BMUB�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF
t��(VBOUP�TPUUJMF�F�MFHHFSP�QFS�PUUJNJ[[BSF�MB�EFTUSF[[B
t��*M�QPMJVSFUBOP�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EB�PMJ�F�BCSBTJPOJ�
SJNBOFOEP�TFNQSF�FMBTUJDP
t��$PMPSF�SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP
t��.PMUP�øFTTJCJMF
�DPO�VOB�NPSCJEB�GPEFSB�QFS�VO�
DPNGPSU�FMFWBUP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QFOTBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
-BWPSJ�QVCCMJDJ
.FUBMMVSHJB
-BWPSB[JPOF�EFMMB�MBNJFSB
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ�
5SBTQPSUJ�F�MPHJTUJDB
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�)11&�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 200 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

0131X

EN 388:2016

0131X

EN 388:2016

4241B

EN 388:2016

4342B

EN 388:2016

4341B

EN 388:2016

2240A

EN 388:2016

4242B

EN 388:2016

4240A

EN 388:2016

4X42B

EN 374-5:2016

EN 374-1:2016/
Type B

JKL

©
 20

20
 IN

DU
ST

RIA
L S

TA
RT

ER

207industrialstarter.com

HP
PE

SHDS45
."/*$"�*/�."(-*"�%*�)11&�4&/;"�$6$*563&

VANTAGGI: 
t��1SPUF[JPOF�FTUFTB�B�UVUUP�JM�CSBDDJP
t�-VOHIF[[B����DN
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�
QFS�FWJUBSF�MF�JSSJUB[JPOJ
t�3JTDIJP�EJ�BMMFSHJB�SJEPUUP�BM�NJOJNP

APPLICAZIONI:
"MJNFOUJ
*NCPUUJHMJBNFOUP
3JDJDMBHHJP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�)11&
RIVESTIMENTO: 4FO[B�SJWFTUJNFOUP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
5BHMJB�VOJDB

LUNGHEZZA
����NN

POLIURETANO HPPE

HPPE KEVLAR®



KE
VL

AR
®/

AR
AM

ID
E

SHGP KV2R
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA 
IN KEVLAR

VANTAGGI: l’equilibrio tra la protezione contro i 
tagli e la destrezza
t��0UUJNF�QSFTUB[JPOJ�NFDDBOJDIF
t��.PSCJEP�F�øFTTJCJMF�QFS�DPOTFOUJSF�MB�EFTUSF[[B
t��0òSF�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�
t��*M�MBUUJDF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�OFHMJ�BNCJFOUJ�VNJEJ�
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
7FUSP
3JDJDMBHHJP
.FUBMMVSHJB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�BSBNJEF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

KE
VL

AR
®/

AR
AM

ID
E

SHGP KV1
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA 
IN KEVLAR

VANTAGGI: l’equilibrio tra la protezione contro i 
tagli e la destrezza
t��0UUJNF�QSFTUB[JPOJ�NFDDBOJDIF
t��.PSCJEP�F�øFTTJCJMF�QFS�DPOTFOUJSF�MB�EFTUSF[[B
t��0òSF�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�
t��*M�MBUUJDF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�OFHMJ�BNCJFOUJ�VNJEJ�
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
7FUSP
3JDJDMBHHJP
.FUBMMVSHJB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�BSBNJEF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

EN 388:2016

3X43C

EN 388:2016

3X44C
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LIV
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LIO
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SH546X
'PEFSB�DPO�UFDOPMPHJB�%63"$PJM¥�TFO[B�SJWFTUJNFOUP
�
SJOGPS[BUB�DPO�)11&

VANTAGGI: Guanto flessibile e leggero che 
garantisce una protezione efficace contro i tagli
t��3FTJTUFO[B�BJ�UBHMJ�NJHMJPSBUB�HSB[JF�BMMB�QSPUF[JPOF�
PòFSUB�EBMMB�GPEFSB�%63"$PJM�JOHFHOFSJ[[BUB��
t��%FTUSF[[B�PUUJNBMF�F�UBUUJMJUË�HBSBOUJUB
t��*M�DPMPSF�DIJBSP�BJVUB�BE�JEFOUJöDBSF�MP�TQPSDP�F�MB�
DPOUBNJOB[JPOF
t��$PNGPSU�FMFWBUP�EVSBOUF�M�FTFDV[JPOF�EJ�NBOTJPOJ�
EFMJDBUF
t��*M�EPSTP�USBTQJSBOUF�SJEVDF�MB�TVEPSB[JPOF�F�NBOUJFOF�
MF�NBOJ�BTDJVUUF
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QFS�FWJUBSF�JSSJUB[JPOJ�EFMMB�QFMMF

APPLICAZIONI:
"FSPTQB[JBMF
"VUPWFJDPMJ
$BNFSF�CJBODIF�
4UPDDBHHJP�F�EJTUSJCV[JPOF
.BOJGBUUVSJFSP
.FDDBOJDB�
8BSFIPVTJOH�

CARATTERISTICHE
FODERA: 'JMBUJ�UFDOJDJ���QPMJFTUFSF�MBWPSBUP�B�NBHMJB�DBMJCSP����
TFO[B�DVDJUVSF�DPO�)11&
RIVESTIMENTO: 4FO[B�SJWFTUJNFOUP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP
Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 200 pa.

SH346
3JWFTUJNFOUP�JO�MBUUJDF�TV�GPEFSB�DPO
UFDOPMPHJB�%63"$PJM¥�SJOGPS[BUB�DPO�)11&

VANTAGGI: Leggero e duraturo, con ottima 
resistenza alla lacerazione
t��3FTJTUFO[B�BJ�UBHMJ�NJHMJPSBUB�HSB[JF�BMMB�QSPUF[JPOF�
PòFSUB�EBMMB�GPEFSB�%63"$PJM�JOHFHOFSJ[[BUB�
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�MBUUJDF�QSPUFHHF�JM�QBMNP�F�MF�EJUB�EB�
MJRVJEJ
�UBHMJ�F�BCSBTJPOJ�
t��-B�TVQFSöDJF�SVWJEB�TVM�QBMNP�HBSBOUJTDF�VOB�QSFTB�
FDDF[JPOBMF�
t��$PNGPSU�FMFWBUP�EVSBOUF�M�FTFDV[JPOF�EJ�NBOTJPOJ�
EFMJDBUF
t��*M�EPSTP�USBTQJSBOUF�SJEVDF�MB�TVEPSB[JPOF�F�NBOUJFOF�
MF�NBOJ�BTDJVUUF

APPLICAZIONI:
&EJMJ[JB
#SJDPMBHF
7FUSP
.BOJGBUUVSJFSP
4FSWJ[J�NVOJDJQBMJ�
4UPDDBHHJP�F�EJTUSJCV[JPOF

CARATTERISTICHE
FODERA: 'JMBUJ�UFDOJDJ���QPMJFTUFSF�MBWPSBUP�B�NBHMJB�DBMJCSP����
TFO[B�DVDJUVSF�DPO�)11&
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�
EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH546W
3JWFTUJNFOUP�JO�QPMJVSFUBOP�CJBODP�SJOGPS[BUP�TV�GPEFSB�
DPO�UFDOPMPHJB�%63"$PJM¥�SJOGPS[BUB�DPO�)11&

VANTAGGI: Guanto bianco con livello C/A3 di 
protezione contro i tagli per manipolazioni di 
precisione generiche in ambienti soggetti a 
sporcizia
t��3FTJTUFO[B�BJ�UBHMJ�NJHMJPSBUB�HSB[JF�BMMB�QSPUF[JPOF�
PòFSUB�EBMMB�GPEFSB�%63"$PJM�JOHFHOFSJ[[BUB�
t��3JWFTUJNFOUP�JO�QPMJVSFUBOP�SJOGPS[BUP�DIF�NJHMJPSB�MB�
SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�F�BMM�PMJP�SJTQFUUP�BM�16�TUBOEBSE
t��*M�DPMPSF�DIJBSP�BJVUB�B�EJTUJOHVFSF� 
MP�TQPSDP�F�MB�DPOUBNJOB[JPOF
t��$PNGPSU�FMFWBUP�EVSBOUF�M�FTFDV[JPOF�EJ�NBOTJPOJ�
EFMJDBUF
t��*M�EPSTP�USBTQJSBOUF�SJEVDF�MB�TVEPSB[JPOF�F�NBOUJFOF�
MF�NBOJ�BTDJVUUF
t��&TTFOEP�MBWBCJMF�F�SJVUJMJ[[BCJMF�SJTVMUB�QJá�FDPOPNJDP

APPLICAZIONI:
"FSPTQB[JBMF
�"VUPWFJDPMJ
�-BCPSBUPSJP
�.BOJGBUUVSJFSP
.FDDBOJDB
�.FUBMMVSHJB�'BSNBDFVUJDP�

CARATTERISTICHE
FODERA: 'JMBUJ�UFDOJDJ���QPMJFTUFSF�MBWPSBUP�B�NBHMJB�DBMJCSP����
TFO[B�DVDJUVSF�DPO�)11&
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

EN 388:2016
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SH386
RIVESTIMENTO IN NITRILE MICROPOROSO SU 
'0%&3"�$0/�5&$/0-0(*"�%63"$0*-�3*/'03;"5"�
CON HPPE

VANTAGGI:
t��3FTJTUFO[B�BJ�UBHMJ�NJHMJPSBUB�HSB[JF�BMMB�QSPUF[JPOF�
PòFSUB�EBMMB�öCSB�%63"$PJM�JOHFHOFSJ[[BUB
t��*M�SJWFTUJNFOUP�NJDSPQPSPTP�JO�OJUSJMF�QSPUFHHF�MB�
NBOP�EB�PMJ�F�BCSBTJPOJ
�TFO[B�TBDSJöDBSF�MB�
USBTQJSBCJMJUË
t��$PNGPSU�FMFWBUP�EVSBOUF�M�FTFDV[JPOF�EJ�NBOTJPOJ�
EFMJDBUF�HSB[JF�BMMB�NPSCJEF[[B�F�BMMB�øFTTJCJMJUË�
EFMM�)11&�VOJUP�BMMB�UFDOJDB�EFM�QPMJFTUFSF�NVMUJ�
öMBNFOUP�VMUSBTPUUJMF�B�FMFWBUP�OVNFSP�EJ�öMJ
t��-JWFMMP�FMFWBUP�EJ�øFTTJCJMJUË�F�EFTUSF[[B�HSB[JF�BMMB�
UFDOPMPHJB�EJ�QSFTB�BWBO[BUB
t��%FTJHO�FSHPOPNJDP�QFS�TQPTBSF�QFSGFUUBNFOUF�MB�
GPSNB�F�MB�DVSWBUVSB�EFMMB�NBOP
�NJHMJPSBOEP�
EFTUSF[[B�F�DPNGPSU�EVSBOUF�M�VUJMJ[[P�QSPMVOHBUP

APPLICAZIONI:
&EJMJ[JB
.FDDBOJDB
4FUUPSF�UFDOJDP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�DPUPOF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

EN 388:2016
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SH576
4DIJVNB�EJ�OJUSJMF�TV�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF� 
PUUFOVUP�USBNJUF�JNNFSTJPOF�TV�£�EFM�HVBOUP
�TV�GPEFSB�DPO�
UFDOPMPHJB�%63"$PJM¥�SJOGPS[BUB

VANTAGGI: Protezione duratura contro i tagli e 
presa antiscivolo in ambienti umidi e oleosi
t��3FTJTUFO[B�BJ�UBHMJ�NJHMJPSBUB�HSB[JF�BMMB�QSPUF[JPOF�
PòFSUB�EBMMB�GPEFSB�%63"$PJM�JOHFHOFSJ[[BUB�
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�QSPUFHHF�MB�NBOP�
EB�PMJ� 
F�BCSBTJPOJ
�TFO[B�TBDSJöDBSF�MB�USBTQJSBCJMJUË�
t��*M�EPQQJP�SJWFTUJNFOUP�EBMMF�DBSBUUFSJTUJDIF�BWBO[BUF�
GPSOJTDF�øFTTJCJMJUË�F�TFOTJCJMJUË�HBSBOUFOEP�JM�MJWFMMP���EJ�
SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�TFDPOEP�MB�OPSNB�&/����
t��*NQFSNFBCJMF�öOP�BMMB�öOF�EFMMB�QBSUF�SJWFTUJUB�	JM�
����PòSF� 
VOB�DPQFSUVSB�DPNQMFUB�QFS�NBOP�F�QPMTP�

t�&TTFOEP�MBWBCJMF�F�SJVUJMJ[[BCJMF�SJTVMUB�QJá�FDPOPNJDP

APPLICAZIONI:
"FSPTQB[JBMF
�"VUPWFJDPMJ
�&EJMJ[JB
�4FUUPSF�UFDOJDP�
7FUSP
�.BOJGBUUVSJFSP
�.FDDBOJDB
�1FUSPMJP���(BT

CARATTERISTICHE
FODERA: 'JMBUJ�UFDOJDJ���QPMJFTUFSF�MBWPSBUP�B�NBHMJB�DBMJCSP�
���TFO[B�DVDJUVSF�DPO�)11&
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF
AREA DI PRESA: 4DIJVNB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF�MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�
EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

EN 388:2016
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SH577
4DIJVNB�EJ�OJUSJMF�TV�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�PUUFOVUP�
USBNJUF�JNNFSTJPOF�DPNQMFUB�EFM�HVBOUP
�TV�öCSB�
UFDOJDB�SJOGPS[BUB�DPO�)11&

VANTAGGI: Protezione duratura contro i tagli e 
presa antiscivolo in ambienti umidi e oleosi
t��3FTJTUFO[B�BJ�UBHMJ�NJHMJPSBUB�HSB[JF�BMMB�QSPUF[JPOF�
PòFSUB�EBMMB�GPEFSB�%63"$PJM�JOHFHOFSJ[[BUB�
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�QSPUFHHF�MB�NBOP�
EB�PMJ� 
F�BCSBTJPOJ
�TFO[B�TBDSJöDBSF�MB�USBTQJSBCJMJUË�
t��*M�EPQQJP�SJWFTUJNFOUP�EBMMF�DBSBUUFSJTUJDIF�BWBO[BUF�
GPSOJTDF�øFTTJCJMJUË�F�TFOTJCJMJUË�HBSBOUFOEP�JM�MJWFMMP���EJ�
SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�TFDPOEP�MB�OPSNB�&/����
t��*NQFSNFBCJMF�öOP�BMMB�öOF�EFMMB�QBSUF�SJWFTUJUB�	JM�
����PòSF� 
VOB�DPQFSUVSB�DPNQMFUB�QFS�NBOP�F�QPMTP�

t�&TTFOEP�MBWBCJMF�F�SJVUJMJ[[BCJMF�SJTVMUB�QJá�FDPOPNJDP

APPLICAZIONI:
"FSPTQB[JBMF
�"VUPWFJDPMJ
�&EJMJ[JB
�4FUUPSF�UFDOJDP�
7FUSP
�.BOJGBUUVSJFSP
�.FDDBOJDB
�1FUSPMJP���(BT

CARATTERISTICHE
FODERA: 'JMBUJ�UFDOJDJ���QPMJFTUFSF�MBWPSBUP�B�NBHMJB�DBMJCSP�
���TFO[B�DVDJUVSF�DPO�)11&
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF
AREA DI PRESA: 4DIJVNB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF�MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�
EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

EN 388:2016
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SH546
3JWFTUJNFOUP�JO�TDIJVNB�EJ�QPMJVSFUBOP�TV�GPEFSB�DPO�
UFDOPMPHJB�%63"$PJM¥�SJOGPS[BUB�DPO�)11&

VANTAGGI: Guanto multiuso ultra confortevole 
con proprietà di resistenza ai tagli durature. 
Ideale per manipolazioni di precisione.
t��3FTJTUFO[B�BJ�UBHMJ�NJHMJPSBUB�HSB[JF�BMMB�QSPUF[JPOF�
PòFSUB�EBMMB�GPEFSB�%63"$PJM�JOHFHOFSJ[[BUB��
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�16�PòSF�VOB�CVPOB�QSPUF[JPOF�
DPOUSP�PMJ�F�BCSBTJPOJ
t��$PNGPSU�FMFWBUP�EVSBOUF�M�FTFDV[JPOF�EJ�NBOTJPOJ�
EFMJDBUF
t��*M�EPSTP�USBTQJSBOUF�SJEVDF�MB�TVEPSB[JPOF�F�NBOUJFOF�
MF�NBOJ�BTDJVUUF
t��&TTFOEP�MBWBCJMF�F�SJVUJMJ[[BCJMF�SJTVMUB�QJá�FDPOPNJDP

APPLICAZIONI:
"FSPTQB[JBMF
�"VUPWFJDPMJ
�4FUUPSF�UFDOJDP�
�7FUSP
.BOJGBUUVSJFSP
�4UPDDBHHJP�F�EJTUSJCV[JPOF
�.FDDBOJDB
.FUBMMVSHJB
�.JOJFSF
�'FSSPWJF

CARATTERISTICHE
FODERA: 'JMBUJ�UFDOJDJ���QPMJFTUFSF�MBWPSBUP�B�NBHMJB�DBMJCSP����
TFO[B�DVDJUVSF�DPO�)11&
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

EN 388:2016
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SH240
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NEOPRENE POROSO 
46�'0%&3"�*/�,&7-"3¥
�'*#3"�.0%"$3*-*$"
�
'*#3"�%*�7&5303&4*/"

VANTAGGI: protezione sia dagli archi elettrici 
sia dai tagli
t��1SPUF[JPOF�DPOUSP�HMJ�BSDIJ�FMFUUSJDJ��BSDP�FMFUUSJDP�
MJWFMMP��
t��-B�GPEFSB�JO�,FWMBS¥�PòSF�VO�FMFWBUB�QSPUF[JPOF�EBM�
UBHMJP��-JWFMMP���TFDPOEP�&/����
t��.BUFSJBMJ�JHOJGVHIJ
t��0òSF�VO�MJWFMMP�FMFWBUP�EJ�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�OFPQSFOF�NJDSPQPSPTP�PòSF�VOB�
QSFTB�FDDFMMFOUF
t��3JWFTUJNFOUP�EFM�QBMNP�JO�OFPQSFOF�QPSPTP�NPSCJEP�
F�øFTTJCJMF

APPLICAZIONI:
&EJMJ[JB
4FUUPSF�NBSJUUJNP
.FUBMMVSHJB
1FUSPMJP�F�HBT�"UUJWJUË�PòTIPSF

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�,FWMBS¥�öCSB�
NPEBDSJMJDB�WFUSPSFTJOB�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: /FPQSFOF�QPSPTP
AREA DI PRESA: 4DIJVNB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.
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EN 407
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LIVELLO DI TAGLIO C

LIVELLO DI TAGLIO C KEVLAR® ARAMIDE PROTEZIONE CALORE

EN 388:2016
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SH234
PALMO CON RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SU 
'0%&3"�*/�41"/%&9�3&4*45&/5&�"*�5"(-*�&�3*/'03;"5"�
CON HPPE

VANTAGGI: Guanto resistente per alimenti che 
offre un’aderenza e una protezione eccellente in 
ambienti asciutti e oleosi
t��&DDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BJ�UBHMJ���&/����������MJWFMMP�%
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�QSPUFHHF�EB�PMJ
�
JESPDBSCVSJ
�HSBTTJ�F�BCSBTJPOJ
�PòSFOEP�TFNQSF�VOB�
QSFTB�FDDFMMFOUF�JO�DPOEJ[JPOJ�VNJEF�F�BTDJVUUF
t�"QQSPWBUP�QFS�BMJNFOUJ�'%"�FE�&6
t��-F�QSPQSJFUË�SJOGSFTDBOUJ�EFMM�)11&�F�JM�EPSTP�USBTQJSBOUF�
SJEVDPOP�MB�TVEPSB[JPOF�EFMMF�NBOJ
�NBOUFOFOEPMF�
BTDJVUUF
t��4PUUJMF�F�MFHHFSP�QFS�NBHHJPSF�EFTUSF[[B�F�DPNGPSU�
OFMM�VUJMJ[[P�QSPMVOHBUP
t��-BWBCJMF�F�SJVUJMJ[[BCJMF
�SJTVMUB�QJá�FDPOPNJDP�F�
DPOUSJCVJTDF�B�SJEVSSF�HMJ�TQSFDIJ�
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QFS�FWJUBSF�JSSJUB[JPOJ�EFMMB�QFMMF

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
�&EJMJ[JB
�"MJNFOUBSF
�7FUSP
.FDDBOJDB
�4UPDDBHHJP�F�EJTUSJCV[JPOF�

CARATTERISTICHE
FODERA:�'JMBUJ�UFDOJDJ���TQBOEFY�MBWPSBUP�B�NBHMJB�
DBMJCSP����TFO[B�DVDJUVSF�DPO�)11&
RIVESTIMENTO:�4DIJVNB�EJ�OJUSJMF�
AREA DI PRESA: 4DIJVNB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

SH234X
'0%&3"�*/�41"/%&9�3&4*45&/5&�"*�5"(-*�&�4&/;"�
3*7&45*.&/50
�3*/'03;"5"�$0/�)11&

VANTAGGI: Comodo guanto adatto al contatto 
con gli alimenti, con ottime proprietà antitaglio 
e flessibilità
t��&DDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BJ�UBHMJ��� 
&/����������MJWFMMP�%
t��-F�QSPQSJFUË�SJOGSFTDBOUJ�EFMM�)11&�F�JM�EPSTP�
USBTQJSBOUF�SJEVDPOP�MB�TVEPSB[JPOF�EFMMF�NBOJ
�
NBOUFOFOEPMF�BTDJVUUF
t��1SPHFUUBUP�QFS�M�VTP�JO�BQQMJDB[JPOJ�DIF�QSFWFEPOP�
JM�UBHMJP�B�NBOP�DPO�DPMUFMMP�OFMMB�MBWPSB[JPOF�EFHMJ�
BMJNFOUJ�F�OFJ�TFSWJ[J�EJ�SJTUPSB[JPOF
t��"NCJEFTUSP�F�MBWBCJMF�QFS�FTTFSF�SJVUJMJ[[BUP�B�MVOHP
�
SJEVDFOEP�J�DPTUJ�
t��&UJDIFUUB�QFSGPSBUB�GBDJMF�EB�SJNVPWFSF�TFO[B�
TUSBQQBSF�P�EBOOFHHJBSF�JM�HVBOUP
t��*EFBMF�DPNF�HVBOUP�JOUFSOP�QFS�VOB�QSPUF[JPOF�DPOUSP�
J�UBHMJ�BHHJVOUJWB
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QFS�FWJUBSF�JSSJUB[JPOJ�EFMMB�QFMMF

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
�&EJMJ[JB
�"MJNFOUBSF
�7FUSP
�.FDDBOJDB

CARATTERISTICHE
FODERA:�'JMBUJ�UFDOJDJ���TQBOEFY�MBWPSBUP�B�NBHMJB�DBMJCSP����
TFO[B�DVDJUVSF�DPO�)11&
RIVESTIMENTO:�4FO[B�SJWFTUJNFOUP

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.
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SH S TEX541
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU 
'0%&3"�)"("/&�$0*-¥�ŷ"$$*"*0�*/044*%"#*-&�
POLIESTERE)

VANTAGGI: prestazioni ottimizzate  di 
protezione contro i tagli
t��&DDFMMFOUJ�QSFTUB[JPOJ�EJ�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�HSB[JF�
BMMB�öCSB�UFDOPMPHJDB�
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�QPMJVSFUBOP�PòSF�FMFWBUB�
SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�F�
VOB�QSFTB�FDDFMMFOUF
t��*M�EFTJHO�DPO�EPSTP�BQFSUP�F�QBMNP�USBTQJSBOUF�
BTTJDVSB�JM�DPNGPSU�EJ�VOB�NBOP�BTDJVUUB
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB
&MFUUSPOJDB
-BWPSB[JPOJ�JOEVTUSJBMJ
-PHJTUJDB
&MFUUSPEPNFTUJDJ
4FUUPSF�WFUSBSJP�F�JOWFUSJBUVSF

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�BDDJBJP�JOPTTJEBCJMF�QPMJFTUFSF�
TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

S-T
EX

SH S TEX300
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU 
'0%&3"�)"("/&�$0*-¥�ŷ"$$*"*0�*/044*%"#*-&�
POLIESTERE)

VANTAGGI: una fibra brevettata per 
un’avanzata protezione contro i tagli
t��&DDFMMFOUJ�QSFTUB[JPOJ�EJ�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�HSB[JF�
BMMB�öCSB�UFDOPMPHJDB�
t��(VBOUP�NPSCJEP�F�DPOGPSUFWPMF�DIF�PòSF�VO�FóDBDF�
SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
t��-B�TVQFSöDJF�PòSF�PUUJNF�QSFTUB[JPOJ�EJ�QSFTB
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
.PWJNFOUB[JPOF�EJ�NBOVGBUUJ�JO�WFUSP
*NCPUUJHMJBNFOUP
-BWPSB[JPOF�EFMMB�MBNJFSB
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ
.FUBMMVSHJB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�BDDJBJP�JOPTTJEBCJMF� 
QPMJFTUFSF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOPMB

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

S-T
EX

S-T
EX

SH S TEX376
DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¾ DEL 
GUANTO E ULTERIORE RIVESTIMENTO IN SCHIUMA 
DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA HAGANE COIL® 
ŷ"$$*"*0�*/044*%"#*-&�10-*&45&3&Ÿ

VANTAGGI: offre una protezione e una presa 
ottimale
t��&DDFMMFOUJ�QSFTUB[JPOJ�EJ�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�HSB[JF�
BMMB�öCSB�UFDOPMPHJDB�
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ�F�EBMMF�BCSBTJPOJ
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�DPO�VO�TFDPOEP�SJWFTUJNFOUP�
JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�PòSF�VO�FMFWBUB�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF�TFDPOEP�MB�OPSNB�&/������MJWFMMP��
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
4UBNQBHHJP
�4FUUPSF�WFUSBSJP
&EJMJ[JB
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JO�BDDJBJP
5SBTQPSUP
�"VUPWFJDPMJ

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�BDDJBJP�
JOPTTJEBCJMF�QPMJFTUFSF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF
AREA DI PRESA: 4DIJVNB�EF�OJUSJMF

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

SH S TEX350
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU 
'0%&3"�)"("/&�$0*-¥�ŷ"$$*"*0�*/044*%"#*-&�
POLIESTERE)

VANTAGGI:
t��&DDFMMFOUJ�QSFTUB[JPOJ�EJ�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�HSB[JF�
BMMB�öCSB�UFDOPMPHJDB�
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ�F�EBMMF�BCSBTJPOJ
t��1SFTB�PUUJNBMF�EJ�MVOHB�EVSBUB�JO�PMJP
t��0UUJNB�QSPUF[JPOF�EFM�QPMTP
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
�&EJMJ[JB
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ
*NCPUUJHMJBNFOUP
�.FUBMMVSHJB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�BDDJBJP�JOPTTJEBCJMF�
QPMJFTUFSF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

S-T
EX

SH S TEX377
INTERAMENTE RIVESTITO IN NITRILE CON UN 
SECONDO RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE 
SUL PALMO SU FODERA HAGANE COIL® 
ŷ"$$*"*0�*/044*%"#*-&�10-*&45&3&Ÿ

VANTAGGI: offre una protezione e una presa 
ottimale
t��&DDFMMFOUJ�QSFTUB[JPOJ�EJ�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�HSB[JF�
BMMB�öCSB�UFDOPMPHJDB�
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ�F�EBMMF�BCSBTJPOJ
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�DPO�VO�TFDPOEP�SJWFTUJNFOUP�
JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�PòSF�VO�FMFWBUB�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF�TFDPOEP�MB�OPSNB�&/������MJWFMMP��
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
4UBNQBHHJP
�4FUUPSF�WFUSBSJP
&EJMJ[JB
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JO�BDDJBJP
5SBTQPSUP
�"VUPWFJDPMJ

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�BDDJBJP�
JOPTTJEBCJMF�QPMJFTUFSF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF
AREA DI PRESA: 4DIJVNB�EF�OJUSJMF

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

EN 388:2016

4X41D

EN 388:2016

2X43D

EN 388:2016

3X43D

EN 388:2016

4X41D

EN 388:2016

4X41D
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SH4561
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN SPUGNA DI NITRILE 
SU FODERA IN ARAMIDE/KEVLAR®

VANTAGGI: 
t��(VBOUP�MFHHFSP
�FMBTUJDP
�DPO�QPDIJ�QFMVDDIJ�F�SFTJTUFOUF�
BMMB�EFGPSNB[JPOF
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
t��0òSF�BMUF�QSFTUB[JPOJ�EJ�QSFTB�JO�BNCJFOUJ�PMFPTJ�
HBSBOUFOEP�HSBOEF�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
t��-B�NBHMJB�JO�öCSF�B�UFDOPMPHJB�BWBO[BUB�GPSOJTDF�
QSPUF[JPOF�DPOUSP�J�UBHMJ�EJ�MJWFMMP�%
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
.BOJGBUUVSJFSP
4FUUPSF�UFDOJDP
.FDDBOJDB
7FUSP
.FUBMMVSHJB

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: 4QVHOPTP

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
�����NN
�����NN
�����NN
�����NN
�����NN
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SH376SC
DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¾ DEL GUANTO 
E ULTERIORE RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE 
SUL PALMO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO 
*/044*%"#*-&�10-*&45&3&Ÿ
�$0/�10-4*/0�%*�
4*$63&;;"�*/�17$

VANTAGGI: Facile da togliere, con ottimo livello di 
protezione contro i tagli e presa di lunga durata
t��&DDFMMFOUJ�QSFTUB[JPOJ�EJ�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�HSB[JF�BMMB�
öCSB�UFDOPMPHJDB�
t��3JWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�DPO�VO�TFDPOEP�SJWFTUJNFOUP�
JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�QFS�VO�FMFWBUB�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF��&/������
t��1SPUFHHF�MB�NBOP�EB�PMJ
�JESPDBSCVSJ
�HSBTTP�F�BCSBTJPOJ
�
HBSBOUFOEP�VOB�QSFTB�PUUJNBMF�EJ�MVOHB�EVSBUB
t��%FTJHO�BOBUPNJDP�DIF�SFQMJDB�MF�DVSWF�OBUVSBMJ�EFMMB�
NBOP�VNBOB
�SJEVDFOEP�DPTÖ�M�BòBUJDBNFOUP�EFMMB�
NBOP�F�BVNFOUBOEP�MB�QSPEVUUJWJUË
t�-B�NBHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSFWJFOF�MF�JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
�7FUSP
�.BOJGBUUVSJFSP
�4UBNQBHHJP�TV�
NFUBMMP
�4FUUPSF�QVCCMJDP
�3BDDPMUB�EJòFSFO[JBUB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�BDDJBJP�JOPTTJEBCJMF�
QPMJFTUFSF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF
AREA DI PRESA: 4DIJVNB��

:  1PMTJOP�EJ�TJDVSF[[B�QFS�VOB�QSPUF[JPOF�FTUFTB�EFM�
QPMTP�F�VOB�GBDJMF�SJNP[JPOF

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

SH377SC
%011*0�3*7&45*.&/50�*/�/*53*-&�46--�*/5&30�
GUANTO E ULTERIORE RIVESTIMENTO IN SCHIUMA 
DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA HAGANE COIL® 
ŷ"$$*"*0�*/044*%"#*-&�10-*&45&3&Ÿ
�$0/�10-4*/0�%*�
4*$63&;;"�*/�17$�10-*&45&3&

VANTAGGI: Facile da togliere, con ottimo livello di 
protezione contro i tagli e presa di lunga durata
t��&DDFMMFOUJ�QSFTUB[JPOJ�EJ�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�HSB[JF�BMMB�
öCSB�UFDOPMPHJDB�
t��3JWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�DPO�VO�TFDPOEP�SJWFTUJNFOUP�
JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�QFS�VO�FMFWBUB�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF��&/������
t��1SPUFHHF�MB�NBOP�EB�PMJ
�JESPDBSCVSJ
�HSBTTP�F�BCSBTJPOJ
�
HBSBOUFOEP�VOB�QSFTB�PUUJNBMF�EJ�MVOHB�EVSBUB
t��*NQFSNFBCJMF�öOP�BMMB�öOF�EFMMB�QBSUF�SJWFTUJUB
t��%FTJHO�BOBUPNJDP�DIF�SFQMJDB�MF�DVSWF�OBUVSBMJ�EFMMB�
NBOP�VNBOB
�SJEVDFOEP�DPTÖ�M�BòBUJDBNFOUP�EFMMB�
NBOP�F�BVNFOUBOEP�MB�QSPEVUUJWJUË
t�-B�NBHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSFWJFOF�MF�JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
�7FUSP
�.BOJGBUUVSJFSP
�4UBNQBHHJP�TV�
NFUBMMP
�4FUUPSF�QVCCMJDP
�3BDDPMUB�EJòFSFO[JBUB
CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�BDDJBJP�JOPTTJEBCJMF�
QPMJFTUFSF�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF
AREA DI PRESA: 4DIJVNB��

:  1PMTJOP�EJ�TJDVSF[[B�QFS�VOB�QSPUF[JPOF�FTUFTB�EFM�
QPMTP�F�VOB�GBDJMF�SJNP[JPOF

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

S-TEXS-TEX S-TEXS-TEXS-TEX
EN 388:2016

4X41D

EN 407

X1XXXX

EN 388:2016

4X41D

EN 407

X1XXXX

MISURA
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNG.
���NN
���NN
���NN
���NN

MISURA
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNG.
���NN
���NN
���NN
���NN

S-TEX LIVELLO DI TAGLIO D

NITRILE LIVELLO DI TAGLIO D S-TEX
EN 388:2016

4X32D



HP
PE

SH3416
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NEOPRENE SU FODERA 
TECNOLOGICA RESISTENTE AI TAGLI

VANTAGGI: combinazione ottimale di 
protezione meccanica, chimica e contro i tagli
t��*M�OFPQSFOF�QSPUFHHF�EB�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�BHFOUJ�
DIJNJDJ
�USB�DVJ�BDJEJ
�TPTUBO[F�DBVTUJDIF
�TPMWFOUJ
�
HSBTTJ�F�PMJ
t��1SPUF[JPOF�DPOUSP�HMJ�BHFOUJ�DIJNJDJ�DFSUJöDBUB�&/�
�����
t��1SPUF[JPOF�EBM�UBHMJP�EJ�MJWFMMP���TFDPOEP�&/����
t��-B�öOJUVSB�SVWJEB�EFM�QBMNP�GPSOJTDF�VOB�CVPOB�
SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�
F�VOB�QSFTB�QSPMVOHBUB
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�OFPQSFOF�FMBTUJDP�PòSF�VO�DPNGPSU�
F�VOB�EFTUSF[[B�PUUJNBMJ
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
.FUBMMVSHJB
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
4PTUBO[F�DIJNJDIF�CBTJDIF�F�BDJEF
"UUJWJUË�PòTIPSF
1FUSPMJP�F�HBT

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�)11&�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: /FPQSFOF
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.
MISURA
8/S
9/M
10/L
11/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

AJKLMT

HP
PE

SH8110
'*-"50�)11&�4&/;"�3*7&45*.&/50

VANTAGGI: guanto ambidestro con livello E di 
resistenza al taglio
t���'JMBUP�DPO�FMFWBUF�QSFTUB[JPOJ��EJ�SFTJTUFO[B�BJ�UBHMJ�
t���%FTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË�PUUJNBMJ
t���"NCJEFTUSP��QVÛ�FTTFSF�JOEPTTBUP�TV�FOUSBNCF�MF�
NBOJ
t���$PNQMFUBNFOUF�MBWBCJMF
�NPMUP�DPOGPSUFWPMF�F�
EVSBUVSP
t���.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ�
t���/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
"MJNFOUJ
&EJMJ[JB
.PWJNFOUB[JPOF�EJ�NBOVGBUUJ�JO�WFUSP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF� 
JO�)11&�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: 4FO[B�SJWFTUJNFOUP

Confezione minima: 12
Imballo: 12 pa.

MISURA
6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

HP
PE

SH8127
'*-"50�)11&�4&/;"�3*7&45*.&/50

VANTAGGI: guanto ambidestro con livello F di 
resistenza al taglio
t���'JMBUP�DPO�FMFWBUF�QSFTUB[JPOJ�EJ�SFTJTUFO[B�BJ�UBHMJ�
t���%FTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË�PUUJNBMJ
t���"NCJEFTUSP��QVÛ�FTTFSF�JOEPTTBUP�TV�FOUSBNCF�MF�
NBOJ
t���$PNQMFUBNFOUF�MBWBCJMF
�NPMUP�DPOGPSUFWPMF�F�
EVSBUVSP
t���.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ�
t���/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
"MJNFOUJ
&EJMJ[JB
.PWJNFOUB[JPOF�EJ�NBOVGBUUJ�JO�WFUSP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�)11&�DBMJCSP��
RIVESTIMENTO: 4FO[B�SJWFTUJNFOUP

Confezione minima: 12
Imballo: 12 pa.

MISURA
6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

EN 388:2016

3X43E

EN 374-1:2016/
Type A EN 388:2016

2X43E

EN 388:2016

2X41F
S-T

EX

SH S TEX581
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE 
MICROPOROSO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO 
*/044*%"#*-&�/:-0/�10-*&45&3&Ÿ�3*/'03;"5"�
CON KEVLAR®

VANTAGGI: prestazioni ottimizzate di 
protezione contro i tagli
t��&DDFMMFOUJ�QSFTUB[JPOJ�EJ�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�HSB[JF�
BMMB�öCSB�UFDOPMPHJDB�
t��-B�öOJUVSB�HPòSBUB�JO�OJUSJMF�EFM�QBMNP�EJTQFSEF�
M�PMJP�NJHMJPSBOEP�MB�QSFTB�F�MB�EVSBUB�EFM�HVBOUP�JO�
BNCJFOUJ�JO�DVJ�MB�QSFTFO[B�EJ�PMJP�Ò�NPEFSBUB
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�GPSOJTDF�FMFWBUB�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF�MJWFMMP��
�F�QSFTB�FDDFMMFOUF
t��*M�SJWFTUJNFOUP�NJDSPQPSPTP�JO�OJUSJMF�HBSBOUJTDF�VOB�
QSFTB�FDDF[JPOBMF�DPOTFOUFOEP�MB�GVPSJVTDJUB�EJ�BSJB�
DBMEB�F�VNJEJUË�NBOUFOFOEP�DPTÖ�MB�NBOP�BTDJVUUB
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
-BWPSJ�JO�NVSBUVSB
.BOVUFO[JPOF
*OEVTUSJB�EFM�WFUSP
*OEVTUSJB�EFMMB�DBSUB
'JTTBHHJP�EJ�DPNQPOFOUJ�JOUFSOJ

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�QPMJFTUFSF�DPUPOF�
DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

&EJMJ[JB�
"VUPWFJDPMJ
4UBNQBHHJP
.FUBMMVSHJB

S-T
EX

SH S TEXKV3
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU 
'0%&3"�)"("/&��$0*-¥�ŷ"$$*"*0�*/044*%"#*-&�
10-*&45&3&Ÿ�3*/'03;"5"�$0/�,&7-"3¥

VANTAGGI: 
t��(VBOUP�NPSCJEP�F�EJ�GBDJMF�NBOVUFO[JPOF��QSPUFHHF�
JO�NPEP�PUUJNBMF�EBJ�UBHMJ�F�PòSF�VOB�CVPOB�EVSBUB�
VUJMF
t��1SPUFHHF�MF�NBOJ�EBHMJ�BNCJFOUJ�VNJEJ�P�EBMMF�
BHHSFTTJPOJ�EJ�EFUFSHFOUJ�F�BMDPPM
t��%PSTP�EFMMB�NBOP�USBTQJSBOUF�QFS�VOB�USBTQJSB[JPOF�
SJEPUUB
t��4VQFSöDJF�DIF�BTTJDVSB�VOB�NBHHJPS�TFOTJCJMJUË�F�VOB�
NJHMJPS�QSFTB
t��*HJFOF�HBSBOUJUB
t��.PEFMMP�DIF�GBDJMJUB�J�HFTUJ
�DPOGPSUFWPMF�EB�JOEPTTBSF�
QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP

APPLICAZIONI:
.FUBMMVSHJB
4UBNQBHHJP
7FUSP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�BDDJBJP�JOPTTJEBCJMF�QPMJFTUFSF�
TFO[B�DVDJUVSF�DPO�,FWMBS¥
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

NI
TR

ILE

SH707
EJWFOUFSË SH707D
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE NON 
4611035"50�$0/�'*/*563"�"�#"55*453"%"�4&/;"�
FODERA

VANTAGGI: tutta la sensibilità al tatto per una 
destrezza ottima
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
t��'JOJUVSB�B�CBUUJTUSBEB�QFS�VOB�QSFTB�TJDVSB
t��1VÛ�FTTFSF�VTBUP�VOB�WPMUB�P�SJVUJMJ[[BUP
t��'BDJMF�EB�JOEPTTBSF�F�EB�UPHMJFSF
�OPO�SJMBTDJB�
QBSUJDFMMF�FE�Ò�TFO[B�QPMWFSF
t��(VBOUP�TPUUJMF�F�MFHHFSP�DPO�MB�TFOTJCJMJUË�EJ�VOB�
TFDPOEB�QFMMF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��$POGPSNF�BMMF�OPSNF�6&�QFS�JM�DPOUBUUP�DPO�HMJ�
BMJNFOUJ

APPLICAZIONI:
-BWPSB[JPOJ�BMJNFOUBSJ
4FUUPSF�DIJNJDP
"UUJWJUË�EJ�MBCPSBUPSJP�F�TFUUPSF�GBSNBDFVUJDP
1VMJ[JB

CARATTERISTICHE
FODERA: 4GPEFSBUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: (PòSBUB

: "QQSPWBUP�QFS�JM�DPOUBUUP�DPO�HMJ�BMJNFOUJ

Confezione minima: 1 conf. 25 pa.
Imballo: 6 conf. da 25 pa.
MISURA
6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/
Type A

JKLOPT

NI
TR

ILE

SH707FL
GUANTO LUNGO IN NITRILE CON FODERA IN COTONE 
'-0$$"50�&�'*/*563"�"�#"55*453"%"

APPLICAZIONI:
-BWPSB[JPOJ�BMJNFOUBSJ
$BNQJPOBNFOUP�EJ�TPTUBO[F�DIJNJDIF
"UUJWJUË�EJ�MBCPSBUPSJP�F�TFUUPSF�GBSNBDFVUJDP
1VMJ[JB

CARATTERISTICHE
FODERA: 'MPDDBUP�JO�DPUPOF
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: (PòSBUB

: "QQSPWBUP�QFS�JM�DPOUBUUP�DPO�HMJ�BMJNFOUJ

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

MISURA
6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

NI
TR

ILE

SH707HVO
(6"/50�*/�/*53*-&��#*0%&(3"%"#*-&�
3&"-*;;"50�$0/�-"�3*70-6;*0/"3*"�5&$/0-0(*"�
&$0�#&45�%*�4)08"�

VANTAGGI: 
t��(VBOUP�TPUUJMF�F�MFHHFSP�iTFDPOEB�QFMMFw
t�1SPUFHHF�EB�PMJJ
�JESPDBSCVSJ
�HSBTTJ�F�BCSBTJPOJ�
t��*M�DPMPSF�BSBODJPOF�øVPSFTDFOUF�BVNFOUB�MB�WJTJCJMJUË�
t��1SFTB�EVSBUVSB
t��*NQFSNFBCJMF�QFS�MBWPSBSF�JO�BNCJFOUJ�VNJEJ�P�
HSBTTJ
t��*M�QPMTJOP�JNQFEJTDF�BMMB�TQPSDJ[JB�EJ�FOUSBSF�OFM�
HVBOUP
t��'BDJMF�EB�JOEPTTBSF�F�SJNVPWFSF
t��4FO[B�MBOVHJOF�F�TFO[B�QPMWFSF

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
4FUUPSF�DBTFBSJP�
-BWPSB[JPOF�EJ�GSVUUB�F�WFSEVSB�
4FUUPSF�BVUPNPCJMJUJTDP

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: 3VHPTP

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

MISURA
6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
�����NN
�����NN
�����NN
�����NN
�����NN
�����NN

EN 388:2016

1000X

EN 388:2016

4X42E

EN 388:2016

3X44F
EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/
Type A

JKLOPT

EN ISO 374-1:2016/
Type A

JKLOPT

EN ISO 374-5:2016
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SH257
PALMO CON RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE 
46�'0%&3"�*/�41"/%&9�3*/'03;"5"�$0/�"$$*"*0�&�
ARAMIDE
VANTAGGI: 
t��1SFTUB[JPOJ�FDDF[JPOBMJ�EJ�SFTJTUFO[B�B�UBHMJ���&/�����MJWFMMP�'
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�QSPUFHHF�QBMNP�F�EJUB�
EB�BCSBTJPOJ
�UBHMJ�F�GPSBUVSF
�PòSFOEP�TFNQSF�VO�MJWFMMP�
PUUJNBMF�EJ�QSFTB�JO�BQQMJDB[JPOJ�BTDJVUUF�F�PMFPTF
t��-B�GPEFSB�JO�NBHMJB�NJTUB�FWJUB�DIF�öCSF�BCSBTJWF�FOUSJOP�
JO�DPOUBUUP�DPO�MB�QFMMF
�QFS�VO�HVBOUP�DPOGPSUFWPMF�BODIF�
OFMM�VTP�QSPMVOHBUP
t��-P�TQBOEFY�PòSF�VO�FDDFMMFOUF�EFTUSF[[B
t��-B�GPEFSB�MFHHFSB�F�USBTQJSBOUF�DPO�EPSTP�BQFSUP�SJEVDF�MB�
TVEPSB[JPOF�F�NBOUJFOF�MF�NBOJ�BTDJVUUF
t��-BWBCJMF�F�SJVUJMJ[[BCJMF
�SJTVMUB�QJá�FDPOPNJDP�F�
DPOUSJCVJTDF�B�SJEVSSF�J�SJöVUJ�

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB
7FUSP
.BOJGBUUVSJFSP
.FDDBOJDB
.FUBMMVSHJB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�TQBOEFY��BSBNJEF��
BDDJBJP�JOPY�B�NJTVSB�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: 4QVHOB

:�3FTJTUFO[B�BM�DBMPSF�QFS�DPOUBUUP�MJWFMMP��

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNG. 
���NN
���NN
���NN
���NN
���NN

EN 388:2016

4X42F

EN 407

X2XXXX
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SH257X
'0%&3"�*/�41"/%&9�4&/;"�3*7&45*.&/50
�3*/'03;"5"�
CON ACCIAIO E ARAMIDE

VANTAGGI: Guanto morbido e flessibile, senza 
rivestimento, con livello di protezione F contro 
i tagli
t��1SFTUB[JPOJ�FDDF[JPOBMJ�EJ�SFTJTUFO[B�B�UBHMJ
t��-B�GPEFSB�JO�NBHMJB�NJTUB�FWJUB�DIF�öCSF�BCSBTJWF�
FOUSJOP�JO�DPOUBUUP�DPO�MB�QFMMF
�QFS�VO�HVBOUP�
DPOGPSUFWPMF�BODIF�OFMM�VTP�QSPMVOHBUP
t��-P�TQBOEFY�PòSF�VO�FDDFMMFOUF�EFTUSF[[B
t��-B�GPEFSB�MFHHFSB�F�USBTQJSBOUF�DPO�EPSTP�BQFSUP�SJEVDF� 
MB�TVEPSB[JPOF�F�NBOUJFOF� 
MF�NBOJ�BTDJVUUF
t��*EFBMF�DPNF�HVBOUP�JOUFSOP�QFS�VOB�QSPUF[JPOF�DPOUSP� 
J�UBHMJ�BHHJVOUJWB
t��"NCJEFTUSP
�MBWBCJMF�F�SJVUJMJ[[BCJMF
�SJTVMUB�QJá�
FDPOPNJDP�F�DPOUSJCVJTDF� 
B�SJEVSSF�J�SJöVUJ

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
�*NCPUUJHMJBNFOUP�
�7FUSP
.BOJGBUUVSJFSP
�.FDDBOJDB
.FUBMMVSHJB
4UBNQBHHJP�TV�NFUBMMP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�TQBOEFY��BSBNJEF��
BDDJBJP�JOPY�B�NJTVSB�DBMJCSP���
RIVESTIMENTO: 4FO[B�SJWFTUJNFOUP

: 3FTJTUFO[B�BM�DBMPSF�QFS�DPOUBUUP�MJWFMMP��

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNG. 
���NN
���NN
���NN
���NN
���NN

4X42F

EN 407

X1XXXX

EN 388:2016

LIVELLO DI TAGLIO F

LIVELLO DI TAGLIO F

S-TEX

S-TEX NITRILE

HPPE



NI
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NI
TR

ILE

NI
TR
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SH772
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE SU FODERA DI 
$050/&�10-*&45&3&�$0/�."/*$"�-6/("�&�#03%0�
&-"45*$*;;"50

APPLICAZIONI:
.BOJQPMB[JPOF�EJ�TPTUBO[F�DIJNJDIF
"QQMJDB[JPOJ�DPO�QSFTFO[B�EJ�PMJ
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
$PNQPOFOUJ�BMDBMJOJ

CARATTERISTICHE
FODERA: $PUPOF�QPMJFTUFSF�UBHMJBUP� 
F�DVDJUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

SH720R
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE CON 
ULTERIORE RIVESTIMENTO  IN NITRILE SULLA MANO 
SU FODERA DI POLIESTERE/NYLON

VANTAGGI: destrezza ottimale ed elevata 
resistenza alle sostanze chimiche
t��6O�HVBOUP�NPSCJEP�F�TPUUJMF�	�
���NN�EJ�TQFTTPSF
�
t��'JOJUVSB�SVWJEB�DPO�FMFWBUB�SFTJTUFO[B�BMMF�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�FE�FDDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
F�VO�DPOUSPMMP�DPNQMFUP�EFHMJ�TUSVNFOUJ�EJ�MBWPSP�
t��(VBOUP�MFHHFSP
�FMBTUJDP
�DPO�QPDIJ�QFMVDDIJ�F�
SFTJTUFOUF�BMMB�EFGPSNB[JPOF�
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�DIJNJDP
$PNQPOFOUJ�BMDBMJOJ
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
&EJMJ[JB
7FSOJDJBUVSB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�OZMPO�QPMJFTUFSF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH727
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE NON 
4611035"50�4&/;"�'0%&3"�$0/�'*/*563"�
;*(3*/"5"
 
t��'PSOJTDF�VOB�CVPOB�QSPUF[JPOF�NFDDBOJDB�F�
SFTJTUFO[B�DIJNJDB�SJTQFUUP�B�VO�BNQJB�HBNNB�EJ�
TPMWFOUJ
�PMJ
�HSBTTJ�BOJNBMJ�F�BMUSF�TPTUBO[F�DIJNJDIF
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
t��-B�öOJUVSB�MFHHFSNFOUF�SVWJEB�PòSF�VOB�CVPOB�
QSFTB�F�NBOJQPMB[JPOF�TJDVSB
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��(VBOUP�TPUUJMF�F�MFHHFSP�DPO�MB�TFOTJCJMJUË�EJ�VOB�
TFDPOEB�QFMMF
t��$MPSBUP
t��/PO�DPOUJFOF�TJMJDPOJ

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
$IJNJDP
"NCJFOUJ�DPO�QSFTFO[B�EJ�PMJ
-BWPSJ�QVCCMJDJ
4PMWFOUJ

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: -FHHFSNFOUF�SVWJEB
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

SH771
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE SU FODERA DI 
COTONE/POLIESTERE

VANTAGGI: elevata resistenza alle sostanze 
chimiche e presa ottimale
t��6O�HVBOUP�NPSCJEP�F�TPUUJMF�	�
��NN�EJ�TQFTTPSF
�
DPO�öOJUVSB�SVWJEB�EFM�QBMNP
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
t��0òSF�JM�NBTTJNP�MJWFMMP�EJ�SFTJTUFO[B�BMMF�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�F�BMMF�BCSBTJPOJ
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�F�SFTJTUFOUF�DIF�PòSF�VOB�EFTUSF[[B�
PUUJNBMF�F�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�BMMB�MBDFSB[JPOF
t��1SPUF[JPOF�FTUFTB�BMM�BWBNCSBDDJP

APPLICAZIONI:
.BOJQPMB[JPOF�EJ�TPTUBO[F�DIJNJDIF
"QQMJDB[JPOJ�DPO�QSFTFO[B�EJ�PMJ
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
$PNQPOFOUJ�BMDBMJOJ

CARATTERISTICHE
FODERA: $PUPOF�QPMJFTUFSF�UBHMJBUP� 
F�DVDJUP
RIVESTIMENTO: $PNQMFUBNFOUF�SJWFTUJUP�
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

NI
TR

ILE

SH708
(6"/5*�*/�/*53*-&�".#*%&453*�1&3�"-*.&/5*
�
TRAMA SPECIALE A LISCA DI PESCE

VANTAGGI: Destinato ai professionisti del 
settore alimentare alla ricerca di un’ottima 
presa in ambienti umidi con alimenti grassi e 
di una protezione contro la contaminazione 
del cibo
t��5SBNB�B�MJTDB�EJ�QFTDF�BMM�JOUFSOP�F�BMM�FTUFSOP
�QFS�
HBSBOUJSF�B�MVOHP�QSFTB�TVQFSJPSF�F�NBOJQPMB[JPOF�
TJDVSB�JO�DPOEJ[JPOJ�VNJEF�F�PMFPTF�
t��-B�TQFDJBMF�USBNB�TVMM�FTUSFNJUB��EFMMF�EJUB�F�EFM�
QPMMJDF�PòSF�BMM�VUJMJ[[BUPSF�QSFTB�F�TFOTJCJMJUË�
FDDFMMFOUJ�QFS�QSFWFOJSF�JODJEFOUJ�F�EBOOJ�F�SJEVSSF�
M�BòBUJDBNFOUP�EFMMB�NBOP
t��3FBMJ[[BUP�JO�OJUSJMF�DPO�VOP�TQFTTPSF�NBHHJPSBUP�
QFS�VOB�SFTJTUFO[B�FDDF[JPOBMF�BHMJ�TUSBQQJ�F�BMMF�
TPTUBO[F�DIJNJDIF

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�DBTFBSJP�
-BWPSB[JPOF�EJ�GSVUUB�F�WFSEVSB�
.BOJQPMB[JPOF�F�JNCBMMBHHJP�BMJNFOUJ�
4BOJöDB[JPOF�F�MBWBHHJP�QJBUUJ�
1BOJöDB[JPOF�F�HBTUSPOPNJB�
"HSJDPMUVSB�

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: �����/JUSJMF
�TFO[B�MBUUJDF� 
F�TFO[B�UBMDP
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: DPO�USBNB�B�MJTDB�EJ�QFTDF

Confezione minima: 24 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL
11/3XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

VIRUS JKOTP

Cat.III

NI
TR

ILE

NI
TR

ILE

NI
TR

ILE

SH730
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE NON 
4611035"50�$0/�'*/*563"�;*(3*/"5"�46�
INTERNO FLOCCATO IN COTONE

t��'PSOJTDF�VOB�CVPOB�QSPUF[JPOF�NFDDBOJDB�F�
SFTJTUFO[B�DIJNJDB�SJTQFUUP�B�VO�BNQJB�HBNNB�EJ�
TPMWFOUJ
�PMJ
�HSBTTJ�BOJNBMJ�F�BMUSF�TPTUBO[F�DIJNJDIF
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
t��-B�öOJUVSB�MFHHFSNFOUF�SVWJEB�PòSF�VOB�CVPOB�
QSFTB�F�NBOJQPMB[JPOF�TJDVSB
t��0UUJNB�QSPUF[JPOF�EFM�QPMTP
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��/PO�DPOUJFOF�TJMJDPOJ

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
$IJNJDP
"NCJFOUJ�DPO�QSFTFO[B�EJ�PMJ
-BWPSJ�QVCCMJDJ
4PMWFOUJ

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: -FHHFSNFOUF�SVWJEB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

SH747
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE NON 
4611035"50�4&/;"�'0%&3"�$0/�'*/*563"�
;*(3*/"5"

VANTAGGI: tutta la sensibilità al tatto per una 
destrezza ottima
t��'PSOJTDF�VOB�CVPOB�QSPUF[JPOF�NFDDBOJDB�F�
SFTJTUFO[B�DIJNJDB�SJTQFUUP�B�VO�BNQJB�HBNNB�EJ�
TPMWFOUJ
�PMJ
�HSBTTJ�BOJNBMJ�F�BMUSF�TPTUBO[F�DIJNJDIF
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��(VBOUP�TPUUJMF�F�MFHHFSP�DPO�MB�TFOTJCJMJUË�EJ�VOB�
TFDPOEB�QFMMF
t��$MPSBUP
t��/PO�DPOUJFOF�TJMJDPOJ

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
$IJNJDP
"NCJFOUJ�DPO�QSFTFO[B�EJ�PMJ
-BWPSJ�QVCCMJDJ
4PMWFOUJ

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: -FHHFSNFOUF�SVWJEB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN

SH737
3*7&45*.&/50�*/�/*53*-&�/0/�4611035"50�4&/;"�
'0%&3"�$0/�'*/*563"�;*(3*/"5"

t��'PSOJTDF�VOB�CVPOB�QSPUF[JPOF�NFDDBOJDB�F�
SFTJTUFO[B�DIJNJDB�SJTQFUUP�B�VO�BNQJB�HBNNB�EJ�
TPMWFOUJ
�PMJ
�HSBTTJ�BOJNBMJ�F�BMUSF�TPTUBO[F�DIJNJDIF
t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
t��-B�öOJUVSB�MFHHFSNFOUF�SVWJEB�PòSF�VOB�CVPOB�
QSFTB�F�NBOJQPMB[JPOF�TJDVSB
t��0UUJNB�QSPUF[JPOF�EFM�QPMTP
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��/PO�DPOUJFOF�TJMJDPOJ

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�WFUSBSJP
.FUBMMVSHJB
.POUBHHJP�EJ�FMFUUSPEPNFTUJDJ
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: -FHHFSNFOUF�SVWJEB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN

NI
TR

ILE

SH379
TECNOLOGIA A DOPPIO RIVESTIMENTO COMPLETO 
IN NITRILE CON ULTERIORE RIVESTIMENTO IN 
SCHIUMA DI NITRILE SU FODERA DI POLIESTERE

VANTAGGI: protezione chimica avanzata ed 
eccellente presa
t��1SPUF[JPOF�DIJNJDB�TVQFSJPSF
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�QSPUFHHF�EB�TPTUBO[F�
DIJNJDIF
�PMJ
�JESPDBSCVSJ
�HSBTTP�F�DSPNP�FTBWBMFOUF�
	QSFTFOUF�OFM�DBMDFTUSV[[P

t��'JOJUVSB�JO�OJUSJMF�QFS�VOB�QSFTB�FDDFMMFOUF�
BOUJ�TDJWPMBNFOUP
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�F�SFTJTUFOUF�DIF�PòSF�VOB�CVPOB�
SFTJTUFO[B�BMMF�BCSBTJPOJ
t��1SPUF[JPOF�DIJNJDB�DFSUJöDBUB�&/������
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�DIJNJDP
4FUUPSF�NBSJUUJNP
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�QPMJFTUFSF�DPUPOF�DBMJCSP����
TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF
AREA DI PRESA: 4DIJVNB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

EN 388:2016

3132X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/
Type B

JKL

EN 388:2016

4111X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/
Type B

JKL

EN 388:2016

4111X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/
Type B

JKL

EN 374-5:2016
EN 388:2016

2001X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type A

JKLOPT

EN 374-5:2016

EN 388:2016

2001X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type A

JKLOPT

EN 374-5:2016

EN 388:2016

3001X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type A

JKLOPT

EN 374-5:2016

EN 388:2016

3001X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type A

JKLOPT

EN 374-5:2016

EN 388:2016

4122X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

JKL

EN 374-5:2016

EN 388:2016

4111X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

JKL

EN 374-5:2016
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SHNSK26
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE CON FINITURA 
RUVIDA SU FODERA IN JERSEY DI COTONE/
10-*&45&3&�$0/�."/*$"�-6/("�&�#03%0�
&-"45*$*;;"50

APPLICAZIONI:
-BWPSB[JPOJ�BMJNFOUBSJ
4FUUPSF�DIJNJDP
"NCJFOUJ�DPO�QSFTFO[B�EJ�PMJ
1FTDB
"HSJDPMUVSB
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP

CARATTERISTICHE
FODERA: $PUPOF�QPMJFTUFSF�UBHMJBUP�F�DVDJUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: 1SPUF[JPOF�FTUFTB�öOP�BMMB�TQBMMB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA
8/S
9/M
10/L
11/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

NI
TR

ILE

NITRILE

NITRILE NITRILENITRILE



PV
C

SH660*
RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE 
FINITURA RUVIDA SU FODERA DI COTONE

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�DIJNJDP
&EJMJ[JB
7FSOJDJBUVSB
-BWPSJ�QVCCMJDJ
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
1FTDB�F�BHSJDPMUVSB
.FUBMMVSHJB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�DPUPOF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

MISURA
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

* DISPONIBILE IN DIVERSE TAGLIE: 
COD. 4)���������DN�
COD. �4)������������DN�
COD. �4)�����������DN

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

SH660/34

SH660/36

9/L

10/XL
11/XXL

����NN

����NN
����NN

JKL JKL

EN 388:2016

4121X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

EN 374-5:2016

9/L ����NN

10/XL
11/XXL

����NN
����NN

NI
TR

ILE

NI
TR

ILE

SH731
3*7&45*.&/50�*/�/*53*-&�#*0%&(3"%"#*-&�"-�
�����ŷ&#5Ÿ�$0/�*/5&3/0�'-0$$"50�*/�$050/&�&�
'*/*563"�;*(3*/"5"

VANTAGGI: protezione contro le sostanze 
chimiche grazie alla Eco Best Technology®
t��1SPUF[JPOF�FMFWBUB�EB�TPMWFOUJ�F�BDJEJ�
t��*NQFSNFBCJMF�QFS�M�VUJMJ[[P�JO�BNCJFOUJ�VNJEJ
�HSBTTJ�
F�PMFPTJ
t��&DPTPTUFOJCJMF��QSJNP�HVBOUP�BM�NPOEP�
CJPEFHSBEBCJMF�BM������
F�SFTJTUFOUF�BHMJ�BHFOUJ�DIJNJDJ�
t��-B�öOJUVSB�[JHSJOBUB�PòSF�VOB�QSFTB�NJHMJPSF�
t��1SFDJTJPOF�FDDFMMFOUF�QFS�MB�NBOJQPMB[JPOF�EJ�QBSUJ�EJ�
QJDDPMF�EJNFOTJPOJ�
t��*M�QSPEPUUP�TJ�CJPEFHSBEB�OFMMF�EJTDBSJDIF�BUUJWF�
HSB[JF�BMMB�UFDOPMPHJB�&#5

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
.BOJGBUUVSJFSP
0QFSB[JPOJ�EJ�SBóOB[JPOF
-BWPSB[JPOJ�BMJNFOUBSJ
.BOTJPOJ�EJ�QVMJ[JB�F�NBOVUFO[JPOF

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP
�øPDDBUP� 
JO�DPUPOF
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�CJPEFHSBEBCJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: (PòSBUB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

SHNSK24
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE CON FINITURA 
RUVIDA SULLA MANO SU FODERA IN JERSEY DI 
COTONE/POLIESTERE

VANTAGGI:
t��*M�EPQQJP�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�GPSOJTDF�VO�PUUJNB�
SFTJTUFO[B�DIJNJDB�F�BMM�BCSBTJPOF�öOP�
BMM�BWBNCSBDDJP�	MVOHIF[[B�����NN

t��*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF�JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
t��*EFBMF�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�JOEPTTBUP�
B�MVOHP�
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB
t��$POGPSNF�BMMF�OPSNF�6&�QFS�JM�DPOUBUUP�DPO�HMJ�
BMJNFOUJ

APPLICAZIONI:
"MJNFOUJ
$IJNJDP
1FTDB
"HSJDPMUVSB
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
"NJCJFOUJ�DPO�QSFTFO[B�EJ�PMJ

CARATTERISTICHE
FODERA: $PUPOF�QPMJFTUFSF�UBHMJBUP�F�DVDJUP
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
8/S
9/M
10/L
11/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

NE
OP

RE
NE

NE
OP

RE
NE

SHCHM
(6"/50�*/�-"55*$&�/&013&/&�4&/;"�46110350
�
CON INTERNO FLOCCATO E PRESA GOFFRATA

VANTAGGI: doppio rivestimento per una 
resistenza di lunga durata
t��3FTJTUFOUJ�B�VO�BNQJB�HBNNB�EJ�TPTUBO[F�DIJNJDIF
�
RVFTUJ�HVBOUJ�QSFTFOUBOP�VOP�TUSBUP�EJ�OFPQSFOF�TV�
VOP�EJ�HPNNB�EJ�MBUUJDF�OBUVSBMF�DIF�PòSF�BODIF�
VO�FDDFMMFOUF�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF
�BMMB�
MBDFSB[JPOF�F�BMMB�QFSGPSB[JPOF�
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF��JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
t��-�BSFB�EJ�QSFTB�B�CBUUJTUSBEB�BVUPQVMFOUF�GBDJMJUB�JM�
EFøVTTP��EFJ�MJRVJEJ
�PUUJNJ[[BOEP�M�FóDBDJB�EFMMB�
QSFTB

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
4FUUPSF�DIJNJDP�
.BOTJPOJ�EJ�QVMJ[JB�F�NBOVUFO[JPOF
"VUPWFJDPMJ

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP
�øPDDBUP��JO�DPUPOF
RIVESTIMENTO: /FPQSFOF�TV�MBUUJDF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: (PòSBUB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

SH3415
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE ELASTICO CON 
FINITURA RUVIDA

VANTAGGI:
t��-�JOOPWBUJWP�SJWFTUJNFOUP�JO�OFPQSFOF�PòSF�
øFTTJCJMJUË
�DPNGPSU�F�EFTUSF[[B�PUUJNBMJ�
t��(VBOUP�QSPUFUUJWP�JO�OFPQSFOF�DPNQMFUBNFOUF�
SJWFTUJUP�
t��1SPUF[JPOF�DPOUSP�HMJ�BHFOUJ�DIJNJDJ�DFSUJöDBUB�&/�
�����
t��-B�öOJUVSB�SVWJEB�PòSF�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ�
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
4PMWFOUJ�F�TPTUBO[F�DBVTUJDIF
.BOJQPMB[JPOF�EJ�QBSUJ�EJ�QJDDPMF�EJNFOTJPOJ
0QFSB[JPOJ�EJ�SBóOB[JPOF
"UUJWJUË�PòTIPSF
1FUSPMJP�F�HBT

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�QPMJFTUFSF�DBMJCSP����TFO[B�
DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: /FPQSFOF
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

SH6781R
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NEOPRENE SU FODERA 
IN JERSEY DI COTONE

VANTAGGI: resistenza alle sostanze chimiche e 
al calore
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�OFPQSFOF�GPSOJTDF�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF�F�B�VO�BNQJP�WFOUBHMJP�EJ�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�
t��1SPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
t��'PSOJTDF�FMFWBUB�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB�F�JTPMBNFOUP�
EBM�DBMEP�F�EBM�GSFEEP
t��*TPMBNFOUP�EBM�DBMPSF�JOUFSNJUUFOUF�öOP�B����¡�$
t�0UUJNB�QSPUF[JPOF�EFM�QPMTP
t�3JTDIJP�EJ�BMMFSHJB�SJEPUUP�BM�NJOJNP

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�DIJNJDP
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
"VUPWFJDPMJ
.FUBMMVSHJB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�JO�)11&
RIVESTIMENTO: 4FO[B�SJWFTUJNFOUP

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 36 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
8/S
9/M
10/L
11/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
10/L

LUNGHEZZA
����NN

EN 511

11X

EN 407

3132XX

NE
OP

RE
NE

PV
C

PV
C

PV
C

PV
C

SH640
3*7&45*.&/50�$0.1-&50�*/�17$
�6-5&3*03&�
RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO 
46�'0%&3"�*/�$050/&
�$0/�."/*$)&55"�&45&4"�
4"-%"5"
�#03%0�&-"45*$0�&�0$$)*&--0�1&3�
-�"3&";*0/&
�$0.0%0�"/$)&�1&3�"11&/%&3&�
IL GUANTO

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�NBSJUUJNP
7FSOJDJBUVSB
&EJMJ[JB
4FUUPSF�DIJNJDP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�DPUPOF�TFO[B�DVDJUVSF�
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

SH620
RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE 
RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU 
'0%&3"�%*�$050/&
�10-4*/0�-6/(0

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�NBSJUUJNP
7FSOJDJBUVSB
&EJMJ[JB
4FUUPSF�DIJNJDP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�DPUPOF�TFO[B�DVDJUVSF�
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

+ VERSIONE:

SH620/34

SH620/36

SH650
RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE 
FINITURA RUVIDA IN PVC SU TUTTA LA MANO SU 
FODERA DI COTONE

VANTAGGI: isponibile in 4 lunghezze da 250 a 
660 mm
t��*M�17$�JTPMB�F�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMF�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�SJNBOFOEP�TFNQSF�øFTTJCJMF
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF�JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
t��&MFWBUB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF��MJWFMMP���TFDPOEP�MB�
OPSNB�&/����
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�F�NPSCJEP�DIF�BTTPSCF�MB�
USBTQJSB[JPOF�QFS�BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU�
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
-BWPSJ�QVCCMJDJ
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
1FTDB�F�BHSJDPMUVSB
.FUBMMVSHJB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�DPUPOF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN

MISURA
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

MISURA
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

SH610
RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE 
RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU 
FODERA DI COTONE

VANTAGGI: guanto flessibile resistente alle 
sostanze chimiche
t��*M�17$�JTPMB�F�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMF�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�SJNBOFOEP�TFNQSF�øFTTJCJMF
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF�JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
t��-B�öOJUVSB�SVWJEB�DPOTFOUF�VOB�NBOJQPMB[JPOF�
TJDVSB�EFHMJ�PHHFUUJ
t��0òSF�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB
t��0UUJNP�MJWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�NBSJUUJNP
7FSOJDJBUVSB
&EJMJ[JB
4FUUPSF�DIJNJDP

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�DPUPOF�TFO[B�DVDJUVSF�
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

4FUUPSF�DIJNJDP
&EJMJ[JB
7FSOJDJBUVSB

NITRILE

PVC

NEOPRENE
EN 388:2016

2001X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type A

JKLOPT

EN 374-5:2016

EN 388:2016

4112X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type A

JKLOPT

EN 374-5:2016

EN 388:2016

3121X

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type A

AJKLMT

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type A

AJKLMT

EN 388:2016

2021X

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type A

AJKLMT

EN 388:2016

3031X

EN 374-5:2016

EN 388:2016

3121X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type C

EN 374-5:2016

EN 388:2016

3121X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type C

EN 374-5:2016

EN 388:2016

3121X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type C

EN 374-5:2016

EN 388:2016

4121X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

EN 374-5:2016
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PV
C

PV
C

PV
C

PV
C

SHB0700R
GUANTO IN PVC NON SUPPORTATO

VANTAGGI: protezione dalle sostanze chimiche 
con la sensibilità di una seconda pelle

t��(VBOUP�VMUSBTPUUJMF�F�MFHHFSP�DPO��MB�TFOTJCJMJUË�EJ�
VOB�TFDPOEB�QFMMF
t��*M�17$�JTPMB�F�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMF�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�SJNBOFOEP�TFNQSF�øFTTJCJMF
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF��JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
t��-B�öOJUVSB�JO�SJMJFWP�DPOTFOUF�VOB�QSFTB�TJDVSB�EJ�
PHHFUUJ�TDJWPMPTJ
t��1SPUF[JPOF�FTUFTB�BMM�BWBNCSBDDJP�
t��'BDJMF�EB�JOEPTTBSF�F�EB�UPHMJFSF
�OPO�SJMBTDJB�
QBSUJDFMMF�FE�Ò�TFO[B�QPMWFSF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��5SBUUBNFOUP�iTMJQ�POw
�TFO[B�QPMWFSF

APPLICAZIONI:
-BCPSBUPSJ
4BMVUF

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

SH690
RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE 
'*/*563"�367*%"�46�'0%&3"�*/�$050/&
�$0/�
."/*$"�-6/("�"11-*$"5"
�#03%0�&-"45*$*;;"50�
&�0$$)*&--0�1&3�-�"3&";*0/&

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�DIJNJDP
&EJMJ[JB
7FSOJDJBUVSB
-BWPSJ�QVCCMJDJ
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
1FTDB�F�BHSJDPMUVSB
.FUBMMVSHJB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�DPUPOF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

SHB0710
GUANTO IN PVC NON SUPPORTATO CON MANICA 
-6/("�"11-*$"5"
�#03%0�&-"45*$*;;"50�&�
0$$)*&--0�1&3�-�"3&";*0/&�&�1&3�"11&/%&3-0

VANTAGGI:

APPLICAZIONI:
-BCPSBUPSJ
4BMVUF

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa. o 100 pa.

SH160R
3*7&45*.&/50�*/�17$�/0/�4611035"50
�4&/;"�
FODERA

VANTAGGI:
t��*TPMB�F�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�
SJNBOFOEP�TFNQSF�øFTTJCJMF
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF�
JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�VOUP�F�VNJEJUË
t��%FTUSF[[B�F�TFOTJCJMJUË�FDDFMMFOUJ
t��-B�öOJUVSB�DPOTFOUF�VOB�QSFTB�TJDVSB�EJ�PHHFUUJ�
TDJWPMPTJ
t��1SPUF[JPOF�FTUFTB�BMM�BWBNCSBDDJP
t��5SBUUBNFOUP�iTMJQ�POw
�TFO[B�QPMWFSF
t��'BDJMF�EB�JOEPTTBSF�F�EB�UPHMJFSF
�OPO�SJMBTDJB�
QBSUJDFMMF�FE�Ò�TFO[B�QPMWFSF
t��(VBOUP�TPUUJMF�F�MFHHFSP�DPO�MB�TFOTJCJMJUË�EJ�VOB�
TFDPOEB�QFMMF

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
.BOTJPOJ�EJ�QVMJ[JB�F�NBOVUFO[JPOF
4FUUPSF�DIJNJDP
"UUJWJUË�GBSNBDFVUJDIF�F�EJ�MBCPSBUPSJP

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: -JTDJB

: -�BQQPTJUP�USBUUBNFOUP�SFOEF�JM�
HVBOUP�GBDJMF�EB�JOEPTTBSF�F�EB�UPHMJFSF

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN

MISURA
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

PV
C

SH660ESD
RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE 
FINITURA RUVIDA IN PVC SU TUTTA LA MANO SU 
FODERA DI COTONE

VANTAGGI:
t��1SPUFHHF�HMJ�PHHFUUJ�EBMM�FMFUUSJDJUË�TUBUJDB�BM�öOF�EJ�
FWJUBSF�EBOOJ�BM�QSPEPUUP�FE�FTQMPTJPOJ
t��*M�17$�JTPMB�F�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMF�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�SJNBOFOEP�TFNQSF�øFTTJCJMF
t��*NQFSNFBCJMF
�UJFOF�BTDJVUUF�MF�NBOJ�JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
�HBSBOUFOEP�VOB�QSFTB�TJDVSB�EFHMJ�
PHHFUUJ
t��3FTJTUJWJUË�TVQFSöDJBMF�EB�����B�����Ȱ�TFDPOEP�MB�
OPSNB�&/�����
t��0UUJNB�QSPUF[JPOF�EFM�QPMTP
t��(VBOUP�øFTTJCJMF�F�NPSCJEP�DIF�BTTPSCF�MB�
USBTQJSB[JPOF�QFS�BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
"VUPWFJDPMJ� 
3BóOB[JPOF�
1FUSPMJP�F�HBT

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�DPUPOF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN

BU
TIL

E

BU
TIL

E

BU
TIL

E

VI
TO

N

SH878
3*7&45*.&/50�*/�#65*-&�/0/�4611035"50
�4&/;"�
FODERA

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�DIJNJDP
"DFUPOF�F�DIFUPOJ
$PNQPOFOUJ�BDJEJ
1PMJ[JB�F�GPS[F�BSNBUF
1SPUF[JPOF�DPOUSP�JM�HBT�NPTUBSEB

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP�
RIVESTIMENTO: #VUJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: -JTDJB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

SH874R
3*7&45*.&/50�*/�/*53*-&�/0/�4611035"50�4&/;"�
'0%&3"�$0/�'*/*563"�367*%"�%&--�"3&"�%*�13&4"

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�DIJNJDP
"DFUPOF�F�DIFUPOJ
$PNQPOFOUJ�BDJEJ
1PMJ[JB�F�GPS[F�BSNBUF
1SPUF[JPOF�DPOUSP�JM�HBT�NPTUBSEB

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP�
RIVESTIMENTO: #VUJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 3VWJEB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

SH890E
3*7&45*.&/50�*/�7*50/�46�#65*-&�/0/�
SUPPORTATO CON MANICA LUNGA

VANTAGGI: resistente a PCB e idrocarburi
t��*�HVBOUJ�JO�7JUPO�EFTUJOBUJ�BHMJ�JNQJFHIJ�HSBWPTJ
�
TPOP�UVUUBWJB�øFTTJCJMJ
�TPOP�TUBUJ�JEFBUJ�RVBMF�
CBSSJFSB�EJ�NBTTJNB�SFTJTUFO[B�DPOUSP�HMJ�JESPDBSCVSJ�
BSPNBUJDJ�DPNF�CFO[FOF
�UPMVFOF
�YJMFOF�F�MB�
NBHHJPS�QBSUF�EFJ�TPMWFOUJ�DMPSVSBUJ�F�EFHMJ�
JESPDBSCVSJ�BMJGBUJDJ
t��1SPUFHHF�MF�NBOJ�EB�VO�BNQJP�WFOUBHMJP�EJ�SJTDIJ�
DIJNJDJ�
t��*NQFSNFBCJMF
�JEFBMF�QFS�MBWPSBSF�JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
t��*�QPMTJOJ�JNQFEJTDPOP�BMMB�TQPSDJ[JB�EJ�QFOFUSBSF�OFM�
HVBOUP
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��(VBOUP�TPUUJMF�F�MFHHFSP�DPO�MB�TFOTJCJMJUË�EJ�VOB�
TFDPOEB�QFMMF
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
4FUUPSF�DIJNJDP
1$#

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP�
RIVESTIMENTO: 7JUPO
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: -JTDJB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

MISURA
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

MISURA
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

LUNGHEZZA
����NN
����NN

SH874
3*7&45*.&/50�*/�#65*-&�/0/�4611035"50
�4&/;"�
FODERA

VANTAGGI: resistenza ad acetone e chetoni
t��*M�CVUJMF�GPSOJTDF�VOB�SFTJTUFO[B�TVQFSJPSF�BHMJ�BDJEJ�
BMUBNFOUF�DPSSPTJWJ�FE�Ò�FDDFMMFOUF�QFS�MB�
NBOJQPMB[JPOF�EJ�DIFUPOJ�FE�FTUFSJ
t��2VFTUB�HPNNB�TJOUFUJDB�PòSF�BODIF�MB�NBTTJNB�
SFTJTUFO[B�BMMB�QFSNFB[JPOF�EJ�HBT�F�WBQPSJ�BDRVPTJ
t��6O�HVBOUP�TPUUJMF�F�MFHHFSP�DPO�MB�TFOTJCJMJUË�EJ�VOB�
TFDPOEB�QFMMF�QFS�VOB�TFOTJCJMJUË�F�VOB�EFTUSF[[B�
FDDFMMFOUJ
t��*�QPMTJOJ�JNQFEJTDPOP�BMMB�TQPSDJ[JB�EJ�QFOFUSBSF�OFM�
HVBOUP
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�DIJNJDP
"DFUPOF�F�DIFUPOJ
$PNQPOFOUJ�BDJEJ
1PMJ[JB�F�GPS[F�BSNBUF
1SPUF[JPOF�DPOUSP�JM�HBT�NPTUBSEB

CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP�
RIVESTIMENTO: #VUJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: -JTDJB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

VI
TO

N

SH892
3*7&45*.&/50�*/�7*50/�46�#65*-&�/0/�
SUPPORTATO

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
4FUUPSF�DIJNJDP
1$#

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE
FODERA: /PO�TVQQPSUBUP�
RIVESTIMENTO: 7JUPO
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: -JTDJB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

JKL

EN 388:2016

4121X

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type CEN 388:2016

2000X

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type CEN 388:2016

2000X

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type CEN 388:2016

2000X

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type AEN 388:2016

4121X

EN 374-5:2016

AJKLMO

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type BEN 388:2016

0010X

EN 374-5:2016

BIK

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type BEN 388:2016

0010X

EN 374-5:2016

BIK

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type BEN 388:2016

2020X

EN 374-5:2016

BIK

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type BEN 388:2016

1020X

EN 374-5:2016

DFL

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type BEN 388:2016

1010X

EN 374-5:2016

DFL

BUTILE VITON

PVC
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SH465
'0%&3"�3*.07*#*-&�*/�$050/&�"$3*-*$0�$0/�
RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�NBSJUUJNP
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
5SBTQPSUP�
-PHJTUJDB
1FTDB

CARATTERISTICHE
FODERA: 'PEFSB�SJNPWJCJMF�JO�NBHMJB�BDSJMJDB�NBHMJB�
EJ�DPUPOF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

SH451
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA 
IN ACRILICO/COTONE/POLIESTERE

VANTAGGI: guanto invernale multiuso
t��(VBOUP�DPNPEP�F�øFTTJCJMF
�NPMUP�QJBDFWPMF�EB�
JOEPTTBSF�OFJ�DMJNJ�GSFEEJ
t��1SPUFHHF�MF�NBOJ�JO�BNCJFOUJ�VNJEJ�F�CBHOBUJ
t��-B�TVQFSöDJF�GPSOJTDF�TFOTJCJMJUË�F�QSFTB
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF�F�
BVNFOUBSF�JM�DPNGPSU
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
"HSJDPMUVSB
(JBSEJOBHHJP
-PHJTUJDB
"VUPWFJDPMJ
&EJMJ[JB
-BWPSJ�QVCCMJDJ
4UPDDBHHJP
%JTUSJCV[JPOF

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�EJ�BDSJMJDP�DPUPOF�QPMJFTUFSF�TFO[B�
DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: -BUUJDF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

SH490
RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE 
RIVESTIMENTO SU TUTTA LA MANO SU FODERA IN 
COTONE/FISSA IN ACRILICO

VANTAGGI: offre protezione contro il freddo e le 
sostanze chimiche
t��(VBOUP�NPSCJEP�F�øFTTJCJMF�DIF�BTTPSCF�MB�
USBTQJSB[JPOF
�QFS�VO�VTP�QSPMVOHBUP�
VMUSB�DPOGPSUFWPMF�F�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�
NFDDBOJDB�
t��*M�17$�JTPMB�F�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMF�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�SJNBOFOEP�TFNQSF�øFTTJCJMF
�öOP�B����¡�$
t��*NQFSNFBCJMF
�UJFOF�BTDJVUUF�MF�NBOJ�JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
�HBSBOUFOEP�VOB�QSFTB�TJDVSB
t��17$�NPSCJEP�F�øFTTJCJMF�QFS�VO�DPNGPSU�FDDF[JPOBMF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�NBSJUUJNP
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
5SBTQPSUP
-PHJTUJDB
1FTDB

CARATTERISTICHE
FODERA: 'PEFSB�öTTB�JO�NBHMJB�BDSJMJDB�NBHMJB�EJ�
DPUPOF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

SH460
RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE 
RIVESTIMENTO SU TUTTA LA MANO SU FODERA IN 
COTONE/FISSA IN ACRILICO

VANTAGGI: offre protezione contro il freddo e le 
sostanze chimiche
t��(VBOUP�NPSCJEP�F�øFTTJCJMF�DIF�BTTPSCF�MB�
USBTQJSB[JPOF
�QFS�VO�VTP�QSPMVOHBUP�
VMUSB�DPOGPSUFWPMF�F�VOB�CVPOB�SFTJTUFO[B�
NFDDBOJDB�
t��*M�17$�JTPMB�F�QSPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMF�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�SJNBOFOEP�TFNQSF�øFTTJCJMF
�öOP�B����¡�$
t��*NQFSNFBCJMF
�UJFOF�BTDJVUUF�MF�NBOJ�JO�DPOEJ[JPOJ�EJ�
VOUP�F�VNJEJUË
�HBSBOUFOEP�VOB�QSFTB�TJDVSB�EFHMJ�
PHHFUUJ
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�JO�NPEP�DPOUJOVBUJWP

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�NBSJUUJNP
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
5SBTQPSUP
1FTDB
-PHJTUJDB

CARATTERISTICHE
FODERA: 'PEFSB�öTTB�JO�NBHMJB�BDSJMJDB�NBHMJB�EJ�
DPUPOF�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP
Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN

MISURA
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN

MISURA
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

EN 511

121

EN 511

010
EN 511

121 PR
OT

EZ
IO

NE
 DA

L F
RE
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O

SH495
RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE 
RIVESTIMENTO SU TUTTA LA MANO SU FODERA IN 
$050/&�3*.07*#*-&�*/�"$3*-*$0

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�NBSJUUJNP
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
5SBTQPSUP
-PHJTUJDB
1FTDB

CARATTERISTICHE
FODERA: 'PEFSB�JO�NBHMJB�EJ�DPUPOF� 
F�SJNPWJCJMF�JO�BDSJMJDP
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
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OT

EZ
IO

NE
 DA
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O
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OT
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 DA

L F
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SH406
RIVESTIMENTO COMPLETO IN SCHIUMA DI LATTICE 
CON ULTERIORE STRATO DI LATTICE DEL PALMO SU 
FODERA ESTERNA IN NYLON/POLIESTERE E FODERA 
INTERNA IN ACRILICO/NYLON

VANTAGGI: La tripla protezione e il comfort 
migliorano la produttività e riducono i costi
t��1SPHFUUBUP�QFS�QSPUFHHFSF�öOP�B�VOB�UFNQFSBUVSB�EJ�
���¡$
�QFS�DPOUBUUP�CSFWF�P�JOUFSNJUUFOUF
t��4VQFSöDJF�JESPSFQFMMFOUF�VOJUB�B�VOB�GPEFSB�DPO�
JTPMBNFOUP�UFSNJDP�DIF�NBOUJFOF�MF�NBOJ�DBMEF�F�
BTDJVUUF
�NJHMJPSBOEP�MB�QSPEVUUJWJUË�F�DPOTFOUFOEP�
TFTTJPOJ�EJ�MBWPSP�QSPMVOHBUF
t��*M�NBUFSJBMF�BFSBUP�SJEVDF�MB�QFSEJUB�EJ�DBMPSF�QFS�
DPOEV[JPOF�FE�FMJNJOB�MB�DPOWF[JPOF
�JOUSBQQPMBOEP�
M�BSJB�DBMEB�BMM�JOUFSOP�EFM�HVBOUP
t��-B�GPEFSB�UFDOJDB�F�MB�QFSNFBCJMJUË�BMM�VNJEJUË�EFMMB�
TDIJVNB�EJ�MBUUJDF�EJTQFSEPOP�JM�TVEPSF�F�
NBOUFOHPOP�DBMEF�MF�NBOJ
t��*M�EPQQJP�SJWFTUJNFOUP�JO�MBUUJDF�DPOGFSJTDF�FMFWBUB�
SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�F�DPNGPSU�JO�DBTP�EJ�VUJMJ[[P�
QSPMVOHBUP
t��*M�UFTTVUP�B�DPOUBUUP�DPO�MB�QFMMF�TFO[B�DVDJUVSF�
QSFWJFOF�MF�JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
*NQJFHIJ�JOWFSOBMJ�HFOFSJDJ
&EJMJ[JB
"TTFNCMBHHJP

CARATTERISTICHE
FODERA: 'PEFSB�JTPMBOUF�JO�NBHMJB� 
EJ�OZMPO�BDSJMJDP�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP
Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

SH TEMRES® 282
RIVESTIMENTO COMPLETAMENTE TRASPIRANTE 
IN POLIURETANO MICRO-AERATO CON FINITURA 
RUVIDA IN NITRILE SULLA PUNTA DELLE DITA SU 
FODERA ISOLANTE IN NYLON/ACRILICO

VANTAGGI: fornisce calore e protezione dai 
liquidi e dagli oli alle basse temperature, 
offrendo inoltre il comfort di un guanto 
traspirante
t��-B�GPEFSB�JTPMBOUF�PòSF�VOB�CBSSJFSB�DPOUSP�JM�GSFEEP�
DIF�BTTJDVSB�DBMPSF�F�DPNGPSU�QFS�UVUUP�JM�HJPSOP
t��5FDOPMPHJB�QFS�M�JNQFSNFBCJMJUË�5&.3&4¥�
t��&MFWBUB�QSFDJTJPOF�OFMMB�NBOJQPMB[JPOF�F�QSFTB�
PUUJNBMF
t��'PEFSB�öTTB�JTPMBOUF�JO�BDSJMJDP
t��.BTTJNP�DPNGPSU�F�øFTTJCJMJUË�HSB[JF�BM�QPMJVSFUBOP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
&EJMJ[JB
"HSJDPMUVSB
"UUJWJUË�PòTIPSF
-PHJTUJDB
5SBTQPSUP

CARATTERISTICHE
FODERA: 'PEFSB�JTPMBOUF�JO�NBHMJB� 
EJ�OZMPO�BDSJMJDP�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP�USBTQJSBOUF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

SH6781R
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NEOPRENE SU FODERA 
IN JERSEY DI COTONE

VANTAGGI: resistenza alle sostanze chimiche e 
al calore
t��*M�SJWFTUJNFOUP�JO�OFPQSFOF�GPSOJTDF�SFTJTUFO[B�
BMM�BCSBTJPOF�F�B�VO�BNQJP�WFOUBHMJP�EJ�TPTUBO[F�
DIJNJDIF�
t��1SPUFHHF�MF�NBOJ�EBMMB�QFOFUSB[JPOF�EJ�PMJ
�
JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
t��'PSOJTDF�FMFWBUB�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB�F�JTPMBNFOUP�
EBM�DBMEP�F�EBM�GSFEEP
t��*TPMBNFOUP�EBM�DBMPSF�JOUFSNJUUFOUF�öOP�B����¡�$
t�0UUJNB�QSPUF[JPOF�EFM�QPMTP
t�3JTDIJP�EJ�BMMFSHJB�SJEPUUP�BM�NJOJNPJ

APPLICAZIONI:
4FUUPSF�DIJNJDP
4FUUPSF�QFUSPMDIJNJDP
"VUPWFJDPMJ
.FUBMMVSHJB

CARATTERISTICHE
FODERA: $PUPOF�UBHMJBUP�F�DVDJUP
RIVESTIMENTO: /FPQSFOF
AREA DI PRESA: 3VWJEB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 36 pa.

MISURA
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

MISURA
10/L

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

LUNGHEZZA
����NN

SH477
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE UNITO A 
SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA 
ISOLANTE IN POLIESTERE/NYLON/ACRILICO

VANTAGGI: la combinazione ottimale per la 
protezione dal freddo e la presa resistente agli 
oli, ideale per le condizioni climatiche variabili
t��-B�GPEFSB�JTPMBOUF�PòSF�VOB�CBSSJFSB�DPOUSP�JM�GSFEEP�
DIF�BTTJDVSB�DBMPSF�F�DPNGPSU�QFS�UVUUP�JM�HJPSOP
t��*M�EPQQJP�SJWFTUJNFOUP�DPNQMFUP�EBMMF�DBSBUUFSJTUJDIF�
BWBO[BUF�JNQFEJTDF�M�JOHSFTTP�EJ�BDRVB�F�MJRVJEJ�
t��*NQFSNFBCJMF
�UJFOF�BTDJVUUF�MF�NBOJ�BODIF�JO�
DPOEJ[JPOJ�EJ�VOUP�F�VNJEJUË
t��-B�UFDOPMPHJB�B�EPQQJP�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�PòSF�
VOB�QSFTB�PUUJNBMF�F�EVSBUVSB
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ

APPLICAZIONI:
3FGSJHFSB[JPOF
4UPDDBHHJP
1JBUUBGPSNF�QFUSPMJGFSF
&EJMJ[JB
-BWPSJ�FTUFSOJ
(JBSEJOBHHJP

CARATTERISTICHE
FODERA: 'PEFSB�JTPMBOUF�JO�NBHMJB�EJ�QPMJFTUFSF�
OZMPO�BDSJMJDP�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: /JUSJMF�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF
AREA DI PRESA: 4DIJVNB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

EN 511

011

EN 511

021

1FTDB
-PHJTUJDB
5SBTQPSUP
1FTDB

EN 511

010
EN 511

11X

EN 407

3132XX

"HSJDPMUVSB
1SBUP�F�HJBSEJOP
3FGSJHFSB[JPOF

PR
OT
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NE
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AL

OR
E

SH8814
RIVESTIMENTO COMPLETO IN NEOPRENE 
4136;;"50�46�'0%&3"�*/�5&44650�/0/�5&44650

VANTAGGI: approvato per il contatto con gli 
alimenti
t��(VBOUP�NPSCJEP�F�DPOGPSUFWPMF�DIF�PòSF�VO�FóDBDF�
QSPUF[JPOF�EBMMF�BCSBTJPOJ�
t��&MFWBUB�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB�F�JTPMBNFOUP�EBM�
GSFEEP�F�EBM�DBMPSF�JOUFSNJUUFOUF�öOP�B����¡�$
t��$PMPSF�SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP
t��0UUJNB�QSPUF[JPOF�EFM�QPMTP
t��'BDJMF�EB�JOEPTTBSF�F�EB�UPHMJFSF
t��*EPOFP�QFS�M�JOEVTUSJB�BMJNFOUBSF
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
-BWPSB[JPOJ�BMJNFOUBSJ
-BWPSB[JPOF�B�DBMEP�EFMMB�MBNJFSB
'VTJPOF

CARATTERISTICHE
FODERA: 5FTTVUP�OPO�UFTTVUP�UBHMJBUP�F�DVDJUP
RIVESTIMENTO: /FPQSFOF�TQSV[[BUP
AREA DI PRESA: 3VWJEB

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

EN 407

X2XXXX

MISURA
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type C

EN 374-5:2016

EN 388:2016

2241X

EN 388:2016

3221X

EN 511

121

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type C

EN 374-5:2016

EN 388:2016

3221X

EN 388:2016

4221X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

JKL

EN 374-5:2016 EN 511

121

EN 388:2016

4221X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

JKL

EN 374-5:2016

EN 388:2016

4231X

EN 388:2016

4221X

EN 388:2016

2131X

EN 388:2016

3121X

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type A

AJKLMT

EN 388:2016

2242X
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SH7565
3*7&45*.&/50�*/�/*53*-&�/0/�4611035"50�4&/;"�
'0%&3"�$0/�'*/*563"�367*%"�%&--�"3&"�%*�13&4"

VANTAGGI: 
t��1SPQSJFUË�BOUJTUBUJDIF��SFTJTUJWJUË�TVQFSöDJBMF�USB�����
F������Ȱ

APPLICAZIONI:
6TP�EJ�DPNQPOFOUJ�DPNQMFTTJ
1PMJ[JB�F�EJGFTB
"FSPTQB[JBMF
*OEVTUSJB�HSBöDB
0óDJOF�EJ�WFSOJDJBUVSB�F�TQSV[[BUVSB
1SPHFUUB[JPOF�NFDDBOJDB
3JQBSB[JPOJ�F�NBOVUFO[JPOJ�BVUPNPCJMJTUJDIF
1FUSPMDIJNJDJ
*OEVTUSJB�BMJNFOUBSF�)P3F$B
&MFUUSPOJDB
5BUVBHHJ
.PWJNFOUB[JPOF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�MFHHFSF�JO�
BHSJDPMUVSB
�PSUJDPMUVSB

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 5FTUVSJ[[BUB

Confezione minima: 1 box da 50 pz.
Imballo: 20 box.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

SH7550
(6"/50�.0/0640
������/*53*-&
�13013*&5®�
"/5*45"5*$)&
�4&/;"�5"-$0
�4&/;"�4*-*$0/&
�
-6/()&;;"�����..�41&4403&��
���NN

VANTAGGI: 
t��1SPQSJFUË�BOUJTUBUJDIF��SFTJTUJWJUË�TVQFSöDJBMF�USB�����
F������Ȱ
t��(VBOUP�MFHHFSP

APPLICAZIONI:
6TP�EJ�DPNQPOFOUJ�DPNQMFTTJ
1PMJ[JB�F�EJGFTB
"FSPTQB[JBMF
*OEVTUSJB�HSBöDB
0óDJOF�EJ�WFSOJDJBUVSB�F�TQSV[[BUVSB
1SPHFUUB[JPOF�NFDDBOJDB
3JQBSB[JPOJ�F�NBOVUFO[JPOJ�BVUPNPCJMJTUJDIF
1FUSPMDIJNJDJ
*OEVTUSJB�BMJNFOUBSF�)P3F$B
&MFUUSPOJDB
5BUVBHHJ
.PWJNFOUB[JPOF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�MFHHFSF�JO�
BHSJDPMUVSB
�PSUJDPMUVSB

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 5FTUVSJ[[BUB

Confezione minima: 1 box da 100 pz.
Imballo: 20 box.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

EN 455
MD 

CLASS 1

EN 455
MD 

CLASS 1
SENZA  

SILICONE
SENZA  

SILICONE

MO
NO

US
O

MO
NO

US
O

MO
NO

US
O

MO
NO

US
O

SH7540
(6"/50�.0/0640
������/*53*-&
�4&/;"�5"-$0
�
4&/;"�4*-*$0/&
�-6/()&;;"�����..�41&4403&�
�
���NN

VANTAGGI: 
t��%PQQJB�NBSDBUVSB��%1*�F�EJTQPTJUJWP�NFEJDBMF
t��*EFBMF�QFS�MB�QSPUF[JPOF�EBHMJ�TQSV[[J�EJ�TPTUBO[F�
DIJNJDIF
t��-BCPSBUPSJP
�JOEVTUSJB�BMJNFOUBSF
�GBSNBDFVUJDB
�
NFEJDBMF
�FMFUUSPOJDB

APPLICAZIONI:
-BCPSBUPSJP�F�BOBMJTJ
�'BSNBDFVUJDP�F�"1*
4FSWJ[J�EJ�FNFSHFO[B
�.FEJDBMF
*OEVTUSJB�DIJNJDB
�*OEVTUSJB�HSBöDB
0óDJOF�EJ�WFSOJDJBUVSB�F�TQSV[[BUVSB
&MFUUSPOJDB
�6TP�EJ�DPNQPOFOUJ�DPNQMFTTJ
"TTFNCMBHHJP�EJ�QSFDJTJPOF�EJ�QF[[J�SJWFTUJUJ�DPO�VOP�
TUSBUP�EJ�HSBTTP
�-BWPSB[JPOF�EFM�WFUSP
*OEVTUSJB�BMJNFOUBSF�)P3F$B
"FSPTQB[JBMF
$JUPTUBUJDJ

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 5FTUVSJ[[BUB

Confezione minima: 1 box da 100 pz.
Imballo: 20 box.

SH7502PF
(6"/50�#*0%&(3"%"#*-&�.0/0640�4&/;"�
"$$&-&3"/5*
������/*53*-&
�4&/;"�5"-$0
�

VANTAGGI: 
t��-B�GPSNVMB[JPOF�TFO[B�BDDFMFSBUPSF�QSPUFHHF�MB�QFMMF�
NPMUP�TFOTJCJMF�
t��&TUSFNBNFOUF�MFHHFSP
�NB�QSPUFHHF�FóDBDFNFOUF�
EB�TPTUBO[F�DIJNJDIF�F�EFSNBUJUJ�

APPLICAZIONI:
)P3F$B
*NCBMMBHHJP�F�NBOJQPMB[JPOF�EJ�BMJNFOUJ
�
QBOJöDJ�F�TBMVNFSJF��
(JBSEJOBHHJP��
-BWBHHJP�F�QVMJ[JB�
-BCPSBUPSJP

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: 100% /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 5FTUVSJ[[BUB

Confezione minima: 1 box da 200 pz.
Confezione minima XXL: 1 box da 180 pz.
Imballo: 10 box.

SH7545
(6"/50�.0/0640
�����̓/*53*-&
�4&/;"�5"-$0
�
4&/;"�4*-*$0/&
�-6/()&;;"�����..�41&4403&�
�
���NN

VANTAGGI:
t��%PQQJB�NBSDBUVSB��%1*�F̓EJTQPTJUJWP�NFEJDBMF
t��*EFBMF�QFS�MB�QSPUF[JPOF�EBHMJ�TQSV[[J�EJ�TPTUBO[F�
DIJNJDIF
t��-BCPSBUPSJP
�JOEVTUSJB�BMJNFOUBSF
�GBSNBDFVUJDB
�
NFEJDBMF
�FMFUUSPOJDB

APPLICAZIONI:
-BCPSBUPSJP�F�BOBMJTJ
�'BSNBDFVUJDP�F�"1*
4FSWJ[J�EJ�FNFSHFO[B
�.FEJDBMF
*OEVTUSJB�DIJNJDB
*OEVTUSJB�HSBöDB
0óDJOF�EJ�WFSOJDJBUVSB�F�TQSV[[BUVSB
&MFUUSPOJDB
�6TP�EJ�DPNQPOFOUJ�DPNQMFTTJ
"TTFNCMBHHJP�EJ�QSFDJTJPOF�EJ�QF[[J�SJWFTUJUJ�DPO�VOP�
TUSBUP�EJ�HSBTTP
�-BWPSB[JPOF�EFM�WFUSP
*OEVTUSJB�BMJNFOUBSF�)P3F$B
�"FSPTQB[JBMF
$JUPTUBUJDJ

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 5FTUVSJ[[BUB

Confezione minima: 1 box da 100 pz.
Imballo: 20 box.

SH7500PF
(6"/50�#*0%&(3"%"#*-&�.0/0640�4&/;"�
"$$&-&3"/5*
������/*53*-&
�4&/;"�5"-$0
�4&/;"�
4*-*$0/&�

VANTAGGI: 
t��1SPUFHHF�EB�VOB�WBTUB�HBNNB�EJ�SJTDIJ�DIJNJDJ�F�
WJSVT�
t��#MV�BEBUUP�QFS�BMJNFOUJ
�TFO[B�MBTDJBSF�
DPOUBNJOB[JPOJ�EJ�TJMJDPOF�P�JNQSPOUF�EJHJUBMJ�

APPLICAZIONI:
"FSPTQB[JBMF
"VUPNPCJMJTUJDP
&MFUUSPOJDB
4FUPSF�BMJNFOUBSF
-BCPSBUPPSJ�F�BTTJTUFO[B�TBOJUBSJB
$POUSPMMP�RVBMJUË
$POTFSWB[JPOF�F�EJTUSJCV[JPOF

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: 100% /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 5FTUVSJ[[BUB

Confezione minima: 1 box da 100 pz.
Confezione minima XXL: 1 box da 90 pz.
Imballo: 10 box.

MISURA
6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

MISURA
6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

MISURA
6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN�
����NN

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN�
����NN

EN 455
MD 

CLASS 1
SENZA  

SILICONE
SENZA  

SILICONE
SENZA  

SILICONE

EN 455
MD 

CLASS 1

EN 455
MD 

CLASS 1

MO
NO

US
O

SH7555
(6"/50�.0/0640
�����̓/*53*-&
�4&/;"�5"-$0
�
4&/;"�4*-*$0/&
�-6/()&;;"�����..�41&4403&�
�
���NN

VANTAGGI:
t��%PQQJB�NBSDBUVSB��%1*�F̓EJTQPTJUJWP�NFEJDBMF
t��*EFBMF�QFS�MB�QSPUF[JPOF�EBHMJ�TQSV[[J�EJ�TPTUBO[F�
DIJNJDIF
t��-BCPSBUPSJP
�JOEVTUSJB�BMJNFOUBSF
�GBSNBDFVUJDB
�
NFEJDBMF
�FMFUUSPOJDB

APPLICAZIONI:
-BCPSBUPSJP�F�BOBMJTJ
�'BSNBDFVUJDP�F�"1*
4FSWJ[J�EJ�FNFSHFO[B
�.FEJDBMF
�*OEVTUSJB�DIJNJDB
*OEVTUSJB�HSBöDB
�0óDJOF�EJ�WFSOJDJBUVSB�F�TQSV[[BUVSB
&MFUUSPOJDB
6TP�EJ�DPNQPOFOUJ�DPNQMFTTJ
"TTFNCMBHHJP�EJ�QSFDJTJPOF�EJ�QF[[J�SJWFTUJUJ�DPO�VOP�
TUSBUP�EJ�HSBTTP
�-BWPSB[JPOF�EFM�WFUSP
*OEVTUSJB�BMJNFOUBSF�)P3F$B
"FSPTQB[JBMF
�$JUPTUBUJDJ

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 5FTUVSJ[[BUB

Confezione minima: 1 box da 50 pz.
Imballo: 20 box.

MISURA
6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

SENZA  
SILICONE

EN 455
MD 

CLASS 1

NOVITÀ

spessore 0,06 mm

BIODEGRADABILE

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

0130X

EN 388:2016

0130X

EN 388:2016

1000X

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type C EN 388:2016

2000X

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type C

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type C EN 374-5:2016

VIRUS

EN 388:2016

1000X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type C

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B EN 374-5:2016

VIRUS

EN 388:2016

1000X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type C

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type CEN 374-5:2016

AN
TIS

TA
TIC

I

AN
TIS

TA
TIC

I

AN
TIS

TA
TIC

I

SHA0160
RIVESTIMENTO DELLE DITA IN POLIURETANO SU 
FODERA ANTISTATICA IN NYLON/ACRILICO

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
&MFUUSPOJDB
4UBNQB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�OZMPO�BDSJMJDP�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

SHA0150
'0%&3"�"/5*45"5*$"�*/�/:-0/�"$3*-*$0�4&/;"�
RIVESTIMENTO

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
&MFUUSPOJDB
4UBNQB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�OZMPO�BDSJMJDP�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: 4FO[B�SJWFTUJNFOUP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

SHA0170
RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU 
FODERA ANTISTATICA IN NYLON/ACRILICO

VANTAGGI: proprietà antistatiche
t��$POTFOUF�M�FTFDV[JPOF�EJ�NBOTJPOJ�EJ�QSFDJTJPOF�F�JM�
USBTQPSUP�EJ�QSPEPUUJ�DPO�VOB�QSFTB�FTUSFNBNFOUF�
TJDVSB
t��3FTJTUJWJUË�TVQFSöDJBMF�DPNQSFTB�USB���Ī�F���Ĭ�Ȱ�
TFDPOEP�MB�OPSNB�&/�������
t��(VBOUP�MFHHFSP
�FMBTUJDP
�DPO�QPDIJ�QFMVDDIJ�F�
QSPQSJFUË�BOUJTUBUJDIF
t��1SPUFHHF�MF�NBOJ�EB�PMJ�F�BCSBTJPOJ�SJNBOFOEP�
TFNQSF�FMBTUJDP�F�USBTQJSBOUF
t��%PSTP�USBTQJSBOUF�QFS�SJEVSSF�MB�TVEPSB[JPOF
t��1SPHFUUBUP�QFS�GBDJMJUBSF�J�NPWJNFOUJ�FE�FTTFSF�
JOEPTTBUP�QFS�VO�QFSJPEP�QSPMVOHBUP
t��.BHMJB�TFO[B�DVDJUVSF�QSPHFUUBUB�QFS�FWJUBSF�MF�
JSSJUB[JPOJ�
t��/FTTVO�SJTDIJP�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
&MFUUSPOJDB
4UBNQB

CARATTERISTICHE
FODERA: .BHMJB�JO�OZMPO�BDSJMJDP�TFO[B�DVDJUVSF
RIVESTIMENTO: 1PMJVSFUBOP
AREA DI PRESA: -JTDJB

: *M�EFTJHO�FSHPOPNJDP�SJQSPEVDF 
MB�DVSWBUVSB�OBUVSBMF�EFMMB�NBOP

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

EN 1149-5 EN 1149-5 EN 1149-5

ANTISTATICO

MONOUSO
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MO
NO

US
O

MO
NO

US
O

SH7580
(6"/50�.0/0640
�����̓/*53*-&
�4&/;"�5"-$0
�
4&/;"�4*-*$0/&
�-6/()&;;"�����..�41&4403&�
�
���NN

VANTAGGI:
t��*M�HVBOUP�QJá�TQFTTP�PòSF�NBHHJPSF�SFTJTUFO[B�BMMF�
TPTUBO[F�DIJNJDIF
t�%PQQJB�DMPSJOB[JPOF
t��*OEVTUSJB�DIJNJDB
�HSBöDB
�BFSPTQB[JBMF
�VTP�EJ�
TPTUBO[F�DIJNJDIF�QFSJDPMPTF
t��%PQQJB�FUJDIFUUBUVSB��%1*�F�EJTQPTJUJWP�NFEJDBMF

APPLICAZIONI:
-BCPSBUPSJP�F�BOBMJTJ
�'BSNBDFVUJDP�F�"1*
4FSWJ[J�EJ�FNFSHFO[B
�.FEJDBMF
�*OEVTUSJB�DIJNJDB
*OEVTUSJB�HSBöDB
�0óDJOF�EJ�WFSOJDJBUVSB�F�TQSV[[BUVSB
&MFUUSPOJDB
6TP�EJ�DPNQPOFOUJ�DPNQMFTTJ
"TTFNCMBHHJP�EJ�QSFDJTJPOF�EJ�QF[[J�SJWFTUJUJ�DPO�VOP�
TUSBUP�EJ�HSBTTP
-BWPSB[JPOF�EFM�WFUSP
*OEVTUSJB�BMJNFOUBSF�)P3F$B
"FSPTQB[JBMF
$JUPTUBUJDJ

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 5FTUVSJ[[BUB

Confezione minima: 1 box da 50 pz.
Imballo: 20 box.

SH7585
(6"/50�.0/0640
�����̓/*53*-&
�4&/;"�5"-$0
�
4&/;"�4*-*$0/&
�-6/()&;;"�����..�41&4403&�
�
���NN

VANTAGGI:
t��*M�HVBOUP�QJá�TQFTTP�PòSF�NBHHJPSF�SFTJTUFO[B�BMMF�
TPTUBO[F�DIJNJDIF
t��%PQQJB�DMPSJOB[JPOF
t��*OEVTUSJB�DIJNJDB
�HSBöDB
�BFSPTQB[JBMF
�
NPWJNFOUB[JPOF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�QFSJDPMPTF
t��%PQQJB�NBSDBUVSB��%1*�F̓EJTQPTJUJWP�NFEJDBMF

APPLICAZIONI:
-BCPSBUPSJP�F�BOBMJTJ
�'BSNBDFVUJDP�F�"1*
4FSWJ[J�EJ�FNFSHFO[B
�.FEJDBMF
�*OEVTUSJB�DIJNJDB
*OEVTUSJB�HSBöDB
�0óDJOF�EJ�WFSOJDJBUVSB�F�TQSV[[BUVSB
&MFUUSPOJDB
6TP�EJ�DPNQPOFOUJ�DPNQMFTTJ
"TTFNCMBHHJP�EJ�QSFDJTJPOF�EJ�QF[[J�SJWFTUJUJ�DPO�VOP�
TUSBUP�EJ�HSBTTP
-BWPSB[JPOF�EFM�WFUSP
*OEVTUSJB�BMJNFOUBSF�)P3F$B
"FSPTQB[JBMF
$JUPTUBUJDJ

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 5FTUVSJ[[BUB

Confezione minima:  1 box da 50 pz.
Imballo: 20 box.

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

MISURA
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

EN 455
MD 

CLASS 1
SENZA  

SILICONE
SENZA  

SILICONE

EN 455
MD 

CLASS 1

BI
OD

EG
RA

DA
BI

LE

SH7570
(6"/50�.0/0640�4&/;"�"$$&-&3"/5*
������
/*53*-&
�4&/;"�5"-$0
�4&/;"�4*-*$0/&
�
-6/()&;;"�����..�41&4403&��
���NN

VANTAGGI:
t��"MUB�WJTJCJMJUË�øVPSFTDFOUF��NBHHJPSF�TJDVSF[[B�JO�
TDBSTF�DPOEJ[JPOJ�EJ�MVDF
t�(VBOUP�MFHHFSP
t��'PSNVMB[JPOF�TFO[B�BDDFMFSBOUJ��QSPUFHHF�MB�QFMMF�
NPMUP�TFOTJCJMF

APPLICAZIONI:
'BSNBDFVUJDP
-BCPSBUPSJ
0TQFEBMJ�F�BTTJTUFO[B�NFEJDB
'BSNBDFVUJDP�F�"1*
4FSWJ[J�EJ�FNFSHFO[B
"HSJDPMUVSB
�PSUJDPMUVSB
"TTFNCMBHHJP�EJ�QSFDJTJPOF
*OEVTUSJB�DIJNJDB
1FUSPMDIJNJDJ
3JQBSB[JPOJ�F�NBOVUFO[JPOJ�BVUPNPCJMJTUJDIF

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 5FTUVSJ[[BUB

Confezione minima:  1 box da 100 pz.
Imballo: 20 box.

MISURA
6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

SENZA  
SILICONE

BI
OD

EG
RA

DA
BI

LE

SH6110PF
/*53*-&�.0/0640�#*0%&(3"%"#*-&�"-�$0/�
5&$/0-0(*"�&#5
�4&/;"�10-7&3&

VANTAGGI: il primo guanto monouso in nitrile 
biodegradabile al mondo
t��-B�UFDOPMPHJB�&#5�DPOTFSWB�MF�TUFTTF�QSPQSJFUË�EFJ�
OPSNBMJ�HVBOUJ�JO�OJUSJMF�
t��&#5�Ò�DPNQPTUB�EB�NBUFSJBMJ�PSHBOJDJ�DIF�BDDFMMFSB�MB�
CJPEFHSBEB[JPOF�EFM�OJUSJMF�JO�EJTDBSJDIF�
CJPMPHJDBNFOUF�BUUJWF
t��5BMJ�NJDSPSHBOJTNJ
�EPQP�BWFS�DPOTVNBUP�JM�NBUFSJBMF�
&#5
�FTQFMMPOP�FO[JNJ�DIF�EFQPMJNFSJ[[BOP�JM�OJUSJMF
t��#BTTP�NPEVMP�FMBTUJDP�CSFWFUUBUP��4FOTJCJMJUË�DPNF�
VOB�TFDPOEB�QFMMF
t��$POGPSNF�BMMF�OPSNF�6&�QFS�JM�DPOUBUUP�DPO�HMJ�
BMJNFOUJ

APPLICAZIONI:
.BOVUFO[JPOF�EJ�FEJöDJ�4BOJUJ[[B[JPOF
-BCPSBUPSJ�EJ�BOBMJTJ
"VUPWFJDPMJ
.BOVUFO[JPOF�UFDOJDB
-BWPSB[JPOJ�BMJNFOUBSJ

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: #JPEFHSBEBCJMF�OJUSJMF
SPESSORE: �
���NN
AREA DI PRESA: 5FTUVSJ[[BUB

Confezione minima:  1 box da 100 pz.
Imballo: 10 box.

MISURA
����4
����.
����-
�����9-
������99-

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

CA
ME

RA
 BI

AN
CA

SHC9905PF
(6"/50�.0/0640
������/*53*-&
�4&/;"̓5"-$0
�
4&/;"�4*-*$0/&
�-6/()&;;"����..�41&4403&�
����..

VANTAGGI:
t��$FSUJöDBUP�F�BEBUUP�QFS�M�VTP�JO�BNCJFOUJ�DBNFSB�
CJBODB�DMBTTF����
t��1SPDFTTP��MBWBHHJP�DPO�BDRVB�EFJPOJ[[BUB�BE�
BMUB�SFTJTUJWJUË�NJDSPöMUSBUB�B��
��NJDSPO�F�
DPOGF[JPOBNFOUP�JO�BNCJFOUF�DBNFSB�CJBODB�
DFSUJöDBUP
t��$PMPSF�CJBODP�QFS�DBNFSB�CJBODB�EPWF�TPOP�SJDIJFTUJ�
TUBOEBSE�FMFWBUJ� 
EJ�JHJFOF�JOEVTUSJBMF

APPLICAZIONI:
'BSNBDFVUJDP�F�"1*
#JPUFDOPMPHJB
0UUJDB
.JDSPFMFUUSPOJDB
4FNJDPOEVUUPSJ
$POUSPMMP�RVBMJUË
$JSDVJUJ�JOUFHSBUJ
-BCPSBUPSJP�F̓GBSNBDFVUJDP
4DJFO[F�CJPMPHJDIF

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: /JUSJMF
SPESSORE: ����NN
AREA DI PRESA: 5FTUVSJ[[BUB

Confezione minima:  1 box da 100 pz.
Imballo: 10 boz.

MISURA
6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL

LUNGHEZZA
���NN
���NN
���NN
���NN
���NN

SENZA  
SILICONE

VIRUS

EN 374-1: 
2016/Type CEN 374-5:2016

HP
PE

SHS237
."/*$"�3&"-*;;"5"�*/�'*#3"�5&$/0-0(*$"�)11&

VANTAGGI: taglia unica
t��-JWFMMP�EJ�QSPUF[JPOF�DPOUSP�J�UBHMJ�$�TFDPOEP�&/����
t��.BTTJNP�DPNGPSU�F�øFTTJCJMJUË
t��5BHMJB�VOJDB�DIF�WFTUF�UVUUF�MF�NJTVSF
t��1FSGFUUB�QFS�J�MBWPSJ�DIF�SJDIJFEPOP�QSPUF[JPOF�EBJ�
UBHMJ�FTUFTB�BM�CSBDDJP
t��3FBMJ[[BUB�JO�öCSB�UFDOPMPHJDB�)11&
t��-VOHIF[[B�EJ����DN
�EPUBUB�EJ�BOFMMP�QFS�JM�QPMMJDF�BM�
öOF�EJ�QSPUFHHFSF�M�JNQPSUBOUF�[POB�EFM�QPMTP
t��*O�NBUFSJBMF�TVQFS�TUSFUDI�QFS�HBSBOUJSF�JM�NBTTJNP�
DPNGPSU
t��$POGPSNF�BMMF�OPSNF�6&�QFS�JM�DPOUBUUP�DPO�HMJ�
BMJNFOUJ

APPLICAZIONI:
"VUPWFJDPMJ
4UBNQBHHJP
-BWPSB[JPOJ�JOEVTUSJBMJ
"MJNFOUJ

CARATTERISTICHE
FODERA: HPPE

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA
5BHMJB�VOJDB

LUNGHEZZA
����NN 900615 5PUFN�TFO[B�HVBOUJ

900612  5PUFN�DPNQMFUP�EJ�HVBOUJ�4IPXB

ESPOSITORE GUANTI SHOWA 
Pratico espositore modulare con 18 posizioni per 
guanti (6 per lato).

EN 388:2016

2001X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

EN 374-5:2016

JKL

EN 388:2016

2001X

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

EN 374-5:2016

JKL

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type C EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

KPT

EN 388:2016

2X40C

EN 388:2016

4121X

EN 455
MD 

CLASS 1

BI
OD

EG
RA

DA
BI

LE

SH6112PF
(6"/50�.0/0640�#*0%&(3"%"#*-&
������/*53*-&
�
4&/;"�10-7&3&
�����..�%*�-6/()&;;"�1&3��
���
MM DI SPESSORE

VANTAGGI: 
t�1SPUF[JPOF�DPNQSPWBUB�DPOUSP�J�SJTDIJ�EJ�GFOUBOJM�F�
MJRVJEJ�BCSBTJWJ
t�M�$PNGPSU�F�EFTUSF[[B�EVSFWPMJ�TFO[B�SJTDIJ�EJ�BMMFSHJB�BM�
MBUUJDF
t�M�&TUSFNBNFOUF�MFHHFSP�TFO[B�DPNQSPNFUUFSF�MF�
QSFTUB[JPOJ
t�M�1SPHFUUBUP�DPO�&#5
�SFOEF�JM�HVBOUP�CJPEFHSBEBCJMF�JO�
EJTDBSJDIF�CJPMPHJDBNFOUF�BUUJWF�FE�FOUSP�����BOOJ
t�M�'PSNVMB[JPOF�B�FMBTUJDJUË�SJEPUUB�QFS�NJHMJPSBSF�
M�JOEPTTBUVSB�F�SJEVSSF�M�BòBUJDBNFOUP
t�M�'BDJMJ�EB�JOEPTTBSF�F�SJNVPWFSF
t�M�&òFUUP�TFDPOEB�QFMMF

APPLICAZIONI:
3JQBSB[JPOJ�F�NBOVUFO[JPOJ�BVUPNPCJMJTUJDIF
"TTFNCMBHHJP�EJ�QSFDJTJPOF�EJ�QF[[J�SJWFTUJUJ�DPO�VOP�
TUSBUP�EJ�HSBTTP
1SFQBSB[JPOF�EFM�SJWFTUJNFOUP
*ESBVMJDB
4BCCJBUVSB

CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: #JPEFHSBEBCJMF�OJUSJMF
SPESSORE: �
���NN

Confezione minima:   
10 Erogatori per cartone
100 Guanti per erogatore
1000 Guanti per cartone

MISURA
6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN
����NN

EN 374-5:2016

EN ISO
 374-1:2016/ 

Type B

KPT VIRUS

SH377IP
1305&((&�-&�1"35*�1*Ä�%&-*$"5&�%&--"�."/0�%"(-*�*.1"55*
�
044*"�-&�/0$$)&
�*-�10--*$&�&�-&�%*5"
�0''3&/%0�"-�5&.10�
STESSO UNA PRESA ECCELLENTE E PRESERVANDO IL LAVORATORE 
%"-�$0/5"550�$0/�(3"44*�&�-*26*%*�
3*7&45*.&/50�*/�/*53*-&�$0.1-&50�&�*.1&3.&"#*-&�
46--�*/5&3"�."/0�

VANTAGGI: elevata protezione anti-impatto 
t�-B�QSPUF[JPOF�EB�JNQBUUP�SJEVDF�M�FOFSHJB�EB�TIPDL�TVM�NFUBDBSQP�F�
TVMMF�OPDDIF�F�NJHMJPSB�MB�QSPUF[JPOF��� EFM�QVOUP�EJ�QSFTB�
EFMMF�EJUB
t�(VBOUP�øFTTJCJMF�F�SPCVTUP
�DIF�HBSBOUJTDF�EFTUSF[[B�F�SFTJTUFO[B�BMMB�
MBDFSB[JPOF
t�'JOJUVSB�EFM�QBMNP�JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF��EJTQFSEF�MVCSJöDBOUJ
�GBOHP�F�
NFMNB
�PUUJNJ[[BOEP�MB�QSFTB�
t�*M�OJUSJMF�QSPUFHHF�DPOUSP�HMJ�TQSV[[J�E�BDRVB
�PMJ
�JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ
�
HBSBOUFOEP�DPTÖ�VOB�QSFTB�PUUJNBMF�OFM�UFNQP�
t�4FO[B�MBUUJDF��SJTDIJP�NJOJNP�EJ�BMMFSHJF�

APPLICAZIONI: 
4FSWJ[J�QVCCMJDJ
4FUUPSF�NBSJUUJNP
-PHJTUJDB
&EJMJ[JB�

CARATTERISTICHE FODERA:�."(-*"�4&/;"�$6$*563&�*/�
10-*&45&3&���/:-0/�$"-*#30����
RIVESTIMENTO: NITRILE/SCHIUMA DI NITRILE 
AREA DI PRESA: SCHIUMA 
TAGLIE: 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA
7/M
8/L
9/XL
10/XXL

LUNGHEZZA
����NN
����NN
����NN
����NN

5SBTQPSUJ
.FDDBOJDB
1FUSPMDIJNJDP

MONOUSO

NITRILEHPPE
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Ultrafit
Caratteristiche generali:  SNR= 32  H= 26  M= 22  L= 20
Inserto auricolare preformato con cordino. Particolarmente 
confortevole. 
Triple flange brevettate, Lavabile e riutilizzabile.
Cod.: UF01000  
50 bustine da 1 pa. Scatola da 1 distributori totale 500 pa.

Classic
Caratteristiche generali: SNR= 28  H= 30  M= 24  L= 22
Inserti auricolari in morbido PVC a lenta espansione. Eccellente e costante 
attenuazione. Confortevoli per tutta la giornata, si adatta alla maggior parte dei 
canali auricolari. 
Non irrrita, resistente all’umidità. Riciclabili al 100%
Cod.: PP01002  
250 scatoline da 1 pa. Scatola da 16 distributori totale 4000 pa.

Earsoft yellow neons
Caratteristiche generali:  SNR= 36  H= 34  M= 34  L= 31
Inserti auricolari in soffice polimero spugnoso a lenta espansione, 
soffice e confortevole per utilizzi prolungati. Eccellente livello di 
protezione
Cod.: ES01001  
250 bustine da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 1000 pa.

Ear caps
Caratteristiche generali: SNR= 23  H= 27  M= 19  L= 17 
Semiauricolare ad espansione con archetto. Leggero e 
confortevole, ideale per uso discontinuo in ambienti rumorosi. 
Ideale come dispositivo usa e getta.
Cod.: EC01000  
40 pezzi in bustine da 1 pz. Scatole da 10 distrib. totale di 400 pz.
RICAMBIO
Cod.: ES01300 
10 paia in scatoline. 
Scatole da 50 scatoline per distrib. totale 500 pa.

Serie Optime I
Caratteristiche generali:  
Cuffia protettiva a basso profilo e peso ridotto. 
Ha buona attenuazione, soprattutto alle alte 
frequenze. Consente ottime possibilità di 
comunicazione.

Cod.: H510A  
bardatura temporale
SNR= 27  H= 32  M= 25  L= 15
20 pz.

Cod.: H510P3K
con attacco per elmetto G2000C  
SNR= 26  H= 32  M= 23  L= 15
20 pz.  Solo su richiesta

Serie Optime II
Caratteristiche generali:  
Cuffia protettiva per ambienti piuttosto 
rumorosi. Riduce al minimo il rumore 
anche a frequenze molto basse

Cod.: H520A 
bardatura temporale  
SNR= 31  H= 34  M= 29  L= 20
20 pz.

Cod.: H520P3K 
con attacco per elmetto G2000C 
SNR= 30  H= 34  M= 28  L= 19
20 pz. Solo su richiesta

Serie Optime III
Caratteristiche generali:  
Cuffia protettiva per ambienti 
particolarmente rumorosi. Eccezionale 
attenuazione a tutte le frequenze.

Cod.: H540A 
bardatura temporale  
SNR= 35  H= 40  M= 32  L= 23
20 pz

Set igienico
Ricambi per cuffie Peltor. Cuscinetti auricolari.

Cod.: HY51 per cuffie H510  20 sets per scatola.
Cod.: HY52 per cuffie H520 e H31 20 sets per scatola.
Cod.: HY54 per cuffie H540  20 sets per scatola.
Solo su richiesta

PROTEZIONE UDITO
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ISSA WALL
Sfrutta meglio lo spazio del tuo negozio
in nuovo concept ISSA WALL è studiato abbinando una moderna presentazione lineare al nostro sistema espositivo con box, 
arricchendo il tutto di didattiche esplicative. Il risultato è una proposta completa e ricca di alternative capace di attrarre il 
cliente finale e di guidarlo nella scelta del DPI migliore per lui. 

ESPOSITORI ISSA
scegli il tuo modulo
I moduli riportati sono realizzati componendo il “Modulo SCHIENA” con aggiunti alcuni 
degli accessori qui rappresentati.

Art. Descrizione
62600201 MENSOLA 300x1000 mm
62601201 MENSOLA 400x1000 mm
62602201 MENSOLA 500x1000 mm
62603201 MENSOLA 600x1000 mm

Art. Descrizione
BUL02001 PORTA INFOGRAFICA  

100x1000 mm

Art. Descrizione
65022421 BARRA APPENDERIA 

350x1000 mm

Art. Descrizione
62311221 BARRA UNIVERSALE  

1000 mm

Art. Descrizione
900624 APPENDINO  

Imballo: 80 pz.

Art. Descrizione
22101401 PORTAPREZZO IN PVC  

40x1000 mm

Art. Descrizione
03102821 GANCIO BROCHE 350 mm
2218109898 TASCA PORTAPREZZO PER 

GANCIO BROCHE

Art. Descrizione
20702421 GANCIO PORTA ABITI 

350 mm

Art. Descrizione
IND00321 GRIGLIA PORTA SCARPE 

140x300x180 mm

Art. Descrizione
00740401 PORTAMENSOLA 400 mm
00740501 PORTAMENSOLA 500 mm
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Modulo SCHIENA
Art. Descrizione q.tà
00196610 Piedino regolabile per 

base
2

00200401 Chiusura laterale base 
600x140mm

2

00300201 Chiusura frontale base 
100x1000mm

1

00301201 Testata schiena 
200x1000mm

1

00312201 Unità fondale schiena 
400x1000 mm

5

0110701401 Staffa portante forata 
80x2360 mm

2

22101401 Portaprezzo in pvc 
40x1000 mm

1

62603201 Mensola  
600x1000 mm

1

FT00101 Porta insegna  
1000x300 mm

1

Modulo ABBIGLIAMENTO 1
Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA) 
+ i seguenti articoli 

Art. Descrizione q.tà
0980313 Insegna issa  

980x310 mm
1

20702421 Gancio porta abiti 2
62311221 Barra universale  

1000 mm
1

65022421 Barra appenderia 
350x1000 mm

1

Modulo ABBIGLIAMENTO 2
Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA) 
+ i seguenti articoli 

Art. Descrizione q.tà
0980313 Insegna ISSA  

980x310 mm
1

65022421 Barra appenderia 
350x1000 mm

2

Articoli e appendini esclusi.

Articoli e appendini esclusi.
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Modulo VARIE
Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA) 
+ i seguenti articoli 

Art. Descrizione q.tà
03102821 Gancio broches 

350 mm
11

0980313 Insegna issa  
980x310 mm

1

2218109898 Tasca portaprezzo per 
gancio broches

11

62311221 Barra universale 
1000 mm

2

65022421 Barra appenderia 
350x1000 mm

1

Modulo ABBIGLIAMENTO 3
Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA) 
+ i seguenti articoli 

Art. Descrizione q.tà
0980313 INSEGNA ISSA  

980x310 mm
1

65022421 BARRA APPENDERIA  
350x1000 mm

1

00740501 PORTAMENSOLA 
500 mm

4

62602201 MENSOLA 500x1000 
mm

2

22101401 Portaprezzo in pvc 
40x1000 mm

2

Modulo GUANTI
Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA) 
+ i seguenti articoli 

Art. Descrizione q.tà
00740501 Portamensola  

500 mm
2

03102821 Gancio broches  
350 mm

24

0980103 Infografica utilizzo 
guanti  
980x100 mm

1

0980104 Infografica norme 
guanti 
980x100 mm

1

0980313 Insegna issa  
980x310 mm

1

2218109898 Tasca portaprezzo per 
gancio broches

24

62311221 Barra universale 
1000 mm

4

BUL02001 Porta infografica 
100x1000 mm

1

Articoli esclusi.

Articoli e appendini esclusi.

Articoli e appendini esclusi.
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Modulo MENSOLE
Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA) 
+ i seguenti articoli 

Art. Descrizione q.tà
00740501 Portamensola  

500 mm
6

0980313 Insegna issa  
980x310 mm

1

22101401 Portaprezzo in pvc 
40x1000 mm

3

62602201 Mensola  
500x1000 mm

3

IND00321 Griglia porta scarpe 
140x300x180 mm

opzionale. 
Quantità in 

base ai modelli 
di calzature 

ordinate

Modulo ANTICADUTA
Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA) 
+ i seguenti articoli 

Art. Descrizione q.tà
00740501 Porta mensola  

500 mm
4

0980105 Infografica anticaduta 
1 - 980x100mm

1

0980106 Infografica anticaduta 
2 - 980x100mm

1

0980312 Insegna akrobat 
980x310 mm

1

62601201 Mensola  
400x1000 mm

2

65022421 Barra appenderia 
350x1000mm

1

BUL02001 Porta infografica 
100x1000mm

2

Modulo KIT ANGOLARE
Art. Descrizione q.tà
00740401 Portamensola  

400 mm
8

3040019 Insegna 
300x810x920 mm

1

00601501 Mensola
Profondità 400 mm

4

00603501 Mensola base
Profondità 600 mm

1

0110701401 Staffa portante forata 
80x2360 mm

2

00196610 Piedino regolabile per base 2
00200401 Chiusura laterale base 

600x140mm
2

00502401 Chiusura frontale base 1
00312501 Unità fondale schiena 

h 400 mm
5

00301501 Unità fondale schiena 
h 200 mm

1

FT00501 Porta insegna  
h 300 mm

1

22114412 Portaprezzi in PVC 
h 40x400 mm

4

22114612 Portaprezzi base in PVC
h 40x600 mm

1

SPOGLIATOIO
Art. Descrizione q.tà
900600N Spogliatoio con tenda 

950x900xh2000 mm
1

Articoli esclusi.

Articoli esclusi.
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900618
ESPOCUB
Vuoto

09112
Vuoto

ESPOSCARPE
Per linea MAX500

900602
SHOESBAG
Vuoto

FLAG EXTREME
Altezza 3,68 m.

900608
Base e supporto.
+
900609
Bandiera.

900627
SAMPLEBAG
Vuoto

DISP5
Piccolo espositore Bollé
Vuoto

900603
Vuoto
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900601
ESPOSOCKS
Vuoto

ESPOSOL
Vuoto

900607
Stiscione in PVC con occhielli.
Dimensioni 150x80 cm

900615 TOTEM
Pratico espositore modulare 
con 18 posizioni per guanti 
(6 per lato); l’espositore 
può anche essere utilizzato 
per mascherine, cuffie ed 
occhiali.  
Fornito senza articoli

COMPATTO E 
CAPIENTE

900605 
SAGOMA 
Akrobat 

900600
Manichino
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POS safety shoes

20.108.5 Tappetino
80 x 60 cm

20.109.0 Adesivo 05.002.6 Urban  
Espositore da banco
36 x 36 x 31 cm

20.108.6 Spot up Display
149 x 49 cm

05.002.5 Cube
25 x 25 x 25 cm

20.105.1 Display Tower
70 x 45 x 200 cm

20.104.0 Display Rack
103 x 216 x 40 cm

20.108.0 Banner
54,5 x 181,5 cm

20.107.6 Shoeriser

20.103.0 Borsone
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REGOLAMENTO UE 2016/425 (DPI)

Regolamento UE 2016/425 
sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
(in abrogazione della Direttiva 89/686/CEE)

1. Pubblicazione e applicazione
- 31 marzo 2016 : pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE
- 21 aprile 2018 : applicazione del Regolamento e abrogazione della Direttiva 
 89/686/CEE

2. Disposizioni transitorie
- Fino al 20 aprile 2019 : ammessa la produzione e la commercializzazione dei DPI già  
 immessi sul mercato con certificazione CE basata sulla Direttiva 89/686/CEE; 
- 21 aprile 2019 : tutti i DPI che vengono commercializzati per la prima volta sul Mercato  
 Comunitario devono essere in possesso di certificato di esame UE del tipo rilasciato ai  
 sensi del Regolamento 2016/425;
- 21 aprile 2023 : scadenza della validità dei certificati CE emessi secondo la Direttiva  
 89/686/CEE, salvo che non scadano prima di tale data ( tutti i DPI messi a disposizione,  
 quindi già presenti sul mercato, sono considerati coperti da presunzione di conformità fino  
 a tale data); 
- 22 aprile 2023 : tutti i DPI devono essere in possesso di certificato di esame UE del tipo  
 rilasciato ai sensi del Regolamento 2016/425 ; 

definizioni ( art 3 Reg DPI 2016/425) 
“Commercializzazione” = la fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione 
nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito ( messa a disposizione sul 
mercato) ; 
“Immissione sul mercato” = la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell’Unione ; 
“Messa a disposizione sul mercato” = la fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso sul mercato 
dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale , a titolo oneroso o gratuito 

3. Scadenze 
- Fino al 20 aprile 2018 : 
a) tutti i DPI sono certificati in accordo alla Direttiva 89/686/CEE. Gli attestati CE di Tipo saran-
no validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data o le norme armonizza-
te cui si riferiscono vengano revisionate;

- Dal 21 aprile 2018 : 
a) tutti i nuovi DPI dovranno essere certificati in accordo al Regolamento 2016/425. Questi atte-
stati CE di Tipo saranno validi per 5 anni dalla data di emissione, salvo che non scadano prima 
di tale data o le norme armonizzate cui si riferiscono vengano revisionate;
b) I fabbricanti potranno immettere sul mercato solo i nuovi DPI conformi al Regolamento 
2016/425 (PRODUZIONE e IMMAGAZZINAMENTO);
c) I distributori potranno mettere a disposizione sia i DPI conformi alla Direttiva 89/686/CEE ( 
fino al 20 aprile 2019) che quelli conformi al Regolamento 2016/425 (COMMERCIALIZZAZIONE) 

- Dal 21 aprile 2019 : i distributori potranno mettere a disposizione solo i nuovi DPI conformi 
al Regolamento 2016/425 ( COMMERCIALIZZAZIONE) 

- Fino al 21 aprile 2023 :
a) I fabbricanti e i distributori potranno mettere a disposizione sul mercato i DPI conformi alla 
Direttiva 89/686/CEE ( PRODUZIONE e IMMAGAZZINAMENTO) fino al 21 aprile 2023

4. Principali differenze/novità rispetto alla 
Direttiva 89/686/CEE
- Non è più una Direttiva ma un Regolamento, cioè una forma che rende le regole obbliga 
 torie per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea senza necessità di recepimento, evitan 
 do difformità tra Stato e Stato; 
- Viene introdotta la scadenza di 5 anni dalla data di emissione per i certificati di esame UE  
 di tipo ( modulo B) , salvo che non scadano prima di tale data o le norme armonizzate cui  
 si riferiscono vengano revisionate; 
- In caso di rinnovo del certificato di esame UE di tipo ( modulo B), il fabbricante presenta la  
 propria domanda non più di 12 mesi e non meno di 6 mesi prima della sua data di scadenza. 
 Se il DPI non ha subito modifiche o non ci sono stati aggiornamenti normativi, si utilizzerà  
 una procedura di riesame semplificata;
- Nella nota informativa d’uso dovrà essere indicato l’indirizzo internet dove è possibile ac 
 cedere alla dichiarazione di conformità UE, a meno che essa non accompagni i DPI;
- Il fabbricante assicura che sui DPI immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di  
 lotto o di serie ; 
- Le categorie di rischio dei DPI (I,II,III) sono elencate nell’allegato I
- Alcuni DPI passano dalla II alla III categoria, ad esempio : DPI contro tagli da sega a cate 
 na portatili;

- Cambiano alcuni termini : Certificato UE, dichiarazione di conformità UE

DPI di Cat 1 e  MARCATURA CE 
(REGOLAMENTO UE 2016/425) 
L’esperienza acquisita nell’applicazione della precedente Direttiva 89/686 CEE sui DPI ha evi-
denziato carenze ed incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione 
della conformità.
La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero 
processo che comprende la valutazione di conformità in senso lato. 
Il Nuovo Regolamento UE sui DPI 2016/425 ha quindi ribadito la necessità di elaborare idonee 
procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti devono attenersi affinché sia garan-
tito il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza. 
Industrial Starter SpA  ha adottato una valutazione della conformità per gl’indumenti di prote-
zione marcati CE come DPI di Cat 1 attraverso un controllo interno della produzione che prevede 
la conformità del DPI ai requisiti generali previsti dalla UNI EN ISO 13688 unitamente ad altre 
norme contenenti i requisiti prestazionali specifici. 

Nello specifico i nostri capi sono stati sottoposti a test di laboratorio accreditati (Lab. Ritex – 
Accredia n. 0315) a verifica delle seguenti prestazioni :
UÊ 6>À�>â����Ê`��i�Ã���>��Ê�i�Ê�>Û>}}��ÊiÊ�i��½>ÃV�Õ}>ÌÕÀ>Ê­1 �Ê
 Ê�-"ÊxäÇÇ®Æ
UÊ ��Àâ>Ê`�Ê�>ViÀ>â���iÊ`�Ê«À�ÛiÌÌiÊ>Ê«>�Ì>���iÊ­1 �Ê
 Ê�-"Ê£Î�ÎÇ�Ó®Æ
UÊ ,iÃ�ÃÌi�â>Ê>��>Ê«iÀv�À>â���iÊV��Ê��Ê�iÌ�`�Ê`i��>ÊÃviÀ>Ê­1 �Êx{Ó£®Æ
UÊ ,iÃ�ÃÌi�â>Ê>��½>LÀ>Ã���iÊ`�Ê�>ÌiÀ�>�iÊ«iÀÊ��`Õ�i�Ì�Ê`�Ê«À�Ìiâ���iÊ­1 �Ê
 ÊxÎä®Æ
UÊ �iÃ�}�>â���iÊÌ>}��iÊÊ­Ê1 �Ê
 Ê�-"Ê£ÎÈnn®
UÊ �iÃ�}�ÊEÊ
��v�ÀÌÊ­Ê1 �Ê
 Ê�-"Ê£ÎÈnn®
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 Ê�-"ÊÎäÇ£®
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°Ê­1 �Ê
 Ê£{äxn®°
Alcune di queste prove sono a controllo della qualità del prodotto (es. valutazioni dimensionali 
nel lavaggio, forza di lacerazione, designazione taglie ed altre), altre prove sono di resistenza 
del prodotto per la protezione da un rischio come ad esempio la prova di abrasione o la prova 
di resistenza al freddo.

CON QUESTA ETICHETTA GIALLA...
Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta 

il numero di RdP (Rapporto di Prova) emesso dal Laboratorio 
Ritex, sono quindi certificati come DPI in  “CAT. I” mentre i capi 

non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, 

ma abbigliamento generico. 
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NORMATIVE EN ANTICADUTA

   LA BASE DI UN SISTEMA INDIVIDUALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA

Punto di ancoraggio e connettore
Punto di ancoraggio: punto in cui il sistema di protezione anticaduta è collegato in modo affidabile (fettuccia di ancoraggio, treppiedi, linea vita, ecc.)
- Deve avere una resistenza > 10 kN per almeno tre minuti (EN 795 Classe B)
- Deve trovarsi ad un’altezza sufficiente per evitare, in caso di caduta, l’impatto dell’operatore contro il suolo o una struttura sottostante il piano di lavoro
Connettore: elemento di collegamento tra il sistema di collegamento ed il punto d’ancoraggio (pinza d’ancoraggio, moschettone di grande apertura, ecc.)
- Deve avere una resistenza > 15 kN per almeno tre minuti (EN 362)

Imbracatura anticaduta
- In caso di caduta deve essere in grado di trattenere l’operatore e di garantire un arresto senza causare ferimenti
- L’unica imbracatura in grado di sostenere una persona in caso di caduta garantendone l’arresto è quella completa, munita di bretelle e di cosciali a norma (EN 361)
- Essa deve essere scelta secondo il tipo di lavoro da svolgere e l’ambiente di lavoro
- Tutti i punti di aggancio sull’imbracatura devono avere una resistenza superiore a 15 kN per una durata di almeno 3 minuti (EN 361 e EN 358)

Dispositivo di collegamento
Elemento che collega l’imbracatura anticaduta al punto di ancoraggio o al connettore (cordino anticaduta, dispositivo retrattile, ecc.)
- Deve limitare la caduta e deve essere selezionato in funzione dell’ambiente di lavoro
- Deve essere calcolata l’altezza di caduta potenziale per determinare l’elemento di collegamento necessario.

   LA NORMA

EN353-1 Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida
EN353-2 Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile
EN354 Cordini
EN355 Assorbitori di energia
EN358 Sistemi di posizionamento sul lavoro
EN360 Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
EN361 Imbracature per il corpo
EN362 Connettori
EN795 Dispositivi di ancoraggio - Classe A e B
EN363 Sistemi di arresto caduta
EN813 Imbracature con cosciali
EN1149 Proprietà elettrostatiche
EN1496 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute / dispositivi di sollevamento per salvataggio

   GUIDA PER LA SCELTA DELL’IMBRACATURA ADEGUATA

PUNTO DI AGGANCIO DORSALE 
- Punto di aggancio di base di un’imbracatura anticaduta
- Consente di connettere qualsiasi sistema di arresto di caduta
- Non adatto per lavorare in sospensione

PUNTI DI AGGANCIO FRONTALI
- Collegamento del sistema di arresto di caduta frontale
- Può essere utilizzato anche per il recupero

ASOLE DI AGGANCIO STERNALE
- Le due asole devono essere obbligatoriamente congiunte con un moschettone, 
  a cui si collega un dispositivo di collegamento anticaduta
- Adeguate per vari utilizzi in quota e per il lavoro in spazi confinati

ANELLI DI AGGANCIO LATERALI PER POSIZIONAMENTO
- Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento
- Permettono di mantenere il lavoratore nella posizione di lavoro
- Non devono essere utillizzati per l’arresto delle cadute

PUNTO AGGANCIO VENTRALE
- Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento
  consigliato dove sia richiesto un punto di ancoraggio basso.

   GUIDA PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI ADEGUATI

SISTEMI DI PREVENZIONE CADUTA (conformi alla EN 358)
Lavori di guardafili e montapali: 
cintura di posizionamento abbinata ad un cordino di posizionamento (in alternativa alla cintura di posizionamento si può proporre l’imbracatura anticaduta con cintura di 
posizionamento). 
Il posizionamento sul lavoro, non è da considerarsi come anticaduta, il rischio di caduta non deve superare i 50 cm.

SISTEMI DI ARRESTO CADUTA (conformi alla EN 363)
Lavori su ponteggi e impalcature, lavori su finestre aperte, lavori su superfici in altezza senza adeguata protezione, lavori con spostamenti laterali sotto una linea di 
ancoraggio orizzontale: 
imbracatura anticaduta con attacco dorsale o attacco dorsale/sternale o imbracatura con o senza cintura di posizionamento unita ad un dispositivo dissipatore con assorbimento di 
energia. 
Vuoto d’aria necessario di 6 metri.

Lavori di ascensione e discesa (facciate, travature, tetti ed altre superfici inclinate, piloni, scale): 
imbracatura anticaduta con attacco dorsale/sternale con un dispositivo anticaduta scorrevole (fallstop). 
Vuoto d’aria necessario di 2 metri.

Lavori su ponteggi e impalcature, lavori in pozzi o cisterne o silos, costruzioni di impalcature con il punto di ancoraggio fisso in alto, lavori di spostamenti in 
orizzontale e in verticale sotto una linea di ancoraggio orizzontale: 
imbracatura anticaduta con attacco dorsale con o senza cintura di posizionamento assieme ad un dispositivo anticaduta avvolgibile con fascia tessile o cavo in acciaio con moschettone.
Vuoto d’aria necessario di 2 metri.

  GUIDA ALLA REVISIONE DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA
La EN 365:2004 specifica che le ispezioni periodiche devono essere fatte al massimo ogni 12 mesi (solo nel caso non si siano verificati incidenti) ed eseguite unicamente da persona 
competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodiche del fabbricante.
È raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente del sistema.

Tutte le imbracature AKROBAT 

sono certificate a norma EN361.

La norma EN361 prevede un 

test con sagoma fino a 100 Kg. 

Le imbracature AKROBAT sono 

testate a 136 Kg.
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NORMATIVE EN CALZATURE DI SICUREZZA

EN ISO 20345 norme europee per le calzature di sicurezza ad uso professionale   (marcate “S”)
SB: (Classe I o II) REQUISITI di BASE: puntale destinato a proteggere contro gli urti con un livello di energia pari ad almeno 200J e contro uno schiacciamento pari ad almeno 15kN.
Suola in qualsiasi tipo di materiale, anche liscia.
Classe I: materiali in pelle o similari, tranne polimeri naturali o sintetici
Classe II: materiali in polimeri naturali e sintetici

S1: (Classe I) REQUISITI DI BASE + proprietà antistatiche, assorbimento di energia del tallone,  
 zona del tallone chiusa, resistenza agli oli combustibili
S2: (Classe I) REQUISITI DI BASE + S1 + penetrazione all’acqua e assorbimento
S3: (Classe I) REQUISITI DI BASE + S1 + S2 + resistenza alla penetrazione, suola con rilievi
S4: (Classe II) REQUISITI DI BASE + proprietà antistatiche, assorbimento di energia del tallone,  
 zona del tallone chiusa, resistenza agli oli combustibili
S5: (Classe II) REQUISITI DI BASE + S4 + resistenza alla penetrazione, suola con rilievi

REQUISITI ADDIZIONALI:
Simbolo  Requisito

a) calzatura completa
P resistenza alla penetrazione
E assorbimento di energia del tallone
A calzatura antistatica
C calzatura conduttiva
HI isolamento dal calore
CI isolamento dal freddo
WR resistenza all’acqua
M protezione contro gli urti metatarsi
AN protezione contro gli urti alle caviglie
CR resistenza al taglio

b) tomaia
WRU penetrazione all’acqua e assorbimento

c) suola
HRO resistenza al calore di contatto
FO resistenza agli oli combustibili

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO (REQUISITI DI BASE):
SRA:  resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con NaLS (lauryl solfato di sodio)
SRB: resistenza allo scivolamento su piano in acciaio con glicerina
SRC = SRA + SRB

Norme europee per le calzature di protezione ad uso professionale EN ISO 20346 (marcate “P”): 
differiscono dalla EN ISO 20345 in protezione contro gli urti con un livello di energia pari ad almeno 100J e contro uno schiacciamento pari ad almeno 10kN

Norme europee per le calzature da lavoro ad uso professionale EN ISO 20347 (marcate “O”): assenza di puntale di protezione contro urti e schiacciamento.

Normativa ESD “Electro Static Discharge = scarica elettrostatica”
Le zone ad atmosfera esplosiva dette « ATEX » e la protezione dei lavoratori contro i rischi di esplosione sono regolamentate dalla Direttiva 1999/92/CE.
L’utilizzo di calzature adeguate, che dissipano le scariche elettriche, è raccomandato in tali zone come elemento di un sistema globale di prevenzione del rischio di esplosione.
I requisiti per la concezione e l’attuazione di dispositivi di controllo delle scariche elettrostatiche (ESD) che possono danneggiare i componenti elettronici vengono definiti dalla norma EN61340-5-1.
Il dispositivo detto « ESD » deve ofrire una resistenza compresa tra 105 Ω e 3.5x107 Ω.
Per essere utilizzabile in un dispositivo ESD, una calzatura deve come minimo essere qualificata secondo la norma EN61340-4-3 e assicurare una resistenza inferiore a 108 Ω (e superiore a 105 Ω), essa 
diviene allora dissipativa.
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EN ISO 13688 Indumenti di protezione. Requisiti generali
È la norma che specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal 
fabbricante con l’indumento di protezione. La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici.

EN381 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili

EN343 Indumenti di protezione contro la pioggia

È la norma che specifica i requisiti degli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore. Gli indumenti ad alta visibilità sono destinati a fornire un’alta visibilità 
dell’utilizzatore visto dagli operatori di veicoli o di altri dispositivi meccanizzati in qualunque condizione di luce diurna o alla luce dei fari dei veicoli nell’oscurità. Sono inclusi i requisiti prestazionali relativi a 
colore e retroriflessione così come alle aree minime e alla disposizione dei materiali negli indumenti di protezione.  

Tale norma ha sostituito la EN 471:2003 + A1:2007 introducendo le seguenti novità: 
t� FMJNJOB�MB�EJTUJO[JPOF�tra uso professionale e non professionale
t� IB�QFS�PHHFUUP�l’analisi e la valutazione dei rischi per la scelta degli indumenti ad alta visibilità appropriati a situazioni ad alto rischio
t� NBOUJFOF�JM�TJTUFNB�EJ�SBHHSVQQBNFOUP�in tre classi per gli indumenti basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità: fluorescente e riflettente
Aree minime richieste di materiale visibile in m2

Capi di abbigliamento di Classe 3 Capi di abbigliamento di Classe 2 Capi di abbigliamento di Classe 1

Materiale di fondo 0,80 0,50 0,14

Materiale retroriflettente 0,20 0,13 0,10

Materiale a prestazioni combinate - - 0,20

t� FTDMVEF le bretelle poichè non possono essere certificate come conformi ai requisiti
t� FTDMVEF�EBM�DBMDPMP�dell’area minima richiesta l’area coperta da simboli, loghi o scritte
t� QSFWFEF�DIF�JM�materiale di fondo (fluorescente) deve circondare tutte le parti rilevanti (torace, braccia e gambe) con una larghezza minima di 50 mm
t� FMJNJOB�J�SFRVJTJUJ�QFS�JM�NBUFSJBMF�B�QSFTUB[JPOF�TFQBSBUB�EJ�$MBTTF���QSFWJTUJ�EBMMB�&/����
t� EJTQPOF�DIF�a fianco del pittogramma deve essere riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento  X
t� EJTQPOF�DIF�OFMMF�JOGPSNB[JPOJ�QFS�M�VUJMJ[[BUPSF�EFWF�FTTFSF�EJDIJBSBUP�JM�OVNFSP�NBTTJNP�EJ�cicli di lavaggio
MARCATURA
t� "�öBODP�EFM�QJUUPHSBNNB�Ò�SJDIJFTUP�VO�TPMP�OVNFSP�JOEJDBOUF�MB�DMBTTF�EFM�DBQP�EJ�BCCJHMJBNFOUP
t� *M�OVNFSP�NBTTJNP�EJ�DJDMJ�EJ�MBWBHHJP�EFWF�FTTFSF�JOEJDBUP�TVMM�FUJDIFUUB�NB�TPMBNFOUF�TF�WJFOF�EJDIJBSBUP�OFMMF�JOGPSNB[JPOJ�QFS�M�VUJMJ[[BUPSF��*M�OVNFSP�NBTTJNP�EFWF�SJGFSJSTJ�BM�NBUFSJBMF�BE�BMUB�WJTJCJMJUË�DPO�JM�MJWFMMP�QJá�
basso di prestazioni di lavaggio (in base alla prova effettuata sul materiale fluorescente e sul materiale riflettente)
INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE 
t� /FM�DBTP�JO�DVJ�OFMMF�JOGPSNB[JPOJ�QFS�M�VUJMJ[[BUPSF�TJB�EJDIJBSBUP�JM�OVNFSP�NBTTJNP�EJ�DJDMJ�EJ�MBWBHHJP
�DJÛ�EPWSË�FTTFSF�BDDPNQBHOBUP�EB�VOB�GSBTF�JO�DVJ�TJ�TQFDJöDB�DIF�RVFTUP�OPO�Ò�M�VOJDP�GBUUPSF�DPOOFTTP�DPO�MB�EVSBUB�� �
 dell’indumento
t� 4F�OPO�WJFOF�EJDIJBSBUP
�EPWSË�FTTFSDJ�VOB�GSBTF�JO�DVJ�TJ�TQFDJöDB�DIF�M�JOEVNFOUP�Ò���TUBUP�TPUUPQPTUP�B�QSPWB�EPQP���MBWBHHJ��

EN ISO 20471 Indumenti ad alta visibilità 

La normativa regola i capi di protezione per operatori con motoseghe a catena e differenzia a seconda del capo tra:
EN 381-5   Specifiche per protezione gambe
EN 381-7   Specifiche per guanti di protezione
EN 381-9   Specifiche per ghette di protezione
EN 381-11 Specifcihe per giacche di protezione

In base alla velocità della catena della motosega il prodotto rientra in una delle 4 classi
Classe 0   16 metri al secondo
Classe 1   20 metri al secondo  
Classe 2   24 metri al secondo  
Classe 3  28 metri al secondo

EN342 Indumenti di protezione. Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo 

t� µ�MB�OPSNB�DIF�TQFDJöDB�J�SFRVJTJUJ�FE�J�NFUPEJ�EJ�QSPWB�BQQMJDBCJMJ�BJ�NBUFSJBMJ�F�BMMF�DVDJUVSF�E�JOEVNFOUJ�EJ�QSPUF[JPOF�DPOUSP�HMJ�FòFUUJ�EFMMF�QSFDJQJUB[JPOJ�	FT��QJPHHJB
�OFWF

�EFMMB�OFCCJB�F�EFMM�VNJEJUË�EFM�TVPMP�
Requisiti prestazionali:�t�Resistenza alla penetrazione dell’acqua (Wp) in Pascal (Pa): misura il livello d’impermeabilità del capo. Quando sottoposta a prova in conformità al punto 5.1 della norma EN 343, la 
resistenza alla penetrazione dell’acqua del materiale di rivestimento esterno unitamente ad un qualsiasi strato a tenuta d’acqua applicato dev’essere conforme al seguente prospetto ( diviso in tre classi – da 1 a 3 – dal meno 
JNQFSNFBCJMF�BM�QJá�JNQFSNFBCJMF
�

Classe

Resistenza alla penetrazione dell’acqua Wp 1 2 3

Provino da sottoporre a prova :
- materiale prima del pretrattamento 
- materiale dopo ogni pretrattamento 
(rif punti 5.1.3.2 / 5.1.3.5 della norma EN 343) 

Wp> 8 000 Pa
prova non richiesta

prova non richiesta a)
Wp> 8 000 Pa

prova non richiesta a)
Wp≥ 13 000 Pa

- cuciture prima del pretrattamento Wp> 8 000 Pa Wp> 8 000 Pa Wp> 13 000 Pa

a) Prova non richiesta perché la situazione peggiore per la classe 2 e per la classe 3 si verifica dopo il pretrattamento 

t��Resistenza al vapore acqueo (Ret) in (m2.Pa)/Wp : misura il livello di traspirabilità del capo. Quando sottoposta a prova in conformità al punto 5.2 della norma EN 343, la resistenza la vapore acqueo di tutti gli strati del 
DBQP�EJ�BCCJHMJBNFOUP�EFW�FTTFSF�DPOGPSNF�BM�TFHVFOUF�QSPTQFUUP�	�EJWJTP�JO�USF�DMBTTJ�o�EB���B���o�EBM�NFOP�USBTQJSBOUF�BM�QJá�USBTQJSBOUF
���

Resistenza al vapore acqueo Ret
Classe

1 a) 2 3

m2 x Pa / W  Ret < > 40 20 <  Ret < ≤ 40  Ret < ≤ 20

a) La classe 1 ha un tempo di utilizzo limitato 

X  = Resistenza alla penetrazione dell’acqua

X  = Resistenza al vapore acqueo

È la norma che specifica i requisiti ed i metodi di prova per le prestazioni d’insieme di completi di indumenti e di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo a temperature inferiori ai -5° C (es. freddo estremo o 
celle frigorifere)

NORMATIVE EN INDUMENTI DI PROTEZIONE

EN 343

EN ISO 20471

X
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UNI EN 343:2019 - NORMA EUROPEA. Indumenti di protezione. Protezione contro la pioggia.
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai capi confezionati, ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della 
nebbia e dell’umidità del suolo.
La norma intende assicurare il livello di protezione adeguato sia per l’impermeabilità all’acqua sia per la trasmissione del vapore acqueo ed entrambe le classi sono riportate nell’etichetta.

UNI EN 14058:2018 - NORMA EUROPEA. Indumenti di protezione. Ambienti freddi.
La norma specifica i requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro gli effetti degli ambienti freddi a -5°C. Questi effetti comprendono non solo le basse 
temperature dell’aria, ma anche l’umidità e la velocità dell’aria. Sono esclusi dalla norma, i completi per la protezione contro il freddo, le calzature, i guanti e i copricapi separati.

UNI EN 1149-5:2018 - NORMA EUROPEA. Indumenti di protezione. Proprietà elettrostatiche. 
Parte 5: requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione. La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati 
come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi, dove l’energia minima di accensione di un’atmosfera esplosiva non è minore di 0,016 mJ. La norma non si 
applica ai guanti o alle calzature di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, che sono separati e non costituiscono parte integrante degli indumenti.
I requisiti possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno.
La norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete.

NORMATIVE ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE M-PRO

UNI EN 343:2019 Y WP – indice di Impermeabilità

Y Ret – Indice Resistenza al vapore acqueo

Y R - Resistenza all’impatto con goccioline ad alta energia (opzionale)

Impermeabilità CLASSE

Campione - nuovo 1 2 3 4

Dopo pre-trattamento WP ≥ 8.000 Pa - - -

Cuciture termonastrate senza pre-trattamento - WP ≥ 8.000 Pa WP ≥ 13.000 Pa WP ≥ 20.000 Pa

Cuciture termonastrate dopo pre-trattamento - WP ≥ 8.000 Pa WP ≥ 13.000 Pa -

NOTA: 1000 Pa sono circa 102 mm H2O.   

Resistenza al vapore acqueo

CLASSE

1 2 3 4

Ret>40 25<Ret≤40 15<Ret≤25 Ret≤15

ATTENZIONE: Tempo di indosso ridotto (ESEMPIO).

Temperatura ambiente lavorativo 25°C 20°C 15°C 10°C 5°C

Tempo di indosso 60 75 100 240 ---

UNI EN 14058:2018 Y Rct – Classe di resistenza termica

Y AP – Classe di permeabilità all’aria

Y Icler – Risultante dell’efficacia dell’isolamento termico

WP WP – Impermeabilità all’acqua (opzionale)

Resistenza termica Classificazione

Rct m2 *K/W Classe

0,06 ≤ Rct < 0,12 1

0,12 ≤ Rct < 0,18 2

0,18 ≤ Rct < 0,25 3

0,25 ≤ Rct 4

Permeabilità all’aria Classificazione

APmm / s Classe

100 < AP 1

5 < AP ≤ 100 2

AP ≤ 5 3

Risultante 
dell’efficacia 

dell’isolamento 
termico

Classificazione

Icler m2 *K/W Rct Classe

N/A da 1 a 3

Minimo ,
0,17 m2 *K/W

4

I tempi di indosso variano in base alla temperatura 
dell’ambiente lavorativo e il dispendio energetico 
durante il lavoro.

UNI EN 1149-5:2018 EN 1149-5:2018 Requisiti

Tempo di semi-  attenuazione della carica T50  < 4S

Fattore di schermatura (EN 1149-3) S  > 0.2
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UNI EN ISO 14116:2015 - NORMA EUROPEA. Indumenti di protezione. Protezione contro la fiamma
Materiali, assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata. La norma specifica i requisiti prestazionali 
dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo 
di ridurre la possibilità che un indumento bruci, quando in contatto occasionale e breve con piccole fiamme, rappresentando 
in tal modo un pericolo esso stesso. Vengono inoltre specificati requisiti aggiuntivi per l’abbigliamento, inclusi requisiti di 
progettazione, requisiti meccanici, marcatura e informazioni fornite dal produttore. Quando è necessaria la protezione contro i 
rischi di calore, oltre alla protezione contro le fiamme, questa norma internazionale non è appropriata. In alternativa, devono 
essere utilizzati standard internazionali come ISO 11612
Viene fornito un sistema di classificazione per materiali, assemblaggi di materia e indumenti testati secondo ISO 15025, Proce-
EVSB�"��-F�QSFTUB[JPOJ�TPOP�EJWJTF�JO���JOEJDJ��-JWFMMP���QFS�JOEJDBSF�JM�MJWFMMP�EJ�QSFTUB[JPOJ�QJá�CBTTP�

UNI EN ISO 11612:2015 - NORMA EUROPEA. Indumenti di protezione. Indumenti per la protezione contro il calore 
e la fiamma Requisiti prestazionali minimi.
La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti con materiali flessibili che sono progettati per 
proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma. Per la protezione della testa e dei 
piedi, gli unici articoli di abbigliamento di protezione che rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma sono le 
ghette, i cappucci ed i copristivali. Comunque, per quanto concerne i cappucci, non sono forniti requisiti per le visiere e l’equi-
paggiamento per la respirazione. All’interno di molti dei rischi elencati in questo standard internazionale ci sono tre livelli di 
prestazione: Livello 1 per indicare l’esposizione a basso rischio; Livello 2 per indicare l’esposizione a rischio medio; Livello 3 per 
indicare l’esposizione ad alto rischio.

UNI EN ISO 14116:2015

Requisiti per un indice di propagazione della fiamma limitato – Indice 1

Proprietà Requisiti

Propagazione della fiamma Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del 
limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.

Residui infiammati Nessun provino deve generare residui infiammati

Incadescenza residua
Nessuna incandescenza residua >2s 
Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l’incandescenza residua non deve 
propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.

Requisiti per un indice di propagazione della fiamma limitato – Indice 2

Proprietà Requisiti

Propagazione della fiamma Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o 
del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.

Residui infiammati Nessun provino deve generare residui infiammati

Incadescenza residua
Nessuna incandescenza residua >2s, 
Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l’incandescenza residua non deve 
propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.

Formazione del foro
Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qual-
siasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione 
specifica diversa dalla protezione contro la fiamma.

Requisiti per un indice di propagazione della fiamma limitato – Indice 3

Proprietà Requisiti

Propagazione della fiamma Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o 
del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.

Residui infiammati Nessun provino deve generare residui infiammati

Formazione del foro
Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qual-
siasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione 
specifica diversa dalla protezione contro la fiamma.

Incadescenza residua
Nessuna incandescenza residua >2s, 
Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l’incandescenza residua non deve 
propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.

Fiamma residua Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s

UNI EN ISO 11612:2015 
UNI EN ISO 11612:2015

NOTA  (x) = livello di protezione ottenuto

A1 o A1+A2, B(x), C (x), D (x), E (x), F (x),

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura A (codice A1)

Proprietà Requisiti

Propagazione della fiamma Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o 
del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.

Residui infiammati Nessun provino deve generare residui infiammati

Formazione del foro
Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qual-
siasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione 
specifica diversa dalla protezione contro il calore e la fiamma.

Incadescenza residua
Nessuna incandescenza residua >2s, 
Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l’incandescenza residua non deve 
propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.

Fiamma residua Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura B (codice A2)

Proprietà Requisiti

Propagazione della fiamma Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o 
del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.

Residui infiammati Nessun provino deve generare residui infiammati

Incadescenza residua
Nessuna incandescenza residua >2s, 
Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l’incandescenza residua non deve 
propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.

Fiamma residua Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Livello delle prestazioni: test del Calore Convettivo

Livello delle prestazioni 
Gamma dei valori HTIa 24 

Min. Max.
B1 4,0 <10,0
B2 10,0 <20,0
B3 20,0

  a      Indice di trasferimento del calore come definito in ISO 9151.

Livello delle prestazioni: test del Calore Radiante

Livello delle prestazioni 
Fattore di trasferimento RHTIa 24 

Min. Max.

C1 7,0 <20,0
C2 20,0 <50,0
C3 50,0 <95,0
C4 95,0

  a      Indice di trasferimento del calore radiante come definito in ISO 6942.

Livello delle prestazioni: Spruzzi di alluminio fuso

Livello delle prestazioni 
Spruzzi di alluminio fuso

Min. Max.

D1 100 <200
D2 200 <350
D3 350

Livello delle prestazioni: Spruzzi di ferro fuso

Livello delle prestazioni 
Spruzzi di ferro fuso

Min. Max.

E1 60 <120
E2 120 <200
E3 200

Livello delle prestazioni: Calore da contatto

Livello delle prestazioni 
Tempo di soglia.  s.

Min. Max.

F1 5,0 <10,0
F2 10,0 <15,0
F3 15,0
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UNI EN ISO 11611:2015 - NORMA EUROPEA. Indumenti di protezione. Indumenti di protezione utilizzati per la 
saldatura e i procedimenti connessi.
La norma specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione compresi 
cappucci, grembiuli, maniche e ghette che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) 
ed i piedi (ghette) e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi 
comparabili. Questo tipo di indumenti protettivi ha lo scopo di proteggere chi lo indossa da spruzzi (piccoli spruzzi di metallo 
fuso), brevi tempi di contatto con la fiamma, calore radiante proveniente da un impianto elettrico vengono utilizzati per i 
processi di saldatura e alleati e minimizza la possibilità di scosse elettriche da termine, contatto accidentale con conduttori 
elettrici sotto tensione a tensioni fino a circa 100 V d. c. in normali condizioni di saldatura. Sono previste 2 CLASSI di protezione.
La Classe 1 si riferisce alla protezione contro le tecniche e le situazioni di saldatura meno pericolose, che producono i minori 
livelli di schizzi e calore radiante.
-B�$MBTTF���TJ�SJGFSJTDF�BMMB�QSPUF[JPOF�DPOUSP�MF�UFDOJDIF�F�MF�TJUVB[JPOJ�EJ�TBMEBUVSB�QJá�QFSJDPMPTF
�DIF�QSPEVDPOP�J�NBHHJPSJ�
livelli di schizzi e calore radiante.

UNI EN ISO 20471:2017 - NORMA EUROPEA. Indumenti ad alta visibilità.
La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore. 
Sono considerati due tipi di materiali: il materiale di fondo e il materiale retroriflettente. Il Materiale di fondo è fluorescente e 
può essere di colore giallo, arancio oppure rosso. Il materiale retroriflettente può essere cucito oppure termofissato sull’indu-
mento. Le aree visibili di questi due materiali definiscono la classe dell’indumento.

UNI EN 13034:2009 - NORMA EUROPEA. Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi.
Protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6] La norma specifica i requisiti minimi 
per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili che offrono una protezione limitata. Gli indumenti di 
protezione chimica che offrono una protezione limitata sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a 
spruzzi leggeri , aerosol liquidi, o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro 
la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).
La norma prevede prove meccaniche sui materiali e prove di repellenza e impemeabilità contro soluzioni acide e idrocarburi 
liquidi. La protezione si ottiene applicando dei prodotti chimici sui materiali utilizzati oppure utilizzando dei materiali imper-
meabili. La protezione può essere ripristinata durante i lavaggi.

IEC 61482-2:2018 - NORMA EUROPEA. Indumenti di protezione. Indumenti per la protezione contro il pericolo 
causato da un arco elettrico.
Questa norma consente di valutare il livello di prestazioni degli indumenti di protezione contro i pericoli legati ad un arco 
elettrico. La persona munita di indumenti di protezione conformi alla norma IEC 61482-2:2018 è protetta qualora apparisse 
un arco elettrico in un impianto elettrico in seguito ad una perturbazione (per esempio un cortocircuito). Un arco elettrico 
corrisponde ad un fulmine che scoppia in un impianto elettrico e che può provocare gravi ustioni, accecamento o addirittura a 
morte. Le prestazioni della norma IEC 61482-2:2018 sono ripartite nelle due seguenti classi:
Classe 1 : Prestazioni di protezione efficace contro un arco elettrico di 4KA
Classe 2 : Prestazioni di protezione efficace contro un arco elettrico di 7KA

UNI EN ISO 11611:2015 

NOTA  (x) = livello di protezione ottenuto

A1 o A1+A2, cl. 1 o cl. 2

UNI EN ISO 11611:2015

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura A (codice lettera A1)

Proprietà Requisiti

Propagazione della fiamma Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o 
del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.

Residui infiammati Nessun provino deve generare residui infiammati

Formazione del foro
Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in 
qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una 
protezione specifica diversa dalla protezione contro il calore e la fiamma.

Incadescenza residua
Nessuna incandescenza residua >2s, 
Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l’incandescenza residua non deve 
propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.

Fiamma residua Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura B (codice lettera A2)

Proprietà Requisiti

Propagazione della fiamma Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma 
o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.

Residui infiammati Nessun provino deve generare residui infiammati

Incadescenza residua
Nessuna incandescenza residua >2s, 
Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l’incandescenza residua non deve 
propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.

Fiamma residua Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Sommario dei requisiti

Requisito Classe 1 Classe 2

Resistenza alla trazione per tessuti esterni 400 N
80 N

400 N
80 N

Resistenza alla lacerazione per tessuti esterni 15 N
15 N

20 N
20 N

Resistenza allo scoppio per materiali lavorati a maglia
Area da testare 7,3 cm2
Area da testare 50 cm2

200 kPa
100 kPa

200 kPa
100 kPa

Resistenza della cucitura 225 N 225 N

Variazione dimensionale dei materiali tessili
Per materiali lavorati a maglia

+/- 3%
+/- 5%

+/- 3%
+/- 5%

Propagazione della fiamma
ISO 15025 

Procedura  A & B 
Nessuna formazione di fori per 

procedura B

ISO 15025 
Procedura  A & B 

Nessuna formazione di 
fori per procedura B

Impatto di schizzi 15 gocce 25 gocce

Trasferimento del calore (radiazione) RHTI 24 ≥ 7,0 RHTI 24 ≥ 16,0

Resistenza elettrica >105 Ω >105 Ω

Innocuità ISO 13688 ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017

X = CLASSE  dell’indumento ottenuta in base alla tabella delle aree 

UNI EN ISO 20471:2017

UNI EN ISO 20471:2017 – Tabella delle aree , 
area visibile, m2 Materiale di Fondo Materiale retroriflettente

CLASS 3 - INDUMENTI m2 0,80 m2 0,20
CLASS 2 - INDUMENTI m2 0,50 m2 0,13
CLASS 1 - INDUMENTI m2 0,14 m2 0,10
CLASS 1 - INDUMENTI  
(materiale a prestazione combinata) m2 0,20 N/A N/A

NOTA. La classe di abbigliamento è determinata dall’area minima del materiale visibile.

UNI EN 13034:2009
UNI EN  13034:2009

UNI EN 13034:2009 PENETRAZIONE REPELLENZA

Resistenza a penetrazione/repellenza dei 
liquidi (EN ISO 6530), livello di prestazione 3 per 
almeno 1 prodotto chimico

Requisiti Requisiti

H2SO4 30% (acido solforico) < 10% > 80%
NaOH 10% (idrossido di sodio) < 10% > 80%
o-Xilene (non diluito) < 10% > 80%
Butan-1-olo (non diluito) < 10% > 80%

Requisiti

Resistenza all’abrasione (EN 530) > 10  cicli
Resistenza alla lacerazione (EN ISO 9073-4) > 10 N
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1) > 30 N
Resistenza alla perforazione (EN 863) > 5 N
Light spray test (eseguito su DPI) Solo per Tipo 6

IEC 61482-2:2018
IEC  61482-2
2018  APC 1

IEC 61482-2:2018 requisiti

Resistenza all’arco elettrico del tessuto
(EN 61482-1-2  box test APC 1 4kA±5% o APC 
2 7kA±5%)

No fiamma sui bordi
No detriti infiammati
No foro ≥ 5mm
Post-incandescenza ≤ 2 s
Post-combustione ≤ 2 s

Resistenza all’arco elettrico dell’indumento
(EN 61482-1-2  box test APC 1 4kA±5% o APC 
2 7kA±5%)

Post-combustione ≤ 5 s
Nessuna fusione verso il lato interno
/P�GPSJ�Ż���NN�JO�PHOJ�EJSF[JPOF�OFMMP�TUSBUP�QJá�JOUFSOP
Sistemi di chiusura funzionanti
gli accessori (ad esempio etichette, distintivi, materiale retroriflettente) 
e le chiusure utilizzate nella costruzione degli indumenti non devono 
contribuire alla gravità delle lesioni (tempo di combustione, fusione e 
formazione fori)

Resistenza al calore del filato cucirino (ISO 3146) Il materiale non deve fondere a una temperatura massima di 
(260±5)°C

Resistenza alla lacerazione (UNI EN ISO 13937 
parte 2)

> 15 N per tessuti con peso > 220 g/m2
> 10 N per tessuti con peso ≤ 220 g/m2

Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1) > 400 N per tessuti con peso > 220 g/m2

> 250 N per tessuti con peso ≤ 220 g/m2

Resistenza allo scoppio (ISO 13938-1 o ISO 
13938-2)

> 100 kPa (area 50 cm2)
> 200 kPa (area 7,3 cm2)

Resistenza di volume ³ 105 W
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NORMATIVE EN PROTEZIONE DELLA TESTA

EN 397 Elmetti di protezione per l’industria
La norma specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura 
per gli elmetti di protezione per l’industria.
Gli elmetti di protezione per l’industria sono destinati essenzialmente a proteggere l’utilizza-
tore da oggetti in caduta e dalle lesioni cerebrali e fratture del cranio che possono derivarne.
L’uso del caso di protezione è obbligatorio per tutti quei lavori che possono provocare lesioni 
al capo tramite oggetti che cadono, si rovesciano o sono lanciati, oppure tramite carichi 
oscillanti o urti con ostacoli vari.

Secondo la EN 397 il casco di protezione per uso industriale è costituito da una calotta 
esterna e da un rivestimento interno. L’effetto protettivo del caso di protezione è basato sulla 
sua capacità di attutire gli urti tramite deformazione elastica e plastica, nonchè sulla sua 
resistenza alla perforazione da oggetti accuminati o taglienti.

Ogni elmetto deve avere un marchio stampato o impresso che riporti le seguente indicazioni: 
a) il numero della presente norma europea, 
b) il nome o la marca del fabbricante, 
c) l’anno e il trimestre di fabbricazione, 
d) il tipo di elmetto e) la taglia o la scala taglie Indicazioni complementari, quali le istruzioni o 
raccomandazioni  di regolazione, di montaggio, di uso, di lavaggio, di disinfezione, di manuten-
zione e di stoccaggio, sono specificate nel foglietto di utilizzo. 

Le principali norme per i DPI di protezione dell’udito sono le seguenti:
EN 352/1 cuffie
EN 352/2 inserti auricolari
EN 352/3 cuffie per elmetto
EN 352/4 cuffie elettroniche 

Nell’indicazione dell’attenuazione media di un DPI compaiono i valori espressi in decibel H, M, L che 
rappresentano l’attenuazione media del dispositivo alle ALTE, MEDIE e BASSE frequenze. L’SNR indica invece 
l’attenuazione media del protettore su tutto lo spettro di frequenze.
In attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
(rumore) è entrato in vigore il D. Lgs. 195/06 che abroga il D. Lgs. 277/91 e l’art. 24 del DPR 303/56 (per il danno 
all’udito).

   QUESTA È LA SINTESI DEI CAMBIAMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI:
Abbassamento del valore limite (3dBA). I nuovi valori di intervento diventano :
Valore inferiore: 80 dBA; il datore di lavoro mette a disposizione i DPI
Valore superiore: 85 dB(A); è obbligatorio l’utilizzo del DPI. Il datore di lavoro e l’RSPP, previa consultazione con 
l’RLS, scelgono il DPI idoneo e verificano il loro utilizzo.
Valore limite: 87 dB(A); valore che non si può superare nell’ambiente di lavoro, tenuto conto dell’abbattimento 
EBUP�EBMMF�FWFOUVBMJ�TPMV[JPOJ�UFDOJDIF�TVMMB�GPOUF�EFM�SVNPSF�QJá�RVFMMP�EFM�%1*��.BHHJPSF�BUUFO[JPOF�BHMJ�BTQFUUJ�
di impulsività del rumore
Attuazione di alcuni obblighi a valori soglia più bassi (delimitazione-segnalazione aree a rischio, fornitura 
DPI, ecc)
Obbligo di redazione e attuazione di un programma di bonifica (al valore superiore di azione).

NORMATIVE EN PROTEZIONE DAL RUMORE
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EN 420 Requisiti generali e metodi di prova
La norma definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fab-
bricazione dei guanti, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell’acqua, l’innocuità (valore di 
pH entro range 3,5 - 9,5, contenuto di Cromo VI < 3 ppm, contenuto proteine estraibili), la confortevolezza e 
l’efficienza (taglie, destrezza, permeabilità e assorbimento del vapore acqueo), la marcatura e le informazioni 
fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione.

Il guanto è un prodotto per la salvaguardia individuale che protegge la mano e le varie parti della mano. Il 
guanto potrebbe inoltre coprire parte dell’avambraccio e del braccio. L’indice di prestazione, indicato normal-
mente da un numero tra 0 e 4 (5 nel caso del taglio), riflette il comportamento del guanto ad una determinata 
prova. Tale graduatoria consente quindi di classificare i risultati della prova. Il livello 0 indica che il guanto non 
è stato provato o che non ha raggiunto i requisiti minimi. Un livello di prestazione X indica che il metodo di 
prova non è adatto al campione di guanto testato. Ad un numero alto corrisponde normalmente un alto livello 
di prestazione.

NORMATIVE EN GUANTI DI PROTEZIONE

EN 407 Guanti di protezione contro rischi termici
La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione contro 
calore e/o fuoco
Definizione e requisiti: la natura e il grado di protezione vengono indicati da un pittogramma seguito da una 
serie di sei cifre che precisano il livello di prestazione per le relative condizioni di rischio descritte nella tabella 
seguente:
DESCRIZIONE livello 1 livello 2 livello 3 livello 4
a. Comportamento al fuoco
Persistenza fiamma (secondi) ≤20 ≤20 ≤3 ≤2
Incandescenza (secondi)  ≤120 ≤25 ≤5
b. Calore per contatto 
/i�«iÀ>ÌÕÀ>Ê`�ÊV��Ì>ÌÌ�Ê­c
®Ê £ääÊ ÓxäÊ ÎxäÊ xää
Tempo id soglia (secondi) ≤15 <15 <15 ≤15
c. Calore convettivo
(indice HTI) <4 ≤ÇÊ ≤10 ≤18
d. Calore radiante
Trasmissione di calore f (secondi) ≤5 ≤30 ≤90 ≤150
e. Piccoli spruzzi di metallo fuso
(goccioline) ≤5 ≤15 ≤25 ≤35
f. Grandi proiezioni di metallo fuso
�iÀÀ�ÊvÕÃ�Ê­}À>���®Ê ÎäÊ ÈäÊ £ÓäÊ Óää
Nota: “O” = il guanto non ha superato il test / “X” = il guanto non è stato provato

Pittogramma: 

EN 12477 Guanti di protezione per saldatura
La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei 
metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.
E’ prevista una classificazione in due tipi: 
- Tipo B: quando è richiesta elevata destrezza (es operazioni di saldatura TIG)
- Tipo A: per gli altri processi di saldatura

EN 511 Guanti di protezione contro il freddo
La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per conve-
â���iÊ�ÊV��`Õâ���iÊw��Ê>Ê�xäc

Definizione e requisiti: la protezione dal freddo è rappresentata da un pittogramma seguito da una serie di 3 
indici di prestazioni, relativi alle proprietà di protezione specifiche.

INDICI DI PRESTAZIONE a b c
Ê �Ài``�ÊV��ÛiÌÌ�Û�Ê �Ài``�Ê`>ÊV��Ì>ÌÌ�Ê ��«iÀ�i>L���ÌD
 Isolazione termica Resistenza termica all’acqua
 ITR in m2 C/w R in m2 C/w

0 ITR <0,10 R<0,025 nullo
1 0,10<ITR<0,15 0,025<R<0,050 promosso
2 0,15<ITR<0,22 0,050<R<0,100 -
3 0,22<ITR<0,30 0,100<R<0,150 -
4 0,30<ITR 0,150<R -
Nota: “O” = il guanto non ha superato il test / “X” = il guanto non è stato provato

Pittogramma: 

EN 1149 Indumenti di protezione. 
Proprietà elettrostatiche
La norma specifica requisiti e metodi di prova relativi ai materiali utilizzati nella produzione dell’abbigliamento 
(guanti) protettivo per la dissipazione delle scariche elettrostatiche.

EN ISO 374-1: 2016
Guanti per la protezione chimica

Tre metodi di test : 
�ÊÊ /iÃÌÊ`�Ê«i�iÌÀ>â���iÊÃiV��`�Ê��Ê
 ÊÎÇ{�ÓÊ\ÊÓä£{ 
-  Test di permeazione secondo lo standard EN 16523-1 : 2015 che sostituisce 
Ê ��ÊÃÌ>�`>À`Ê
 ÊÎÇ{�Î 
�ÊÊ /iÃÌÊ`�Ê`i}À>`>â���iÊÃiV��`�Ê��ÊÃÌ>�`>À`Ê
 ÊÎÇ{�{Ê\ÊÓä£Î

Tipologia di 
guanto Esigenza Marcatura

Tipo A
Impermeabilità ( EN 374-2) 

Tempo di passaggio ≥ 30 min per 
almeno 6 prodotti chimici della 

nuova lista ( EN  16523-1) UVWXYZ

EN ISO 374-1/Type A

Tipo B
Impermeabilità ( EN 374-2) 

Tempo di passaggio ≥ 30 min per 
almeno 3 prodotti chimici della 

nuova lista ( EN  16523-1) XYZ

EN ISO 374-1/Type B

Tipo C
Impermeabilità ( EN 374-2) 

Tempo di passaggio ≥ 10 min per 
almeno 1 prodotto chimico della 

nuova lista ( EN  16523-1)

EN ISO 374-1/Type C

Test di degradazione 
(Alterazione delle proprietà fisiche del guanto in contatto con un prodotto chimico) secondo lo 
ÃÌ>�`>À`Ê
 ÊÎÇ{�{Ê\ÊÓä£Î
Affinchè un guanto possa essere dichiarato idoneo alla protezione contro un prodotto chimico 
della lista, devono essere eseguiti i test di permeazione e degradazione. 
I risultati del test di degradazione devono essere dichiarati nella nota informativa.
Sono stati aggiunti alla lista sei nuovi elementi chimici :

Lettera 
Codice Agente Chimico Classe

A Metanolo Alcol primario

B Acetone Chetone

C Acetonitrile Nitrile

D Diclorometano Idrocarburo Clorato

E Disolfuro di carbonio Composto di zolfo

F Toluene Idrocarburo aromatico

G Dietilammina Ammine

H Tetraidrofurano Eteri

I Acetato di Etile Esteri

J N-Eptano Idrocarburo saturo

K Idrossido di Sodio a40% Base inorganica

L Acido solforico 96% Acido minerale inorganico, ossidante

M Acido nitrico 65% Acido minerale

N Acido acetico 99% Acido organico

O Ammoniaca 25% Base organica

P Perossido di idrogeno 30% Perossido

S Acido fluoridrico 40% Acido minerale inorganico

T Formaldeide 37% Aldeide

EN ISO 374-5: 2016
Guanti protettivi contro micro organismi

�Ê}Õ>�Ì�Ê`iÛ���ÊÃÕ«iÀ>ÀiÊ��ÊÌiÃÌÊ`�Ê«i�iÌÀ>â���iÊÃiV��`�Ê�>Ê��À�>Ê
 ÊÎÇ{�ÓÊ\ÊÓä£{°Ê
Si può aggiungere e dichiarare la protezione contro virus se il guanto passa il test ISO 16604: 
2004 (metodo B).

 Per guanti protettivi contro batteri e funghi.

 Per guanti protettivi contro contro batteri,funghi e virus.

EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-5
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NORMATIVA EN GUANTI DI PROTEZIONE
EN 388: 2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici
a) Resistenza all’abrasione (0-4)
- Numero di cicli necessari per abradere un foro con carta abrasiva ( Klingspor) in un campione circolare di materiale per guanti sottoposto a pressione e movimento costanti 
b) Resistenza al taglio da lama mediante Test Coup (0-5):
-Numero di cicli necessari per tagliare un campione con una lama circolare in acciaio inox a velocità costante e forza ridotta di 5 newton (circa 510 g.). Per i materiali che smussano la lama, dopo 
Õ�ÊViÀÌ�Ê�Õ�iÀ�Ê`�ÊV�V��ÊÃi�â>ÊÌ>}���]ÊÛ�i�iÊiÃi}Õ�Ì�Ê��ÊÌiÃÌÊ�-"Ê£Î��ÇÊV�iÊ`�Û�i�iÊ`�ÊÀ�viÀ��i�Ì�Ê`i��>ÊÀiÃ�ÃÌi�â>Ê>�ÊÌ>}���°
c) Resistenza alla lacerazione (0-4): 
�Ê�>Êv�Àâ>ÊÀ�V��iÃÌ>Ê«iÀÊ«À�«>}>ÀiÊÕ�>Ê�>ViÀ>â���iÊ��ÊÕ�ÊV>�«���iÊÀiÌÌ>�}��>ÀiÊ`�Ê}Õ>�Ì�ÊV��ÊÕ�½��V�Ã���iÊ`�Ê«>ÀÌi�â>]Êw��Ê>ÊÕ�>Êv�Àâ>Ê�>ÃÃ��>Ê`�ÊÇx Ê­V�ÀV>ÊÇ]ÈÊ�}®Ê
d) Resistenza alla perforazione (0-4): 
- La forza richiesta per perforare il campione con una punta d’acciaio di dimensioni standard alla velocità costante di 10 cm/min

e) Resistenza al taglio da lama mediante Test ISO (A – F) :
- La forza in newton (N) necessaria per tagliare un campione utilizzando una lama rettangolare con una determinata macchina per il test di taglio (TDM). Questo test è facoltativo, a meno che la 
lama nel test Coup non si smussi, rendendolo quindi il riferimento per la resistenza al taglio. Ad ogni valore viene assegnata una lettera nel seguente modo:

Livelli di protezione A B C D E F

Forza in N (Newton) >2 ≥5 ≥10 ≥15 ≥22 ≥30

Resistenza al taglio RIDOTTA MEDIA ELEVATA

f) Resistenza agli urti (P): 
- Per i guanti protettivi che resistono agli urti. Misura la dissipazione della forza da parte dell’area di protezione in seguito all’urto con un’incudine a cupola a un’energia di impatto di 5 joule. La 
prova è conforme al test di protezione dagli urti per guanti protettivi da motociclista dello standard EN 13594:2015. Se il test è superato viene aggiunta una “P”, altrimenti non viene indicato 
alcunchè.

Livello di protezione 1 2 3 4 5

a) Resistenza all’abrasione (cicli) >100 ≥500 ≥2000 ≥8000 -
b) Resistenza al taglio da lama (Coup 

test/Indice) >1,2 ≥2,5 ≥5 ≥10 ≥20

c) Resistenza alla lacerazione 
(Newton) >10 ≥25 ≥50 ≥75 -

d) Resistenza alla perforazione 
(Newton) >20 ≥60 ≥100 ≥150 -

Forza in N (Newton) >2 ≥5 ≥10 ≥15 -

A quanto precede può anche essere applicato il livello X da a) a f) che significa “non testato” o “non applicabile” 
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NORMATIVE EN PROTEZIONE DELLA VISTA
Norme principali
EN 166: requisiti di base 
EN 167: metodi per test ottici 
EN 168: metodi per test non ottici

Norme per tipologie di filtro (lenti)
EN 169: filtri per saldatura 
EN 170: filtri per UV 
EN 171: filtri per IR (infrarossi) 
EN 172: filtri solari per utlilizzo industriale

Saldatura
EN 175: dispositivi per la protezione dagli occhi e del viso durante la saldatura e le tecniche connesse 
EN 1731: specifiche visiera mista (a rete)

   SIGNIFICATO DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA

XXX identificazione del fabbricante 
166 numero della norma 
xxx campi di utilizzo
3 = liquidi (goccioline o spruzzi) 
4 = particelle grossolane (polveri con particelle di dimensioni > 5 micron) 
5 = gas e particelle di polvere fini (gas, vapori, spruzzi, fumi e polveri con particelle di dimensioni < 5 micron) 
8 = arco elettrico da corto-circuito 
9 = metalli fusi e solidi caldi

S resistenza alla robustezza incrementata (12 m/s) 
�ÊÀiÃ�ÃÌi�â>Ê>��½��«>ÌÌ�Ê>ÊL>ÃÃ>Êi�iÀ}�>Ê­{xÊ�ÉÃ®
B resistenza all’impatto a media energia (120 m/s) 
A resistenza all’impatto ad alta energia (190 m/s)
T resistenza a particelle ad alta velocità a temperature estreme 
H protettore oculare previsto per una testa di piccole dimensioni

   SIGNIFICATO DELLA MARCATURA DELLA LENTE

ÎÊ V�`�ViÊ�c\Ê��`�V>Ê��ÊÌ�«�Ê`�Êw�ÌÀ�Ê­ÓÊiÊÎÊrÊ16ÆÊ{ÊrÊ�,ÊÆÊxÊiÊÈÊrÊw�ÌÀ�ÊÃ��>À�®Ê
1.2 livello di protezione: indica la graduazione della lente 
xxx identificazione del fabbricante 
1 classe ottica (1 = uso continuativo ; 3 = uso occasionale)
-É�É	É�ÊÀiÃ�ÃÌi�â>Ê�iVV>��V>

8 resistenza all’arco elettrico da corto-circuito 
9 non aderenza del metallo fuso e resistenza alla penetrazione dei solidi caldi
K resistenza all’abrasione da particelle fini 
N resistenza all’appannamento 
O lenti originali 
V lenti di ricambio

   SELEZIONI DELLE LENTI E APPLICAZIONI

Lenti Codice tipo di filtro Numero graduazione* Norma Europea Campi di impiego

Incolore 
Giallo HDL

Ultravioletti (UV)      da 2 a 3
                                 3 per prodotti 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
 Ê£Çä\£��Ó]ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
                                 sostituito da 2C        
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ«iÀÊ
 Ê£Çä\ÓääÓ

da 1.2 a 5 
 Ê£Çä Arco elettrico da corto circuito. Lampade a vapori di 
mercurio ad alta pressione, scarsa luminosità (giallo)

Verdi IR nelle graduazioni 
£°ÇÊ�ÊÎÊ�Êx
(Horizon) blu cobalto

Infrarossi                  4 `>Ê£°ÇÊ>ÊÇ 
 Ê£Ç£ ��`ÕÃÌÀ�>Ê`�Ê�>Û�À>â���iÊ`i�ÊÛiÌÀ�Ê�Ê���`iÀ�>

Argento I/O
Grigio TSR
Blu a specchio
Arancio a specchio
Argento a specchio

���ÌÀ�ÊÃ��>ÀiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ`>ÊxÊ>ÊÈ `>Ê£°ÇÊ>Ê{ 
 Ê£ÇÓ Luce solare ad alta intensita di - Lavoro all’esterno

Verde nelle graduazioni da 
£°ÇÊ>ÊÈ

���ÌÀ�ÊÃ>�`>ÌÕÀ>ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ`>Ê£°ÇÊ>ÊÇ `>Ê£°ÇÊ>ÊÇ EN 169 ��ÕÌ�ÊÃ>�`>Ì�ÀiÊ­}À>`>â���iÊ£°Ç®
Saldobrasatura (gradazione da 3 a 5)
"ÃÃ�Ì>}���Ê­}À>`>â���iÊ`>ÊxÊ>ÊÇ®
->�`>ÌÕÀ>Ê>`Ê>ÀV�Ê­}À>`>â���iÊ�ÇÊÀ�V��i`iÊ�½ÕÃ�Ê`�Ê
schermi)

* più alto è il numero, tanto più scura è la tonalità della lente

ALTRI UTILIZZI SPECIFICI

Rischi Marcatura lente Tipo di protettore

Gocce e spruzzi 3 Visiere (spruzzi)
Occhiali a mascherina (gocce)

Polveri grossolane 4 Occhiali a mascherina

Gas e polveri fini 5 Occhiali a mascherina (senza ventilazione)

Arco elettrico da corto circuito 8 Spessore minimo schermi 1.2 mm
(EN166:1995) filtrazione UV al 99,9%

Metalli fusi e solidi incandescenti 9 Occhiali a mascherina - visiere
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La protezione delle vie respiratorie si ottiene mediante:
Un filtro per gas, quando il rischio si presenta sotto forma di gas.
Un filtro per aerosol, quando il rischio si presenta sotto forma di particelle 
solide o liquide. 
Spesso si raccomanda di associare le due tipologie di filtro, in particolare 
quando ci si trova in presenza di vapori, a temperatura ambiente, che 
possono dare origine a condensa.

Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione superiore a 65°

Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione inferiore a 65° C

Gas e vapori inorganici (cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico)

Gas e vapori acidi (anidride solforosa)

Ammoniaca e derivati organici amminici

Particelle, aerosol solidi e liquidi

Vapori mercurio

Monossido d’azoto

Monossido di carbonio

Iodio

A

AX

B

E

K

P

CO

I

HgP3

NOP3

Gas - Vapori: per ogni sostanza contaminante, il filtro adeguato

Classi d’utilizzo dei filtri:

  Protezione da gas/vapori
CLASSE 1 per un tenore in gas inferiore allo 0,1% in volume

CLASSE 2 per un tenore in gas compreso tra lo 0,1% e lo 
0,5% in volume

CLASSE 3 per un tenore in gas compreso tra lo 0,5% e lo 
1% in volume (contenitori di grande capacità portati alla 
cintura)

 Protezione contro particelle, polveri ed aerosol
CLASSE 1 (P1 o FFP1) per proteggere dalle particelle solide grossolane 
senza tossicità specifica (carbonato di calcio)

CLASSE 2 (P2 o FFP2) per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi 
indicati come pericolosi o irritanti (silice - carbonato di sodio)

CLASSE 3 (P3 o FFP3) per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi 
tossici (berillio - cromo, legno duro)

Sono da considerarsi dispositivi filtranti di protezione delle vie respiratorie: facciali filtranti per particelle, facciali fil-
tranti per gas e vapori, semimaschere con filtri, maschere intere con filtri.

  NORMATIVE EUROPEE DI RIFERIMENTO:
- FACCIALI MONOUSO
EN 149:2001* facciali filtranti antipolvere
EN 405 facciali filtranti antigas e vapori 

- FACCIALI RIUTILIZZABILI
EN 140 semimaschere
EN 136 maschere intere
EN 143 filtri antipolvere
EN 148 filettatura per maschere
EN 14387 filtri antigas e combinati

- VENTILAZIONE ASSISTITA
EN 12941 apparecchi filtranti con caschi o cappucci contro particelle, gas e vapori
EN 12942 apparecchi filtranti con con maschere complete, semimaschere o quarti di maschera contro particelle  
 gas e vapori

Tutti i dispositivi sono appartenenti alla III categoria di rischio (rischi di morte o lesioni gravi)
Questi dispositivi proteggono da polveri (particelle solide, nebbie, fumi), gas e vapori di sostanze con determinate 
concentrazioni e tossicità.

EN 149:2001 + A1:2009
Nel 2009 è entrata in vigore la revisione della norma europea EN 149:2001 + A1:2009 (che sostituisce la precedente 
norma EN 149:2001) dove vengono stabiliti nuovi requisiti minimi di filtrazione per i vari livelli di protezione dei facciali 
filtranti. 
La nuova norma introduce la differenziazione tra facciale filtrante monouso e facciale filtrante riutilizzabile 
	�QFS�QJá�UVSOJ�EJ�MBWPSP
��
Per identificarne la classificazione sul prodotto, si utilizzano le seguenti marcature:

1.“NR” per facciali non riutilizzabili
1a: condizionamento climatico a condizioni alterate prima della prova ; 
1b: nuovo test di efficienza – un prolungamento a lungo termine del precedente test di  penetrazione ;
1c:  test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite 
 (classificazione e marcatura del prodotto “D”);

2. “R” per facciali utilizzabili per più di un turno di lavoro
2a: condizionamento climatico a condizioni alterate prima della prova;
2b:  nuovi test di pulizia e igienizzazione del prodotto prima dei test di penetrazione;
2c:  nuovo test di efficienza – un prolungamento a lungo termine del precedente test di penetrazione;
2d: nuovo test di conservazione di 24 ore post-esecuzione;
2e:  nuovo test di penetrazione da ripetere dopo la conservazione;
2f:  test obbligatorio relativo ai requisiti d’intasamento  con polvere di Dolomite 
 (classificazione e marcatura del prodotto “D”);

Non sono da utilizzare facciali filtranti o respiratori a filtro nei seguenti casi:
t�JOTVóDJFO[B�EJ�PTTJHFOP�	DPODFOUSB[JPOF������

t�DPODFOUSB[JPOF�EFM�DPOUBNJOBOUF�OFMM�BSJB�TVQFSJPSF�BJ�MJNJUJ�EJ�FTQPTJ[JPOF�DPOTFOUJUJ�EBJ�SFTQJSBUPSJ�B�öMUSP
t�TF�J�DPOUBNJOBOUJ�IBOOP�TPHMJB�PMGBUUJWB�TVQFSJPSF�BM�5-7�	OPO�QFSDFQJCJMJ�BMM�PMGBUUP
�
Per determinare la scelta di un filtro si deve sapere il valore del TLV, il FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE DEL PROTET-
TORE, il FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO e la TOSSICITA’ DEL CONTAMINANTE.
TLV: è la concentrazione media caratteristica di ogni singola sostanza, ponderata nel tempo di una settimana lavorati-
va ( 40 ore ) alla quale un lavoratore può essere esposto senza effetti negativi per la propria salute.
FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE: rapporto tra la concentrazione del contaminante nell’ambiente e la sua possibile 
concentrazione all’interno del facciale.
t�'BUUPSJ�EJ�QSPUF[JPOF�OPNJOBMJ�EFJ�EJTQPTJUJWJ�EJ�QSPUF[JPOF�QJá�DPNVOJ�

 Facciali EN 149  Facciali EN 405  Semimaschere  Maschere intere
Prot. polveri P1  4  4  4  5
Prot. polveri P2 12 12 12 16
Prot. polveri P3  50 50 50 1000
Gas e vapori - 20 20 2000

FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO: rapporto tra la concentrazione media sul luogo di lavoro del contaminante ed il TLV.
5044*$*5"��%&-�$0/5".*/"/5&��QJá�JM�DPOUBNJOBOUF�Ò�UPTTJDP�F�NBHHJPSF�EFWF�FTTFSF�M�FóDBDJB�öMUSBOUF�BODIF�B�CBTTB�
concentrazione del contaminante.

SCELTA DEL RESPIRATORE E DEL FILTRO PIU’ ADATTI
La scelta deve sempre partire dalla corretta valutazione del rischio: valutare la natura del contaminante per scegliere 
il tipo di filtrante da utilizzare; valutare la concentrazione del contaminante per determinare il tipo di respiratore e 
la classe del filtro da utilizzare. Dividendo la concentrazione media sul luogo di lavoro per il TLV del contaminante,si 
ottiene il fattore di protezione richiesto. Il dispositivo adeguato dovrà fornire un fattore di protezione nominale supe-
SJPSF�BM�GBUUPSF�EJ�QSPUF[JPOF�SJDIJFTUP��4POP�EJTQPOJCJMJ�EFMMF�UBCFMMF�DIF�JOEJDBOP�QFS�J�QJá�DPNVOJ�DPOUBNJOBOUJ�JM�UJQP�
EJ�öMUSP�QJá�JEPOFP��2VBMTJBTJ�UJQP�EJ�öMUSP�EPWSË�FTTFSF�TPTUJUVJUP�RVBOEP�M�VUJMJ[[BUPSF�BWWFSUF�M�PEPSF�PE�JM�TBQPSF�EFM�
contaminante.

La scelta dei filtri:
I filtri devono essere selezionati in funzione:
- delle sostanze tossiche dalle quali si desidera proteggersi
- del lavoro che si deve svolgere
- della modalità d’esecuzione e della durata dell’intervento
- degli apparecchi di cui si dispone

Codice colore

NORMATIVE EN PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

©
 20

20
 IN

DU
ST

RIA
L S

TA
RT

ER

236 industrialstarter.com



CODICE 
PRODOTTO  PAGINA CODICE 

PRODOTTO  PAGINA CODICE 
PRODOTTO  PAGINA CODICE 

PRODOTTO  PAGINA CODICE 
PRODOTTO  PAGINA

000170 148
000175 148
000187 148
00105 81
00129 83
00205 81
00209 83
00239 83
00375 81
00650 121
00655 121
00670 119
00680 120
00801 130
00801P 130
00805 130
00810 130
00810P 130
00815 130
00815P 130
00820 130
00923 152
00934 152
00946 152
00958 152
00961 152
00980 130
00990 130
00995 130
01113 152
01210N 90
01210NB 90
01250 90
01260 90
01265 90
01510 82
01700 96
01702 82
01715 72
01730 82
01735 82
01743N 96
01760 84
01780B 84
01800 96
01C0KVL 120
01CBASF 120
01CBIAL 119
01CBIKC 121
01CCARL 119
01CHOCL 119
01COFFL 120
01CRUNC 121
01CTRIC 120
04005 73
04007 73
04008 74
04009 74
04019 104
04027 74
04028 75

04031 75
04033 75
04035 68
04037 75
04053 95
04054 78
04055 78
04063 73
04065 73
04069 95
04074 68
04094D 67
04096 66
04097B 66
04099 67
04370 80
04371 80
04380 80
04382 80
04385 80
04390 80
04395 80
04510 94
04511B 71
04511D 71
04512 94
04513 72
04514B 70
04514D 70
04515N 70
04518N 71
04520 70
04521 72
04522 71
04523 71
04524B 72
04524D 72
04530B 66
04530D 66
04554 68
04610 95
04630N 92
04631N 92
04635 76
04636 76
04638 92
04643N 93
04644N 93
04648N 93
04650A 68
04661 68
04675 76
04680 76
04681 76
04710 68
04714 94
04715 94
04719 66
04721B 66
04721D 66
04729 66

04805 78
04806 78
04807 78
04819 79
04820 79
04822 79
04827 95
04845 79
050025 224
050026 224
06301 59
06305 59
06310 59
06313 59
06314 59
06315 60
06320 59
06350 59
06351 60
06360 59
06361 60
06400N 58
06425 60
06426 60
06750 54
06755 54
06760N 55
06765 55
06770 55
06782 58
06783 58
06786 58
06788 58
06893R 48
06897R 48
06990 49
07010 22
07104 22
07106 22
07111 157
07112 21
07117 21
07121 20
07121K 20
07122 21
07127 21
07129 19
07131 19
07134 20
07138 20
07139 18
07140 18
07155 23
07165 23
07180 149
07190 149
07202 22
07203 24
07203W 24
07204 24
07206 24

07208 15
07215 15
07218 15
07225 15
07227 15
07230 15
07244 8
07248 14
07250 14
07251 9
07252 14
07253 14
07254 10
07255 23
07256 9
07259 10
07260 13
07260T 12
07265 12
07270 13
07270T 12
07273 9
07275 13
07278 6
07279 6
07280 13
07280T 12
07282 5
07283 5
07284 7
07285 7
07286 4
07287 4
07288 5
07289 8
07290 17
07291 17
07297 10
07299N 10
07300 11
07305 11
07315 11
07323 25
07325 25
07326 25
07360 6
07362 6
07363 5
07364 8
07603N 16
07607N 16
07612N 16
07621N 16
07631N 16
08100 100
08105 100
08160 124
08161 124
08167 78
08182 126
08183 91

08184 91
08185 125
08186 91
08187 124
08189 126
08190 91
08270N 131
08288 131
08290 131
08292 131
08352 158
08354 159
08907 132
08935N 132
08940N 132
08950N 132
09025 142
09026 142
09028A 142
09060N 148
09062 148
09090 141
09095 141
09102 146
09103 145
09104 146
09105 146
09105E 146
09106 145
09108 147
09109 147
09110 147
09112 222
09113 147
09114 147
09117 145
09119 145
09125 146
09126 146
09130 147
09210 152
09212 152
09300 152
09305 152
09428 152
09430C 151
09431C 151
09432AB 151
09434C 151
09435AB 151
09436AB 151
09438 151
09450C 151
09451C 151
09452C 151
09453AB 151
09454AB 151
09455AB 151
1000001 186
1000106 183
10002 148

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO
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INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE 
PRODOTTO  PAGINA CODICE 

PRODOTTO  PAGINA CODICE 
PRODOTTO  PAGINA CODICE 

PRODOTTO  PAGINACODICE 
PRODOTTO  PAGINA

1000240 184
1000243 184
1001558 181
1001573 181
1001575 181
1002224 186
1002305 185
1002312 185
1002346 185
1002353 185
1002549 186
1002677 186
1004947 186
1005073 183
1005580 180
1005582 180
1005584 180
1005586 180
1005588 180
1005591 180
1005593 180
1005595 180
1005598 180
1005602 180
1005952 183
1005980 183
1006193 185
1010925 184
1011142 184
1011170 184
1012539 183
1017291 183
1032175 186
1035451 182
1035454 182
1035455 182
1035458 182
1035459 182
1035811 186
10407 148
1101203 179
1101420 179
1101500 179
1101550 179
1101600 179
1106005 179
1106025 178
1106026 178
11410 155
11515 161
11542 161
11561 161
11600 154
11618 154
11624 154
11627 154
11738 161
11800 154
11801 154
11812 161
11816 160

11818 154
11840 154
11900 154
11920 155
11928 162
1210751 178
16500 156
16650 156
17010 22
17118P 150
17131 19
17131T 19
17140 18
17140T 19
1715021 181
1715251 181
17202 22
17210 15
17280 13
17281 7
17284 7
17285 7
17286 4
17287 4
17289 8
17365 23
1788005 182
1788155 182
1DS7322N 140
1DS7810N 140
1DS7822N 140
1DS8732D 140
1DS9200 140
201030 224
201051 224
201076 224
201085 224
201086 224
201090 224
250000R302 17
268000 61
268005 61
268020 61
268100 61
268105 61
268120 61
27600 155
27602 155
27607 155
27805 155
28329 155
28359 155
29500 158
32105 155
32125 156
32800 156
32815 156
3302152 184
34755 159
35050 50
35055 50

35060 50
35065 50
35070 51
35075 51
35100 47
35110 47
35120 48
35160 49
36100 47
36110 47
36112 52
36115 52
36140 47
36200 52
36210 52
37185 157
37310 162
37655 157
37675 157
37695 157
37900 157
39122 157
39124 157
401 62
4029 101
41250 53
41260 53
41270 53
41350 53
41355 53
41618 54
41630N 54
41700 53
42195R 48
42445 159
42474 159
43700 56
43720 56
43730 56
43740 57
43742 57
43744 57
43746 57
43750 57
43770 57
438 62
463 62
46457 49
47200 159
47400 156
47402 156
47409 156
48027R 49
48100 154
48101 155
48125 162
48128 160
48140 160
48701 161
48705 161
48919 161

48920 161
48929 161
5010 136
5030 135
5050 135
5070 135
5075 136
5090 136
52547 156
5530 134
5545 134
5577 135
5580 134
5585 134
56100 162
56101 162
58530 157
58535 157
58735 162
630122 201
633140 198
633870 200
640542 201
640661 201
642850 202
642900 202
643020 198
643040 197
643060 199
643070 199
643100 198
643160 199
643170 199
643620 202
643630 202
643890 200
644210 200
67221 162
68200R 52
68210R 52
68360 51
69210 159
70114 159
7112 156
78110 160
80100 160
8020 104
8025 112
8025B 112
8025D 112
8027B 112
8027D 112
8028 105
8028D 105
8029NB 104
8029ND 104
8029NW 104
8030 99
8030T 101
8031 101
8032 99

8033 112
8033D 112
8034 101
8035 98
8037 101
8038B 107
8038D 107
8040 105
8040D 105
8045 98
8047 99
8050 99
8060B 105
8060D 105
8070 99
8100 99
8180 125
8230B 89
8245B 89
8430N 86
8434 86
8435 87
8438 88
8445 86
8470 87
8501 150
8532 88
8547 88
85854 150
8630 100
8635 100
87029 160
87118 160
87190 158
8730 109
8730B 109
8730D 109
8730W 109
8731 109
87315 158
8731B 109
8731D 109
8731W 109
8734 109
8734B 109
8734D 109
8735 108
8738 111
8738D 111
8745 108
8745B 108
8746 110
8746B 110
8746D 110
87600 158
87650 158
87665 158
8770 109
8772 127
8774 127
8776 127
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CODICE 
PRODOTTO  PAGINA CODICE 

PRODOTTO  PAGINA CODICE 
PRODOTTO  PAGINA CODICE 

PRODOTTO  PAGINA CODICE 
PRODOTTO  PAGINA

8780 122
8785 122
8790 123
87900 158
8795 123
87950 158
87955 158
8797 123
8818 117
8820B 128
8825B 128
8827D 117
8830B 114
8830D 114
8832B 118
8832D 118
8833B 118
8833D 118
8834B 115
8834D 115
8836B 116
8837B 116
8838B 115
8838D 115
8845B 114
8845D 114
8880B 65
8880D 65
8882B 74
8882D 72
8884B 65
8884D 65
8930 103
8934 103
8935 103
8945 102
8946 103
8970 102
900600N 221
900624 218
92500 159
92600 159
92670 159
93260 162
AH660ESD 213
AK002 30
AK003 30
AK004 30
AK005 30
AK10 35
AK103 35
AK103PR 35
AK111P 40
AK111S 40
AK112P 40
AK112S 40
AK136 34
AK20 31
AK2000B 41
AK200420 41
AK2008AP20 41

AK22AS 34
AK246PR 35
AK25 32
AK30 31
AK3000 41
AK349 40
AK35 32
AK350 33
AK351 40
AK371 40
AK398 40
AK40 31
AK4379 80
AK50 31
AK55 32
AK550 33
AK60 31
AK650 33
AK800 39
AK800H 39
AK801 39
AK802 42
AK80410 43
AK80415 43
AK80710 43
AK8730 34
AK902 44
AK9020 144
AK903 44
AK9030 144
AK9050N 143
AK9055 144
AK9057 144
AK9400 44
AK9410 41
AK9417 36
AK9417SW 36
AK9420 41
AK9421 34
AK9422 34
AK9423 35
AK9424 35
AK9426 34
AK9427 34
AK9430 41
AKBLOCK035 37
AKBLOCK05 37
AKBLOCK10 37
AKBLOCK15 37
AKBLOCK20 37
AKBLOCK25 37
AKBLOCK25R 39
AKBLOCK30 37
AKIS004 45
AKIS005 45
AKIS01 45
AKKIT02 44
AKKIT04P 44
AKKIT06 44
AKKIT07 44
AKKITREC30 39

AKORIZ10 38
AKSA08 42
AKSA09 42
AKSA11 43
AKSA13 42
AKSA13A 42
AKSA16 42
AKTESS035 36
AKTESS05 36
AKTESS12 36
AKTL01 43
ASPHALT 49
AXPSI 168
B272BCI 170
BAXPSI 169
BL10CI 172
BL11CI 172
BL15API 172
BL20FAPI 172
BL20HA 172
BL20PI 172
CHROKADESI 171
COBFSPSI 167
COBFTPSI 167
COBHDPI 167
COBPSI 167
CONTMESP 167
CONTPOL 167
CONTPSF 167
CONTPSI 167
COVARSI 171
COVERSI 171
COVFUSPEXT 173
COVFUSPINT 173
DS7322N 138
DS7510N 139
DS7522N 139
DS7532N 139
DS7810N 138
DS7812N 138
DS7820N 138
DS7822N 138
DS8732D 138
DS9200 139
EC01000 217
ES01001 217
ES01300 217
FARELPSI 172
FARELRSI 172
FASPHERPI 172
FUSV 173
H510A 217
H520A 217
H540A 217
HUSTFLASH 167
HUSTPSF 167
ILUPSF 168
ILUPSI 168
IRIDPSI15 166
IRIDPSI20 166
IRIDPSI25 166

IRIDPSI30 166
MERCSP 167
MERPSF 167
MULTIPLUS 160
MX2360 189
MX2365 189
MX2380 189
MX2385 189
MX2400 189
MX2405 189
MX2435 189
MX2445 189
MX2485 189
MX2495 189
MX2505 189
MX2555 189
MX3100 189
MX3305 189
MX3405 189
MX340815 189
MX370501 189
MX370515 189
MX5104 190
MX5120 190
MX5174 190
MX5230 190
MX5430 190
MX5904 190
MX5984 190
MX6100 196
MX6105 196
MX6110 196
MX6120 196
MX6130 196
MX6140 196
MX6200 196
MX6220 196
MX6400 195
MX6401 195
MX6409 195
MX6421 195
MX6441 193
MX6451 195
MX6800 195
MX6810 195
MX6825 195
MX7002 191
MX7003 191
MX7060 194
MX7122 191
MX7232 191
MX7400 193
MX7432 191
MX7600 193
MX7700 193
MX7705 194
MX7800 193
MX7801 193
MX7802 193
MX7812 194
MX7825 194

MX7850 194
MX9002 192
MX9005 192
MX9010 191
MX9020 191
MX9030 191
MX9100 191
MX9120 191
MX9200 191
MX9230 191
MX9300 191
MX9400 191
MX9430 191
MX9600 191
N230Y 160
N250Y 160
PILOCSP 170
PILOPSI 171
PP01002 217
PRIPSI 170
R23AWH9/13KIT 177
R23CHFUVKIT 177
R23FUVNKIT 177
R26/500/EURO 177
RELPSI 172
RELRSI 172
RUSHDPI 166
RUSHPCSP 166
RUSHPGLO 166
RUSHPPSF 166
RUSHPPSFY 166
RUSHPPSIG 166
RUSHPPSIO 166
RUSHPSPSI 166
RUSHPTWIG 166
S01CC 175
S01CR 176
S08CL 174
S09EF 174
S10PLUSEA 174
S16589SE 174
S16EF 174
S17L 175
S18 175
S2000P 152
S2001 152
S2002PE 152
S2002PVC 152
S2003PE 152
S2003PVC 152
S20040 152
S20050 152
S2070 152
S22PLUSR 175
S25 175
S28 175
S30E 175
S30LY 175
S31N 175
S38 175
S38R 175
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CODICE 
PRODOTTO  PAGINA CODICE 

PRODOTTO  PAGINA CODICE 
PRODOTTO  PAGINA

S54CE 176
S55 176
S57CE 176
S590 176
S593 176
S598 176
S71CE 176
S72CE 176
S800 176
S800DF 148
S810 176
S903N 176
SC36BCPE 162
SH S TEX300 209
SH S TEX350 209
SH S TEX376 209
SH S TEX377 209
SH S TEX541 209
SH S TEX581 210
SH S TEXKV3 210
SH TERMES 282 214
SH160R 213
SH170R 206
SH234 209
SH234X 209
SH240 208
SH257 210
SH257X 210
SH265R 204
SH305 205
SH306 205
SH310 205
SH317 206
SH330 206
SH341 206
SH3415 212
SH3416 210
SH346 208
SH350R 204
SH370 204
SH376R 204
SH376SC 209
SH377 204
SH377IP 216
SH377SC 209
SH379 211
SH380 204
SH381 204
SH382 204
SH386 208
SH406 214
SH4400 204
SH4400Y 205
SH451 214
SH4561 209
SH460 214
SH465 214
SH477 214
SH490 214
SH495 214
SH540D 207

SH541 207
SH542 207
SH542X 207
SH545 207
SH546 208
SH546W 208
SH546X 208
SH576 208
SH577 208
SH600 206
SH610 212
SH6112PF 216
SH611OPF 216
SH620 212
SH640 212
SH650 212
SH660 212
SH6781R 212
SH690 213
SH7000 205
SH7066 205
SH707 210
SH707FL 210
SH707FL 210
SH707HVO 210
SH708 211
SH7166 205
SH7199NC 205
SH720R 211
SH727 211
SH730 211
SH731 212
SH737 211
SH747 211
SH7500PF 215
SH7502PF 215
SH7540 215
SH7545 215
SH7550 215
SH7555 215
SH7565 215
SH7570 216
SH7580 216
SH7585 216
SH771 211
SH772 211
SH8110 210
SH8127 210
SH874 213
SH874R 213
SH878 213
SH8814 214
SH890E 213
SH892 213
SHA0150 215
SHA0160 215
SHA0170 215
SHB0500 206
SHB0502 207
SHB0600 207
SHB0605 207

SHB0610 207
SHB0700R 213
SHB0710 213
SHC9905PF 216
SHCHM 212
SHDS45 207
SHGP KV1 208
SHGP KV2R 208
SHKV660 207
SHNSK24 212
SHNSK26 211
SHS237 216
SHTEMRES281 206
SILEXPSF 167
SILEXPSI 167
SLAPCSP 166
SLAPPSF 166
SLAPPSI 166
SLAPSF 168
SLAPSI 168
SLAPSJ 168
SLAWPCC3 168
SLAWPCC5 168
SOLIFLASH 168
SPHERPI 172
SPIFLASH 169
SQUPSI 170
SQUWPCC5 170
SR2004 152
SR2005 152
ST2011 149
ST2022 149
ST2039 149
ST2049 149
STWELD 173
TRACPSF 169
TRACPSI 169
TRYOCSP 167
TRYOFLASH 167
TRYOPSF 167
TRYOPSI 167
UF01000 217
ULTIPSI 169
V1TCIV 149
V1TCIVS 149
VODBPSB 167
VOLTV 174

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE 
PRODOTTO  PAGINA

201076 224
201085 224
201090 224
900600 223
900601 223
050025 224
050026 224
09112 222
201030 224
201040 224
201051 224
201080 224
900602 222
900603 222
900605 223
900607 223
900608 222
900609 222
900615 223
900618 222
900624 218
900627 222
DISP5 222
ESPOSOL 223
MODULO ABBIGLIAMENTO 1 219
MODULO ABBIGLIAMENTO 2 219
MODULO ABBIGLIAMENTO 3 220
MODULO ANGOLARE 221
MODULO GUANTI 220
MODULO MENSOLE 221
MODULO SCHIENA 219
MODULO VARIE 220
MONDULO ANTICADUTA 221
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